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OPIS TECHNICZNY

I. Dane ogdlne

1. Przedmiot inwestyciji i zakres opracowania.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejgcego boiska do pitki
noznej o nawierzchni z trawy naturalnej na boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej,
przebudowa istniejgcej biezni zuzlowej na bieznie o nawierzchni poliuretanowej ze skocznig
do skoku w dal, oraz przebudowa i remont infrastruktury zwigzanej z dojazdem i dojsciami do
boiska z budynku szkolnego oraz z zewnatrz, na terenie Publicznej Szkoty Podstawowej

nr 17 w Radomiu przy ul. Czarnoleskiej 10.

2. Podstawowe dane

Boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej

wymiary pola gry - 25,0x48,0m
wymiary ptyty boiska - 29,0x54,0m
powierzchnia boiska - 1566,0 m?

Bieznia dwutorowa o nawierzchni poliuretanowe;j
wymiary biezni - 2,44 x 78,0 m

powierzchnia biezni - 190,32 m?

Skocznia do skoku w dal o nawierzchni piaszczystej
wymiary skoczni - 3,00x8,0m

powierzchnia skoczni - 240 m?

Il. Rozwigzania projektowe

1. Stan istniejacy

Istniejgce boisko o nawierzchni trawiastej.

2. Roboty przygotowawcze

Zdemontowac bramki.

3. Roboty ziemne

Wykona¢ koryto pod warstwy konstrukcyjne boiska oraz chodniki.
Wykona¢ wykop pod nasyp biezni i skoczni zgodnie z przekrojem A-A.

Wyprofilowac istniejgce skarpy.



4. Plyta boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej
Podtoze pod warstwy konstrukcyjne nalezy dogescic.
Wykonac¢ nastepujgce warstwy konstrukcyjne pod boiskiem:
e piasek zageszczony gr. 15 cm

e kruszywo kamienne — zaklinowane i zageszczone frakcji 32-63 mm grubosé
warstwy 14 cm

e kruszywo kamienne — zaklinowane i zageszczone frakcji 5-31,5 mm grubosé
warstwy 6,0 cm

e miat kamienny frakcji 1-5 mm zageszczony gr. 3 cm

e nawierzchnia z trawy syntetyczne;.

Krawedzie boiska zabezpieczyé obrzezem betonowym 8x30 ustawionym na tawie
betonowej z oporem. Wykonac¢ fundamenty z betonu B20 dla obsadzenia bramek

i osadzi¢ w nich tuleje.

Kruszywo na podbudowe nie moze by¢ zanieczyszczone gling lub itami.

Wymagania dotyczace nawierzchni boiska
Zamontowaé nowg nawierzchnie z trawy syntetycznej o nastepujgcych nie gorszych
parametrach:
e wysokos¢ wtokna — min. 50 mm
e gestosé (ilos¢ widkienna na 1 m?) - min. 130 000;
e gestos¢ (ilos¢ splotéw na 1 m?) - min. 11 000;
e grubos¢ widkien: min. 300 mikrondw ;

e rodzaj i przekrdj witdkna: widkna monofilowe z symetrycznie wtopionym
rdzeniem wzmacniajgcym lub widkna o przekroju: diamentowym (karo),
prostokgtnym; owalnym; w ksztaicie litery S; V; C; X

e ciezar widkna (DTEX) - min. 12 000;
e widkna runa nawierzchni: 100% wtdkien monofilowych, 100% polietylen;

e wypetnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM z
recyklingu w kolorze szarym lub w odcieniach zieleni o frakcji 0,5 — 2,5 mm

e kolor nawierzchni — zielony w dwdch odcieniach;
¢ linie biate wklejone w nawierzchnie.

Zaproponowana przez wykonawce i producenta nawierzchnia powinna spetniac¢

nastepujace wymagania potwierdzone dostarczonymi dokumentami:

1. Certyfikat lub deklaracja na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1:2014,

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej.



3. Atest higieniczny dla oferowanej nawierzchni — trawy i wypetnienia.

4. Probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x20 cm z metrykg

producenta.

5. Bieznia i skocznia
Wykona¢ nasyp z piasku zageszczanego warstwami gr. 25 cm do Is = 0,98
zgodnie z przekrojem A-A.

Wykona¢ nastepujgce warstwy konstrukcyjne :
e piasek zageszczony 15 cm

e kruszywo kamienne — zaklinowane i zageszczone frakcji 32-63 mm grubos¢
warstwy 14 cm

e kruszywo kamienne — zaklinowane i zageszczone frakcji 5-31,5 mm grubosé
warstwy 6,0 cm

e miat kamienny frakcji 1-5 mm zageszczony gr. 3 cm

e podktad elastyczny mineralno-syntetyczny gr. 35 mm przepuszczalny dla wody

Nawierzchnia jednowarstwowa poliuretanowa w kolorze ceglastym

gr. min. 13mm, bezspoinowa, wykonana ze spoiwa poliuretanowego oraz
granulatu EPDM o frakcji 1 -3 mm, przepuszczalna dla wody, odporna na
zmienne warunki atmosferyczne ( niskie temperatury i promieniowanie UV).

Linie malowane natryskowo specjalistyczng farbg poliuretanows.

Wymagania dotyczgce nawierzchni biezni

o Certyfikat lub deklaracja na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014 ,

e Atest Higieniczny PZH lub rownowazny,

o Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta,

e Granulat stosowany do nawierzchni biezni - granulat EPDM w kolorze ceglastym.

Krawedzie biezni zabezpieczyé obrzezem betonowym 8x30 na podsypce cementowo-

piaskowej na tawie betonowej z oporem.

Kruszywo na podbudowe nie moze by¢ zanieczyszczone gling lub itami.

Krawedzie skoczni do skoku w dal zabezpieczyé obrzezem betonowym 8x30 cm
z przyklejonymi naktadkami gumowymi. Obrzeza zamontowac¢ na tawie betonowej z oporem
obustronnym. Wypetnienie skrzyni z piasku drobnoziarnistego przesiewanego, bez

zanieczyszczen, posiadajgcego atest higieniczny. Warstwa piasku o grubosci 30 cm.



6. Pitkochwyty

Od strony potudniowej i zachodniej pitkochwyt wysokosci 7,0 m, a od strony pétnocnej
pitkochwyt wysokosci 5,0 m .

Pitkochyty z siatki wysokiej wytrzymatosci polipropylenowej srednicy min. 4,0 mm lub
polietylenowej srednicy min. 3,0 mm, oczka 10 cm, kolor zielony. Na dole i gérze linka
stalowa ocynkowana sr. 4,0 mm w powloce z tworzywa mocowana do stupéw z rury
kwadratowej 100x100x3 mm.

Stupy zabetonowane w stopach fundamentowych wys. min. 120 cm z betonu B20

o wymiarach 40x40 cm. Wszystkie stupy ocynkowane i malowane proszkiem poliestrowym

w kolorze zielonym.

7. Chodniki, drogi i place, podesty, zielen
Chodniki z kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4 cm
i warstwie odsgczajgcej z piasku gr.15 lub 20 cm. Obrzeza betonowe 8x30 lub 6x20 cm

na podsypce cementowo-piaskowe;.

Wykonac¢ remont istniejgcych drég o nawierzchni betonowej polegajgcy na wymianie
kraweznikow oraz wykonaniu nawierzchni z kostki.

Krawezniki betonowe, wibroprasowane 15x30 cm montowane na tawie z betonu B15

z oporem wystajgce 10 cm ponad nawierzchnie kostki. W rejonie placu gospodarczego,
wzdtuz budynku zamontowac oporniki 12x25 cm na tawie betonowej z oporem, wystajgce
6 cm ponad nawierzchnie kostki.

Na drodze i placu uktadaé kostke brukowg szarg gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej
Sredniej grubosci 7 cm.

Istniejgcg nawierzchnie betonowg placu gospodarczego nalezy rozebra¢. Nowg
nawierzchnie z kostki uktada¢ na podbudowie betonowej i warstwie odsgczajace;.

Sku¢ goérne ptaszczyzny podestow przed wejsciami: C; D; E, oraz boczne krawedzie
podestu przed wejsciem C. Zamontowac nowe podesty, ktorych krawedzie i stopnie bedg
wykonane z betonowych elementéw typu ,monoblok” o wymiarach 15x40x100 cm w kolorze
grafitowym. Przy wejsciu C boki schodéw zamontowane z pionowych potéwkowych
elementéw ,monoblok”.

Ptaszczyzny podestéw z kostki grafitowej gr. 6 cm o wymiarach 10x20 cm. W podestach

zamontowac wycieraczki stalowe ocynkowane.

Wyprofilowa¢ i wyplantowaé ptaszczyzny skarp nasypow, nawiez¢ humus i zasiaé trawe.
Teren bezposrednio przy boiskach i chodnikach wyréwnaé i wyplantowaé, nawiez¢ humus

i zasia¢ trawe.



8. Drenaz, odwodnienie

Wykona¢ drenaz wzdtuz pétnocnej skarpy boiska, ktory zabezpieczy ptyte boiska przed
wodami opadowymi i gruntowymi.

Drenaz zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-u karbowanych $rednicy 126/113 z filtrem
z widkna syntetycznego z otworami 2,5x5,0 mm uktadany ze spadkiem 0,30 %.

Drenaz ukfadany w obsybce z kruszywa i zabezpieczony geowtdkning.

Drenaz podtgczy¢ do istniejgcej studzienki drenarskiej przy istniejgcym boisku
wielofunkcyjnym. Studnia drenazowa Dr1 zaprojektowana, jako studzienka inspekcyjna

z rury karbowanej PP srednicy 425 mm. Zwienczenia studni ptytami zelbetowymi
posadowionymi na stozkach zelbetowych. Wigczenia rur drenarskich drenazu 126/113 mm

do studzienek Dr wykonaé za pomocg wkiadek ,,in situ” sr. 110 mm i dotgcznikéw 110/126.

Na placu przed wejsciem do budynku zamontowaé wpust uliczny zeliwny klasy C250,
zamontowany na studzience betonowej srednicy 500 mm i gtebokosci min. 100 cm z
osadnikiem gtebokosci 40 cm.

Pod kratg wpustu zamontowac siatke pleciong z drutu gr. min. 3 mm, ze stali nierdzewnej,
o oczkach 5 x 5 mm, ktéra zabezpieczy wpadaniem kruszywa do studzienki. Siatke
zamocowac stabilnie, uchwytami ocynkowanymi do montazu krat pomostowych.
Rurociagi wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PCW typu ,,SN8”

@ 160 mm tgczonych na uszczelke gumowa. Stosowac rury PCW ze $ciankg litg
jednorodng (bez warstw) zgodnie z normg PN-EN-1401:1999.

Przejscia rurociagéw przez $ciany studni wykona¢ za pomocg przejs¢ szczelnych PCW.
Rury ukfada¢ nalezy w obsypce zwirowej min. 10 cm pod rurociggiem i min. 30 cm ponad

rurg. Nastepnie wykonac zasypke piaskiem z zageszczeniem do stopnia 0,98.



