Gwietlenie boiska do pitki ngnej przy PSP17 w Radomiu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOTBUDOWLANYCH

Przebudowa boiska do pitki n@nej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 17
na dziatce nr 217/207 przy ulicy Czarnoleskiej 10 'Radomiu.
Gswietlenie boiska
KOD CPV: 45316000-5

1. Wsép

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Tlenicznej
Przedmiotem niniejszej SSE svymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z budow oéwietlenia przebudowywanego boiska do pitkiznej przy PSP17 na
dziatce nr 217/207 przy ulicy Czarnoleskiej 10 wdBiniu.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w faie 1.1.

1.3 Zakres Rob6t olgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na

celu wykonanie, podtzenie pod napcie i uruchomienie awietlenia przebudowywanego boiska

do pitki naznej przy PSP17 na dziatce nr 217/207 przy ulicyr@aieskiej 10 w Radomiu.

W zakres Robot wchodzi:

- wykonanie wykopéw punktowych pod fundamenty stupéw

- wykonanie wykopow liniowych ptytkich gskoprzestrzennych pod kabléwdetlenia, oraz
rury ostonowe,

— ulozenie rur ostonowych min. w gotowych wykopach, ,

- wykonanie przepustéw kablowych z rur ochronnych ,

- ulozenie linii kablowych, éwietleniowych w gotowych wykopach i wgjniecie w rury
ochronne,

- monta fundamentow stupow,

- monta stupdw,

— weciagniecie przewodéw stupy oraz moatalacz lub tabliczek bezpiecznikowych,

- monta kompletnych opraw na stupach,

— podhczenie opraw,

— podiczenie kabli éwietleniowych pod zaciski tabliczek bezpiecznikotwyc

- wykonanie uzioméw pitowo-tasmowych stupow,

— wykonanie préb montawych i pomiaréw,

— uruchomienie éwietlenia,

— przebudowa rozdzielnicy gtéwnej i rozdzielnicy RO

- zabudowa rozdzielnicy ROt

- ulozenie wewstrznej linii zasilajcej

- prace geodezyjne

1.4. Okrélenia podstawowe zgodne z normami i przepisami

2. Ogolne wymagania dotygze Robot
Ogolne wymagania dotygze Robot zgodne z obayzujagcymi normami i przepisami.

3. Materiaty
Ogl6lne wymagania dotygee materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania opasi na
obowigzujagcych normach i przepisach.
Kazdy materiat (element) przed wbudowaniem podlegaatecji Inwestora.

3.1 Materiaty budowlane

3.1.1. Cement
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Do wykonania fundamentéw betonowych zaleeastdsowanie cementu portlandzkiego klasy
32,5 bez dodatkéw, spetraapgo wymagania PN-B-19701

3.1.2

3.1.3

3.2

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Piasek
Piasek do ukfadania kabli w ziemi i wykonania famé®ntéw powinien odpowiada
wymaganio m PN-B-11113.

Woda
Woda do betonu powinna dpdmiany "1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.

Elementyswietlenia
Oprawy @wietleniowe:

Przewiduje si oswietlenie boiska i terenu zestawandivgetleniowymi LED o mocy 55W,
strumieniu 8650Im, stopniu ochrony IP66, klasydlstupami aluminiowymi o wysoKoi
5m w kolorze inox na fundamentach B50. Nglstosowd oprawy analogiczne do 4u
zabudowanych na terenie szkoty.

Tabliczki stupowe
Zastosowa tabliczki stupowe z wykznikami instalacyjnymi o przekroju kabli 16-25

mnt.

Kable

Kable powinny spetdiavymagania PN-E-90301. Nale stosowa kable o nagiciu
znamionowym 0,6/1 kV, pctiozytowe o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej
YKY3x10, YKY5x10, YKY3x4 N2Xh5x16 oraz BIT1000H3x4Kable informatyczne
(CCTV) zelowane, nierozprzestrzerjag ognia, bezhalogenowe typu U/UTP kat. 6
4x2x0,5 LOSH, B2ca.

3.2.4. Przewody

Przewody typu YLY3x1,5; 450/750V.

3.2.5. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny &ywykonane z materialdw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechaniczniegraicznie i odpornych na dziatanie
luku elektrycznego.

Rury wywane na przepusty powinny byostatecznie wytrzymate na dziatanie abenh z
jakimi nalezy si¢ liczy¢ w miejscach ich uleenia. Wrtrza scianek powinny b§ gtadkie
lub powleczone warstywwygltadzajca ich powierzchry dla utatwienia przesuwaniagsi
kabli.

Zaleca s} stosowanie na przepusty kablowe pod jezdniami AROT typu SRS o
srednicy zewntrznej nie mniejszej ni 110 mm a na skrzgwaniach z innymi
urzadzeniami rur DVK 110. Rury powinny odpowiagdaymaganiom BN-80/C-89203.
Rury na przepusty kablowe naje przechowyw& na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonyctdmzataniem sit mechanicznych.

3.2.6. Plaskownik stalowy ocynkowariyeZn 30x4 mm.

3.2.7.

Pkt stalowy ocynkowany FeZn d=18mm/I=6m

3.2.8. Rozdzielnice

3.2.9.

Obudowy rozdzielnicy i aparatura elektrygzspetniajca wymagania normy PN-EN
60439-1.

Kamery CCTV

Kamery CCTV powinny b kompatybilne z istnigtym systemem CCTV i posia¢iaie
gorsze parametry jak kamery istaieg, zgodnie z za¢zonymi rysunkami ponszym
opisem.

Kamery powinny posiadazatem min. obiektyw 2,8mm, wysplczutcs¢ obrazu 20Kkl/s,
8Mpx (3840x2160), przetwornik 1/1,2” Progressivas€MOS 8 MP, mechaniczny filtr
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4.

ICR, czutag¢ 0,0005 Ix, zasy reflektora IR 60m, & widzenia 102, kolorowy obraz 24/7,
stopier ochrony IP67 i zasilanie 12VDC lub PoE 802.3a.

Ponadto kamery powinny posi@dd&ompress H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG i
klasyfikacg celéw ludzi i pojazdéw w oparciu o technolegicbokiego uczenia.

Sprat
Ogolne wymagania dotygee sprztu zgodne z obowkujacymi przepisami i normami.

4.1. Spret do wykonania rozbudowy dwietlenia wewretrznego

6.1.

6.2.

6.3.

Wykonawca przyspujacy do wykonania @wietlenia boiska winien wykazasic maozliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i spetu, gwarantujcych wiaciwa jakas¢ Robat:

— zurawia samochodowego,

- podnanika z balkonem,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

- zagszczarki wibracyjnej spalinowej 70°h,

- zestawuswidrow do wiercenia poziomego otworéw do 15 cm,

- sprzarki,

— koparki jednonaczyniowej,

— przyczepy do przewenia kabli.

Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu zgodne z ob@wiijgcymi normami i przepisami.

Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t wedtug olyawjacych przepiséw i norm.

Wykopy pod fundamenty

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obmek sprawdzenia
zgodndci rzadnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowepzoroceny warunkow
gruntowo-wodnych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna¢hgobrana w zalaosci od uksztaltowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefawgne zaleca siwykonanie wykopow
punktowych zgodnych z wymiarami fundamentéggznie lub mechanicznie bez zabezpieczenia
scianek bocznych, z zastosowaniem bezpiecznego lemihyskarp. Ewentualna obudowa i
zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiageaaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy powinny by wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dylopu zgodnie z PN-
B-06050. Wykopy nie zasypane najezabezpieczy poreczami ochronnymi, a w nhocy
dodatkowo - czerwonyndwiattami ostrzegawczymi.

Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw prefabrykowanych pod stupy mabeykona recznie lub mechanicznie.
Przed ich zasypaniem naje sprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnegacianek (uzupehdi ewentualne ubytki) i poziom gérnej powierzchni.

Wykop naley zasypywa piaskiem ubijajc go warstwami do 20 cm. Fundamenty ngle
zmontowa i posadowt zgodnie z instrukcjami producenta.

Montaz stupow
Stupy, maszty nalg zabudowa na posadowionych fundamentach.
Przed zamontowaniem stupa rglea nim zamontowapoprzecznik i weigna¢ przewod typu
YLY 3x1,5. Stup nalgy mocow& w sposéb trwaly, zapewnigly peine bezpiecistwo
uzytkownikéw drég. Przez mocowanie trwate rozumie skrecenie nasruby z podkladkami
sprzystymi lub w podobny sposob réwnedny pod wzgidem mechanicznym. Przed
zalazeniemsrub, naley sprawdzt pokrywanie si otworéw w pohczeniu. Palczeniasrubowe
powinny spetnié ponizej podane wymagania.
Dopuszczalne odchyiki przedstawdiaje nast¢pujaco:
— dlasrub M16 whcznie wzajemne przesuaie kravedzi otworéw nie mee by wieksze od

1 mm
- dlasrub M20 i wigkszych - od 2 mm.
Niedopuszczalne jest rozwiercanie i wiercenie ndwyawordw. Elementy powinny By
wzajemnie dopasowane. Dopuszcza wyrownywanie odchylek przez stosowanie przektadek
wyréwnawczych. Nie wolno stosowarub o mniejszejsrednicy. Nie wolno zaktadasrub
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skasnie ani whija& w otwory. Nagwintowany koniegruby powinien wystaw@2-3 zwoje ponad
nakretka.

Poprawny monta konstrukcji polega, mdzy innymi, na dokgceniu srub z okrélonym
momentem, totezaleca si stosowd klucze dynamometryczne. Vdawe momenty dokicania
$rub g nastpujace:

- 35NM - dlagrub M12

- 70 NM - dlasrub M16

- 140 NM - dlasrub M20

- 240 NM - dlasrub M24

- 380 NM - dlasrub M30

Sruby, po dokgceniu i zabezpieczeniu przed oglieniem przez punktowanie lub zastosowanie
przeciwnakgtki, nalezy pokry minig, farba ochronm przeciwrdzewa oraz kapturkami.

Stupy ustawia za pomog dzwigu mechanicznego.

Stupy naley ustawi@ tak, aby wychylenie gZci pionowej od pionu nie przekraczato 0,001
wysokasci stupa.

6.4. Uktadanie kabli

6.4.1. Wykonywanie prze$é¢ pod jezdniami - przeciski

6.4.2

Przefcia pod jezdrj - przeciski nalgy wykona& w miejscu wytyczonym przez
upowaniona jednostk geodezyjn. Istniegce przepusty wykorzystapowtdrnie. Przed
przysgpieniem do wykonania przecisku naleustalt miejsce ustawienia wdzenia
przeciskowego biac pod uwag nastpujace czynniki:

— zagiszczenie urgdzer podziemnych w miejscu przewidywanego jego ustai@jen

— ucigzliwo$¢ prowadzonych robét dla ruchu pieszego.

Wykop punktowy pod urglzenie przeciskowe nale wykona na przedtzeniu osi
projektowanego przecisku. Ziegma odktad naley usypywa w miejscach powodagych
najmniejsze zakidcenie w ruchu pieszym i nie povygaum jakichkolwiek zakiock w
ruchu kotowym. Wykopy nalg zabezpieczy poreczami ochronnymi, a w nocy -
czerwonymiswiattami ostrzegawczymi.

Z uwagi na prowadzenie rob6t w bezpminim gsiedztwie ruchu kodowego, powsze
roboty naley prowadzé ze szczegllp ostraznoicig, a zabezpieczenia wykopdw
kontrolowa w sposéb ejgly.

Wymiary wykopOw uzalenione @ od typu zastosowanego gdzenia przeciskowego.
Dno wykopu powinno by wyréwnane i prowizorycznie utwardzone,$zarzadzenie
przeciskowe wypoziomowane i ustawione precyzyjniesiorojektowanego przecisku.
Minimalna gebokas¢ wykonania przecisku powinna wynésl m, przy czym nie natg
narusza istniegcej konstrukcji jezdni. Wixiwe prace przy wykonywaniu przecisku
prowadzé zgodnie z instrukgjobstugi uragdzenia przeciskowego.

Po wykonaniu przecisku o projektowanej disgjanalezy wykona przekop kontrolny po
drugiej stronie jezdni w celu odnalezienia "voya" przecisku.

Wszystkie odchylenia od projektowanej trasy praacisalery zgtosi przedstawicielowi
Inwestora w celu sprawdzenia i pecip przez niego decyzji, czy wykonany przecisk
moze pozosté, czy tex nalezy wykona ponowny przecisk.

W przecisk wykonany w prawidtowej trasie (lub zagimwany przez przedstawiciela
Inwestora) naley wcismé¢ rure ostonowy AROT typu SRSImin. 110 mm. Paktzenia
rur ostonowych wykon& za pomog dwuzhczek lub kielichow. W rur weiagnaé drut
stalowy wyarzony Fesr. 2 mm. Wiot i wylot przecisku natg prowizorycznie uszczeléi
Wszelkie braki gruntu rodzimego pod konstrgkigzdni, powstate podczas wykonywania
przecisku, naley uzupeint i zagscic do gstasci nie mniejszej i gestos¢ gruntu
rodzimego.

Po wykonaniu przecisku i zdemontowaniu agzenia przeciskowego, wykop pod
urzadzenia przeciskowe zasyparuntem rodzimym zagzczajgc go warstwami (np.
wibratorem) do wymaganegsgtasci.

Wykopy kablowe
Dla kabli gwietleniowych trasy powinna wytyczypowaniona jednostka geodezyjna.
Wykopy pod kable w miejscach odun zagszczeniu uzbrojenia terenu natevykona
recznie.
Szerokdé¢ dna rowu nie powinna léymniejsza ni 0,5 m.
Zmiare kierunku rowu nalgy wykonywa po tuku, z tymze minimalne promienie tukéw
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nie powinny by mniejsze ni minimalne zgjcia danego typu kabla uktadanego w rowie.
Jednoczénie wymaga i, by minimalne promienie tukéw - dla kabli o izojiaicpowtoce

z PCV o nagpiciu do 1 kV - nie byly mniejsze n,8m.

Glebokas¢ rowu powinna b§ taka, aby po uwzgtinieniu warstwy piasku (0,1 m) oraz
srednicy kabla, odlegkd gdérnej powierzchni gruntu nie byta mniejsza ©j70m.

Wykopy w miejscach dogbnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach yale
zabezpiecz§ poreczami ochronnymi (w miejscach keamywania s¢ wykopow z cigami
pieszymi - ktadkami dla pieszych z gorami), a w nocy - czerwonyniwiattami
ostrzegawczymi.

6.4.3 Uktadanie kabli

6.4.4

6.4.5

Kable powinny by uktadane w ziemi i rurach w sposéb wyklugzgj ich uszkodzenie
przez zginanie, skcanie, rozciganie, itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie poaiby mniejsza ni 0°C.

Kabel zging nalery jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pesinzgiccia
powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy nil2-krotna zewgtrzna jegasrednica.
Kable powinny by utozone w wykopie link falisty z zapasem wystarcaaym do
skompensowania mtiwych przesungé gruntu, nie mniejszym 9i3% dtuggci wykopu.
Trasa kabli uteonych w ziemi powinna ldyna catej diugéci i szerokdci oznakowana za
pomoa pasa folii z tworzywa sztucznego aémego co najmniej 250mm nad kablem,
przy czym barwa folii powinna ldytrwata; niebieska - w przypadku kabli o nggii do 1
kV. Folia powinna mié gruba¢ co najmniej 0,5 mm a szera¥opasa powinna ldytaka,
aby przykryte byly wszystkie kable wone w wykopie, przy czym szerao¥ota nie mae
by¢ mniejsza ni 200mm. Kable uktadana gtbokcsci 0,7 m na warstwie piasku o
grubaci 10 cm z przykryciem réwniel0 cm warsty piasku.

Pozostad czes¢ wykopu naley wypetic gruntem rodzimym (miejscowym) i zegic
(np. za pomaog wibratoréw).

Po utazeniu kabli naley zaopatrzy je w trwale oznaczniki zawiergje co najmniej:

— symbol i numer ewidenciji linii,

— oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

znak uytkownika kabla,

— rok utazenia kabla.

Zaleca s} wykonanie oznacznikdw z tworzyw sztucznych.

Po ul@eniu naleéy pomierzy rezystangj izolacji poszczegoélnych odcinkéw kabli
energetycznych induktorem o nagiu nie mniejszym ri 2,5 kV, przy czym rezystancja
nie maze by¢ mniejsza ni 50 MQ/km.

Skrzxowania i zblizenia kabli miedzy soly i innymi urz gdzeniami podziemnymi.
W miejscach skrzyowania s¢ kabli z innymi kablami oraz ugdzeniami podziemnymi
kable naley prowadzt pod kitem zblzonym do 98 w stosunku do osi ugdzenia, w
miare mozliwosci w najwezszym jego miejscu. Kaly z krzyujacych se kabli, utazony
bezpdrednio w ziemi, natey chronit rurami PCVa110 mm przed uszkodzeniem w
miejscu skrzyowania i na dtugéei po 0,5 m w obie strony od miejsca skrayania (od
krawedzi).
Kable naley prowadzé zgodnie z SEP-E-004, normami brawymi. W przypadku
watpliwosci co do sposobu pokonania skrawania naley uzysk& informacje od
dysponentéw uegdzer podziemnych

Montakabli

Kable niskiego nagtcia cwietleniowe naley uklad& zgodnie z Dokumenteagi

Projektows faczac je za pomag tabliczek bezpiecznikowych z przewodem YLY

3x1,5mnf w stupach.

W czasie montau kabli naley przestrzeganastpujacych zasad:

— powierzchnia stykéw przewodéw, aekek, zaciskéw, przekladek i podktadek
przewodzacych pud w pohczeniach musi hy dobrze oczyszczona (np. szczptk
drucian, papierengciernym) i przemyta odpowiednio rozpuszczalnikiem;

— powierzchnia styku powinna bymozliwie duza (wigksza liczba zfczek isrub; nie
nalezy wyrzuca przektadek fabrycznych);

— naley stosowd witasciwy i prawidlowo zmontowany ospgiztaczeniowy (zdczki i
zaciski odpowiednie do przekrojow i materiatlu preedw, ewentualnie stosowa
przektadki metalowe);
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6.5.

6.6

6.7.

- polaczenia musz by¢ mocne (pewne dokcenie, dobry dociskrub; przeciwnakgtki
i podktadki spezyste wyregulowane;

— polgczenia musz by¢ zabezpieczone przed korgzj utlenianiem na powietrzu -
wazelig bezkwasow pochodzenia mineralnego o topliéed powyzej + 50C, np.
smarem t.T.

Wchganie przewodow
W maszty nalgy wciagna¢ przewdd YLY3x1,5; 450/750V chragu go przed uszkodzeniami.
Przewdd dczy¢ z oprawami i ziczami zgodnie z uwagami podanymi  w pkt. 6.4.5.

Monta opraw

Oprawy naley oczyci¢, skompletowa i sprawdzt a nasgpnie zamontowd na wysegniku
przy pomocy podnmika. Przed zamontowaniem na wgggiiku naley podbczy¢ przewody
zasilapce.

Ochrona przeciwporaeniowa

Ochrory przeciwporaeniowg dla stupow bdzie samoczynne, szybkie wgkenie zasilania w
uktadzie TN-S realizowane przez bezpiecznikikopie i wykhczniki instalacyjne w module RO
rozdzielnicy RG.

Ochrom przeciwporaeniowy dla projektorow bdzie szybkie samoczynne wgkenie zasilania
w uktadzie TN-S realizowane przez wgtniki instalacyjne na tabliczkach stupowych.

6.7.1. Uziemienia

7.

Przewod PE w wybranych stupach rgl@ziemt za pomog uziomow petowo- témowych.
Zaleca s§ wykonywanie uziomu tamowego, przez ulenie bednarki ocynkowanej 25x4 mm.
W przypadku trudn@i z uzyskaniem wixiwej rezystancji uziomu (X®) nalezy uziom
taSmowy rozbudowé& za pomog pretdbw ocynkowanych o dlugoi 6m i $rednicy
dostosowanej do posiadanego wibromtota nie nzegjednak ni 8 mm.

Ewentualnedczenie odcinkow bednarki nalewykonywa przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna dyktadana ptycej 0,6 m i musi b§ zasypana gruntem bez
kamieni,zwiru i gruzu.

Montaz uziemié nalezy wykona wg Dokumentacji Projektowe;j.

Ponadto naley speint nastpujace wymagania:

Przed zasypaniem uziomow nalesporzdzi¢ plany ich rozmieszczenia z wymiarami.
Przewody z temy FeZn nalgy taczy¢ pokczeniem spawanym na zakigdk diugcci co
najmniej 10cm lul¥rubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu&dwkach tamy.
Polczeniasrubowe naley wykona srubami osrednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze
stali odpornej na korogjlub odpowiednio zabezpieczonymi przed kogoBohczeniasrubowe
nalezy wykonywa w taki sposéb, aby ponad nalie wystawaly co najmniej dwa zwoje
gwintu sruby; naketke¢ nalezy odpowiednio mocno dokei¢ i zabezpieczy podkiadl
Sprzysty przed samoczynnym roZinianiem.

Powierzchnie stykowe pgdzen srubowych naley przed dokgceniem ocz§ci¢ i pokry
wazelip bezkwasow. Uzioméw nie wolno zabezpieczaprzed korozj powtokami
izolacyjnymi.

Kontrola jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t zgodne z oboy#ujacymi normami i przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakazastosowanych materiatow i wykonanych rob6t oraz
ich zgodné¢ z wymaganiami SST, Dokumentacji Projektowej i pel@ami Inspektora Nadzoru.

7.1 Pr6by montazowe i pomiary

Po zakaczeniu rob6t natey, w ramach préob montawych, wykoné nastpujace czynnéci:

- ogledziny kabli w ziemi przed zasypaniem rowéw kablokyc

— wizualne sprawdzenie stanu osgitg latah i masztow,

- sprawdzenie ggtosci zyt kabli i przewoddw oraz sprawdzenie zgofriocfaz za pomog
urzadzenia 0 napciu nie przekraczagym 24 V. Wynik sprawdzenia nale uzna za
dodatni, jeeli poszczegoblneylty nie map przerw oraz jeeli poszczegoélne fazy na obu
koncach linii g jednakowo oznakowane,

— sprawdzenie wzrokowe prawidtowe wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed
poraeniem oraz sprawdzenieggtosci przewodoéw w tej instalaciji.

Ponadto naley przeprowadzi nastpujgce pomiary linii:
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7.2

7.3

7.4

7.5.

7.6.

7.7

7.8.

— pomiar rezystancji izolacji poszczego6lnych odcinkéabla, wynik pomiaru naky uzna za
dodatni, jeeli rezystancja izolacji przeliczona na 1 km digjgest zgodna z odpowiednimi
normami dla danego rodzaju kabla. Pomiaru rezygtaaudacii nalezy dokon& za pomog
induktora (megaomomierza) o negiu nie mniejszym ni 2,5 kV, dokonujc odczytu po
czasie nieztdnym do ustalenia gimierzonej wartéci.

— pomiar skuteczri@i ochrony przeciwpotaniowej,

- pomiar rezystancji wszystkich uzioméw ochronnych

Proby montaowe naley przeprowadz& po ukaczeniu montau, a przed zgtoszeniem do

odbioru. Z préb montawych naléy sporzdzi¢ odpowiedni protokot.

Po zakaéczeniu préb montawych naley przeprowadz prébny rozruch éwietlenia celem

sprawdzenia prawidtowei jego pracy

Wykopy pod fundamenty

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenieianek wykopu powinny kiyzgodne z Dokumentagi
Projektows. Po ustawieniu fundamentéw sprawdza stopieéi zag:szczenia gruntu i uswtia

nadmiaru ziemi. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien @ging¢ wartags¢ co najmniej 0,85 wg
BN-72/8932-01.

Fundamenty

Program badapowinien obejmowé& sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wydlu zewrtrznego
oraz wytrzymaléé zabezpiecze antykorozyjnych. Parametry te powinny ¢bygodne z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe$$T oraz wymaganiami PN-B-03322,
PN-B-30000. Ponadto nale sprawdzt dokladnd¢ ustawienia w planie oraz gdne
posadowienia.

Maszty

Maszty powinny b§ zgodne z DokumentacProjektovg i SST.
Maszty po ich montau podlegaj sprawdzeniu pod wzgllem:

— doktadndci ustawienia pionowego konstrukcji,

jakosci pofgczen srubowych,

stanu powtoki antykorozyjne;j.

jakosci pofgczen kabli i przewoddw w stupach,

Projektory i oprawy

Oprawy powinny by zgodne z DokumentacProjektovy i SST.
Oprawy po ich montau podlegad sprawdzeniu pod wzgdlem:

— prawidtowdci montazu i dziatania,

- jakosci polaczer przewoddw,

— stanu powtoki antykorozyjnej wszystkich elementéetatowych.

Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakezeniu robot kablowych nalg przeprowadzi nastpujace
pomiary:

— glebokaici zasypania kabla,

— grubaici podsypki piaskowej pod i nad kablem,

— odlegtaci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolaciji i cigtosci zyt kabla.

Ponadto naley sprawdzt stopiei zagszczenia gruntu nad kablem (jak w pkt. 7.2) i
splantowanie nadmiaru ziemi.

. Instalacja przeciwporaeniowa
Podczas wykonywania uziomOwstaowych naley wykona pomiar gébokasci utozenia
bednarki oraz sprawdzistan podczer spawanych, a po jej zasypaniu - sprawdstiopied
zag:szczenia gruntu (jak w pkt. 7.2.) i splantowariangu.
Po wykonaniu instalacji przeciwpaeniowej naley sprawdzt jakos¢ polgczen przewodow
ochronnych, wykona pomiary rezystancji uzioméw oraz pomiary skut@szn ochrony
przeciwporaeniowej

Sprawdzenie dziatania swietlenia
Po przeprowadzeniu prob momaych dwietlenie naley kilkakrotnie zagczy¢ recznie w
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rozdzielnicy gwietleniowej i ustalt poprawndé¢ dziatania wszystkich opraw.

7.9 Montaz rozdzielnic, aparatury, opraw i osprztu
Po zamontowaniu natg sprawdz:
- jakos¢ polgczen srubowych
— jakaos¢ polczen elektrycznych
— stan powtok antykorozyjnych

8. Odbiér Robot
Ogodlne zasady odbioru Rob6t zgodne z olgpwjcymi normami i przepisami.

8.1 Odbiér robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— ustawienie fundamentow,
— stlupy przed ustawieniem,
— ulozone lecz nie zasypane kable,
— uziomy przed ich zasypaniem.

8.2 Odbiér kaacowy
Dla przeprowadzenia odbioru kemowego Wykonawca powinien przedy@:
— dokumentagj projektova, wg ktorej obiekt b§ zrealizowany, z naniesionymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,
— geodezyjn dokumentagj powykonawca,
— protokoty z dokonanych pomiaréw linii, w tym ochgoprzeciwporaeniowe;j,
— oswiadczenia Wykonawcy o zakozeniu robo6t i gotowdei oswietlenia do eksploatacii,
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora,
— protokoty odbioru Robét podpisane przez Inspekt@mdzoru,

9. Obmiar Robo6t
Ogolne zasady obmiaru Robét wedtug obwjgcych przepisow.

9.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovy:
- wykopow ziemnych liniowych jest m (metr)
— montau i ustawienia stupdw, projektoréw, lamp, jésizt. (sztuka),
— utozenia rur ochronnych, uienia ptaskownika stalowego, wykonanie przeciskévd po
jezdniami, wcagniecie przewodéw i kabli w stupy, rury i wygniki jestl m (metr).
— badania linii kablowej i skuteczia ochrony od porsen jestl kpl. ( komplet).

10. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai zgodne z obowzujacymi przepisami.

10.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

10.1.1. Wykonanie rowéw kablowych (m):
- roboty przygotowawcze,
— wykonanie wykop6éw pod kable.

10.1.2. Monta stupéw (kpl):
- wykonanie wykopu pod fundament,
- monta& fundamentu prefabrykowanego pod stup,
— monta poprzecznikéw na stupie
- mont& stupa na fundamencie.

10.1.3. Wykonanie uzioméw stupéw (kpl):
— ulozenie ptaskownika stalowego, ocynkowanego w ziemi,
— pogmnzenie petdw stalowych, ocynkowanych w ziemi
- wykonanie paiczenia ptaskownika z zaciskami stupow
— polgczenie ptaskownika z ghiami poprzez spawanie.
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10.1.4. Ukladanie kabli w ziemi (mb):
— ulozenie kabli w ziemi,
— nasypanie warstwy piasku
— ulozenie folii ochronnej

10.1.5. Uktadanie kabli i przewoddéw w rurach (mb):
— prace przygotowawcze, wenie rur
— wcigganie kabli i przewodow do rur i stupow

10.1.6. Wcaganie przewodow w stupy i prowadzenie w kanatach stalacyjnych
- prace przygotowawcze
- wcigganie przewodow
- monta zlycz i tabliczek bezpiecznikowych oraz
- podhczenie przewodow dogdz i tabliczek

10.1.7. Monta opraw i kamer (kpl.):

— skompletowanie oprawy, kamery
sprawdzenie oprawy, kamery CCTV
podiczenie aparatéw
monta opraw i kamer na konstrukcjach

10.1.8. Badania linii kablowych i skuteczngci ochrony od porazen (kpl.):
— badanie linii kablowych ,
— badanie uziemienia wdzen,
— badanie skuteczioi ochrony przed poganiami.

10.1.9. budowa rozdzielnicy ROt i rozbudoweozdzielnicy RG i RO (kpl.):
- monta obudow
- monta aparatury
- wykonanie paiczen i podhczenie kabla

10.1.10. Rozruchswietlenia (kpl):
— préby montaowe

10.1.11. Prace geodezyjne (kpl.):
- wytyczenie fundamentéw stupow
- wytyczenie trasy kabli
- inwentaryzacja powykonawcza




