Krosno, dnia /% marca 2019 .

Dyrektor

Zarzadu Zlewni w Krosnie
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie -
RZ.ZUZ.1.421.612.2018.MS : Jrer: 5

DECYZIJA

Na podstawie art.2104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U.z 2018 r. p0z.2096 ze zm.), art. 389 pkt 1i pkt 6, art.397 ust.3 pkt 2, art.400 ust.6 i ust.7, art.403,
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Nadleénictwa Gtogéw o wydanie pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzeri wodnych
i ustuge wodng, w oparciu przedtozony operat wodnoprawny i po przeprowadzeniu postepowania
administracyjnego,

orzekam

I. Udzielam Skarbowi Panstwa, Panstwowemu Gospodarstwu Lesnemu, Lasom Panistwowym
Nadlesnictwu Gtogdéw, 36-060 Gtogéw Matopolski ul. Fabryczna 57 pozwolert wodnoprawnych na :

1. wykonanie urzqdzenn wodnych, tj. przebudowie dwdch stawdw w Leénictwie Hucisko wraz ze
zwigzanymi z nimi funkcjonalnie budowlami, ktorych celem jest zwiekszenie mozliwosci retencyjnych
na terenach lesnych poprzez pietrzenie i retencjonowanie wody w stawach, pob6r wody ma stuzyé¢
poprawie bilansu wodnego w otoczeniu stawéw majgcego wplyw na wzrost wéd gruntowych co
bedzie skutkowato nawadnianiem gruntéw lesnych, retencjonowanie wéd ma stuzyé zwiekszeniu
zasobéw wod powierzchniowych, glebowych i podziemnych, spowolnieniu i zatrzymaniu odptywu
wod powierzchniowych oraz zwiekszeniu mozliwosci retencyjnych, obejmujgcych:

A. StawNr1
1) czasza stawu o parametrach:
— powierzchnia okoto 0,53 ha,
— nachylenie skarp n=od1:2do 1:3,

— normalny poziom pietrzenia 229,75 m n.p.m.,

— wysokos¢ pietrzenia wody 2,5 m,

— powierzchnia lustra wody okoto 0,45 ha,

— gtebokos$¢ wody w stawie od 1,0 m na obrzezach stawu do 2,50 m w osi budowli pietrzacej,

— pojemnos¢ retencjonowanej wody przy normalnym pigtrzeniu 6,5 tys. m?;

2) czotowa zapora ziemna o parametrach:

— dtugosc zapory 130 m,

— szerokos¢ korony 7,0m,

— nachylenie skarpy odwodnej n=1:2,

— skarpy odwietrznej n=1:3,

— zapora zabezpieczona siatkg metalowg powlekang tworzywem przed niszczeniem przez
zwierzeta kopigce nory, siatka utozona w catym przekroju zapory i przykryta ziemig minimum
0,20 m;

3) budowla pigtrzgco-spustowa wbudowana w czotowg zapore ziemng, catkowicie nie widocznej dla
otoczenia, o nastepujgcych parametrach:
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— studnia spustowo-pietrzaca o konstrukgji zelbetowej, skrzynkowa o wymiarach: 1,40x1,40 m,

— pietrzenie (NPP): H= 2,50 m za pomocg szandoréw drewnianych okutych (dwa rzedy) z desek we
wnekach $cian bocznych studni,

— lezak doprowadzajacy i odprowadzajacy wode do i ze studni z rur strukturalnych SN8 typ K-2 PP
DN/ID 800 mm lub (DHPE),

— rzedna wlotu: 227,25,00 m n.p.m.,
- rzedna wylotu: 227,15m n.p.m.,

— rzedna pietrzenia wody: 229,75m n.p.m.,

— dtugos¢ rurociagu: 24,8 m

4) wspétrzedne geodezyjne stawu nr 1:

— zapora czotowa w osi zapory i studni spustowo-pietrzacej w km 1+396,50 biegu rowu
X: 5562563,21 Y: 7573176,09

— koniec czaszy zbiornika w km 1+518 biegu rowu X:5562473,81 Y: 7573137,95
B. Staw Nr2
1) czasza stawu o parametrach:
— powierzchnia okoto 0,51 ha,
— nachylenie skarp n=1:2do1l:3,

— normalny poziom pietrzenia 321,25 m n.p.m.,
— wysokos¢ pietrzenia wody 2,5 m,
— powierzchnia lustra wody okoto 0,38 ha
— gtebokos¢ wody w stawie od 1,0 m na obrzezach stawu do 2,50 m w osi budowli pietrzacej,
— pojemnos¢ retencjonowanej wody przy normalnym pietrzeniu 4,9 ty$. m3;
2) czotowa zapora ziemna o parametrach

— dtugosci zapory 60 m,

— szerokosc¢ korony 7,0m,

— nachylenie skarpy odwodnej n=1:2,

— skarpy odwietrznej n=1:3,

— zapora zabezpieczona siatka metalowa powlekang tworzywem przed niszczeniem przez
zwierzeta kopiace nory, siatka utozona w catym przekroju zapory i przykryta ziemig minimum
0,20 m;

3) budowla pietrzaco-spustowa wbudowana w czotowg zapore ziemng, catkowicie nie widocznej dla
otoczenia, o nastepujgcych parametrach

— studnia spustowo-pietrzaca o konstrukcji zelbetowej, skrzynkowa o wymiarach: 1,40x1,40 m,

— pietrzenie (NPP): H= 2,50 m za pomocg szandoréw drewnianych okutych ( dwa rzedy ) z desek
we wnekach $cian bocznych studni,

— lezak doprowadzajgcy i odprowadzajacy wode do i ze studni z rur strukturalnych SN8 typ K-2 PP
DN/ID 800 mm lub {DHPE),

— rzedna wlotu: 228,75,00 m n.p.m.,
— rzedna wylotu: 228,65m n.p.m.,

— rzedna pigtrzenia wody: 231,25m n.p.m.,

— dfugo$é rurociggu 24,8 m;

4) wspotrzedne geodezyjne stawu nr 2:

— zapora czotowa w osi zapory i studni spustowo-pietrzgcej w km 1+518 biegu rowu
X: 5562473,81, Y: 7573137,95
— koniec czaszy zbiornika w km 1+631,10 biegu rowu  X:5562463,08 Y:7572994,89
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Napetnianie stawow odbywac sie bedzie wodami opadowymi, roztopowymi, wodami gruntowymi,
znajdujgcymi sie w granicach nieruchomosci gruntowej stanowigcej wfasnos¢ wiasciciela tej
nieruchomosci oraz wodami z rowu lesnego.

2. ustuge wodng, polegajacg na pietrzeniu, magazynowaniu lub retencjonowaniu wdd
powierzchniowych w Lesnictwie Hucisko.

Zrzut wéd raz na 10 lat do rowu i istniejgcego stawu zlokalizowanych ponizej ww. obiektow w ilosciach:
Staw Nr 1:
Catkowity zrzut wody nie powinien trwac¢ krdcej niz 4 doby, wowczas przeptywy na odptywie wyniosa:

— maksymalna ilo$¢ m® na sekur.je: Qmax./s = 0,0188 m3/s
- $rednia ilo$¢ m?® na dobe: Qs/cobe = 1 625 m3/dobe
— maksymalna iloéé¢ m3 na godzing: Qmaxsh = 67,7 m3/h
— dopuszczalna iloéé m? na rok: Quop./rok = 6 500 m?/rok
Staw Nr 2:
Catkowity zrzut wody nie powinien trwac krocej niz 3 doby, wéwczas przeptywy na odptywie wyniosg:
— maksymalna ilo$¢ m3 na sekunde: Qmaxss = 0,019 m3/s
— $rednia ilo$¢ m3 na dobe: Qs/dobe = 1 633,3 m*/dobe
— maksymalna iloé¢ m® na godzine: Qmax./h = 68,06 m3/h
— dopuszczaina ilo$é m* na rok: Quop./rok = 4 900 m3/rok

Il. Warunki udzielonego pozwolenia wodnoprawnego:

1. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Inwestor powinien zapozna¢ Wykonawce robot
z trescig operatu i pozwolenia wodnoprawnego.

2. Uzytkownik stawdw jest zobowigzany do zachowania w pierwszej kolejnosci wielkosci przeptywu
nienaruszainego Qn = G,006 m?/s na rowie !eénym.

3. Odczytow stanu wéd odpowiadajgcych wielkosci normalnego poziomu pietrzenia. Uzytkownik
bedzie dokonywat na tacie wodowskazowej zainstalowanej w sgsiedztwie budowli pietrzaco-
spustowej, na ktdrej odczyt 0,00 bedzie odpowiadat rzednej N.P.P., po odpowiednim
wyskalowaniu taty pomiarowej wynoszacej:

— 229,75 m n.p.m. na stawie nr 1,
— 231,25 m n.p.m. dla stawu nr 2.

4. Normalny poziom pietrzenia N.P.P. nalezy utrzymywacé do rzednych wg. pkt 3, kontrole poziomu
N.P.P. dokonywa¢ na fatach wodowskazowych wyskalowanych do rzednych rzeczywistych
m n.p.m. zainstalowanych w sasiedztwie budowli pietrzgco-spustowe;.

5. Uzytkownik stawdéw w Lesnictwie Hucisko bedzie zobowigzany do przeciwdziatania szkodom i ich
naprawy, a w szczegélnosci do:

— ochrony przed powodzig i podtopieniami terendw przylegtych do obiektu,

— ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,

— utrzymywania w nalezytym stanie technicznym wykonanych urzgdzen wodnych wraz
z urzadzeniami towarzyszgcymi,

— regulowania stanu wéd i przeptywdw w stawach i na urzgdzeniach towarzyszgcych wynikajgcych
z warunkdéw hydrologicznych,

— zabezpieczenia kontrolowanego odptywu wéd powodziowych,

— wspodtudziatu w odbudowie ekosystemdéw zdegradowanych przez niewtasciwg eksploatacje
zasobdw wodnych,

— terminowej realizacji wszystkich prac zwigzanych z konserwacjg i eksploatacja
odbudowywanych stawéw,
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— pokrycia ewentualnych szkéd osobom trzecim, ktorych prawa na skutek uzytkowania stawéw
lub korzystania z wéd mogg zostaé naruszone,

~— niezwtocznego usuwania szkéd powstatych w wyniku zdarzen losowych,

— umotliwienia wykonywania pomiardéw i obserwacji hydrologiczno-meteorologicznych,

—~ przeprowadzania co najmniej dwa razy do roku, tj. w okresie wiosennym i jesiennym konserwacji
urzadzen wodnych wraz ze zwigzanymi z nimi urzgdzeniami towarzyszacymi oraz usuwania
nagromadzonych osadéw. Powyzsze czynnos$ci odnotowywac w ksigzce eksploatacyjnej.

6. Uzytkownik obiektu bedzie zobowigzany do zapewnienia utrzymania w nalezytym stanie
technicznym uje¢ wéd z rowu lesnego do stawow.

7. W przypadku wstagpienia awarii na obiekcie osoba odpowiedzialna za obstuge stawdw i jego
urzadzen winna niezwtocznie powiadomic wiasciciela o zaistniatej sytuacji oraz podjaé¢ niezbedne
dziatania w celu jej usuniecia.

8. Prace wykona¢ zgodnie przedtozong dokumentacja i z zakresem przewidzianych do wykonania
rob6t wymienionym w tym pozwoleniu wodnoprawnym, a takze zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie normami i przepisami prawa oraz sztukg inzynierska.

9. Realizacja inwestycji nie moze doprowadzi¢ do zmiany stosunkéw wodnych w skali moggcej
spowodowac szkody dla gruntéw sasiednich.

10. Pigtrzenie, magazynowanie oraz zrzut wody w stawach prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg
gospodarowania wody.

11. Podczas trwania rob6t nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu, wod powierzchniowych
oraz podziemnych.

12. Wszelkie szkody powstate w wyniku realizacji inwestycji Inwestor usunie na wtasny koszt.

13. Przy prowadzeniu robdt nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

— po zakoriczeniu prac nalezy uporzadkowac teren robdt,

— urzgdzenia nalezy zamontowa¢ w technologii gwarantujacej stabilno$¢ w razie przeptywu
wielkich wad,

— roboty zwigzane z wykonaniem ww. urzadzert wodnych nalezy zrealizowaé zgodnie z
dokumentacjg techniczng, warunkami uzgodnieri oraz obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawnymi.

14. Utrzymywa¢ w statej droznosci i odpowiednim stanie technicznym urzadzenia wodne
zapewniajace dobre funkcjonowanie stawdw.

15. Stawy eksploatowac zgodnie z przeznaczeniem.

16. Przeprowadzaé konserwacje czaszy stawOw wraz z urzadzeniami wodnymi zapewniajac
prawidtowe ich funkcjonowanie.

17. Prowadzi¢ racjonalng gospodarke wodng z uwzglednieniem w szczegdlnosci okresy suszy i
intensywnych opadoéw.

18. Zrzut catej zgromadzonej wody w stawie nalezy przeprowadzi¢ w sposéb regularny, nie
dopuszczaé do gwattownego sptywu wody.

19. Urobek powstaly w trakcie wykonywania stawow zagospodarowaé zgodnie ze wskazaniami
Inwestora.

Nie ustalono czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ww. urzadzen
wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 cyt. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.Dz. U. z 2018r.
poz.2268 ze zm.).

Pozwolenia wodnoprawnego, o ktdrym mowa w punkcie 1.2. sentencji decyzji udzielam na okres 20
lat liczony od dnia, w ktorym decyzja stata sie ostateczna.
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Uzasadnienie

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe Nadleénictwo Gtogéw, 36-060 Glogow
Matopolski ul. Fabryczna 5, wnioskiem z dnia 19.12.2018 r., wystgpit do Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Kro$nie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na ustuge
wodng oraz na wykonanie urzgdzen wodnych realizowanych w ramach zadania pn. :,, Budowa stawdw
»Jasieliski” wraz infrastrukturg towarzyszacg w Lesnictwie Hucisko w miejscowosci Wysoka Gtogowska,
na terenie dziatek o nr ewid. 2375, 2376, 2385, 2386 potozonych w miejscowosci Wysoka Gtogowska,
gmina Gfogéw Matopolski, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie”. Do wniosku dotgczono operat
wodnoprawny, decyzje Burmistrza Gtogowa Matopolskiego z dnia 19.11.2018 r. znak: 05.6220.5.2018. o
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla ww. przedsiewziecia oraz
decyzje Burmistrza Glogowa Matopolskiego z dnia 29.01.2019 r. znak: BI.6733.98.2018.JZ o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Po przeanalizowaniu wniosku w sSwietle art. 397 ust. 3 pkt 2 wyzej cyt. ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne stwierdzono, ze Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Kros$nie jest organem
wiasciwym do rozpatrzenia ww. wniosku. Zgodnie art. 389, pkt 1i6 ww. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urzadze wodnych oraz na ustugi wodne w ww.
zakresie.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podano do publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu
postgpowania administracyjnego, powiadomiono zainteresowane strony oraz rozpatrzono przedmiotowy
wniosek w opisanym powyzej zakresie. Wniosek wraz z dokumentacjg do niego zatgczong zostat
udostepniony do wgladu stronom. Strony nie wniosly, w przewidzianym przepisami prawa terminie
zadnych uwag.

Na podstawie dokumentacii oraz przeprowadzonego postepowania administracyjnego ustalono:
Inwestycja objeta wnioskiem nie wymaga decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych, poniewaz nie
dotyczy przedsigwzie¢ wymienionych w przepisach ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z pdin. zm.), przy uwzglednieniu przepiséw
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 71) jako moggce wymagaé uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przed wystgpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji
wodnoprawnej. Poniewaz zaden z obiektéw objetych wnioskiem nie kwalifikuje inwestycji do
przedsiewzie¢ wymagajacych uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, nie bylo
koniecznosci opracowania oceny oddziatywania na Srodowisko.

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarowymi formami ochrony przyrody i nie bedzie
oddziatywac na zadne formy ochrony przyrody, w szczegdlnosci obszary Natura 2000, zatem nie byto
wymagane rédwniez przeprowadzanie procedur oceny oddziatywania na obszary Natura 2000.

Warunki pozwolenia wodnoprawnego zawarte w pkt Il. niniejszej decyzji zostalty natozone
w oparciu 0 wnioski zaktadu z uwzglednieniem koniecznosci zachowania zasad ochrony Srodowiska

i prowadzenia prawidtowej gospodarki wodne;j.

Biorgc powyzsze pod uwage postanowiono orzec jak w osnowie decyzji.

POUCZENIE

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzagdzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen zgodnie z art. 393 ust.4 ustawy Prawo wodne.
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2. Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofnigte lub ograniczone w przypadku wystgpienia
uzasadnionych przestanek, wynikajgcych z przepiséw Prawa wodnego.

3. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Rzeszowie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni
Wad Polskich w Kro$nie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotfania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji--p‘t’.fb’li'cznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswmdczema o zrze::zeniws:e prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig

4

ze stron postepowania, decyzja/ sta};rm Sie

tateczna |\Frawomocna

Stwierdzam. ze niniejsza (e)
decyzja postanowienie
stata (o) sie ostateczna (e)

dnia..]., J‘Ulf QQJ(}{

Krosno, dnia...G.:.....'Q.‘..:*?rl.&.ln
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Otrzymuja:
(j PGL LP Nadlesnictwo Gtogéw 36-060 Gtogdw Matopolski ul. Fabryczna 5.

Aa.
Do wiadomaosci:
1. PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17b, 35-103 Rzeszdw
2. PGW Wody Polskie Nadzér Wodny w tancucie ul. Kolejowa 2A, 37-100 taricut.

3. Aa.
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