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podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

8. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na terenie objety inwestycja.

9. Oddziatywanie proj éktowanego obiektu na dzialki sgsiednie.
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wskali 1:1000 - rys. nr 2 (zalgczony do czesci rysunkowej w projekcie

budowlanym).
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1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwoch stawow w uktadzie kaskadowym
(paciorkowym) o lgcznej powierzchni 1,04 ha (liczac w obrysie gornych krawedzi
skarp), w tym powierzchnia stawu Nr 1 (dolny) — 0,53 ha, staw Nr 2 (gérny) — 0,51 ha.
Normalny poziom pietrzenia (NPP) wody; staw Nr 1 - 229,75 m n.p.m., staw Nr 2 —
231,25 m n.p.m. Powierzchnia lustra wody przy NPP wynosi; staw Nr 1 - 0,45 ha,
staw Nr 2 — 0,38 ha (facznie 0,83 ha). Ilo§¢ retencjonowanej wody przy NPP WYnosi;
staw Nr 1 — 6,5 tys. m’, staw Nr 2 - 4,9 tys. m® (facznie 11,4 tys. m’).

Budowa stawow wiaze si¢ z wykonaniem urzadzen towarzyszacych tj.;

- czolowej zapory ziemnej dla stawu Nr 1 wraz z wkomponowang w nig budowlg
pietrzaca w postaci studni pigtrzagco — spustowej 1 rurociaggu doprowadzajgcego
i odprowadzajacego wode do studni. Odptyw wody ze studni do rowu bez nazwy.
Réw przepltywajgcy przez stawy zasilajge projektowane stawy. O$ zapory w km
1+396,50 biegu rowu.

- czolowej zapory ziemnej dla stawu Nr 2 wraz z wkomponowang w nig budowla
pietrzaca w postaci studni pigtrzaco — spustowej i rurociggu doprowadzajacego
i odprowadzajacego wode do studni. Odptyw wody ze studni do stawu Nr 1
polozonego ponizej zapory czolowej. O$ zapory w km 1+518 biegu rowu
przepltywajgcego przez staw.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. ,,Kompleksowy projekt adaptacji
laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej
na terenach nizinnych” wspétfinansowanego przez Unig Europejskg ze $rodkow
Funduszu Sp6jnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
lata 2014 — 2020 — czes¢ I — zadanie nr 04-08-1.1-01 Id postgpowania: 04-
08/P/01/UE/a/1-1.

Celem projektu jest wzmocnienie odpornosci na zagrozenia zwigzane Zze
zmianami klimatu w ﬁ'izinnych ckosystemach lesnych. Podjgte dziatania sg
ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizacje negatywnych skutkow
ziawisk naturalnych, takich jak: niszczace dziatanie wod wezbraniowych, powodzie
i podtopienia, susza i pozary. Cel gléwny projektu zostanie osiggniety poprzez
realizacje kompleksowych dzialan, polegajacych na zabezpieczeniu laséw przed
kluczowymi zagrozeniami zwigzanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmujg one
rozwéj systemow matlej retencji oraz przeciwdziatanie nadmiernej erozji wodnej na

terenach nizinnych.
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Cele uzupelniajace:

- odbudowa cennych ekosysteméw naturalnych, a tym samym pozytywny wplyw na
ochrong réznorodnosci biologiczne;j,

- ocena skutkéw przyrodniczych wykonywanych zadan, realizowana poprzez
prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadan adaptacyjnych.

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi faczace przyjazne $rodowisku metody
przyrodnicze 1 techniczne".' Planowany maly obiekt o prostej konstrukeji, budowany
7 zastosowaniem materiatéw naturalnych. Wybrana technologia jest przyjazna dla
naturalnego srodowiska przyrodniczego.

Nadleénictwo Glogéw dziala w oparciu o Plan Urzadzania Lasu na lata 2012 — 2021
zatwierdzony Decyzja Ministra Srodowiska DLP-lpn-611-25/29982/12/JL. z dnia 30 lipca
2012 r. oraz przeprowadzong Prognozag Oddzialywania na Srodowisko Projektu Planu
Urzadzania Lasu dla Nadlesnictwa Glogéw. Zgodnie z zatwierdzonym Planem Urzadzania

Lasu teren objety inwestycja uzytkowany jest jako stawy otoczony drzewostanami.

2. Lokalizacja inwestycji.
Realizacja projektowanej inwestycji obejmuje dziatki o numerze ewidencyjnym
2375, 2376, 2385 i 2386“ obreb 0012 Wysoka Glogowska, jednostka ewidencyjna
181606 5 Glogéw Matopolski obszar wiejski, powiat rzeszowski, wojewodztwo

podkarpackie.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie w $rodkowej czgéci wojewddztwa
podkarpackiego, pétnocno-zachodniej czgsei powiatu rzeszowskiego — na terenie gminy
Glogéw Matopolski, w micjscowosci Wysoka Glogowska. W uktadzie gminy wies
Wysoka Glogowska potozona jest w czesci wschodniej.

Dojazd w obrgb planowanego przedsi:;wzic;cia z drogi krajowej Nr 9. Jadac
z kierunku od Rzeszowa w Glogowie Matopolskim zjezdzamy z drogi krajowej na ulicg
Pitsudskiego, dalej na ulice Partyzantow, Wojska Polskiego i ulicg Le$ng w kierunku
miejscowosci Wysoka Glogowska. Po dojechaniu do wsi skrgcamy w lewo i dalej
jedziemy w kierunku péocnym do konica zabudowy wsi Wysoka Glogowska droga
gminna Nr G132354 o nawierzchni bitumicznej. Na konicu zabudowy skrgcamy w
prawo w kierunku wschodnim. Po przejechaniu okoto 1,1 km skrgcamy w lewo (na

potnoc) w drogg lesng o nawierzchni thiczni. Po przejechaniu drogg lesng okolo 1,4 km
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dojezdzamy w rejon planowanego przedsigwzigcia - przez korong czolowej zapory
ziemnej stawu nr 1 przebiega droga lesna.

Realizacja projektowanej inwestycji obejmuje dziatki o numerze ewidencyjnym
2375, 2376, 2385 i 2386 obreb 0012 Wysoka Glogowska, jednostka ewidencyjna
181606 5 Glogébw Matopolski obszar wiejski, powiat rzeszowski, wojewédztwo
podkarpackie. Wiascicielem dziatek 2375, 2376, 2385 i 2386 jest Skarb Pafstwa.
Dziatki s3 w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Pafstwowe
Nadlesnictwo Gtogow. 7.

Polozenie fizyczno-geograficzne przedsigwzigeia (wg Kondrackiego)
Megaregion — 5 — Karpaty i otaczajace zapadliska

Prowincja — 51 — Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem

Podprowincja — 512 — Pétnocne Podkarpacie

Makroregion —512.4 — Kotlina Sandomierska

Mezoregion — 512.48 —Plaskowyz Kolbuszowski

Przedsigwzigcie znajduje si¢ na terenie Nadlesnictwa Glogéw w Lesnictwie
Hucisko w oddziale 103a i 103b.

Planowane przedsiewzigcie inwestycyjne pn. ,Budowa stawéw ,Jasienski”
wraz infrastruktura towarzyszaca w Lesnictwie Hucisko w miejscowosci Wysoka
Glogowska” wigze si¢ z budowg dwoch stawow w ukladzxe kaskadowym, catkowicie
spuszczalnych, w miejscu gdzie istniaty zbiorniki wodne—ed— pgg;:id I%g lat tj. przed
wejéciem w zycie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Inwestor nie
przewiduje sie zmiany dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu w zwigzku
z zamierzeniem inwestycyjnym.

W zwiazku z powyzszym teren, na ktorym polozone sg dziatki przeznaczone pod
inwestycje nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i nielesne zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Planowana inwestycja lokalizowana
jest na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntéw jako lasy (Ls).

Zakres prac budO\;Jlanych objety niniejszym projektem dotyczy budowli
hydrotechnicznej przeznaczonej na potrzeby gospodarki lesnej i nie powoduje
ograniczenia le$nego uzytkowania terenu lub zmiany przeznaczenia gruntéw lesnych na
cele inne niz legne. Nie wymaga wiec zgody na przeznaczenie gruntow lesnych na cele
nielesne w rozumieniu Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych

i le$nych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). Zgodnie z art. 2 ust 2 pkt 1) tej ustawy oraz

ek
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art. 3 pkt 2) ustawy z 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788)
lasem w rozumieniu ustawy jest grumt: zwigzany z gospodarkq lesng, zajety pod
wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesnej: budynki i budowle, urzqdzenia
melioracji wodnych, linie podziatu przestrzennego lasu, drogi lesne, tereny pod liniami
energetycznymi, szkotki lesne, miejsca skladowania drewna, a takze wykorzystywany na
parkingi lesne i urzqdzenia turystyczne. Uwzgledniajgc powyzsze inwestycja polegajaca
na budowie dwoch stawéw wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miegjscu istniejacych
zbiornikéw w miejscowosci Wysoka Glogowska, lokalizowana w catosci na terenie
laséw oraz bedzie wykorzystywana dla potrzeb gospodarki lesne;.

Teren objety opracowaniem nie jest objety —miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Celem planowanej inwestycji jest retencjonowanie wod opadowych dla celow
gospodarki lesnej, przeciwdzialanic erozji wodnej (spowolnienic odplywu wod z
obszaréw legnych, tym samym zgodnie z art. 6 pkt. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomogdciami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z pozn. zm.) jest ona
celem publicznym.

Na terenie objetym opracowaniem brak infrastruktury technicznej podziemne; jak

i nadziemne;j.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne zwigzane jest z budows dwoch
stawow ,Jasiefski” wraz infrastrukturg towarzyszacg w Le%ric{h{;{p Hucisko w
miejscowoéci Wysoka Glogowska w miejscu istniejacych j-l-!-Z——Qd?Qﬂ@d s[ﬁ lat
sbiornikéw. C kol

Planowany zakres rob6t obejmowat bedzie;

- wykonanie czasz stawéw poprzez usunigcie namutu z dna czasz,

- uksztaltowanie i wypyofilowanig/skarp czaszy stawdw o zréznicowanym nachyleniu
odl1:2dol:3 (z”e]égiﬁ?i/(wo bpoje dla zwierzyny), uzupelnienie skarp humusem
warstwg 10 cm a nast@pnie obsianie mieszanka traw powyzej linii wody przy NPP.

- poszerzenie 1 podniesienie koron czotowych zapér ziemnych do wysokosci minimum
1,0 m powyzej normalnych pozioméw pigtrzenia wody w stawach (staw Nr 1 — korona
zapory na poziomie minimum 230,75 m n.p.m., staw Nr 2 — korona zapory na
poziomie minimum 232,25 m n.p.m.), zabezpieczenie czotowych zapér ziemnych

przed bobrami i zwierzgtami kopigcymi nory poprzez ufozenie w catym przekroju
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poprzecznym siatki metalowej ogrodzeniowej powlekanej tworzywem na glebokodci
minimum 0,20 m, wykonanie w obrebie budowli pigtrzacych schodéw skarpowych
typu Sch-3 szerokosci 1,0 m, wykonanych z brukowca z kamienia tamanego 16 — 20
cm i obrzeza trawnikowego, wykonanie na koronie zapory stawu Nr 1 nawierzchni
nieulepszonej szerokosci 5,0 m z tlucznia kamiennego na podbudowie z kruszyw,
tlucznia famanego (korong zapory przebiega droga lesna),

- rozbidrke istnicjacej uszkodzonej budowli pigtrzacej na stawie Nr 1 — budowla typu
mnich (stojak betonowy, lezak z rur betonowych,

- wykonanie budowli pigtrzaco-spustowych, wkomponowanych w czolowe zapory
ziemne niewidoczne dla otoczenia i nie powotanych oséb, ubezpieczenie wlotu
i wylotu rurociggu doprowadzajacego wodg do studni brukiem z kamienia tamanego
13-16 cm.

W rozbiciu na szczegdtows infrastrukture techniczng przedsigwzigeie obejmuje;
1) staw Nr 1 - rozbiorka istniejacej uszkodzonej budowli pigtrzacej, mmich: stojak
betonowy o wymiarach 1,0 x 0,8 m z jednym rzgdem szandoréw drewnianych, lezak
z rur betonowych dlugoéci 8,0 m, il
2) wykonanie czaszy (w miejscu istniejgcych-o ?lat zbloglgliow)

normalny poziom pigtrzenia (NPP) — 229,75 m n.p.m., powierzchnia lustra wody

a) staw Nr 1 - powierzchnia 0,53 ha (liczac™w o/brysw gomej krawedzi skarp),
0,45 ha przy NPP, objetos¢ retencjonowanej wody 6,5 tys. m® przy NPP,
glebokoéé wody w zbiorniku od 1,0 m (na obrzezach zbiornika) do 2,5 m (w osi
budowli pigtrzacej), nachylenie skarp n = 1 : 2 do 1 : 3. Uzupelnienie skarp
humusem warstwa 10 cm a nastepnie obsianie mieszanka traw powyzej linii wody
przy NPP.

b) stawa Nr 2 - powierzchnia 0,51 ha (liczac w obrysie goérnej krawedzi skarp),
normalny poziom pietrzenia (NPP) — 231,25 m n.p.m., powierzchnia lustra wody
0,38 ha przy NPP, objeto$¢ retencjonowanej wody 4,9 tys. m’ przy NPP,
gleboko$é wody w zbiorniku od 1,0 m (na obrzezach zbiornika) do 2,5 m (w osi
budowli pietrzacej), nachylenie skarp n = 1 : 2 do 1 : 3. Uzupelnienie skarp
humusem warstwa 10 cm a nastgpnie obsianie mieszankg traw powyzej linii wody
przy NPP.

3) wykonanie czolowych zapér ziemnych (po trasie istniejgcych) poprzez poszerzenie

i podniesienie koron zapor. Podstawowe parametry techniczne;
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a) staw Nr 1 - minimalna rzedna korony 230,75 m n.p.m., dtugosé¢ zapory130 m,
szeroko$é korony 7,0 m, nachylenie skarpy odwodnej n = 1:2, nachylenie skarpy
odwietrznej n = 1 : 3, zapora zabezpieczona siatka metalowa powlekang
tworzywem przed uszkodzeniem przez bobry i zwierzgta kopigce nory, siatka
utozona w calym przekroju zapory i przykryta ziemig minimum 0,20 m.
Uzupelnienie skarp humusem warstwa 10 cm a nastgpnie obsianie mieszanka
traw, skarpa odwodna obsiana powyzej linii wody przy NPP. W obrgbie budowli
pietrzacej na skarpach zapory schody skarpowe typ Sch-3 szerokosci 1,0 m,
skarpa odwodna dtugosé schodéw 7,8 m, skarpa odwietrzna dtugos¢ schodow 8,2
m. Na koronie zapoty wykonanie nawierzchni nieulepszonej szerokosci 5,0 m z
ttucznia kamiennego grubosci 10 cm po uwatowaniu na podbudowie z kruszyw,
thuczen famany, grubosci podbudowy 25 cm po zaggszczeniu.

b) staw Nr 2 - minimalna rzedna korony 232,25 m n.p.m., dtugo$¢ zapory 60 m,
szeroko$é¢ korony 7,0 m, nachylenie skarpy odwodnej n = 1:2, nachylenie skarpy
odwietrznej n = 1 : 3, zapora zabezpieczona siatka metalowg powlekang
tworzywem przed uszkodzeniem przez bobry i zwierzeta kopigce nory, siatka
ulozona w calym przekroju zapory i przykryta ziemig minimum 0,20 m.
Uzupelienie skarp humusem warstwa 10 cm a nastgpnie obsianie skarp
mieszankg traw powyzej linii wody przy NPP. W obrgbie budowli pigtrzacej na
skarpach zapory schody skarpowe typ Sch-3 szeroko$ci 1,0 m, skarpa odwodna
dtugo$¢ schodow 7,8"m, skarpa odwietrzna dtugosé schodéw 11,4 m.

4) wykonanie budowli pietrzgco-spustowych wbudowanych w czotowe zapory ziemne,
catkowicie nie widoczne dla otoczenia oraz niepowolanych oséb.

a) staw Nr 1 - budowla pigtrzaca typu studnia pietrzaco-spustowa o wymiarach
wewnetrznych 1,40 x 1,40 m, wysoko$¢ pietrzenia 2,50 m, rzedna dna studni
227,20 m n.p.m., rurocigg doprowadzajacy i odprowadzajgcy wode do studni
wykonany z rur o wytrzymatosci obwodowej SN8 typ K-2 PP DN/DI 800 mm
(lub HDPE), rzedna dna wylotu 227,15 m n.p.m., 1z¢dna dna wlotu 227,25 m
n.p.m., dlugo$¢ rurociggu 24,8 m, wylot i wlot do rurociggu ubezpieczony
brukiem z kamienia lamanego 13-16 ¢m na podsypce cementowo-piaskowe]
grubosci 10 cm.

b) staw Nr 2 - budowla pietrzaca typu studnia pietrzaco-spustowa o wymiarach
wewnetrznych 1,40 x 1,40 m, wysoko$é pigtrzenia 2,50 m, rzedna dna studni
228,70 m n.p.m., rurocigg doprowadzajacy i odprowadzajacy wode¢ do studni
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wykonany z rur o Wﬁrzyma%oéci obwodowej SN8 typ K-2 PP DN/DI 860 hm" "
(lub HDPE), rzedna dna wylotu 228,65 m n.p.m., rzgdna dna wlotu 228,75 m
n.p.m., dtugos¢ rurociagu 24,8 m, wylot i wlot do rurociggu ubezpieczony
brukiem z kamienia lamanego 13-16 c¢cm na podsypce cementowo-piaskowej

grubodci 10 cm.

5. Zestawienie obiektow i poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.

Powierzchnia zajmowana przez przedsiewziecie wynosié bedzie:

Lp. Opis pozycji jednostka Staw Nr 1 Staw Nr 2
1 | Powierzchnia czaszy w obrysie
gornej krawedzi skarpy ha 0.53 0,51
2 | Powierzchnia czolowej zapora
ziemna ha 0,091 0,042
Razem ha 0,621 0,552
Lacznie staw Nr 1 i stawa Nr 2 ha 1,173

Realizacja projektowanej inwestycji obejmuje dziatki o numerze ewidencyjnym

2375, 2376, 2385 i 2386 obreb 0012 Wysoka Glogowska, jednostka ewidencyjna

181606 5 Glogéw Malopolski obszar wiejski. W oparciu o dane uzyskane z rejestru

ewidencji gruntéw prowadzonego przez Starost¢ Rzeszowskiego powierzchnia ww.

dzialek przedstawia sie nastepujaco;

Nr dzialki Opis uzytku Oznaczenie | Powierzchnia | Powierzchnia
uzytkow uzytku dzialki
i konturéw w [ha] w [ha]
klasyfik.

2375 lasy Ls 22,7560 22,7560
2376 lasy Ls 13,2992 15,2992
2385 lasy Ls 17,2356 17,2356
2386 lasy Ls 14,8621 14,8621
Razem 70,1529 70,1529

Dane informujgce czy dzialki lub teren na ktérym jest projektowany obiekt

budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na

podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest objety ochrona zabytkéw ani tez dobr kultury
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wsp6lezesnej nie przylega do stref konserwatorskich, lezy poza terenem gorniczym

i narazonym na osuwiska. Teren inwestycji nie podlega ochronie na podstawie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia.

Biorac pod uwage rodzaj, skalg i lokalizacje przedsigwzigeia, zasicg
oddzialywania rozpatrywana inwestycja nie spowoduje znaczacych negatywnych
oddziatywan na $rodowisko gruntowo — wodne oraz zagrozen dla $rodowiska. Nie
wplynie na pogorszenie zaréwno stanu wod powierzchniowych, jak i wod
podziemnych, nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla celéw osiggnigeia celow
$rodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych czgéci wod w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Gornej Wisly.

Zamierzona inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Nie bgdzie oddziatywaé na obszary specjalnej
ochrony ptakéw i specjalne obszary ochrony siedlisk NATURA 2000. Najblizej
polozonym obszarem Natura 2000 jest oddalony o okoto 3,3 km obszar specjalne]
ochrony ptakéw Puszcza Sandomierska PLB180005. Oddzialywanie przedmiotowe;j
inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skalg nie bgdzie wykracza¢ poza granice
inwestycji okre$lone liniami rozgraniczajagcymi decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego, a tym samym nie bedzie oddzialywaé na obszary NATURA 2000.

Budowa stawéw nie stanowi zagrozenia dla higicny i zdrowia uzytkownikow

danego obiektu i jego otoczenia.

Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na terenie objety inwestycjg.
Dziatki ewidencyjne objete zamierzeniem inwestycyjnym nie sg zlokalizowane

na terenie eksploatacji gorniczej.

Oddzialywanie projektowanego obiektu na dzialki sgsiednie.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatki
inwestycyjnej o nr ewid. 2375, 2376, 2385 i 2386 objetej niniejszym opracowaniem.
Nieruchomodci sasiednie nie znajdujg si¢ w obszarze oddzialywania projektowanego

obiektu.
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10. Zgodnos¢ inwestycji z planem zagospodarowania terenu.

1a

Na terenie objetym zamierzeniem inwestycyjnym obowigzuje;

Decyzja Burmistrza : Glogowa Matopolskiego z dnia 19.11.2018 r. znak
08.6220.5.2018 orzekajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko przedsiewziecia pn. ,,Budowa stawow ,,Jasienski” wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w Leénictwie Hucisko w miejscowosci Wysoka Glogowska” na
dziatkach nr ewid. 2375, 2376, 2385 1 2386.

Decyzja Burmistrza Glogowa Malopolskiego z dnia 29.01.2019 r. znak

BL.6733.98.2018.JZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
lokalnym dla inwestycji pn.: ,,Budowa stawow ,Jasienski” wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w Les$nictwie Hucisko w miejscowodci Wysoka Glogowska na terenie
dziatek o nr ewid. 2375, 2376, 2385 i 2386, potozonych w miejscowosci Wysoka
Glogowska, gm. Glogdw Malopolski.
Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Kro$nie Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie z dnia 28.03.2019 r. znak RZ.ZUZ.1.421.612.2018.MS w sprawie
wydania pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urzadzen wodnych dla
przedsiewziecia pn. ,,Budowa stawow ,,Jasienski” wraz z infrastrukturg towarzyszacg
w Leénictwie Hucisko w miejscowodci Wysoka GiggaWska na dziatkach nr ewid.
2375, 2376, 2385 1 2386”. P |
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