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P = Poziomem fundamentéw projektowanych nalezy ‘
(1 ) dopasowac sie do poziomu istniejgcych fundnamentéw

Sf1 - Sciana fundamentowa

- polietylenowa membrana kubetkowa

- tynk wyréwnawczy

- siatka zbrojgca / zaprawa do zatopienia siatki

- styropian EPS 100-036 15cm

- zaprawa klejgca do styropianu

- 2x izolacja pionowa Dysperbit

- $ciana konstrukcyjna z bloczkéw betonowych M6

- tynk zewnetrzny sylikonowy

- styropian EPS 70-032 20cm
- $ciana konstrukcyjna 25cm

D1 - Dach

- 2x papa polimerowa wierzchniego krycia NRO

Sf2 - Sciana fundamentowa
ponad gruntem
- tynk mozaikowy
- podktad tynkarski
- siatka zbrojgca / zaprawa do zatopienia siatki
- styropian EPS 100-036 15cm
- zaprawa klejgca do styropianu
- 2x izolacja pionowa Dysperbit
- $ciana konstrukcyjna z bloczkéw betonowych M6

- papa podktadowa

- deskowanie

- krokwie

- wetna mineralna min. 25cm
- folia paroizolacyjna

Sz1 - Sciana zewnetrzna

- siatka zbrojgca / zaprawa do zatopienia siatki

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

UWAGA: Nalezy wykona¢ wentylacj

budynku. Posadownienie min. 0,8m p.p.t.

Pg1 - Podtoga na gruncie

- plytki ceramiczne 2cm

- posadzka betonowa - 8cm

- folia budowlana 0,02cm

- styropian EPS 100-031 15cm

- 2x folia budowlana sklejona na lepiku
pokryta powtokg ochronng 0,03cm

- podbeton 10cm

- podsypka piaskowa zaggszczana
warstwami min. 30cm

- sufit podwieszany z ptyt GK na ruszcie - EI30

rzestrzeni dachu.
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