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UWAGI:

- Sciany kondygnacji nadziemnych czesci rozbudowywanej wykonane z cegly ceramicznej 12 i 25 cm

- Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych M6, posadowienie rozbudowy budynku na tawach wg branzy konstrukcjne;.

- Poziomem posadowienia nalezy nawigzac si¢ do istniejagcego, min. 80cm p.p.t.
- Izolacja termiczna czes$ci rozbudowywanej styropianem gr 20cm, $ciany fundamentowe izolowane styropianem 15cm.
- Izolacje pionowa $cian nalezy wyprowadzi¢ min. 30cm ponad teren.

- Zastosowano system kominowy Schiedel.
- Komin obudowany cegtg petng lub ptytami g-k.

- Wentylacja pomieszczen grawitacyjna.

- Na rysunkach podano wymiary stolarki drzwiowej w $wietle osciezy, wymiary w $wietle o$cieznicy podane w nawiasie.
Wielko$¢ otworéw nalezy dopasowaé do wybranego typu stolarki drzwiowej, wymiary nalezy bra¢ z natury.
- Na rysunkach podano wymiary stolarki okiennej w swietle otworu.

- Nalezy wykona¢ opaske wokét budynku z kruszywa.

- Ogrzewanie czesci rozbudowywanej budynku z wykorzystaniem istniejgcego zrodta ciepta - pieca gazowego zgodnie z projektem tech. branzy sanitarnej.

WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE.

RZUT PARTERU
1:.75

N | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI |
Nr. Pomieszczenie Pow.
0.01 wiatrotap 4,06m?
R 002 $wietlica 95,25m?
0.03 szatnia 3,22m?
0.04 korytarz 3,51m?
0.05 pom. gospodarcze 5,35m?
0.06 zaplecze kuchnne 12,83m?
0.07 pom. gospodarcze 4,41m?
0.08 pom. gospodarcze 14,30m?
0.09 wC 5,05m?
0.10 przedsionek 2,54m?
0.11 wWC 1,76m?
0.12 korytarz 5,92m?
0.13 pom. gospodarcze 15,13m?
Powierzchnia zabudowy 220,03m?
pow. zabudowy istniejgca 163,67m?
pow. zabudowy proj. rozbudowy 56,36m?
Powierzchnia catkowita 220,03m?
pow. catkowita istniejaca 163,67m?
pow. catkowita proj. rozbudowy 56,36m?
Powierzchnia uzytkowa 173,33m?
Pow. wewnetrzna 188,84m?
Kubatura budynku 795,46m?
kubatura istniejgca 593,42m?
kubatura proj. rozbudowy 202,04m?
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