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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Inwestor: Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

Lokalizacja: Jankowo Dolne, dz. nr 193/3, ark. 3 62-214 Gniezno

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Zamierzenie budowlane dotyczy rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej – kategoria obiektu VIII.

Rozbudowa budynku świetlicy, który zlokalizowany jest na działce nr 193/3 położonej w 

miejscowości Jankowo Dolne, gmina Gniezno, powiat gnieźnieński zaprojektowana została w 

technologii tradycyjnej. Omawiana działka jest zabudowana przedmiotowym budynkiem. 

Przedmiotowa rozbudowa będzie zlokalizowana od strony wschodniej istniejącego obiektu. 

Poziom posadzki parteru nie będzie powyżej istniejącego, będzie nawiązywał do tego poziomu 

tak, aby nie było w pomieszczeniach progów. Wysokość rozbudowy nie przekroczy wysokości 

istniejącego obiektu. 

Inwestycja obejmuje 1 obiekt budowlany.

2. Program użytkowy:

Projektowana rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej  stanowić będzie budynek parterowy bez

podpiwniczenia w nawiązaniu do istniejącej bryły. Budynek z dachem płaskim o kącie nachylenia

połaci 3o, krytym papą.  W związku z  projektowaną funkcją  pomieszczeń w nowej  części  tj.

nowych  toalet  dla  użytkowników  obiektu  z  dostosowaniem  jednej  do  potrzeb  osób

niepełnosprawnych, istniejąca część w której obecnie istniały zostanie przebudowana (ścianki

działowe) i powstała przestrzeń wykorzystana będzie jako dodatkowa część gospodarcza wraz z

zamkniętym pomieszczeniem szatni, ze względu na brak konieczność zapewniania aż tak dużej

ilości sanitariatów przy tych gabarytach obiektu i docelowej liczbie użytkowników (tj. max do 50

osób).

W  budynku po rozbudowie nadal będzie zlokalizowany 1 lokal usługowy, w jego skład wchodzić

będą pomieszczenia:

na parterze pom. istniejące:  wiatrołap, sala świetlicy, szatnia, korytarz, zaplecze kuchenne,

pomieszczenie gospodarcze, kotłownia, 

pom. projektowane: dwa pomieszczenia gospodarcze, korytarz, WC dostosowane do potrzeb

osób z ograniczonymi możliwościami ruchowymi oraz WC z przedsionkiem.
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3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku:

Budynek  1-kondygnacyjny  na  planie  prostokąta,  bez  podpiwniczenia  i  poddasza

użytkowego.

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przedmiotowa działka stanowi teren o funkcji

zabudowy usługowej.

Obiekt został zaprojektowany zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach

zabudowy wydanymi dla przedmiotowej działki. Powierzchnia przedmiotowej rozbudowy

nie przekracza 70m2, wynosi 56,36m2. Pow. zabudowy budynku po rozbudowie stanowić

będzie  16,04%  w  stosunku  do  powierzchni  działki.  Zgodnie  z  decyzją  o  warunkach

zabudowy  dopuszczona  jest  max.  pow.  zabudowy projektowanej  inwestycji  70m2 -

parametr spełniony. Procent powierzchni biologicznie czynnej dla przedmiotowej działki po

realizacji  inwestycji  będzie  wynosił  ~56,85%,  zgodnie  z  DWZ  min  50%  działki  musi

stanowić powierzchnia biologicznie czynna.

Budynek  świetlicy  jest  obiektem  wolnostojącym  o  jednej  kondygnacji  nadziemnej,  z

dachem płaskim - o nachyleniu połaci ~3o, wysokość budynku (rozbudowy) wynosi 3,66m.

Maksymalna  wysokość  obiektu  zgodnie  z  decyzją  o  warunkach  zabudowy  nie  może

przekroczyć wysokości istniejącego obiektu,  projektowany budynek – rozbudowa spełnia

ten  parametr  i  nie  przekracza  wysokości  istniejącej  zabudowy.  Szerokości  elewacji

frontowej pozostaje bez zmian, co jest zgodnie z DWZ. Projektowany obiekt nie narusza

parametrów dotyczących zabudowy działki.

4. Uzgodnienie projektu:

Zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM  MINISTRA  SPRAW  WEWNĘTRZNYCH  I

ADMINISTRACJI  z  dnia  2  grudnia  2015  r.  (z  późniejszymi  zmianami)”  w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej” projekt nie

wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw p.poż.

Projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw sanitarnych.

5. Warunki gruntowe:

Grunt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej – budynek niski, woda gruntowa

– występuje poniżej poziomu posadowienia fundamentów. 

Nośność gruntu - na rzędnej posadowienia od 0,8- 1,2m jest gruntem rodzimym (glina

piaszczysta, żwir), nośnym o obciążeniu q=0.15 Mpa.

Ponadto zaleca się:

• wykonywanie robót ziemno - fundamentowych w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych (bez opadów deszczu i poza okresem zimowym) tak, aby chronić 

grunty gliniaste przed zawilgoceniem i przemarzaniem;

• zaleca się wykonanie odwodnienia powierzchniowego terenu.

• uwaga dotycząca wszystkich elementów konstrukcyjnych:
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Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku należy wykonać z właściwych 

materiałów posiadających certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie

w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane.

Całość     robót     wykonać     zgodnie     z   „  Warunkami     Technicznymi     Wykonania     i     Odbioru     Robót  

Budowlano     -     Montażowych  ”  ,     przy     zachowaniu     przepisów     bhp     i     ppoż.     oraz     wytycznych  

producentów     materiałów     i     urządzeń.  

W   czasie realizacji budynku i stwierdzeniu występowania innych niż zakładane warunki  

gruntowe należy skontaktować się z projektantem.

6. Zestawienie powierzchni po realizacji inwestycji:

Powierzchnia zabudowy całego budynku po rozbudowie: 220,03 m² 

Powierzchnia zabudowy części rozbudowanej: 56,36 m² 

Powierzchnia zabudowy części istniejącej: 163,67 m² 

Powierzchnia całkowita całego budynku po rozbudowie: 220,03m² 

Powierzchnia całkowita części rozbudowanej: 56,36 m² 

Powierzchnia całkowita części istniejącej: 163,67 m² 

Powierzchnia użytkowa całego budynku po rozbudowie: 173,33 m²

Kubatura całego budynku po rozbudowie: 795,46 m3

Kubatura części rozbudowanej: 593,42m3

Kubatura części istniejącej: 202,04m3

Wysokość budynku (części rozbudowywanej) n.p.t. 3,66 m

Wysokość górnej krawędzi elewacji (części rozbudowywanej) n.p.t. 3,91 m

Długość / szerokość budynku (rozbudowy): 12,82m / 4,40m

Liczba kondygnacji: I (parter)

± 0,00 = bez zmian w nawiązaniu do istniejącej części

7. Liczba lokali w budynku:

Przedmiotowy budynek świetlicy, stanowi obiekt wolnostojący z jedną salą przeznaczoną 

max do 50 osób, WC oraz zapleczem kuchennym i pomieszczeniami gospodarczymi.

8. Dostęp dla osób niepełnosprawnych

Obiekt  jest  dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Dostęp do obiektu przy

głównym  wejściu,  umożliwiony  jest  dzięki  wejściu  z  poziomu  terenu  do  budynku,  a

poziomy posadzek wewnątrz są na jednym poziomie. Dodatkowo w budynku zaplanowano

toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca postojowe przed budynkiem.
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9. Parametry  techniczne  charakteryzujące  wpływ  obiektu  na środowiska i  jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

a) Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia

ścieków oraz wód opadowych:

Woda do celów bytowych zapewniona będzie z istniejącej  sieci wodociągowej zgodnie z

warunkami gestora sieci –  istniejące przyłącze. Ścieki sanitarne pochodzące z budynku

odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej. Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo

na teren działki, zagospodarowane w granicach nieruchomości bez szkód dla terenów

sąsiednich.

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i płynnych

(rodzaj, ilość i zasięg ich rozprzestrzeniania):

Budynek spełnia  warunki  ochrony  atmosfery.  Budynek nie  wprowadza  zanieczyszczeń

gazowych, płynnych i  pyłowych,  które przekraczałyby dopuszczalne normy i  oddziaływały na

tereny sąsiednie.

c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów:

Odpady stałe należy segregować  i  gromadzić w zamykanych kubłach przeznaczonych do

segregacji odpadów. Odpady będą odbierane zgodnie z podpisaną umową ze służbami

porządkowymi obsługującymi obręb w którym mieści się przedmiotowa nieruchomość.

d) Właściwości akustyczne oraz emisji drgań i promieniowania:

Projektowana budowa ze względu na funkcję nie wprowadza szczególnej emisji hałasu i

wibracji. Obiekt nie wytwarza promieniowania jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych

zakłóceń.

e) Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody

powierzchniowe i podziemne:

Budynek nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej  charakterystyce powierzchni

ziemi,  gleby,  wód powierzchniowych i  podziemnych.  Na działce  nie  ma istniejących drzew i

krzewów.  Grunt  pochodzący z  wykopu  zagospodarowany zostanie  w obrębie  działki  objętej

opracowaniem. Przyjęte rozwiązania przestrzenne nie będą generowały negatywnego wpływu

na tereny sąsiednie i środowisko oraz zdrowie ludzi.

10.  Instalacje wewnętrzne:

a) Instalacja wodociągowa

Projektowana rozbudowa budynku  zasilana będzie z istniejącej  sieci  wodociągowej  i

istniejącego przyłącza zgodnie z warunkami gestora sieci na dotychczasowych zasadach. 

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej, na dotychczasowych 

zasadach z wykorzystaniem istniejącego przyłącza.
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c) Instalacja elektryczna 

Projektowany  budynek  zasilany  będzie  z  istniejącej  sieci  energetycznej  zgodnie  z  umową

zawartą z gestorem sieci. Na dotychczasowych zasadach.

d) Instalacja grzewcza

Ogrzewanie budynku przy pomocy pieca gazowego na dotychczasowych zasadach.

e) Instalacja wentylacyjna

Budynek  wyposażony  w  wentylację  grawitacyjną  na  dotychczasowych  zasadach,  część

rozbudowywana również wentylowana grawitacyjnie.

11. Warunki ochrony przeciwpożarowej:

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM  MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I

ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia 2015 r. (z późniejszymi zmianami)”  w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej” projekt nie

wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw p.poż. Budynek o powierzchni do 1000m2

i obciążeniu ogniowym do 500MJ/m2, niski.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem parterowym, niskim.
• Powierzchnia zabudowy- 220,03m2

• Powierzchnia wewnętrzna < 1000 m²

• Wysokość – 3,66m

• Ilość kondygnacji nadziemnych – 1

• Ilość kondygnacji podziemnych – 0

Dla budynku ZL III niskiego, nie jest wymagana droga pożarowa, a jedynie wymagany jest

dojazd pożarowy, co zapewnia przyległa do nieruchomości droga publiczna (dz. nr 185).

a) Lokalizacja

Budynek usytuowany w centralnej części działki w odległości 5,93m od granicy z działką

sąsiednią nr 537. Jest to odległość do najbliższej granicy z zabudowaną działką sąsiednią.

Najmniejsza odległość od najbliższego budynku na sąsiedniej  działce do  budynku

projektowanego wynosi ponad 8m.

b) Parametry pożarowe występujących materiałów palnych

W budynku występować będą materiały palne stanowiące wyposażenie. Będą to materiały

palne takie jak opakowania (papier tektura, folia), odzież, itp.

Lp.   Substancja - materiał charakterystyka

1.
drewno,

drewnopochodne

–  łatwo zapalne,     

–  temperatura zapalenia: 300 – 400 oC,

–  ciepło spalania: 18,MJ/kg
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Lp.   Substancja - materiał charakterystyka

2. papier, karton

–  łatwo zapalny,

–  temperatura zapalenia: 230oC,

w stanie rozluźnionym pali się intensywnie i  szybko

–  ciepło spalania: 16 MJ/kg

3. folia polietylenowa (PE)

–  łatwo zapalna,

o małej odporności na działanie ciepła,

–  polietylen pali się sam; żółty świecący, w środku 

niebieski płomień; po krótkim paleniu spadają krople 

stopionego materiału, przy czym płomień utrzymuje się na 

kroplach;

–  podczas palenia wydzielają duże ilości dymów  i gazów 

toksycznych,

podczas gaszenia wywiązuje się szaroniebieski dym o 

zapachu parafiny

ciepło spalania: 42MJ/kg

4.
Polichlorek - wyroby 

plastyfikowane (PCV)

palne,

temperatura zapalenia: 400 – 500 oC,

podczas palenia wydzielają duże ilości dymów i gazów 

toksycznych,

ciepło spalania: 25MJ/kg

5. Polipropylen (PP)

ciało stałe w temp. 20 0C, palne,

temperatura przetwórstwa 230 – 280 0C,

ciepło spalania  –  43 MJ/kg

6.
ABS (elementy sprzętu 

AG)

ciało stałe w temp. 20 0C, palne,

temperatura zap. 390 0C.

ciepło spalania; 36 MJ/kg

7. Poliamid 

palny, własności samogasnące,

temperatura mięknienia 190 ,

ciepło spalania 29 MJ/kg

8. Poliester

palny, pali się po zapaleniu bez obecności zewnętrznego 

źródła ciepła,

temperatura topnienia  220 – 230 0 C,

temperatura rozkładu ok. 300 0C,

ciepło spalania 31 MJ/kg

9 Wyroby gumowe
 palne,  temperatura zapalenia:  3400 C,

wartość cieplna: 40MJ/kg
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c) Gęstość obciążenia ogniowego

Szacunkowa gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach nie przekroczy 500

MJ/m². Dla pomieszczeń kwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi gęstości

obciążenia ogniowego nie oblicza się.

d) Ocena zagrożenia wybuchem

W budynku nie przewiduje się pomieszczeń i przestrzeni kwalifikowanych do zagrożonych

wybuchem.

e) Strefy pożarowe

Budynek zaprojektowano w jednej strefie pożarowej.

f) Kwalifikacja pożarowa

Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII (w budynku  nie mogą

przebywać ludzie w grupach powyżej 50 osób).

g) Klasa odporności pożarowej

Budynek zaprojektowano w wymaganej klasie odporności pożarowej „D”. Elementy

budowlane o klasie odporności ogniowej, wynikającej z ww. klasy „D”.

Wszystkie elementy budowlane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia.

Główne elementy konstrukcji budynku R30

Ściany zewnętrzne EI30.

Ścianki działowe 

– stanowiące obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych – 15minut (EI15)

inne – bezklasowe

Dach i konstrukcja nośna dachu – (-)

Wszystkie elementy budynku należy wykonać z materiałów (NRO)

h) Warunki ewakuacji

W projekcie uwzględniono następujące warunki ewakuacji:

• długość przejść < 40 m,

• długość dojść przy jednym kierunku < 20 m 

• szerokość dróg ewakuacyjnych – min. 1,4 m,

• drzwi rozwierane na zewnątrz o szerokości min. 0,9 m, główne wyjście z budynku

min.1,2m – w drzwiach dwuskrzydłowych jedno skrzydło o szer. min. 90cm

• oświetlenie ewakuacyjne –  należy wyposażyć w oświetlenie awaryjne

(bezpieczeństwa i ewakuacyjne)

i) Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych

Instalacje użytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna,) muszą spełniać

wymogi w odniesieniu do urządzeń i instalacji wg standardu jak dla obiektów zaliczanych

do kategorii zagrożenia ludzi.

Obiekt będzie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
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j) Urządzenia przeciwpożarowe

W budynku należy wykonać następujące urządzenia przeciwpożarowe:

przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, 

lokalizacje podręcznego sprzętu gaśniczego wykonać wg normy PN-92/N-01256/01

„Ochrona przeciwpożarowa”

k) Podręczny sprzęt gaśniczy

Obiekt należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości wg poniższej zasady:

- jedna jednostka sprzętu gaśniczego (np. gaśnica proszkowa ABC o masie środka

gaśniczego co najmniej 4kg na każde 300 m2 powierzchni.

- maksymalna odległość od podręcznego sprzętu gaśniczego nie może przekraczać 30m

- w strefach (pomieszczeniach), w których znajdują się silniki elektryczne, komputery i inne

odbiorniki energii elektrycznej należy dodatkowo umieścić jedną gaśnicę śniegową (5kg)

na każde 30 silników (odbiorników) elektrycznych.

Szczegółowy wykaz podręcznego sprzętu gaśniczego i jego rozmieszczenie powinno być

ustalone w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” opracowanej dla obiektu. 

l) Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru:

Do  zewnętrznego  gaszenia  pożaru  należy  zapewnić  przynajmniej  jeden  hydrant

zewnętrzny DN 80 w odległości do 75 m od budynku. Hydrant do zewnętrznego gaszenia

pożarów usytuowany jest w odległości około 37m od budynku przy głównej drodze.

m) Droga pożarowa:

Budynek nie wymagana drogi pożarowej. Dojazd pożarowy do budynku stanowi istniejąca

droga asfaltowa dz.185.

12. Opis techniczny elementów budowlanych części rozbudowanej:

a) Fundamenty

Budynek posadowiony bezpośrednio  na ławach fundamentowych zgodnie z projektem

technicznym branży konstrukcyjnej.

b) Izolacje przeciwwilgociowe

Izolację poziomą ścian fundamentowych projektuje się z 2 warstw papy asfaltowej układanej na

lepiku bitumicznym, lub 2x folia hydroizolacyjna gr. 0.3-0.5mm

Izolacja pionowa ścian fundamentowych –  2x dysperbit, Izolacje należy wyprowadzić ponad

powierzchnię terenu min. 30cm.

Izolacja pozioma posadzek ponad powierzchnią terenu z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku

bitumicznym lub 2x foli przeciwwilgociowej (min. 0.3mm).
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c) Ściany i izolacja termiczna

- ściany zewnętrzne  -  dwuwarstwowa: gr. 45cm z  cegły  ceramicznej  25cm +  styropian o

grubości 20cm. Alternatywnie ściany z betonu komórkowego 25cm + styropian 20cm.

- wewnętrzne ściany z cegły ceramicznej, alternatywnie z betonu kom. - gr 25cm

-  ściany  wewnętrzne  działowe  z  cegły  ceramicznej,  alternatywnie  z  betonu  komórkowego

gr.12cm

d) Nadproża, podciągi – monolityczne  i  prefabrykowane zgodnie  z  PT  –  branży

konstrukcyjnej.

e) Konstrukcja stropodachu:

Zaprojektowany  został   stropodach o  konstrukcji  drewnianej,  deskowany  i   pokryty  papą.

Wewnątrz podwieszany sufit z płyt gk, folia paroizolacyjna + izolacja z wełny mineralnej.

f) Posadzka 

Zaprojektowano posadzkę na gruncie  wykończoną płytkami ceramicznymi.  Układ i  kolejność

poszczególnych warstw posadzki wg. rysunku przekroju.

g) Wykończenia ścian wewnętrznych budynku

Ściany wewnętrzne wykończone tynkiem cementowo –  wapiennym, gipsowane i pomalowane

farbą akrylową w kolorze według aranżacji wnętrz. 

Tynki kondygnacji naziemnych gr. 2 cm, co najmniej kategorii IV – gładkie.

W pomieszczeniach wilgotnych tynkowana ściana zabezpieczona folią w płynie przed

położeniem płytek ceramicznych.

h) Stolarka okienna

- szklenie szkłem zespolonym potrójnym Uw=0,9 W/m2K 

- stolarka PCV w kolorze białym z zastosowaniem skrzydeł rozwierno-uchylnych.

UWAGA: Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów sprawdzić na budowie.

i) Stolarka drzwiowa

- stolarka drzwiowa – zewnętrzna istniejąca bez zmian.

-  stolarka drzwiowa: drzwi wewnętrzne do pomieszczeń - płycinowe okleinowane (okleina

naturalna) drzwi do toalet z podcięciem wentylacyjnym i blokadą wc.

UWAGA: Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów sprawdzić na budowie. 

j) Kominy

Kominy wentylacyjne typu Shiedel ponad poziomem stropodachu obudowane cegłą ceramiczną,

docieplone wełną mineralną i wykończone tynkiem.

W budynku zaprojektowano wentylację grawitacyjną do pomieszczeń.

k) Parapety

Wewnętrzne – płyta z postformingu w kolorze według aranżacji wnętrz,

Zewnętrzne – stalowe w kolorze dostosowanym do koloru stolarki zewnętrznej. 
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l) Obróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachu

Zaprojektowano odwodnienie dachu z wykorzystaniem systemowych rynien  i rur spustowych,

cynkowo-tytanowych, wg rozwiązań systemowych zgodnie z katalogiem wybranej firmy. Obróbki

blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej. Szczegółowe rozwiązanie wg systemu wybranej firmy. 

m) Elewacja

Kolorystyka elewacji zgodnie z kolorem na części istniejącej. Ściany zewnętrzne przewiduje się

wykończyć tynkiem silikonowym. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu należy konsultować z

projektantem.

13. Uwagi końcowe

• Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano - montażowych”  opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

• Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i

ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, innych należy zamawiać i wykonywać i

montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na

obiekcie.

• Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie

wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

• Wszystkie  elementy  konstrukcyjne  należy  przyjmować  według  pozycji  opisanych  na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji. 

• Do wycinania otworów nie używać urządzeń pneumatycznych (młoty udarowe) lecz 

szlifierki kontowe z tarczami odpowiednimi do rodzaju materiału (metal lub beton). W 

trakcie wykonywania prac stosować się do obowiązujących przepisów BHP, stosować 

przyłbice ochronne – atestowany sprzęt.

• Projektowany     budynek     spełnia     wymagania     dotyczące     izolacyjności     przegród     zgodnie     z  

WT     2021.  

• Projekt     architektoniczny     należy     rozpatrywać     łącznie     z     projektami     technicznymi,      
instalacyjnymi     i     projektem     konstrukcji.  

podpis

projektant

mgr inż. arch. Renata Hoffmann
upr. bud. nr 4/WPOKK/2016 
w spec. arch. do proj. i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń

sprawdzający
mgr inż. arch. Maja Ziemba-Żółtowska
upr. bud. nr 23/WPOKK/2014
w spec. arch. do proj. bez ograniczeń


