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PROJEKTANT
architektura

mgr inż. arch. Renata Hoffmann
upr. bud. nr 4/WPOKK/2016 w spec. arch. do proj.
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

BRANŻA

TREŚĆ RYSUNKU PRZEKRÓJ A-A

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11, 62-200 GnieznoINWESTOR

ADRES
INWESTYCJI

NAZWA
INWESTYCJI

Jankowo Dolne, dz 193/3, ark. 3, 62-200 Gniezno

OPRACOWANIE inż. Sebastian Kowalski

SPRAWDZAJĄCY
architektura

mgr inż. arch. Maja Ziemba-Żółtowska
upr. bud. nr 23/WPOKK/2014
w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczeń

ROZBUDOWA BUDYNKU
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

R H
P R A C O W N I A

Projekt Zagospodarowania Działki

r e n a t a h o f f m a n n @ p o c z t a . f m  /  t e l .  7 9 0  3 0 8  1 4 8

Pg1

Sf2

Sf1

1

1

Sz1

± 0,00 - bez zmian

+ 3,31D1

13
0

26
5

91
40

80
10

25
0

15
42

49

40
55

33
31

0
23

25

467

10
40

90
85

15
0

12
25

14

95
36

6
25

95
39

1

Pg1 - Podłoga na gruncie
- płytki ceramiczne 2cm
- posadzka betonowa - 8cm
- folia budowlana 0,02cm
- styropian EPS 100-031 15cm
- 2x folia budowlana sklejona na lepiku
  pokryta powłoką ochronną 0,03cm
- podbeton 10cm
- podsypka piaskowa zagęszczana
  warstwami min. 30cm

Sz1 - Ściana zewnętrzna
- tynk zewnętrzny sylikonowy
- siatka zbrojąca / zaprawa do zatopienia siatki
- styropian EPS 70-032 20cm
- ściana konstrukcyjna 25cm
- tynk wewnętrzny cementowo-wapienny

Sf2 - Ściana fundamentowa
         ponad gruntem
- tynk mozaikowy
- podkład tynkarski
- siatka zbrojąca / zaprawa do zatopienia siatki
- styropian EPS 100-036 15cm
- zaprawa klejąca do styropianu
- 2x izolacja pionowa Dysperbit
- ściana konstrukcyjna z bloczków betonowych M6

Sf1 - Ściana fundamentowa
- polietylenowa membrana kubełkowa
- tynk wyrównawczy
- siatka zbrojąca / zaprawa do zatopienia siatki
- styropian EPS 100-036 15cm
- zaprawa klejąca do styropianu
- 2x izolacja pionowa Dysperbit
- ściana konstrukcyjna z bloczków betonowych M6 D1 - Dach

- 2x papa polimerowa wierzchniego krycia NRO
- papa podkładowa
- deskowanie
- krokwie
- wełna mineralna min. 25cm
- folia paroizolacyjna
- sufit podwieszany z płyt GK na ruszcie - EI30

UWAGA: Należy wykonać wentylację przestrzeni dachu.
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Poziomem fundamentów projektowanych należy
dopasować się do poziomu istniejących fundnamentów

budynku. Posadownienie min. 0,8m p.p.t.
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