OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Gmina Gniezno

Inwestor: Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

Lokalizacja: Jankowo Dolne, dz. nr 193/3, ark. 3 62-214 Gniezno

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:
Zamierzenie budowlane dotyczy rozbudowy budynku $wietlicy wiejskiej — kategoria obiektu VIII.
Rozbudowa budynku swietlicy, ktéry zlokalizowany jest na dziatce nr 193/3 potozonej w
miejscowosci Jankowo Dolne, gmina Gniezno, powiat gnieznienski zaprojektowana zostata w
technologii tradycyjnej. Omawiana dziatka jest zabudowana przedmiotowym budynkiem.
Przedmiotowa rozbudowa bedzie zlokalizowana od strony wschodniej istniejgcego obiektu.
Poziom posadzki parteru nie bedzie powyzej istniejgcego, bedzie nawigzywat do tego poziomu
tak, aby nie byto w pomieszczeniach progéw. Wysokos$¢ rozbudowy nie przekroczy wysokosSci
istniejgcego obiektu.
Inwestycja obejmuje 1 obiekt budowlany.

2. Program uzytkowy:
Projektowana rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej stanowi¢ bedzie budynek parterowy bez
podpiwniczenia w nawigzaniu do istniejgcej bryty. Budynek z dachem pfaskim o kacie nachylenia
potaci 3°, krytym papa. W zwigzku z projektowang funkcjg pomieszczen w nowej czesci tj.
nowych toalet dla uzytkownikow obiektu z dostosowaniem jednej do potrzeb oso6b
niepetnosprawnych, istniejgca czes¢ w ktorej obecnie istniaty zostanie przebudowana (scianki
dziatowe) i powstata przestrzen wykorzystana bedzie jako dodatkowa cze$¢ gospodarcza wraz z
zamknietym pomieszczeniem szatni, ze wzgledu na brak konieczno$¢ zapewniania az tak duzej
ilosci sanitariatéw przy tych gabarytach obiektu i docelowej liczbie uzytkownikéw (tj. max do 50
osob).
W budynku po rozbudowie nadal bedzie zlokalizowany 1 lokal ustugowy, w jego sktad wchodzi¢
bedg pomieszczenia:
na parterze pom. istniejgce: wiatrotap, sala swietlicy, szatnia, korytarz, zaplecze kuchenne,
pomieszczenie gospodarcze, kottownia,
pom. projektowane: dwa pomieszczenia gospodarcze, korytarz, WC dostosowane do potrzeb

0s0b z ograniczonymi mozliwosciami ruchowymi oraz WC z przedsionkiem.



3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku:
Budynek 1-kondygnacyjny na planie prostokgta, bez podpiwniczenia i poddasza
uzytkowego.
Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy przedmiotowa dziatka stanowi teren o funkcji
zabudowy ustugowey.
Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach
zabudowy wydanymi dla przedmiotowej dziatki. Powierzchnia przedmiotowej rozbudowy
nie przekracza 70m?, wynosi 56,36m?2. Pow. zabudowy budynku po rozbudowie stanowié¢
bedzie 16,04% w stosunku do powierzchni dziatki. Zgodnie z decyzja o warunkach
zabudowy dopuszczona jest max. pow. zabudowy projektowanej inwestycji 70m? -
parametr spetniony. Procent powierzchni biologicznie czynnej dla przedmiotowej dziatki po
realizacji inwestycji bedzie wynosit ~56,85%, zgodnie z DWZ min 50% dziatki musi
stanowi¢ powierzchnia biologicznie czynna.
Budynek $wietlicy jest obiektem wolnostojgcym o jednej kondygnacji nadziemnej, z
dachem pfaskim - o nachyleniu potaci ~3°, wysokos¢ budynku (rozbudowy) wynosi 3,66m.
Maksymalna wysokos¢ obiektu zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy nie moze
przekroczyC wysokosci istniejgcego obiektu, projektowany budynek — rozbudowa spetnia
ten parametr i nie przekracza wysokosci istniejgcej zabudowy. Szerokosci elewaciji
frontowej pozostaje bez zmian, co jest zgodnie z DWZ. Projektowany obiekt nie narusza
parametrow dotyczgcych zabudowy dziatki.

4. Uzgodnienie projektu:
Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia 2015 r. (z pdzniejszymi zmianami)” w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej” projekt nie
wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw p.poz.
Projekt zostat uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw sanitarnych.

5. Warunki gruntowe:

Grunt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej — budynek niski, woda gruntowa

— wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.

Nosnos¢ gruntu - na rzednej posadowienia od 0,8- 1,2m jest gruntem rodzimym (glina

piaszczysta, zwir), nosSnym o obcigzeniu q=0.15 Mpa.

Ponadto zaleca sie:

* wykonywanie robét ziemno - fundamentowych w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych (bez opaddéw deszczu i poza okresem zimowym) tak, aby chroni¢
grunty gliniaste przed zawilgoceniem i przemarzaniem;

» zaleca sie wykonanie odwodnienia powierzchniowego terenu.

* uwaga dotyczgca wszystkich elementow konstrukcyjnych:



6.

Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykona¢ z wtasciwych
materiatdw posiadajgcych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie

w Swietle przepiséw ustawy Prawo budowlane.

Catosé robét wykonaé zgodnie z .Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlano - Montazowych”, przy zachowaniu przepisow bhp i ppoz. oraz wytycznych

producentoéw materiatow i urzgdzen.
W czasie realizacji budynku i stwierdzeniu wystepowania innych niz zakftadane warunki

gruntowe nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Zestawienie powierzchni po realizacji inwestycji:

Powierzchnia zabudowy catego budynku po rozbudowie: 220,03 m?
Powierzchnia zabudowy czesci rozbudowane;: 56,36 m?
Powierzchnia zabudowy czesci istniejgce;j: 163,67 m?

Powierzchnia catkowita calego budynku po rozbudowie: 220,03m?
Powierzchnia catkowita czesci rozbudowanej: 56,36 m?
Powierzchnia catkowita czesci istniejgcej: 163,67 m?

Powierzchnia uzytkowa catego budynku po rozbudowie: 173,33 m?

Kubatura catego budynku po rozbudowie: 795,46 m®
Kubatura czesci rozbudowane;: 593,42m?
Kubatura czesci istniejgce;j: 202,04m?®

Wysokos$¢ budynku (czesci rozbudowywanej) n.p.t. 3,66 m

Wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji (czesci rozbudowywanej) n.p.t. 3,91 m

Dilugosé / szerokos$¢ budynku (rozbudowy): 12,82m / 4,40m

Liczba kondygnaciji: | (parter)

% 0,00 = bez zmian w nawigzaniu do istniejacej czesci

7. Liczba lokali w budynku:

Przedmiotowy budynek swietlicy, stanowi obiekt wolnostojacy z jedng salg przeznaczong

max do 50 oséb, WC oraz zapleczem kuchennym i pomieszczeniami gospodarczymi.

8. Dostep dla os6b niepetnosprawnych

Obiekt jest dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Dostep do obiektu przy
gtbwnym wejsciu, umozliwiony jest dzieki wejSciu z poziomu terenu do budynku, a
poziomy posadzek wewnagtrz sg na jednym poziomie. Dodatkowo w budynku zaplanowano

toalete dla osob niepetnosprawnych oraz miejsca postojowe przed budynkiem.



9. Parametry techniczne charakteryzujagce wplyw obiektu na srodowiska i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
a) Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilos¢, jakosé i sposdéb odprowadzenia
sciekéw oraz wéd opadowych:

Woda do celow bytowych zapewniona bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej zgodnie z
warunkami gestora sieci — istniejgce przylacze. Scieki sanitarne pochodzgce z budynku
odprowadzane sg do sieci kanalizacyjnej. Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo
na teren dzialki, zagospodarowane w granicach nieruchomosci bez szkdéd dla terenow
sgsiednich.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

(rodzaj, ilos¢ i zasieg ich rozprzestrzeniania):

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Budynek nie wprowadza zanieczyszczen
gazowych, ptynnych i pytowych, ktére przekraczatyby dopuszczalne normy i oddziatywaty na
tereny sgsiednie.

¢) Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw:
Odpady state nalezy segregowaé i gromadzi¢ w zamykanych kubtach przeznaczonych do
segregacji odpadéw. Odpady bedg odbierane zgodnie z podpisang umowg ze stuzbami
porzadkowymi obstugujgcymi obreb w ktérym miesci sie przedmiotowa nieruchomosg.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan i promieniowania:
Projektowana budowa ze wzgledu na funkcje nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasu i
wibracji. Obiekt nie wytwarza promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen.

e) Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne:

Budynek nie wprowadza szczegodlnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i podziemnych. Na dziatce nie ma istniejgcych drzew i
krzewoéw. Grunt pochodzgcy z wykopu zagospodarowany zostanie w obrebie dziatki objetej
opracowaniem. Przyjete rozwigzania przestrzenne nie bedg generowaty negatywnego wptywu

na tereny sgsiednie i Srodowisko oraz zdrowie ludzi.

10. Instalacje wewnetrzne:
a) Instalacja wodociggowa
Projektowana rozbudowa budynku zasilana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej i
istniejgcego przytacza zgodnie z warunkami gestora sieci na dotychczasowych zasadach.
b) Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej, na dotychczasowych

zasadach z wykorzystaniem istniejgcego przytgcza.



¢) Instalacja elektryczna

Projektowany budynek zasilany bedzie z istniejgcej sieci energetycznej zgodnie z umowg

zawartg z gestorem sieci. Na dotychczasowych zasadach.

d) Instalacja grzewcza

Ogrzewanie budynku przy pomocy pieca gazowego na dotychczasowych zasadach.

e) Instalacja wentylacyjna

Budynek wyposazony w wentylacje grawitacyjng na dotychczasowych zasadach, czesc

rozbudowywana rowniez wentylowana grawitacyjnie.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej:
Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia 2015 r. (z pdzniejszymi zmianami)” w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej”’ projekt nie
wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw p.poz. Budynek o powierzchni do 1000m?
i obcigzeniu ogniowym do 500MJ/m?, niski.
Przedmiotowy budynek jest budynkiem parterowym, niskim.

Powierzchnia zabudowy- 220,03m?

Powierzchnia wewnetrzna < 1000 m?

Wysokos¢ — 3,66m

llos¢ kondygnacji nadziemnych — 1

llos¢ kondygnacji podziemnych — 0
Dla budynku ZL Il niskiego, nie jest wymagana droga pozarowa, a jedynie wymagany jest
dojazd pozarowy, co zapewnia przylegta do nieruchomosci droga publiczna (dz. nr 185).
a) Lokalizacja
Budynek usytuowany w centralnej czeéci dziatki w odlegtosci 5,93m od granicy z dziatkg
sgsiednig nr 537. Jest to odlegto$¢ do najblizszej granicy z zabudowang dziatkg sgsiednig.
Najmniejsza odlegto$¢ od najblizszego budynku na sasiedniej dziatce do budynku
projektowanego wynosi ponad 8m.
b) Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw palnych
W budynku wystepowac bedg materiaty palne stanowigce wyposazenie. Bedg to materiaty

palne takie jak opakowania (papier tektura, folia), odziez, itp.

Lp. Substancja - materiat charakterystyka
— fatwo zapalne,
drewno,
1. — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
drewnopochodne

— ciepto spalania: 18,MJ/kg




Lp.

Substancja - materiat

charakterystyka

papier, karton

tatwo zapalny,

temperatura zapalenia: 230°C,

w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko

ciepto spalania: 16 MJ/kg

folia polietylenowa (PE)

tatwo zapalna,

0 matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie sam; zétty Swiecacy, w srodku
niebieski ptomien; po krétkim paleniu spadajg krople
stopionego materiatu, przy czym ptomieh utrzymuje sie na
kroplach;

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazéw
toksycznych,

podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o
zapachu parafiny

ciepto spalania: 42MJ/kg

Polichlorek - wyroby
plastyfikowane (PCV)

palne,

temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,

podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw
toksycznych,

ciepto spalania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP)

ciato state w temp. 20 °C, paine,
temperatura przetwérstwa 230 — 280 °C,

ciepto spalania — 43 MJ/kg

ABS (elementy sprzetu
AG)

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura zap. 390 °C.

ciepto spalania; 36 MJ/kg

Poliamid

palny, wtasnosci samogasngce,
temperatura mieknienia 190 ,

ciepto spalania 29 MJ/kg

Poliester

palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego
zrédta ciepta,

temperatura topnienia 220 — 230 ° C,

temperatura rozktadu ok. 300 °C,

ciepto spalania 31 MJ/kg

Wyroby gumowe

palne, temperatura zapalenia: 340° C,

wartos¢ cieplna: 40MJ/kg




c) Gestosé obcigzenia ogniowego
Szacunkowa gestosC obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach nie przekroczy 500
MJ/m2. Dla pomieszczeh kwalifilkowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci
obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.
d) Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych
wybuchem.
e) Strefy pozarowe
Budynek zaprojektowano w jednej strefie pozarowe;.
f) Kwalifikacja pozarowa
Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlIl (w budynku nie moga
przebywac ludzie w grupach powyzej 50 osdb).
g) Klasa odpornosci pozarowej
Budynek zaprojektowano w wymaganej klasie odpornosci pozarowej ,D”. Elementy
budowlane o klasie odpornosci ogniowej, wynikajgcej z ww. klasy ,D”.
Wszystkie elementy budowlane z materiatdéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Gtowne elementy konstrukcji budynku R30
Sciany zewnetrzne EI30.
Scianki dziatowe
— stanowigce obudowe poziomych drog ewakuacyjnych — 15minut (EI15)
inne — bezklasowe
Dach i konstrukcja nosna dachu — (-)
Wszystkie elementy budynku nalezy wykonac¢ z materiatow (NRO)
h) Warunki ewakuaciji
W projekcie uwzgledniono nastepujgce warunki ewakuaciji:
o dlugosé przejs¢ <40 m,
o dlugos¢ dojsc przy jednym kierunku <20 m
» szerokosc¢ drég ewakuacyjnych —min. 1,4 m,
» drzwi rozwierane na zewnatrz o szeroko$ci min. 0,9 m, gtdwne wyjscie z budynku
min.1,2m — w drzwiach dwuskrzydtowych jedno skrzydto o szer. min. 90cm
» oswietlenie ewakuacyjne — nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne
(bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
i) Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna,) muszg spetniac¢
wymogi w odniesieniu do urzgdzen i instalacji wg standardu jak dla obiektéw zaliczanych
do kategorii zagrozenia ludzi.

Obiekt bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.



j)  Urzadzenia przeciwpozarowe

W budynku nalezy wykonac¢ nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

lokalizacje podrecznego sprzetu gasdniczego wykonaé wg normy PN-92/N-01256/01
,Ochrona przeciwpozarowa”

k) Podreczny sprzet gasniczy

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci wg ponizszej zasady:

- jedna jednostka sprzetu gasniczego (np. gasnica proszkowa ABC o masie $rodka
gasniczego co najmniej 4kg na kazde 300 m? powierzchni.

- maksymalna odlegto$¢ od podrecznego sprzetu gasniczego nie moze przekracza¢ 30m

- w strefach (pomieszczeniach), w ktérych znajdujg sie silniki elektryczne, komputery i inne
odbiorniki energii elektrycznej nalezy dodatkowo umiesci¢ jedng gasnice sniegowg (5kg)
na kazde 30 silnikéw (odbiornikdéw) elektrycznych.

Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢
ustalone w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” opracowanej dla obiektu.

) Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ przynajmniej jeden hydrant
zewnetrzny DN 80 w odlegtosci do 75 m od budynku. Hydrant do zewnetrznego gaszenia
pozarow usytuowany jest w odlegtosci okoto 37m od budynku przy gtéwnej drodze.

m) Droga pozarowa:

Budynek nie wymagana drogi pozarowej. Dojazd pozarowy do budynku stanowi istniejgca

droga asfaltowa dz.185.

12. Opis techniczny elementéw budowlanych czesci rozbudowanej:

a) Fundamenty
Budynek posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych zgodnie z projektem
technicznym branzy konstrukcyjne;j.

b) lzolacje przeciwwilgociowe
Izolacje poziomg scian fundamentowych projektuje sie z 2 warstw papy asfaltowej uktadanej na
lepiku bitumicznym, lub 2x folia hydroizolacyjna gr. 0.3-0.5mm
Izolacja pionowa $cian fundamentowych — 2x dysperbit, Izolacje nalezy wyprowadzi¢ ponad
powierzchnie terenu min. 30cm.
Izolacja pozioma posadzek ponad powierzchnig terenu z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku

bitumicznym lub 2x foli przeciwwilgociowej (min. 0.3mm).



c) Sciany i izolacja termiczna
- sciany zewnetrzne - dwuwarstwowa: gr. 45cm z cegly ceramicznej 25cm + styropian o
gruboéci 20cm. Alternatywnie sciany z betonu komorkowego 25¢cm + styropian 20cm.
- wewnetrzne Sciany z cegty ceramicznej, alternatywnie z betonu kom. - gr 25cm
- Sciany wewnetrzne dzialowe z cegty ceramicznej, alternatywnie z betonu komoérkowego
gr.12cm

d) Nadproza, podciggi — monolityczne i prefabrykowane zgodnie z PT — branzy

konstrukcyjne;j.

e) Konstrukcja stropodachu:
Zaprojektowany zostat stropodach o konstrukcji drewnianej, deskowany i pokryty papa.
Wewnatrz podwieszany sufit z ptyt gk, folia paroizolacyjna + izolacja z weiny mineraine;.

f) Posadzka
Zaprojektowano posadzke na gruncie wykonczong ptytkami ceramicznymi. Uktad i kolejnosc
poszczegoélnych warstw posadzki wg. rysunku przekroju.

dg) Wykonczenia scian wewnetrznych budynku
Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym, gipsowane i pomalowane
farbg akrylowg w kolorze wedlug aranzacji wnetrz.
Tynki kondygnacji naziemnych gr. 2 cm, co najmniej kategorii IV — gtadkie.
W pomieszczeniach wilgotnych tynkowana $ciana zabezpieczona folig w plynie przed
potozeniem ptytek ceramicznych.

h) Stolarka okienna
- szklenie szklem zespolonym potréjnym U,=0,9 W/m?K
- stolarka PCV w kolorze biatym z zastosowaniem skrzydet rozwierno-uchylnych.
UWAGA: Przed zamdwieniem stolarki wymiary otworow sprawdzi¢ na budowie.

i) Stolarka drzwiowa
- stolarka drzwiowa — zewnetrzna istniejgca bez zmian.
- stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne do pomieszczeh - ptycinowe okleinowane (okleina
naturalna)_drzwi do toalet z podcieciem wentylacyjnym i blokadg wc.
UWAGA: Przed zaméwieniem stolarki wymiary otworow sprawdzi¢ na budowie.

j) Kominy
Kominy wentylacyjne typu Shiedel ponad poziomem stropodachu obudowane cegtg ceramiczng,
docieplone wetnhg mineralng i wykornczone tynkiem.
W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng do pomieszczen.

k) Parapety
Wewnetrzne — ptyta z postformingu w kolorze wedtug aranzacji wnetrz,

Zewnetrzne — stalowe w kolorze dostosowanym do koloru stolarki zewnetrznej.



I) Obrébki blacharskie i elementy odwodnienia dachu

Zaprojektowano odwodnienie dachu z wykorzystaniem systemowych rynien i rur spustowych,

cynkowo-tytanowych, wg rozwigzan systemowych zgodnie z katalogiem wybranej firmy. Obrébki

blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej. Szczegotowe rozwigzanie wg systemu wybranej firmy.

m) Elewacja

Kolorystyka elewacji zgodnie z kolorem na czesci istniejgcej. Sciany zewnetrzne przewiduje sie

wykonczyc¢ tynkiem silikonowym. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu nalezy konsultowac z

projektantem.

13. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét, budowlano - montazowych” opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, innych nalezy zamawia¢ i wykonywac i
montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji.

Do wycinania otwordéw nie uzywac¢ urzadzeh pneumatycznych (mioty udarowe) lecz
szlifierki kontowe z tarczami odpowiednimi do rodzaju materiatu (metal lub beton). W
trakcie wykonywania prac stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw BHP, stosowac
przytbice ochronne — atestowany sprzet.

Projektowany budynek spetnia_wymagania_dotyczace _izolacyjnosci przegrod zgodnie z
WT 2021.

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z projektami technicznymi,
instalacyjnymi i projektem konstrukcii.

podpis

mgr inz. arch. Renata Hoffmann

upr. bud. nr 4/ WPOKK/2016

w spec. arch. do proj. i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeh

projektant

mgr inz. arch. Maja Ziemba-Zé6ttowska
sprawdzajgcy upr. bud. nr 23/WPOKK/2014
w spec. arch. do proj. bez ograniczen




