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ZAKRES OPRACOWANIA

Powierzchnia użytkowa

Kubatura budynku 795,46m2

Powierzchnia całkowita

Powierzchnia zabudowy 220,03m2

220,03m2

173,33m2

Pow. wewnętrzna 188,84m2

4,06m2

95,25m2

3,22m2

3,51m2

5,35m2

12,83m2

4,41m2

14,30m2

5,05m2

2,54m2

1,76m2

5,92m2

15,13m2

Pow.PomieszczenieNr.

Z E S T A W I E N I E  P O W I E R Z C H N I
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pow. zabudowy istniejąca 163,67m2

pow. zabudowy proj. rozbudowy 56,36m2

pow. całkowita istniejąca 163,67m2

pow. całkowita proj. rozbudowy 56,36m2

UWAGI:     

- Ściany kondygnacji nadziemnych części rozbudowywanej wykonane z cegły ceramicznej 12 i 25 cm
- Ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych M6, posadowienie rozbudowy budynku na ławach wg branży konstrukcjnej.
- Poziomem posadowienia należy nawiązac się do istniejącego, min. 80cm p.p.t.

- Izolacja termiczna części rozbudowywanej styropianem gr 20cm, ściany fundamentowe izolowane styropianem 15cm.

- Izolację pionową ścian należy wyprowadzić min. 30cm ponad teren.

- Zastosowano system kominowy Schiedel.
- Komin obudowany cegłą pełną lub płytami g-k.

- Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna.

- Na rysunkach podano wymiary stolarki drzwiowej w świetle ościeży, wymiary w świetle ościeżnicy podane w nawiasie.
  Wielkość otworów należy dopasować do wybranego typu stolarki drzwiowej, wymiary należy brać z natury.
- Na rysunkach podano wymiary stolarki okiennej w świetle otworu.

-  Należy wykonać opaskę wokół budynku z kruszywa.

- Ogrzewanie części rozbudowywanej budynku z wykorzystaniem istniejącego źródła ciepła - pieca gazowego zgodnie z projektem tech. branży sanitarnej.

WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.

kubatura istniejąca 593,42m2

kubatura proj. rozbudowy 202,04m2
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