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CZĘŚĆ OPISOWA 

1.  PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA  

1.1 Podstawa  opracowania. 
Projekt  opracowano  na  podstawie : 
- uzgodnień  z  inwestorem 
- projektu architektoniczno - konstrukcyjnego  wykonanego przez BOA Archi-Graf Sp z o.o. 
- obowiązujących  przepisów. 

1.2 Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest instalacja klimatyzacji komfortu dla sal wypoczynkowo-rehabilitacyjnej  oraz 
jadalno-terapeutycznej w Powiatowym Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży w 
Pile ul. Rydygiera 23. 
 
2. OPIS  ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

 Klimatyzacja komfortu. 

W salach objętych zakresem opracowania  zaprojektowano  klimatyzację  komfortu,  której  zadaniem  będzie  
zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.  
 
Instalację  wykonać  w systemie VRF przy  użyciu jednostek  freonowych  ściennych– szt. 4 pracujących na  
powietrzu  obiegowym oraz jednostki zewnętrznej szt.1 firmy  TOSHIBA.  Czynnik chłodniczy  R410A.  
Dla każdej Sali zaprojektowano jednostki wewnętrzne ścienne  typ MMK-UP0121HP-E o wydajności chłodniczej 
2,06 kW każda - 2 szt.. Jednostka zewnętrzna  typ MMK-UP0121HT-E została zlokalizowana na ścianie  budynku 
zgodnie z cz. rysunkową. 
 

Instalacja freonowa 
Z  jednostki  zewnętrznej  zostanie  poprowadzona  wiązka  przewodów  sterujących  oraz  instalacja  czynnika  
chłodniczego  do jednostek wewnętrznych.  Przewody  instalacji  chłodniczej  (freonu i cieczy)  wykonać  z  rur  
miedzianych  izolowanych.  Przewody w pomieszczeniach prowadzić w strefie sufitu podwieszonego a do 
samych urządzeń w  bruzdach ściennych lub w obudowach. 
 
Instalacja skroplin 
Od  każdej  z  jednostek  wewnętrznych należy poprowadzić przewód z PP lub PE  odprowadzający skropliny do 
istniejącego pionu kanalizacyjnego. Wprowadzenie do kanalizacji sanitarnej za pomocą syfonu. Ponadto na 
włączeniu do pionu należy zamontować zawór odcinający. 
 
Klimatyzatory należy wyposażyć w pompki skroplin, ponieważ nie jest możliwe grawitacyjne odprowadzenie 
skroplin.   Zaprojektowano pompki  np. typ Gobi II firmy REFCO  lub równoważne.  
Przewody skroplin prowadzić w strefie sufitów podwieszanych, a następnie przed włączeniem do pionu 
prowadzić w bruździe ściennej. 
 
1. Całość  robót  zaleca  się  wykonać  zgodnie  z  

-  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw    sztucznych”   
- wytycznymi  montażu  urządzeń  wydanymi  przez  producentów  

2. Stosowane  przewody  i  łączniki  powinny  posiadać  dopuszczenie  do  stosowania  w  budownictwie. 

 

                   Opracowała: 
                  mgr inż.  Małgorzata Gugała 
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4. Raport klimatyzacji. 
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