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CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie :

- uzgodnien z inwestorem

- projektu architektoniczno - konstrukcyjnego wykonanego przez BOA Archi-Graf Sp z o.o.
- obowigzujacych przepisow.

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja klimatyzacji komfortu dla sal wypoczynkowo-rehabilitacyjnej oraz
jadalno-terapeutycznej w Powiatowym Srodowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Miodziezy w
Pile ul. Rydygiera 23.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Klimatyzacja komfortu.

W salach objetych zakresem opracowania zaprojektowano klimatyzacje komfortu, ktorej zadaniem bedzie
zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.

Instalacje wykona¢ w systemie VRF przy uzyciu jednostek freonowych $ciennych— szt. 4 pracujacych na
powietrzu obiegowym oraz jednostki zewnetrznej szt.1 firmy TOSHIBA. Czynnik chtodniczy R410A.

Dla kazdej Sali zaprojektowano jednostki wewnetrzne $cienne typ MMK-UP0121HP-E o wydajnosci chtodnicze;
2,06 kW kazda - 2 szt.. Jednostka zewnetrzna typ MMK-UP0121HT-E zostata zlokalizowana na Scianie budynku
zgodnie z cz. rysunkowa.

Instalacja freonowa

Z jednostki zewnetrznej zostanie poprowadzona wigzka przewoddw sterujacych oraz instalacja czynnika
chtodniczego do jednostek wewnetrznych. Przewody instalacji chtodniczej (freonu i cieczy) wykona¢ z rur
miedzianych izolowanych. Przewody w pomieszczeniach prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszonego a do
samych urzadzen w bruzdach $ciennych lub w obudowach.

Instalacja skroplin

Od kazdej z jednostek wewnetrznych nalezy poprowadzi¢ przewod z PP lub PE odprowadzajacy skropliny do
istniejacego pionu kanalizacyjnego. Wprowadzenie do kanalizacji sanitarnej za pomoca syfonu. Ponadto na
wiaczeniu do pionu nalezy zamontowac zawér odcinajacy.

Klimatyzatory nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin, poniewaz nie jest mozliwe grawitacyjne odprowadzenie
skroplin.  Zaprojektowano pompki np. typ Gobi Il firmy REFCO lub réwnowazne.

Przewody skroplin prowadzi¢ w strefie sufitdw podwieszanych, a nastepnie przed wigczeniem do pionu
prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej.

1. Catos¢ robot zaleca sie wykona¢ zgodnie z

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”
- wytycznymi montazu urzadzen wydanymi przez producentéw
2. Stosowane przewody i faczniki powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Opracowata:
mgr inz. Matgorzata Gugata



4. Raport klimatyzaciji.
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TOSHIBA
Uwaga do projektu

Projekt: Szpital Rydygiera PILA
Uwagi: Réwnowazna dhugosé jest obliczana przez wspotczynniki:

1,2:System 1_scienne_VRF

Uzytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, Ze wszystkie wprowadzone dane sg poprawne.

Equipment selections have been based on the Design Guidelines stated within the Toshiba SMMS-e/SHRM-
e/MiNi-SMMS-e/Side Blow VRF Installation Manual.

Obowigzkiem konsultanta lub wykonawcy jest sprawdzenie i potwierdzenie poprawnosci wyboru wyposazenia i
projektu systemu przed instalacjg.

Nalezy pamietaé, ze w przypadku przysztej rozbudowy systemu w ramach projektu systemu lub zmiany wymagan
dotyczacych chtodzenia / ogrzewania, przed ostateczng instalacjg nalezy dokona¢ ponownej oceny systemu

klimatyzacji.
Nazwa Projektu:Szpital Rydygiera PILA Wersja:2.0.32
Przygotowane przez:Grzegorz Zboralski Korekta: Strona2z 10



TOSHIBA

Wykaz wyposazenia projektowego

Szpital Rydygiera PILA

Jednostki zewnetrzne
Model llosé Opis
MCY-MHPO406HT-E 1 Side blow VRF

Jednostki wewnetrzne

Model llosé Opis

MMK-UPO121HP-E 4 1,3HP Jednostka $cienna
Zigcza Y

Model llos¢ Opis

RBM-BY55E 3 Y-Joint

Akcesoria

Model llosé Opis

RBC-AMSUS1-EN 4 Przewodowy sterownik zdalny

Dtugos$é orurowania

Srednica rury Diugosé catkowita Strona gazowa 5trona odptywow: Strona ciekia
6,4mm 10,60 m 0,00 m 0,00 m 10,60 m
9,5mm 26,80 m 10,60 m 0,00 m 16,20 m
15,9mm 16,20 m 16,20 m 0,00m 0,00 m

Catkowity zatadunek czynnika chtodniczego

Jednostka zewnetrzna 3,300 kg Fabryczny zatadunek czynnika chiodniczego
Dodatkowy czynnik chiodniczy 0,756 kg lloé¢ niezbedna dla rur na miejscu
CALKOWITY: 4,056 kg

Obliczeniowa temperatura zewnetrzna

System Tryb Opis Temperatura
System 1_scienne_VRF Chiodzenie Temperatura termometru suchego 35,0 °C
Ogrzewanie Temperatura termometru mokrego -18,0 °C
Nazwa Projektu:Szpital Rydygiera PILA Wersja:2.0.32
Przygotowane przez:Grzegorz Zboralski Korekta: Strona 3z 10



TOSHIBA

Zgodnos¢ projektu

Szpital Rydygiera PILA Zgodnos¢

System 1_scienne_VRF

Zasady

Jednostki zewnetrzne

Jednostki wewnetrzne (tablice kontrolne)

Jednostki zewnetrzne taczna moc znamionowa HP

Jednostki zewnetrzne faczne znamionowe Chiodzenie

Jednostki zewnetrzne tgczne znamionowe Ogrzewanie

Jednostki wewnetrzne tgczne znamionowe Chlodzenie

Jednostki wewnetrzne tgczne skorygowane Chiodzenie

Jednostki wewnetrzne tagczne znamionowe Ogrzewanie

Jednostki wewnetrzne taczne skorygowane Ogrzewanie

Jednostki wewnetrzne taczny kod wydajnosci

Jednostki zewnetrzne faczny kod wydajnosci

Zakres temperatur, Zewnetrzny termometr suchy (chtodzenie)

Zakres temperatur, Zewnetrzny termometr mokry (ogrzewanie)

Zakres temperatur, Wewnetrzny termometr suchy (chtodzenie)

Zakres temperatur, Wewnetrzny termometr mokry (chtodzenie)

Zakres, Wewnetrzna wilgotno$¢ wzgledna (chtodzenie)

Zakres temperatur, Wewnetrzny termometr suchy (ogrzewanie)
Wspotczynnik wydajnosci

Catkowita dtugos¢ rur

Najdtuzsza rzeczywista diugos¢ orurowania

Dtugosc¢ rownowazna najdalszego orurowania

Prawdziwa dtugos$¢ najdalszego orurowanis od 1. wewnetrznego rozdzielar
Dtugosé rownowazna najdalszego orurowania od 1. wewnetrznego rodziel:
Dlugo$é rzeczywista orurowania gtéwnego (L1)

Dtugos$é rzeczywista najwiekszego potgczenia jednostek wewnetrznych z r
Najwyzsza jednostka wewnetrzna

Najnizsza jednostka wewnegtrzna

Najwigksza wysoko$¢ miedzy jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi (I
Najwigksza réznica wysokosci miedzy jednostkami wewnetrznymi (H2)
Gestos¢ graniczna

Wsad dodatkowy czynnika chtodniczego

Catkowity zatadunek czynnika chtodniczego

Sterownik centralny

Specyfikacja

8 Unit

-5,0°C - 46,0°C
-20,0°C - 15,5°C
18,0°C - 32,0°C
15,0°C - 24,0°C
20% - 80%
15,0°C - 28,0°C
80 - 130%
90,00 m
50,00 m
60,00 m
20,00 m
30,00 m
10,00 m
15,00 m
15,00 m
10,00 m
0,440 kg/m*

Projekt
1 Unit
4 Unit
4,0 HP

12,10 kW
12,50 kW
14,40 kW
11,40 kW
16,00 kW
7,51 kW
5,00
4,0
35,0°C
-18,0°C
24,0°C
17.1°C
50%
20,0°C
125,0 %
26,80 m
18,90 m
22,68 m
14,40 m
17,28 m
4,50 m
6,00 m
0,00 m
0,00 m
0,00 m
0,00 m
0,000 kg/m®
0,756 kg
4,056 kg

o
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TOSHIBA

Wykaz wyposazenia systemowego

System 1_scienne_VRF

Jednostki zewnetrzne

Model llo$é Opis
MCY-MHPO406HT-E 1 Side blow VRF

Jednostki wewnetrzne

Model llosé Opis

MMK-UPO121HP-E 4 1,3HP Jednostka $cienna
Zigcza Y

Model llos¢ Opis

RBM-BY55E 3 Y-Joint

Akcesoria

Model llosé Opis

RBC-AMSUS1-EN 4 Przewodowy sterownik zdalny

Dtugosé orurowania

Srednica rury Diugos¢ catkowita Strona gazowa Strona odptywowa  Strona ciekta
6,4mm 10,60 m 0,00 m 0,00 m 10,60 m
9,5mm 26,80 m 10,60 m 0,00 m 16,20 m
15,9mm 16,20 m 16,20 m 0,00 m 0,00 m

Catkowity zatadunek czynnika chtodniczego

Czynnik chtodniczy (R410A) llosé Opis
Jednostka zewnetrzna 3,300 kg Fabryczny zatadunek czynnika chtodniczego
Dodatkowy czynnik chiodniczy 0,756 kg llo$¢ niezbedna dla rur na miejscu

CALKOWITY: 4,056 kg

Obliczeniowa temperatura zewnetrzna

Tryb (o] 11} Temperatura
Chtodzenie Temperatura termometru suchego 35,0°C
Ogrzewanie Temperatura termometru mokrego -18,0°C

Informacje elektroniczne (Jednostki zewnetrzne)

Wiasciwosé Wartosé Opis

MOCP (A) 32 Zabezpieczenie prgdowe

MCA (A) 26,5 Natezenie robocze

Rozmiar urzadzenia ochronnego (A) W razie potrzeby przestrzegaj obowigzujgcych lokalnych stan
Przewdd (przekrdj) (mm?) lub AWG (# W razie potrzeby przestrzegaj obowigzujgcych lokalnych stan

Informacje elektroniczne (Jednostki wewnetrzne)

Wiasciwosé Wartos¢ Opis

Catkowite MCA (A) 0

Rozmiar urzadzenia ochronnego (A) W razie potrzeby przestrzegaj obowigzujgacych lokalnych stan

Przewdd (przekrdj) (mm?) lub AWG (# W razie potrzeby przestrzegaj obowigzujgcych lokalnych stan
Nazwa Projektu:Szpital Rydygiera PILA Wersja:2.0.32
Przygotowane przez:Grzegorz Zboralski Korekta: Strona 5z 10



TOSHIBA

Szczegoly systemu

System 1_scienne_VRF

Jednostka zewnetrzna

Chtodzenie (kW) Ogrzewanie (kW) Réznorodnosé
Nazwa modelu Znamionowa Poprawione = Znamionowa Poprawione System Budynek
MCY-MHP0406HT-E 12,10 11,40 12,50 7,51 125% 35%

Kombinacja jednostek zewnetrznych

Jednostka gtéwna Jednostka podrzednal Jednostka podrzedna2 Jednostka podrzedna3 Jednostka podrzedna4d
MCY-MHP0406HT-E

Jednostki wewnetrzne

Nazwa jednostkWydajnoscdkos¢ wentylal Wydajnosc¢ (catkowita/odczuwalna) [kW]
Nazwa modelu 4Pomieszczeni¢ Kod Przeplyw powietrza (') Tryh Znamionowa Poprawione Wymagany
IDUA Wysokie  Chiodzenie 3,15 2,85/2,06 5,50/0,00

MMISUPOTZIHEE 1.07 Sala wypoc 128 540 Ogrzewani 3,95 1,88 0,00
T
MMICUPQ121HP-E ‘III.DOL?SaIa Wypoc 1.26 Wl;‘(’)kie gz*;if:: g,gg 2’8‘15,/828’06 5,7001)0(;00
ooroizmee DR s Ve et aieamnosssom

Informacje o poziomie

Jednostki wewnetrzne Warunki projektowania
Poziomy Nazwa pomieszczenia Nazwa Model Tryb TS[°C] TMI°C] RH [%]
Poziom 0 1.07 Sala wypoczynkowo IDU1 MMK-UP0121HP-E Chtodzenie 24,0 17,1 50,00
IDU2 MMK-UPO121HP-E Ogrzewani 20,0
1.08 Sala wypoczynkowo IDU4 MMK-UP0121HP-E ~ Chtodzenie 24,0 7.4 50,00
IDU3 MMK-UP0121HP-E ~ Ogrzewani 20,0

Informacje o pomieszczeniach
Wymiary Gestosé graniczna  Praktyczna regula ydajnos¢ (catkowita/odczuwaln|

Nazwa pomieszierzchnia Objetos¢ [m?] Gestos¢ Sprawdzentosowany' [W/m?] Tryb Razem [kW] Wymagane [kW]
0,12 Chiodzeni¢5,70/4,13 5,50/0,00

. , | R 2 v h
1.07 Sala wypoc 0,00 0,00 0,000 kg/m No 011 Ogrzewani3,76 0,00
0,12 Chiodzeni¢5,70/4,13 5,70/0,00
o v ) s ) ) )
1.08 Sala wypoc 0,00 0,00 0,000 kg/m No 011 Ogrzewani3,76 0,00
SEER
7,05 Average Majority System type: Jednostka $cienna
SCOP
SCOP
3,57 Average Majority System type: Jednostka $cienna
Nazwa Projektu:Szpital Rydygiera PILA Wersja:2.0.32
Przygotowane przez:Grzegorz Zboralski Korekta: Strona 6 z 10
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TOSHIBA

SEER/SCOP

System 1_scienne_VRF

Model: System 1_scienne_VRF System type Jednostka $cienna

Model hame MCY-MHPO0406HT-E Season Average

Outdoor heat exchanger: -

Indoor heat exchanger: - SEER(A) 7,05

type: -

compressor driver: - SCOP(A) 3,57

COOLING

ltem Symbol  Value Unit Iltem Symbol  Value Unit

Rated cooling capacity Prated,c 12,1 kW Seasonal space cooling energy efficiency ns,c (A) 2810 %
ns,c(C) 2780 %
ns,c (W) 280,3 %

Declared cooling capacity for part load at given outdoor Declared energy efficiency ratio or gas utilisation efficiency/auxiliary

temperatures Tj and indoor 27°/19 °C (dry/wet bulb) energy factor for part load at given outdoor temperatures Tj

Tj=+35°C Pdc 12,10 kW Tj=+35°C EERd 3,02 -

Tj=+30°C Pdc 8,95 kW Tj=+30°C EERd 5,01 -

Tj=+25°C Pdc 5,70 kW Tj=+25°C EERd 7,94 -

Tj=+20°C Pdc 3,95 kW Tj=+20°C EERd 16,39 -

Degradation co-efficient for air

i N Cdc - -

conditioners(*)

HEATING

Item Symbol  Value Unit Item Symbol Value  Unit

Rated heating capacity Prated,c 12,5 kKW Seasonal space haeting energy efficiency ns,h (A) 1396 %
ns,h(C) 1025 %
ns,h (W) 2264 %

Declared heating capacity for part load at given outdoor Declared energy efficiency ratio or gas utilisation efficiency/auxiliary

temperatures Tj and indoor 27°/19 °C (dry/wet bulb) energy factor for part load at given outdoor temperatures Tj

Tj=-7°C Pdh 7.72 kKW Tj=-7°C COPd 2,32 -

Tj=+2°C Pdh 4,74 kW Tj=+2°C COPd 3,17 -

Tj=+7°C Pdh 3,58 kW Tj=+7°C COPd 571 -

Tj=+12°C Pdh 3,87 kW Tj=+12°C COPd 6,86 -

Tbiv = bivalent temperature Pdh 7,74 kW Tbiv = bivalent temperature COPd 2,32 -

TOL = operation limit Pdh 4,19 kw TOL = operation limit COPd 2,03 -

Tj=-15°C(if TOL<-20°C) Pdh - kW Tj=-15°C (if TOL <-20°C) COPd - -

Bivalent temperature Tbiv - °C Minimum operation temperature Tol - °C

Degr.aldatlon fo-eﬁmient for air Cde ) )

conditioners(*)

Power consumption in modes other than "active mode"

Off mode POFF 0,015 kw Back-up heating capacity PCK - kW

Thermostat-off mode PTO - kw Type of energy input -

Crankcase heater mode PCK - kW Standby mode PSB 0,015 kW

Other items

Capacity control -

Sound power level, LWA R dB For air-to-air air conditioner: air flow rate, R 4020 m¥h

indoor/outdoor measured outdoor measured

IFiaiging idiiven: Ermesions of mg/kWh For water/brine-to-air heat pumps: Rated

! A NOx - fuel input brine or water flow rate, outdoor side heat - - m®h
nitrogen oxides
GCV exchanger

GWP of the refrigerant - kg CO2 eq (100 years)

Contact Details -

Nazwa Projektu:Szpital Rydygiera PILA Wersja:2.0.32

Przygotowane przez:Grzegorz Zboralski Korekta: Strona 9z 10
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TOSHIBA

System Diagram

System 1_scienne_VRF

MCY-MHPO406HT-E

Side blow VRF

Jednostka zewngtrzna

MCY-MHPO406HT-E

© 1140 751 kW

Legenda okablowanie sterujace

Zewngtrzne -

Etykieta  Okablowanie

Rozmiar i diugosc okablowania

Centralne okablowanie sterujace

rdzenie, brak 1000 m i 2.0 mm do 2000 m

U3,U4 2 rdzenie, brak polaryzac@5 mm do 1000 m i 2.0 mm* do 2000 m

Jednostki zewnetrzne Okablowarnie stelfdée 2 rdzenie, brak polaryza@g 1.25 mm? do 2.0 mme do 100 m
enie

Okablowanie zdalnego sterownika A8 2 raze

5 mm# do 2.0 mm do 500 m (bezprzewodowe)
Sterownik zdalny do 400 m). Grupa

Okablowanie sterujace wynosi do 200 m
Uv(U1,U2): Sterowane jednost zewnetrznej wewngtrznej (przewdd ochronny @zyloWkhiiowanie zasilajace powinno by zgodne z przepisami lokalnymi, krajowymi | migdzynarodowymi.
Okablowanie A,B: Okablowanie sterownika zdalnego (dwuzylowe)

Puszka przelotowa instalacyjna Nazwa Model Name flos¢
450m | Jednostka zewnetrznaMCY-MHPO40HT-E 1
Jednostka wewnetrznaVMK-UPO121HP-E 4
Rozgalezienie BM-BYSSE 3
050m 95159
T ]
1080m 85159
050m 360m 050m 600m
6495 6495 6495 6495
NAC+Earth 220-240V 50Hz
Uv(U1,U2) Uv(ut,u2) Uv(u1.u2) uvuU2)
U2 10U3 U1 1DUs
MMK-UPO121HP-E MMK-UPO121HP-E MMK-UPO121HP-E MMK-UPO121HP-E
1.07 Sala 1.08 Sala 1.07 Sala 1.08 Sala
wypoczynko wypoczynko wypoczynko wypoczynko
wo-Rehabil ‘wo-Rehabil i ‘wo-Rehabil wo-Rehabil i
itacyina itacyina itacyina itacyina
©285/206 188 kW A8, 285/206 1.88 kW A8, ©2.85/2.06 1.8 kW A8, ©285/206 188 kW e,

RO AUSUSTEN

ROCAMSUST N

PO ANSUST-E

REC ASUSH E%
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