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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego ul. Bohaterow Monte Cassino (Zana Leclerc 01)

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury i Budownictwa
20-071 Lubtir,, Wieniawska 14

1  Projekt zagospodarowania terenu
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji zasilenie elektryczne z sieci nN automatu biletowego projektowanego na
przystanku komunikacji miejskiej Zana Leclerc 01 przy ul. Bohaterow Monte Cassino w Lublinie .

1.2 Istniejgcy plan zagospodarowania dziatki

Dziatka lokalizacji automatu biletowego wraz z linig zasilajgca znajduje sie w rejonie pasa drogowego
ul. Bohaterow Monte Cassino. W obrebie lokalizacji znajduja sie ciagi piesze z przystankiem
komunikacji miejskiej oraz tereny zielone.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie poprowadzenie linii zasilajagcej nN od zlacza
kablowego ZKP zasilanego z ZK-3a w budynku przy ul. Leonarda 3. Zaciski na listwie zaciskowej za
uktadem pomiarowo-rozliczeniowymi niniejszego zlacza stanowig rozgraniczenie instalacji odbiorczej
od sieci dystrybucyjnej.

W wykopie utozy¢ tasme FeZn 25x4 (L =18m, Ry;=30Q).

Od ztacza kabel z taSma PE prowadzi¢ wg planu do miejsca montazu automatu biletowego. Kabel
prowadzi¢ w rurze ostonowej ©50.

1.4 Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska i nie jest
wpisana do rejestru zabytkow.

1.5 Plan zagospodarowania przestrzennego

Teren jest objety planem zagospodarowania przestrzennego - uchwata Nr 1688/LV/2002 z dnia 26
wrzesnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina -
czesc |

1.6 Informacja o obszarze oddziatywania terenu

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane obszar oddziatywania terenu miesci sie w catosci na dziatkach
6, 15 obreb: 21-Osiedla LSM ark. 1.
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego ul. Bohaterow Monte Cassino (Zana Leclerc 01)
URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury i Budownictwa
2oL ! Lubiir, Windawska 14

2  Opis techniczny

2.1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zasilenie elektryczne automatu biletowego komunikacji miejskiej ZTM
zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Bohaterow Monte Cassino , przystanek komunikagji miejskiej: Zana

Leclerc 01.

2.2

Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

dokumentacji przetargowej,

umowy na wykonanie projektu budowlanego z ZTM w Lublinie,

wytycznych Inwestora,

inwentaryzacji obiektu,

obowiazujacych przepisow:

[¢]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie,
Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz.U. 1998 Nr 113 poz. 728

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do urzadzen i systemoéw
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowe;

i Polskich Norm:

o]

PN-HD 60364-1:2010 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie og6inych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$é 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$é 5-52:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie,

N SEP-E-004 - Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego ul. BohateHBWMohtd\d34sia (A laddfd on)
Wydziat Architektury i Budownictwa
£0-C7 * Lubiir, Wien‘awska 14
2.3 Instalacja zasilajaca

Projekt obejmuje wpiecie zasilania do wskazanego przez PGE Dystrybucja ZK-3a zgodnie z warunkami
przytaczeniowymi 20-C1/WP/00079 zlokalizowanego w budynku przy ul. Leonarda 3

Zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowymi niniejszego ztacza stanowia
rozgraniczenie instalacji odbiorczej od sieci dystrybucyjnej.

Nalezy wykona¢ modernizacje tablicy rozdzielczej znajdujacej sie nad ZK-3a zgodnie z rys. IE-02 w
celu umozliwienia podtaczenia projektowanego obiektu.

Zasilanie wykonac¢ kablem YKY 2x2,5.

24 Pomiar energii

Licznik pomiarowy zlokalizowany zostanie w ZKP przy ZK-3a.

2.5 Instalacja ziemna

Kable prowadzone w ziemi zgodnie z normg N SEP E-004. Kopanie reczne ze wzgledu na
zageszczenie instalacji podziemnych.

Na dnie rowu utozy¢ bednarke FeZn 25x4. Przysypaé warstwa, piachu ok. 10cm.
Nastepnie utozy¢ kabel w rurze ostonowej ®50.

Kabel w ziemi nalezy uktadac linig falista z zapasem 3% diugosci rowu. Ulozony kabel nalezy
zasypaC gruntu rodzimego o grubosci 30 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim o szerokosci 20cm.

2.6 Oznaczenia linii kablowych

Kabel w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej diugoéci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz na koricach kabli.

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA (wedtug PN-IEC 60364)
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zapewniona poprzez:
— izolowanie czesci czynnych
— Zzastosowanie urzgdzen o stopniu ochrony IP powyzej 2X
Zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania poprzez:
— uzycie bezpiecznikow, wytacznikéw nadmiarowopradowych
OCHRONA PRZED PRZECIAZENIAMI | ZWARCIAMI

Realizowana za pomoca bezpiecznikow i wytacznikéw instalacyjnych.

2.8 Uziemienie
Uziemienie wykona¢ ocynkowang tasma stalowg FeZn 25x4 diugosci >20m.
Bednarke utozy¢ na dnie wykopu 10 cm ponizej linii zasilajacej oddzielajac warstwa piasku.

Rezystancja uziemienia Ry,< 30 Q.
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego ul. Bohaterow Monte Cassine (Zana Leclerc 01)

URZAD MIASTA LUBLJN,
Wydziat Architektury i Budownict
2.9 Obliczenia elektryczne 2 DU,

2.9.1 Ochrona przewoddéw przed pradem przetezeniowym i zwarciowym.

Warunek zadziatania zabezpieczenia:

I,<1,451,

gdzie:

L=k, I,
- ke- wspotczynnik krotnosci, dla wytacznikow typ B — k,=1.6,
- ls - obliczeniowy prad obcigzenia

- Iz - obcigzalnos¢ pradowa przewodu dla danego sposobu utozenia

Warunek obcigzalnosci pradowej
I,<I <I,
2.9.2 Spadek napiecia
Dla obwodéw jednofazowych:
A U%Zzljﬂ-IB(R-cos @+ X-sin @)
nf

gdzie:
. L
R — rezystancja przewodu R=——+
Y-S
X — reaktancja przewodu X=x"L ;gdzie x'=0,08 Q/km

2.9.3 Ocena skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania

Warunek skutecznosci ochrony samoczynnego wytaczania zasilania w instalacja nN w uktadzie TN:

UO
Zk1<zk1dop:T
gdzie: Za — impedancja petli zwarciowej
la — prad samoczynnego wytgczenia
Uo - wartosc¢ skuteczna napiecia nominalnego w instalacji wzgledem ziemi

Zwop - dopuszczalna warto$¢ impedancji obwodu zwarciowego

Impedancja petli zwarciowej dla linii kablowej:
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu hiletowego u\‘éﬂmig(p"\m{*ﬂmﬁ?gﬂu_%{agﬁaLecierc 01)

20-6G7 1 Lubiiny, Wieniawska 14
__wujil
Zig S yXS
gdzie: L - diugosé przewodu
Y - konduktywnos¢
S - przekroj przewodu

2.9.4 Rezystancja uziemienia

Do okreslenia rezystancji uziemienia dla uziomu poziomego zastosowano nastepujacy wzor:

2[1L r
gdzie: p - rezystywnosé gruntu
L — dlugosé uziomu

r — potowa najwiekszego wymiaru poprzecznego uziomu
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego ul. Bohateréw Monte Cassino {Zana Leclerc 01)

3 Oswiadczenie projektanta

Lublin, 15.07.2020

OSWIADCZENIE
O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013, poz. 1409, z p6z.
zm., Dz. U.2015 poz. 443 z dnia 20 lutego 2015 r. oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250 z
dnia 30 grudnia 2016r. dot. zmian w prawie budowlanym).

Oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa - Projekt Budowlany - Przytacze
energetyczne do zasilania automatu biletowego ul. Bohateréw Monte Cassino (przystanek Zana
Leclerc 01)

zostata wykonana zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych wydanych przez Mazowiecka Okregowa Izbe
Inzynierow Budownictwa nr ew. MAZ/IE/0137/12.

Projektant :
Marek Mucha

TANT - ;
ha i inz. KRZXSZJOF ISMAGA
_ kirycznyc Uprawnienia thidvwfang dg,/projektowania
sialacje elekiryczne w specjainos) instald

kablowe Y
J&?ﬁ‘nmwems w zakresle sjec

=
o
2=
38 U
EF 3
— e
=0

slalacji eleklrycznych
333/Lb/91

B

AF LB
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego ul. Bohateréw Monte Cassino (Zana Leclerc 01)

Uprawnienia projektowe

~

URZAD FATZHOBIAL S

L - 3ril i -- ----- s sasms s
W SIED LCACH Sierdice dnia

Iy

STITERUZEHIE PRIVERTOWANTA ZANOCOSTRD
do peinlenia samodzlsinyeh forkedl techaloznyGit ¥ budownicinie

Nz podstawis § 2 U2, PEG.Z, § 5 ust.2, § 70§ 15 ust.] mkb.4 lik.d

rozparzadzenia Winlesira Gospedarkl Yersnowwd i Uchrony Scodowisia 2 duis
20 lutago 1575 soky sprewie samodrislrych fopkc)l techniczoych w budow-

nictele /0z.U. nr 8, goz.86/ z péfnisjszyml zmisnasi /Dz.U. np 42 z 1988 .

po7. 334 1 0z, nr 69 7 1991 . poz. 299/ ~
siwiervdza sle, &8
.. MAREX MUCHA, technik elektivi
fan /i/ ~-U'Ei‘\temmzcelekhyr .................
24 marca 1935 roku w Stcezku
urodzony fa/ dnis 4 marca 1999 TOlU W SECOZRU. ke s e e

poaiaedas prrygotowanie zawodouys

b

ypnwaznisjace de wykonvesnis samodzielned funkcil
prejextanta oraz kierownika budowy i robdt
w spacialnogcy 10Stalacyino-ingynieryine] v zakresic sieci i instalacii .,
eleictryeznych.
. HAREK MUCHA
Pamt fi/ cevicinsnas SRR e I Y .

Jest upowainiony fa/ do:

1/ sporzadzaniz projectdv w zakresie sisci i instelacji elekbtiyozmysh, obejmui-
Jacych instalacje elektrycime, napowistrzne i kablowe linie energetycme;
stacie i urzadzenia elekiroenergetyeanz ~ o powszeshnie zpanych rogvigzaniach
konsteoieeyinyeh 1 schematach technicziveh,

58]
-

/ kierowariia, nadzorowania i konbrolowaniz budowy 1 » Kierowania i Korbro-
lowania w zanis xonstrukeyinych eleien eci 1 Instelacil orsz oceniania
I chnicznego w zakresie si 1 i acii elektryczaveh,

i wablowe linde energetyoore,
znanyeh rozvigzaniach
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego ut. Bohateréw Monte Cassino (Zana Leclerc 01)
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Zaswiadczenie

& nwnerze weryfikacyjoym:

MAZ-3HB-F3F-MNN *

Pan MAREK MUCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0137/02

adres zamieszkania ul. PIOTRA SKARG! 63 m 1, 03-516 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnel.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
werytikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Prrewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej fzby Infynierdw Budownictwa.

ifgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnde 18 wrzednia 2001 r. o pedplate elektronicznym {De. U, 2001 Ne 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironiczne opatrzone bezplecznym podpisern efsktronicznym weryfikowanym pray pomaocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowsine pod wgledem skutkhdw praveaveh dokumentom opatrzonym podpisami wlasnargezaymi}
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego ul. Bohateréw Monte Cassino (Zana Leclerc 01)
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego ul. Bohateréw Monte Cassino (Zana Leclerc 01)

A

I2

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyioyn:

LUB-EEJ-EEF-PSN *

Pan Krzysztof Smaga o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0152/01

adres zamieszkania Balladyny 18/24, 20-601 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie ostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przey:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej fzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzednia 2001 r. o padpisie elektronpiczaym (D2, U, 2001 8r 130 poz. 1454) dane w postaci
elaktroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektraniczaym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanage certyfikatu sa
sownowszne pod wagledern skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam| wiasnorecznymi}
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego ul. Bohaterow Monte Cassino (Zana Leclerc 01)

URZAD MIASTA LUB'LLN
5  Spis rysunkéw g’;dcz_if‘: ﬁ:‘f&“‘x;ﬁfmﬁz
Nr rysunku Tytut rysunku
[E-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
IE-02 SCHEMAT TABLICY BUD. PRZY UL. LEONARDA 3

Strona 13



Inwastan ;
PM Rafat Kurowski ZARZAD TRANSPORTU MIE JSKIEGO MAPA DO CELOW P ROJEKW,&%ASTA LUBLIN
Staropolska 10,03-289 Warszawa W LUBLINIE Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy j ; j Budownictwa
domo@domo-technologie.pl Nateczowska 14, 20-718 Lublin __geudezyjnei Gnuﬁgﬁﬁwl‘%%ﬁia:%ka 14
b Na podetawle art, 255%3?‘:;1:‘ 1I¢§IJAA l#a%l;":rawo geodazyjne Imlg | nazyish Padplsi, Hazva inwastycji Jed,no‘q'tka, identyfikator 066301_1

 karlograficzne KIEROWNIK Rafat Kurowski j M Budowa przylacza energetycznego do ewidencyjna nazwa Lublin

uuy‘lunwnni_e projektowanych slecl uzbrojonia terenu w zakraple TECHNICZNY: I : zasilania automatu biletowego Obl'¢b identyfikator 066301 1.0021

PE;#}JW& R~/ @fn’ﬂid!m/mm. PROJEKTOWAL 'Marek Mucha M ul. Bohaterdw Monte Cassino, przystanek ewidencyjny hazwa Osledla LSM, arkusz - 1

JQ &},Dwa‘ff Orleltomuty GP.1362/191/209/9} /| kemunikac ji miejskie): Zana Leclerc 01 Ulica Bohateréw Monte Cassino

bylo przedmiotam s:ué}'c}&mnzlw; Wnaoﬂmjyu rowadzona) saoze | Krz ysztof Smaga w Nazwa rysunku Skala mapy 1:500 ——

w Wydziale Geodesjl Urzedu Kiasta Lublin W dniu Q.. 26.G00g0 — e e~ —| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  |"Nazwa ukladu | prostokatny plaskich | 2000/8

av-orese0, FIIADLD 7 up, PEEZDENTA MIASTA 05.2020 JE-01 wspéirzednych | ukiad wysokodei JKronsztadt 60"

Bran Wescnaoy : :
' N Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt
e » ) ] ‘ A Weha & przedmiotem aktualizacji Kolorem zlelonym
Mapa aktualna wg stanu na dzien 14/03/2020

Nie badano stuzebnosci gruntowych majgcych wplyw na zagospodarowanie
gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowane;j inwestycji.

Nie stwierdzono konturu uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w
bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzgdzefi podziemnych, ktére nie byly zgloszone do geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

LANDWARD Konrad Warda TEODET NY
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego ul Bohaterdw Monte Cassino (Zan®eclerc 01)
URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury i Budownictwa
Zatgczniki - T a 14
Warunki przytagczeniowe PGE Dystrybucja
Uzgodnienie LSM
Zgoda wiascicieli dz. 15
Odpis z narady koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu

Opis dotyczacy skrzyzowan projektowanej sieci linii kablowej
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~GE

Lublin, 26-02-202G r.

PGE Dystrybucja S.A. 20-C1/5/00075.

Zatgeznik nr  do umowy nr 26-C1/UP/00079 o preylaczenie do sieci,

Gmina Lublin
Pl. Kréla Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin

Warunki przylgczenia nr 20-C1/WP/00079 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe;
do sieci dystrybucyinej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu pravigezanego de sieci: zasitanie automatu do sprzedaiy biletdw komunikacji miejskiej
Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowo$€ Lublin, ul. Bohateréw Monte Cassine, nr gz 8/2

No podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodoarki z dnig 04 maja 2007r. wsprawie szczegéfowych worunkéw
funkcjonowanio systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 ¥ péin. zm.), wodpowiedzi no wniosek
2 dnig 19-02-2020, okresla sie nastepujgee warunki przyfgezenia;

i
2

6.

7.

Q.

Miejsce przytgczenia: ziacze kablowe ZK-2a linii nN budynek "B" ul. Leonarda 3. Stacja zasilajaca K-0414 Leonarda 5.

Miejsce  dostarczania  energii  elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia  wiasnodci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Praylgczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od

zabezpieczen w zigczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc praytaczeniowa: 2,00 kW ~ zasilanie podstawowe.,

Rodzaj preyigeza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z praytaczeniem:

przyfaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacii odbiorcy:

6.1 wyprowadzi¢ oddzlelny obwéd zasilajacy zgloszony obiekt z tablicy bezpiecznikowel, kt6ra nalezy wykonaé nad
istniefaeym ztaczem kablowym ZK-3a na budynku "8" ul. Leonarda 3, z wyodrebnieniem oddzielnych
zabezpieczed istniejacego w.l.z. budynku, oddzielnych zabezpieczer odbiorcéw zewnstrznych i edrebnych

eczer dia projektowanego obiektu,

6.2 zgloszony obiekt zasili¢ zalicznikowa linia zasilajgeg o przekroju dostosowanym do obcigzenia od  zacza

pomiarowego spetniajgca wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastrukiury z dn. 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.
690} z pbinigjszymi zemianami,

6.1  rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonad poza ztgczem kablowo-pomiarowym, od tablicy gléwiej.

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarown-rozliczeniowego: zigcze pomiarowe usytuowane obok istniejacego zigcza

kablowego ZK-34.

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowege i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1.  zastosowald bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV z 1-fazowym licznikiem energii
elektryczne] zapewniajacym  jednokierunkowy pomiar energii czynnej. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy
dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniad wymagania dia kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucia S.A.%,

8.3 licznik energlii elektryczne] powinien posiadaé kiase doktadnosci nie gorszg niz A lub 2 dia energii czynngj,

8.4. wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowego

energii elektrycznej musza byé prazystosowane do plombowania.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przediicznikowego:

2.1 wylycznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 10 A w zigczu pomiarowym.

o8
N

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgd samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreglonym

w obowigzujacych normach. Ukad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg & = 0,4,



12. Poziom zmiennosdci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyiej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorey powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia ikwalifikacje do prowadzenia robdt

elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
~ warunki przylaczenia sy wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
~ realizacja inwestycji zwigzanych z praytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przylaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy
o praytaczenie,

- w przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejacy siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja S.A. kolidujace
urzadzenia nalezy przebudowaé po trasie bezkolizyjnej ; w celu okredienia , Warunkéw usuniecia kolizji”* oraz
zawarcia umowy nalezy wystapi¢ do PGE Dystrybucja S.A. RE Lublin-Miasto odrebnym pismem,

- zastosowac zamki z wktadka ; urzadzenia powinny posiadac odpowiednie atesty i certyfikaty ; zastosowac zigcze 2
tworzyw termoutwardzalnych, fakierowane,
15. Uwagi dodatkowe: szczegdly techniczne uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym przed przystgpieniem do prac
projektowych.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudniest w budowie urzgdzer. Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie
wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz Zmiany umowy o0 przytaczenie.

Przed przystapieniem do projektowania nalezy uzgodnic z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
lokalizacje sieci energetycznej.

Warunki przylgczpdia opracowat: zatwierdzit:
.4 Kiorown\lt Wytdlziatu
MAREK MALEA . Przylaczania | Rozwo
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Lublin, 31.07.2020

OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisany Sliwinski Franciszek legitymujacy sie dowodem osobistym nr
...... B F‘?Cf?ﬁ):ﬁ’l, PESEL.: ..41.}1[.0.-'1'. 2(’ UGV’K(? oswiadczam, ze jestem
wlascicielem dzialki oznaczonej nr geodezyjnym: 15 w obregbie 21, gm. Lublin i wyrazam
zgode na budowe linii kablowej za licznikowej do zasilania automatu biletowego przy

przystanku komunikacji miejskiej: Zana Leclerc 01.

..........................................

(czytelny podpis)

Lublin, 31.07.2020

OSWIADCZENIE

Ja niZzej podpisana Sliwifiska Teresa legitymujaca si¢ dowodem osobistym nr

wladcicielem dzialki oznaczonej nr geodezyjnym: 15 w obrgbie 21, gm. Lublin i wyrazam
zgode na budowe linii kablowej za licznikowej do zasilania automatu biletowego przy

przystanku komunikacji miejskiej: Zana Leclerc 01.
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(czytelny podpis)
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URZAD MIASTA LUBLIN
Opis dotyczacy skrzyzowan projektowanej sieci linii kalplowi@juy i Budownictwa
o o=
1. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu
Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych urzadzerr uzbrojenia
podziemnego. Zatozono posadowienie istniejacych instalacji na poziomie:

® sieci wodociggowe na poziomie ok. 1.65 m ponizej poziomu terenu,

* sieci gazowe na poziomie ok. 1,0 m ponizej poziomu terenu,

* kable telekomunikacyjne na poziomie ok. 0,8 m ponizej poziomu terenu.,
* kable energetyczne na poziomie ok. 0,8 m ponizej poziomu terenu.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste posadowienie isthiejgcych
przewodow poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane sieci w
okresie od opracowania dokumentacji projektowej do momentu przystapienia do realizacji. W rejonie
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie, ze szczegdlng ostroznoscia i pod
nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania robdt odkryte kable, rurociagi zabezpieczy¢ przed
zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji noéne;j.

2. Zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych i

teletechnicznych oraz stupdw energetycznych

Prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonaé zgodnie z norma N SEP-E-004.
W miejscach zblizen i skrzyzowar z kablami energetycznymi i teletechnicznym wykopy prowadzi¢ recznie w
obrghie 2 m na dtugosci kabli pod nadzorem odpowiednich stuib eksploatacyjnych, po uprzednim
powiadomieniu i przygotowaniu do prac. W miejscu skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z istniejgcymi
kablami nalezy zastosowac¢ rury ochronne dwudzielne gruboscienne wykonane z HDPE o dtugosé rury 3 m.
Prace w rejonie stupéw nalezy wykona¢ recznie. Stupy podeprze¢ wyporami drewnianymi o rozstawie
kotowym 120°.

3. Zabezpieczenie istniejgce]j sieci gazowej

W miejscu skrzyzowania w obrebie 2 m na dtugosci gazociagu, roboty prowadzi¢ recznie do gtebokosci
posadowienia gazociggu pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Zblizenia i skrzyzowania gazociagu wykona¢ zgodnie z norma PN-91/M-34501 — Skrzyzowania
gazociggow z przeszkodami terenowymi. W miejscach skrzyzowan sieci kanalizacji deszczowej z istniejgcymi
przewodami gazowymi nalezy zachowac minimalng odlegtoéé pionowa réwna 20 cm. Nalezy zabezpieczy¢
rury gazowe w okresie budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz promieniowaniem stonecznym
rurami ostonowymi dwudzielnymi bez materiatéw bitumicznych. Nalezy zachowa¢ bezpieczne odlegtosci
poziome od sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe.,

4. Zabezpieczenie przewoddéw wodociggowych/kanalizacyjnych
Wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugosci wodociggu/kanalizacji. Na czas prowadzonych robét
nalezy zabezpieczy¢ odkryte przewody przed uszkodzeniem. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$é
pionowa rowng 20 cm pomiedzy projektowang kanalizacja deszczowg a przewodami
wodociggowymi/kanalizacyjnymi. Po zakoriczeniu robét przestrzeri w obrebie skrzyzowania wy\'ng(h e T

piaskiem, dobrze go zageszczajac recznie w celu unikniecia obsuniecia przewodu. Q \]G::\‘:
O
E.\e 416G
Rl



T

URZAD MIASTA LUBLILN
Wydziat Architektury i Budownictwa
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domotechnologie

PM Rafat Kurowski
ul. Staropolska 10
03-289 Warszawa

Inwestor

Tytut inwestycji

Zakres opracowania

Dziatka

Kategoria obiektu
budowlanego

Adres inwestycji

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie
ul. Nateczowska 14
20-701 Lublin

T

Budowa linii kablowej zalicznikowej do zasilania automatu biletowego ul.

Bohateréw Monte Cassino (przystanek komunikacji miejskiej: Zana Leclerc 01)

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

nr ewid. 6, 15 obreb: 21-Osiedla LSM ark. 1

XXVI

Lublin, ul. Bohateréw Monte Cassino

- przystanek komunikacji miejskiej: Zana Leclerc 01

Branza

ELEKTRYCZNA Rewizja @

Kierownik techniczny

Projektowat

mgr inz. Rafal

Kurowski Kierownik zespotu projektowego

. Koordynator techniczny
Swiadectwo kwalifikacyjne w zakresie urzadzen.,
instalacji i sieci elektroenergetycznych

Nr E/0298/159/17

NIK PROJ

iz Rafal Kur

Marek Mucha

Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji
projektanta w specjalnosci instalacyjno -
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji PROJE
elektrycznych

Nr GP.7342/191/209/93

N upr 2P 7342/191/902/93

Lublin, 15 lipca 2020
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URZAD MIASTA LUBL.;+
Wydziat Architektury | Budownictwn
BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA — INFORMACJA . .
1. Zakres robot dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow.
Zakres robdt i kolejnosé realizaciji obiektow:
1. Wykonanie oraz uzgodnienie z Zarzadem Transportu Miejskiego w Lublinie harmonogramu prac.
2. Budowa zalicznikowej linii kablowej WLZ.
3. Budowa szafki bezpieczenstwa TB.
4. Zgloszenie prac do odbioru w Zarzadzie Transportu Miejskiego w Lublinie.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Prace beda wykonywane w poblizu:
- linii kablowej nN 0,4kV oraz SN 15kV,
- linii telefonicznej,
- kanalizacji sanitarnej,
- drogi miejskiej,
- przystanku autobusowego.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moggq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Na terenie placu budowy znajdujg sie:
- linia kablowa nN 0,4kV
- droga miejska.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywan zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
W trakcie wykonywania robét istnieje zagrozenie:

a) stluczeniem;

b) skaleczeniem;

€) porazeniem prgdem elektrycznym;

d) poparzeniem;

e) upadkiem:

f)  wypadkiem komunikacyjnym:;

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowa¢ wzgledem ryzyka i zastosowad przewidziane

odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym prac, wskazaé
miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonaé szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pigmie

przeprowadzenia szkolenia.
Pracownicy zatrudnieniu przy montazu powinni:
a) posiadaé aktualne badania lekarskie;

b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D, ( w zaleznosci od rodzaju wykonywanych
prac),

¢) posiadac potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.



6. Wskazywanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczenstwom wynik-ajacy'm z

URZAD MIASTA LUBLAN
Wydziat Architektury i Budownictwa

A

wykonania robot budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzgdzeniach energetycznych wykonywac po zgtoszeniu w zaktadowej Dyspozycji Ruchu Rejonu

Energetycznego Lublin Miasto oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowiazujacymi procedurami w

Rejonie Energetycznym Lublin Miasto.

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporzgdzeniu Ministra

Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

(Dz.U 1999 Nr 80 poz 912). W szczegdinosci nalezy zwréci¢ uwage na:

)

poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy;

wytaczenie urzadzen, przy ktorych beda wykonywane prace;

uniemozliwienie dokonaniu zmian $rodkow ochrony i zabezpieczer przez osoby nieupowaznione;
wykonanie prac przez co najmniej dwie osoby;

zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne éwiadectwa i oznaczenia préb okresowych

w zakresie okreslonym w polskich normach i dokumentacji producenta;

sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio prze uzyciem;
sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wytgczanych spod napiecia;
zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowych zatgczeniem napiecia;

sprawdzenie braku napiecia;

uziemienie wytgczonego obwodu.

Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawieraé:

a)
b)
c)

d)

e)

zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac;
srodki | warunki bezpiecznego wykonania prac;
liczbe pracownikdw skierowanych do pracy;

dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikow odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie

pracy, petnigcych funkcje: koordynujacego, dopuszczajacego kierownika robét;

planowane przerwy w pracy

Prace rozruchowe i proby techniczne urzadzen i instalacji powinny byé¢ prowadzone z wymaganiami polskich norm,

obowigzujgcych przepisow, instrukcji eksploatacii oraz wytycznych inwestora.



