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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego al. Jdzefa Pitsudskiego (MPWiK 01)

Urzad Miasta i.ublin

_ ] Wydziat Architektury | Budownictwa
1 Projekt zagospodarowania terenu 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji zasilenie elektryczne z sieci nN automatu biletowego projektowanego na
przystanku komunikacji miejskiej MPWiK 01 przy al. J6zefa Pitsudskiego w Lublinie .

1.2 Istniejacy plan zagospodarowania dziatki

Dzialka lokalizacji automatu biletowego wraz z linig zasilajacg znajduje sie w rejonie pasa drogowego
al. Jozefa Pitsudskiego. W obrebie lokalizacji znajduja sie ciagi piesze z przystankiem komunikacji
miejskiej oraz tereny zielone.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziafki

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie poprowadzenie linii zasilajacej od ztacza kablowego
ZK-21.2+3L00+4P nr 1320/14/2. Zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowymi
niniejszego zlgcza stanowig rozgraniczenie instalacji odbiorczej od sieci dystrybucyjne;.

Do ziacza kabel prowadzi¢ wzdluz wg planu wzdiuz al. Pitsudskiego nastepnie wykonaé przycisk pod
ulica w okolice montazu automatu. Kabel od przepustu do miejsca przylaczenia automatu prowadzi¢ w
rurze ostonowej ®50.

W miejscu montazu automatu wykona¢ uziom pionowy na gt. 3m. Ryz=30Q

1.4 Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg i nie jest
wpisana do rejestru zabytkow.

1.5 Plan zagospodarowania przestrzennego

Teren nie jest objety planem zagospodarowania przestrzennego.

1.6 Informacja o obszarze oddziatywania terenu

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane obszar oddzialywania terenu miesci sie w catosci na dziatkach
nr ewid. 18/4, obreb: 29-Rury Sw.Ducha, ark. 4; nr ewid. 3/2 i 4, obreb: 22-Piaski, ark. 6; nr ewid. 128/1,
obreb 34, ark. 7.
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego al. Jizefa Pitsudskiego (MPWiK 07)

Urzgd Miasia Lubnn

2 Opis techniczny Wydziat Architektury | Budownictwa

2.1

20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zasilenie elektryczne automatu biletowego komunikacji miejskiej ZTM
zlokalizowanego w Lublinie przy al. Jézefa Pitsudskiego , przystanek komunikacji miejskiej: MPWiK 01

2.2

Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

dokumentacji przetargowej,

umowy na wykonanie projektu budowlanego z ZTM w Lublinie,

wytycznych inwestora,

inwentaryzaciji obiektu,

obowigzujacych przepiséw:

o]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrob6w budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz.U. 1998 Nr 113 poz. 728

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sig do urzadzen i systemow
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

i Polskich Norm:

o]

PN-HD 60364-1:2010 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41:
Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$S¢ 4-43:
Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-52:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego -- Uklady uziemiajace i przewody ochronne

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie,

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego al. Jizefa Pitsudskiego (MPWiK 01)

Urzad Miasta Lunlin
Wydzial Architektury i Budownictws
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
Projekt obejmuje wpigcie zasilania do wskazanego przez PGE Dystrybucja ZK-2L.2+3L00+4P nr
1320/14/2 zgodnie 2z warunkami przylaczeniowymi 20-C1/WP/00070 zlokalizowanego przy
skrzyzowaniu z ul. Dolna Panny Marii.

2.3 Instalacja zasilajaca

Zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowymi niniejszego zlgcza stanowig
rozgraniczenie instalacji odbiorczej od sieci dystrybucyjne;.

Zasilanie wykona¢ kablem YKY 2x2,5.

24 Pomiar energii

Licznik pomiarowy zlokalizowany zostanie w szafce kablowo-pomiarowej przy ZK-2L2+3L00+4P nr
1320/14/.

2.5 Instalacja ziemna

Kable prowadzone w ziemi zgodnie z norma N SEP E-004 na gigbokosci ok. 70-100cm. Kopanie
reczne ze wzgledu na zageszczenie instalacji podziemnych.

Przepust pod al. Pitsudskiego wykona¢ na gt. 22m w rurze HDPE 110.
Kabel na odcinku przepust — automat prowadzi¢ w rurze ostonowej ®50.

Kabel w ziemi nalezy ukiadaé linig falista z zapasem 3% diugosci rowu. Ulozony kabel nalezy
zasypaé gruntu rodzimego o grubosci 30 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim o szerokosci 20cm.

2.6 Oznaczenia linii kablowych

Kabel w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na calej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz na koficach kabli.

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA (wediug PN-IEC 60364)
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zapewniona poprzez:
~ izolowanie czesci czynnych
~ zastosowanie urzadzen o stopniu ochrony IP powyzej 2X
Zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania poprzez:
- uzycie bezpiecznikow, wytacznikéw nadmiarowopradowych
OCHRONA PRZED PRZECIAZENIAMI | ZWARCIAMI
Realizowana za pomoca bezpiecznikéw i wylacznikéw instalacyjnych.

2.8 Uziemienie
Uziemienie wykonaé ocynkowana tasma stalowg FeZn 25x4 diugosci 25m.
Bednarke utozyé na dnie wykopu 10 cm ponizej linii zasilajacej oddzielajac warstwa piasku.
Rezystancja uziemienia Ruzs 30 Q.
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego al. Jézefa Pitsudskiego (MPWiK 01)

tUrzad Miasta tobhin
Wydzial Architektury | Budownictwa

29 Obliczenia elektryczne 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

2.9.1 Ochrona przewodéw przed pradem przetezeniowym i zwarciowym.

Warunek zadziatania zabezpieczenia:

I,<1,451,

gdzie:

- Izzkz'In

- ko~ wspétczynnik krotnosci, dla wytgcznikéw typ B — k.=16,
- |z - obliczeniowy prad obcigzenia

- I - obcigzalno$é pradowa przewodu dla danego sposobu utozenia

Warunek obciazalnosci pradowej

2.9.2 Spadek napiecia
Dla obwodéw jednofazowych:
A U%=-2£—0-IB(R-cos @+X-sin )
nf

gdzie:
R - rezystancja przewodu R=L
ystancja p o
X — reaktancja przewodu X=x"L ;gdzie x'=0,08 Q/km

2.9.3 Ocena skutecznosci samoczynnego wylaczenia zasilania
Warunek skutecznosci ochrony samoczynnego wylgczania zasilania w instalacja nN w uktadzie TN:

UO
Zkl< Zkldopz_I—
a
gdzie: Za — impedancja petli zwarciowej
la — prad samoczynnego wylaczenia
Uo - wartos¢ skuteczna napiecia nominalnego w instalacji wzgledem ziemi

Zwap - dopuszczalna warto$¢ impedancii obwodu zwarciowego
impedancja petli zwarciowej dla linii kablowe;:
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Przytacze energetyczne do zasilania astomatu biletowego al. Jozefa Pitsudskiego (MPWiK 07)

Urzad Miasta Lublin
2.1 Wydzial Architektury i Budownictwa

Z,,~R,= VXS 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
gdzie: L - dlugos¢ przewodu
1% - konduktywnos¢
s - przekroj przewodu

2.9.4 Rezystancja uziemienia
Do okre$lenia rezystancji uziemienia dla uziomu poziomego zastosowano nastepujacy wzor:

R=—L-1n£r‘-

gdzie: @ — rezystywnos¢ gruntu
L — diugo$¢ uziomu

r — polowa najwiekszego wymiaru poprzecznego uziomu
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu hiletowego al. Jdzefa Pitsudskiego (MPWiK 07)

3 Oswiadczenie projektanta

Lublin, 15.07.2020

OSWIADCZENIE
O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013, poz. 1409, z p6z.
zm., Dz. U.2015 poz. 443 z dnia 20 lutego 2015 r. oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250 z
dnia 30 grudnia 2016r. dot. zmian w prawie budowlanym).

Oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa - Projekt Budowlany - Przytacze
energetyczne do zasilania automatu biletowego al. Jézefa Pitsudskiego (przystanek komunikacji
miejskiej: MPWiK 01)

zostata wykonana zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczenn w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych wydanych przez Mazowiecka Okregowg Izbe
Inzynieréw Budownictwa nr ew. MAZ/IE/0137/12.

Projektant : PROJEKFANT
Marek Mucha wzakesin r-.r.-c-i st

i elukin cznych

< SMAGA
Uprawnienia b{dtwiamydo projektowania
w specjalnodd insalagyino-Indynieryinej
w zakresie sieti | inatflac) alaktryeanych
upr. bud. 1838/Lb/91
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego al. Jézefa Pitsudskiego (MPWiK 01)

4 Uprawnienia projektowe

—_— ,\.‘ | | B
3‘}3 7Ry 0BT ‘ .

b} ﬁ% Siedice dnia ... .e-- AT
-W caﬂ-t:-é ‘u' .

s F-TH2/19/209/95

ST*.JIEREEBEE PRIYEOTOUANTA ZAKOCT=EED
do peinienia samodzielnych furkcii techalczoych w budownictwie

 Ma podstawis § 2 9582, Dkt.Z, § O ust.Z, §71§ 5 st P d kgL

Tozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tersnowe} i Ochrony Srodouiska z dnia

20 lutege 1975 roku W sprawis samodzislnych fupikcil techniczaych « budnw—
ni_ctuis fOz.\. nr B, poz.46/ % péiniejszyml zmienemi /Dz.U. ar 42 z 1988 r.
anz 334 i Oz.1t. nx 62 z 1991 i poz. 299/ ~ .
gtwierdza sic, e

I 7 APt s et AU PP PR RS AR

2 ku w St
urodzony /a/ dnis 4 e 1955 F.O...E'...??.zfif‘ ...... .

posiada przygotowanie zavadove

upowaznisjgce dg wykonywania samodzielne] funkcji
pr-ojektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnosci instalacyjro-ingynieryinej w zakresie 51.‘39.1. i instalacji . ...
elektrycznych.
WA.RE( MUCHA '
Pan /i/ spwessnviboa e s e S B AR Siiee e e R

Jest upowszniony /a/ do:

1/ sporzadzanis projektOw w zakresie sisci i instalacji elektryczmych, obejmu—
jacych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie emergetycazne,
stacje 1 urzqdzema elektrosnergetyczne ~ o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych i schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kortrolowania budowy 1 robdt, kierowania i kortro-

i ; ia konstrukeyjnych element@y siecl i instalacit oraz oceniania
. hm.cmego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych,
scie elektryczne, napowietrzne i keblowe linie energetyczne,

7:1ek:craa‘ser,=eby"me - ¢ powszechnie znanych rozwigzaniach

i = e ey -

Pan MoreMEETT Y Z up. W@?‘ CDY
zam, Stoczek ~=——" w4

ul.i(osc-wska 8
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego al. Jézefa Pitsudskiego (MPWiK 01)

A @ POLSKA
“:-"'-_ | E B A

==t INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3HB-F3F-MNN *

Pan MAREK MUCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0137/02
adres zamieszkania ul. PIOTRA SKARGI 63 m 1, 03-516 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu s
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymil.)
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu hiletowego al. Jézefa Pitsudskiego (MPWIK 01)
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego al. Jézefa Pitsudskiego (MPWiK 01)

~ ® POLSKA

== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-EEJ-EEF-PSN *

Pan Krzysztof Smaga o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0152/01

adres zamieszkania Balladyny 18/24, 20-601 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénla 2001 . o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 po2. 1450} dane w postacl
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego al. Jézefa Pitsudskiego (MPWiK 01)

5  Spis rysunkow
Nr rysunku Tytul rysunku
IE-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PM Rafal Kurpwski
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domo@domo-technologie,pl
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Przytgcze energetyczne do zasilania automatu biletowego al. Jézefa Pitsudskiega (MPWiK 01)

Urzgd Miasta Lubliry

o . Wydzial Architektury i Budowni
Zatgczniki y ry i Budownictwa

q 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
Warunki przytagczeniowe PGE Dystrybucja

Decyzja ZDIM w Lublinie

Decyzja Wydzialu Gospodarowania Mieniem

Odpis z narady koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu

Opis dotyczgcy skrzyzowan projektowanej sieci linii kablowej

Decyzja Miejskiego konserwatora zabytkéw ws. dz. 128/1.
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- WP-1
\\\\ (w2 01.10,2019)

T Lublin, 06-02-2020 r.
PGE Dystrybucja S.A. 20-C1/5/00070.

Zalaaznik nr 1 do umowy nr 20-C1/UP/00070 o przylgczenie do sied.

Gmina Lublin
Pl. Kréla Wiadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

Warunki przytaczenia nr 20-C1/WP/00070 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sleci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: zasilenie automatu do sprzedazy biletéw komunikacji miejskiej
Lokalizacja; gmina Lublin, miejscowo$¢ Lublin, al. J6zefa Pitsudskiego, nr dz. 3/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdftowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04-02-2020, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe ZK-212+3L00+4P nr 1320/14/2 linii nN ul. Pitsudskiego. Stacja zasilajgca K-1320
Dolina Panny Marli.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku Instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Zgtoszony obiekt zasili¢ zalicznikowq linig zasilajaca o przekroju dostosowanym do obcigzenia od ztacza kablowo-
pomiarowego ZK-2L2+3L00+4P nr 1320/14/2 ul. Pitsudskiego, spetniajagca wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami ;

rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ poza ztagczem kablowo-pomiarowym, na tablicy gtéwnej.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ww. ztacze kablowo-pomiarowe nN ZK+P.

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym licznikiem energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy
dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD} obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemodw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiada¢ klase doktadnosci nie gorsza niz A lub 2 dla energii czynnej,

8.4. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad ukladu pomiarowego
energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 10 A w zfaczu ZK+P,

10. lako system dodatkowej ochrony od porazenn przyja¢é samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia ikwalifikacie do prowadzenia robot
elektrycznych.
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IU-DE.4310.217.2020 Lublin, dnia 21.04.2020

/ DECYZJA 0
/ DIRD 120 o

Na podstawie art. 39 ust” 3 ystawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
{Dz.U. z 2018 r. poz. 206 poZn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania administragyjnego (Qz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p62n. zm.) oraz Zarzadzenia
Prezydenta Miasta Lublin \or 29/3/2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie upowaznienia Pana
Mirostawa tuciuka — Zast ktora Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie ds. Przygotowania
Inwestycji do zatatwiania spraw | wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez:

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie
ul. Nateczowska 14
20-718 Lublin

zezwalam na lokalizacije
przylacza energetycznego i automatu biletowego
w pasie drogowym Al. J6zefa Pifsudskiego - drogi powiatowej nr 2383L
tj. na dzialce nr ewid. 18/4 (obr. 29, ark. 4) oraz dziafce nr ewid. 4 (obr. 22, ark. 6)
a takze na dzialce nr ewid. 128/1 (obr. 34, ark. 7)

zgodnie z zaznaczong trasa na zataczniku graficznym,
bedacym integralng czescia niniejszej decyzji

Z warunkami;

- prace nalezy wykonac bez naruszania konstrukcji jezdni Al. J6zef Pilsudskiego,

- na podstawie art. 28b ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
{ kartograficzne (Dz.U. z 2017 poz. 2101 z pdzn. zm.) projektowane sieci uzbrojenia
terenu nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w referacie ds. koordynagji
dokumentacji projektowej Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin,

- sposob odtworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przetozenia ww. przylacza
i automatu biletowego, koszt tego przefozenia bedzie ponosit wlasciciel urzadzenia - art. 39
ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 2
poZn. zm.). Wiasciciel urzadzenia na wezwanie Zarzadcy drogi opracuje projekt przetozenia
przylacza i automatu biletowego oraz wykona prace budowlane w ustalonym terminie, nie
pozniej niz w trakcie realizacji budowy, przebudowy lub remontu drogi.

2. Zezwolenie na lokalizacje przytgcza i automatu biletowego wyrazone w niniejszej decyzji nie
jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) Inwestor zobowigzany jest
do uzyskania przed rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe badz
potwierdzenia przyjecia zgioszenia.

Wydziat Opinii i Uzgodnien tel.:+48 81 466 57 71, 466 57 72 Strona1z2
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4Q Urzad Miasta Lublin

LUBELSK!
LIPIEC '80
Wydziat Gospodarowania Mieniem
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: + 48 81 466 2700, fax: +48 81 466 2701
€PUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: mienie@|ublin.eu, www.um, lublin.eu
=N GM-ZA-1.6845.52.2020 Lublin, dnia 5 sierpnia 2020 r.

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie
ul. Nateczowska 14
20-701 Lublin

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 6 lipca 2020 r. znak: ET/FE.081.ZM-2-2b/20
dotyczace wyrazenia zgody na dysponowanie na cele budowlane zZwigzane
z przeprowadzeniem linii  zasilajgcej oraz usytuowaniem automatu biletowego
na nieruchomosci stanowigcej wlasno$¢ Gminy Lublin, oznaczonej jako dziatka nr 3/2 (obr. 22,
ark. 6) potozonej w Lublinie przy Bulwarze nad Bystrzyca, Wydziat Gospodarowania Mieniem
Urzedu Miasta Lublin informuje, iz wyraza zgode na dysponowanie wyzej wymieniong
nieruchomoscia zgodnie z celem wskazanym w tresci wniosku z uwzglednieniem terenu,
na ktérym zostata ustanowiona stuzebno$é przesyiu (mapa w zalgczeniu).

Niniejsza zgoda nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych zg6d przewidzianych
przepisami prawa.

Wykonawca prac ma obowigzek zachowania porzagdku na nieruchomosci
oraz zobowigzany jest do likwidacji ewentualnych szkéd powstalych w czasie korzystania
z dziatki gminnej.

Zatgcznik:
- mapa wskazujgca stuzebnos¢ przesylu na dz. nr 3/2 (obr. 22, ark. 6)

Zastepca Dyrektora
Wydziatu Gospodarowania Mieniem

Matgorzata Zdunek
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Nr dokumentu Mdok: 337362/08/2020/W Stronalz1



— s v s - -

(;N" A, CAWS. s2, 1000




GD-DP.6630.382.2020

PREZYDENT MIASTA LUBLIN Lublin, dn. 05.06.2020 .

Znak sprawy: GD-DP.6630.382.2020
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

z dnia 05.06.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020
r. poz. 276)

Przedmiot narady:| przylacze energetyczne NN do zasilania biletomatu

Lokalizacja:| Lublin ul. Pitsudskiego

PM RAFAL. KUROWSKI

Whioskodawca: ul. Staropolska 10, 03-289 Warszawa

Kierownik Referatu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci

il e B uzbrojenia terenu Joanna Werykowska

Wydziat Geodezji Urzedu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok.
511 (Vp)

Spos6b przeprowadzenia narady:|  czeéciowo stacjonarny, czgsciowo elektroniczny
Data wptywu:| 02.06.2020r.

Miejsce narady:

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy

Charakterystyka: narady uzgodnili pozytywnie z uwagami.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko g ]
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | Wydziat Architektury Uzgodniono pozytywnie Anna Rybak- Krasnodebska
i Budownictwa
U.M. Lublin
stacjonarny
2 | Powiatowy Inspektorat Uzgodniono pozytywnie Michat Maczyriski
Nadzoru Budowlanego Miasta
Lublin
elektroniczny
3 |Zarzad Drég i Mostéw Uzgodniono pozytywnie Mirostaw tucluk -
w Lublinie
stacjonarny
4 | NETIA S.A. w Lublinie Uzgodniono pozytywnie Zbigniew Kielech
stacjonarny W miejscach skrzyZowar i zblizeri do istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. {ponizej 2m). prace ziemne prowadzi¢
recznie ze szczeg6lng ostroznoscia. Miejsca te przed zasypaniem
podiegaja odbiorowi przez NETIA S.A.: email nadzory@netia.pl
5 | PGE Dystrybucja SA Uzgodniono pozytywnie Michat Bitous
Oddziat Lublin W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci (przylaczy) z
Rejo‘n En-ergetyczny istniejacymi kablami energetycznymi, kable zabezpieczy¢ rurami
Lublin Miasto. ostonowymi zgodnie z obowigzujacymi normami. Zabezpleczenie

Dokument wygenerowat{a): Michat Pakuta, dn. 10-06-2020 10:58:56
leteli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem, np. na stronie internetowej www.webnotarius.pl

Stronalz2



Urzad Miasta Lublin
~ydzial Architektury | Budownictwa
' ul. Wieniawska 14

Opis dotyczacy skrzyzowan projektowanej sieci linii k'é'brlél'\}{/ej

1. SkrzyZzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu
Mapy geodezyjne nie posiadaja wszystkich rzednych zagtebienia istniejagcych urzadzeri uzbrojenia
podziemnego. Zatozono posadowienie istniejacych instalacji na poziomie:

e sieci wodociggowe na poziomie ok. 1.65 m poniiej poziomu terenu,

® sieci gazowe na poziomie ok. 1,0 m ponizej poziomu terenu,

e kable telekomunikacyjne na poziomie ok. 0,8 m ponizej poziomu terenu.,
¢ kable energetyczne na poziomie ok. 0,8 m ponizej poziomu terenu.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste posadowienie istniejacych
przewodow poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz sprawdzi¢ czy nie zostaty wykaonane sieci w
okresie od opracowania dokumentacji projektowej do momentu przystapienia do realizacji. W rejonie
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie, ze szczegdlng ostroznoscia i pod
nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania robot odkryte kable, rurociagi zabezpieczyd przed
zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukceji nosnej.

2. Zabezpieczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych i

teletechnicznych oraz stupow energetycznych

Prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004.
W miejscach zblizen i skrzyzowari z kablami energetycznymi i teletechnicznym wykopy prowadzié recznie w
obrgbie 2 m na diugosci kabli pod nadzorem odpowiednich stuib eksploatacyjnych, po uprzednim
powiadomieniu i przygotowaniu do prac. W miejscu skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z istniejgcymi
kablami nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne gruboscienne wykonane z HDPE o dtugosc rury 3 m.
Prace w rejonie stupéw nalezy wykona¢ recznie. Stupy podeprze¢ wyporami drewnianymi o rozstawie
kotowym 120°.

3. Zabezpieczenie istniejgcej sieci gazowej

W miejscu skrzyzowania w obrebie 2 m na dtugosci gazociagu, roboty prowadzi¢ recznie do gtebokosci
posadowienia gazociagu pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu z zachowaniem szczegblnej
ostroznosci. Zblizenia i skrzyzowania gazociagu wykonad zgodnie z norma PN-91/M-34501 — Skrzyzowania
gazociagow z przeszkodami terenowymi. W miejscach skrzyzowan sieci kanalizacji deszczowe;j z istniejgcymi
przewodami gazowymi nalezy zachowa¢ minimalng odlegtoé¢ pionowa réwna 20 cm. Nalezy zabezpieczyd
rury gazowe w okresie budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz promieniowaniem stonecznym
rurami ostonowymi dwudzielnymi bez materiatéw bitumicznych. Nalezy zachowaé bezpieczne odlegtosci
poziome od sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe.

4. Zabezpieczenie przewoddw wodociag owych/kanall?acymych

Wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugosci wodociagu/kanalizacji. Napzﬁﬁé}’ .
nalezy zabezpieczy¢ odkryte przewody przed uszkodzeniem. Nalezy zachowaé ngmym c Y
pionowg rowng 20 cm pomigdzy projektowang kanalizacja deszczowa a prze\.t\af(]‘!??:"?‘}’lE‘ml 4 }J,"'
wodociggowymi/kanalizacyjnymi. Po zakoriczeniu robét przestrzen w obrebie ska%Wanla wypetnic
piaskiem, dobrze go zageszczajac recznie w celu unikniecia obsuniecia przewodu.
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g j‘ﬂ h PM Rafat Kurowski
(1 H J ul. Staropolska 10
domotechnologie 03-289 Warszawa
Inwestor R e
[ __— - Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie
11 ‘, | g ul. Nateczowska 14
20-701 Lublin
Tytut inwestycji Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego al. Jozefa Pitsudskiego

Zakres opracowania

Dziatka

Kategoria obiektu
budowlanego

Adres inwestycji

(przystanek komunikacji miejskiej: MPWiK 01)

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

nr ewid. 18/4, obreb: 29-Rury Sw.Ducha ark. 4,
nr ewid. 3/2 i 4 obreb: 22-Piaski, ark. 6

XXVI

Lublin, al. J6zefa Pitsudskiego
- przystanek komunikaciji miejskiej: MPWiIK 01

Branza

ELEKTRYCZNA Rewizja 0

Kierownik techniczny

Projektowat

mgr inz. Rafat PM Ratat Kurowsii

Kierownik zespotu projektowego

3 [)3-289 Wars;
Kurowski Koardynator techniczny NIP 118 141 ga ul 5:{?52';’2:
Swiadectwo kwalifikacyjne w zakresie urzadzef, : phologie.pl
instalacji i sieci elektroenergetycznych domg " hnoiug;é ol
Nr E/0298/159/17 03 370 367
r
Marek Mucha Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji PROJEKTANT

projektanta w specjalnosci instalacyjno - .
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych
Nr GP.7342/191/209/93

w

upr GP 7342/181/209/93

10
6913

inych
he,

Lublin, 15 lipca 2020




BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA — INFORMACJA
1. Zakres robét dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych obiektow.
Zakres robét i kolejno$é realizaciji obiektow:
1. Wykonanie oraz uzgodnienie z Zarzadem Transportu Miejskiego w Lubiinie harmonogramu prac.
2. Budowa zalicznikowej linii kablowej WLZ.
3. Budowa szafki bezpieczeristwa TB.
4. Zgloszenie prac do odbioru w Zarzadzie Transportu Miejskiego w Lublinie.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Prace bedg wykonywane w poblizu:
- linii kablowej nN 0,4kV oraz SN 15kV,
- linii telefoniczne;j,
- kanalizacji sanitarnej,
- drogi miejskiej,
- przystanku autobusowego.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i

zdrowia ludzi.

Na terenie placu budowy znajdujg sie:
- linia kablowa nN 0,4kV
- droga miejska.

4. Wskazanie dotyczace przewidywarn zagrozeri wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale

i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
W trakcie wykonywania robét istnieje zagrozenie:

a) sthluczeniem;

b) skaleczeniem;

c) porazeniem pradem elektrycznym;

d) poparzeniem;

e) upadkiem:

f)  wypadkiem komunikacyjnym;

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i zastosowaé przewidziane
odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczeg6inie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym prac, wskazad
miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pi$émie

przeprowadzenia szkolenia.



Pracownicy zatrudnieniu przy montazu powinni:
a) posiadac aktualne badania lekarskie;

b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D, ( w zaleznosci od rodzaju wykonywanych

prac),
c) posiada¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Wskazywanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoziiwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé po zgloszeniu w zakladowej Dyspozycji Ruchu Rejonu
Energetycznego Lublin Miasto oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami w
Rejonie Energetycznym Lublin Miasto.

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 17 wrzesnia w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U 1989 Nr 80 poz 912). W szczeg6lnosci nalezy zwr6ci¢ uwage na:

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i cznakowanie miejsca pracy;

b) wylaczenie urzadzen, przy ktérych beda wykonywane prace;

c) uniemoZzliwienie dokonaniu zmian $rodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby nieupowaznione;
d) wykonanie prac przez co najmniej dwie osoby;

e) zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajgcych aktualne Swiadectwa i oznaczenia prob
okresowych w zakresie okreslonym w poiskich normach i dokumentacji producenta;

f) sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio prze uzyciem;
g) sprawdzenie poprawno$ci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wylgczanych spod napiecia;
h) zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowych zataczeniem napigcia;
i) sprawdzenie braku napigcia;
i) uziemienie wylgczonego obwodu.
Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawieraé:
a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac;
b) srodki i warunki bezpiecznego wykonania prac;
c) liczbg pracownikéw skierowanych do pracy;

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie
pracy, peinigcych funkcje: koordynujgcego, dopuszczajgcego kierownika robot;

€) planowane przerwy w pracy

Prace rozruchowe i préby techniczne urzadzeri i instafacji powinny byé prowadzone z wymaganiami polskich norm,
obowigzujgcych przepisow, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych inwestora.
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