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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego ul. Eugeniusza Romera (Romera 02)

Spis tresci

1 Projekt zagoSpOdarOWaNIa EIENUL..........ccccouiriiiiiieiieireaeseaers i aaesasesssssassessnsssesesnsssssssassssnsesssssanessesnssnssnessas 2
1.1 Przedmiot iNWeSTYCjivussassnuis i avesisissnsis i s st e saveas saai o - 2
1.2 Istniejacy plan zagospodarowania AZiadKi..............cccoeueirierieriiineiiniississ e s seieessstesseeensessmessesssssneansans 2
1.3 Projektowane zagospodarowanie dziadKi............c.ccceecuueeeieeiieieiiesicnieciisiss s e ssesesissssessssmeseesssesesenssennenn 2
1.4 OChrona KONSEIWALOISKA...........cciiiiiiiieiiieiiieieeesae st s saeessassassresnsesseesnsssntsnsnssssssssssssnsssnsesnessesssensnesenns 2
1.5 Plan zagospodarowania PrZeStrZENNEYO0.........cuiireriaernreessserssasseesseessserssesssesmsssiesssnsesnsssssesssasssresireseons 2
1.6 Informacja 0 obszarze 0ddzialyWania tErENUL.........c..cceviverriiieiiiiieiiesieseseressssesesssesssesassesesessssssnsessnns 2

2 Opis techNiCZNY............ cscimnvsmistiatisiinse s iiasis v ts s s s e s e s i o Svaa PR SaTa R 3
2.1 Przedmiolt OPIACOWANIA...........coceveeeeereriiuereteeteesaeiaesiasesssasassssessssnssesbeanssesnsesatessssnesessnsesnesnesssesaneeans 3
2.2 POOSTAWA OPFACOWANIA. 1...ueiestererereeeerteesseeeesseesesssseasstasseseassasssssserssssassssessnsessesssntesssssnmnnsmnseanenneneneenes 3
2.3 INStalacja ZASIIAJACAL..........cccee i sttt a s ea e s et e s et eas e et e sat e sne e ene s et e anne e anenennnen 4
2.4 POMUAE @NETGi.....cocetiierisiinecisasssissiisasassssassssasserssssasessassssassasssssaisasssisstsnsessessassnessessne sstsns mmmsrmmnmenmsamenenses 4
2.5 INSTAIACIA ZIBMINA. ... oottt s e s e e e e b e ssa e sssasa s e ars e e s s e arr e e s e s rmbene e nearassensannennnsans 4
2.6 Oznaczenia linii KADIOWYCR......... ..ot sb bbbt e s e s saeesm s e e nesanaennssaeans 4
2.7 OChrona PrzeCiWPOTAZEMIOWAL..........cocuiiiuieiiaisieisnessiesissessesssassemssnenssessssnsesmsssesssmssssessmessesssssesesseasssneeses 4
2.8 UZIBIMIBNUE.........cocriciirie ittt sa s s bbb eb s e ra e b s sseeeasebas e s s e ss e asaeasessessnenssessarasssessnasssrsennns 4
2.9 ODbHCZENIA CIEKINYCZINE..........coccectiiiesesiniesiasae s s csseesase s s e sasese s aseseesseesseresrsanssassasnenssassassessastenses 5

2.9.1 Ochrona przewodéw przed pradem przeteZeniowym i ZWArCIOWYM............cceeeveveeeveernssressenssens. 5
2.9.2 SPAAEK NAPIECIA. ... .. cririiiirriii it st sre s er e s e b e s beeaessssrressrberabesebssas s smnesasesnnnesmnesneenneesaneens 5
2.9.3 Ocena skutecznosci samoczynnego wylaczenia zasilania............coooroiiereereeeeoeeseeeeeeeeeeeireeerneees 5
2.9.4 RezZyStaNCja UZIBMIBIIAL .......iueeiveieiniariaianiaesiestestasssssassessasssssaesssssssssassasssssasessessesssssnsssessensssssenss 6

3 OSWIadczenie ProJEKIANTA.............ccoiireciecreri i se e rrre st e e eessess s s e s seessnesssaesssersnsessenseesssssssasssesesnsnsesasennnssne 8

4 Uprawnienia ProjEKIOWE...........coo e st srae s es et e sae s s ae s aes s s b nesssesaesebesesnssssasensnsesnnesnsases 9

5 SPIS IYSUNKOW...........coiuer. fissiuisiosiisonssssissinsssssssastovavssssoaviasaiusssnashosstsssa s insss mrasnasonesrsms asnnasspesevsesaresnsysases 13

R - oy 1 e O i4

Strona 1



Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego ul Eugeniusza Romera (Romera 02)

1 Projekt zagospodarowania terenu

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji zasilenie elektryczne z sieci nN automatu biletowego projektowanego na
przystanku komunikaciji miejskiej Romera 02 przy ul. Eugeniusza Romera w Lublinie .

1.2 Istniejacy plan zagospodarowania dziatki

Dziatka lokalizacji automatu biletowego wraz z linig zasilajacg znajduje sie w rejonie pasa drogowego
ul. Eugeniusza Romera. W obrebie lokalizacji znajduja sie ciagi piesze z przystankiem komunikacii
miejskiej oraz tereny zielone.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie poprowadzenie linii zasilajgcej nN od zigcza
kablowego ZK-2L2+3L00+4P nr 1169/3/3. Zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-
rozliczeniowymi niniejszego zlacza stanowig rozgraniczenie instalagcji odbiorczej od sieci
dystrybucyijnej.

W wykopie utozy¢ tadme FeZn 25x4 (L =18m, Ry,=30Q).
Od zigcza kabel z taSma PE prowadzi¢ wg planu w pasie drogowym ul. Romera do miejsca montazu
automatu biletowego. Kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej ®50.

1.4 Ochrona konserwatorska
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrona konserwatorskg i nie jest
wpisana do rejestru zabytkéw.

1.5 Plan zagospodarowania przestrzennego
Uchwata nr 283/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium
uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin

1.6 Informacja o obszarze oddziatywania terenu

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane obszar oddzialywania terenu mieéci sie w catosci na dzialce
151/4; obreb: 43-Wrotkéw; ark. 21.
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Przytacze energetyczne do zasilania autom atu biletowego ul, Eugeniusza Romera (Romera 02)

2 Opis techniczny

21 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zasilenie elektryczne automatu biletowego komunikacji miejskiej ZTM
zlokalizowanego w Lublinie przy ul. ul. Eugeniusza Romera , przystanek komunikacji miejskiej: Plac
Romera 02.

2.2 Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
* dokumentacji przetargowe;j,
¢ umowy na wykonanie projektu budowlanego z ZTM w Lublinie,
* wytycznych Inwestora,
* inwentaryzacii obiektu,
» obowigzujacych przepisow:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami,

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

o Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83

o Ustawa z dnia 1 sierpnia 1998r. w sprawie oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz.U. 1998 Nr 113 poz. 728

o Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizagc;ji
ustawodawstw parnistw czlonkowskich odnoszacych sig do urzadzen i systeméw
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

¢ | Polskich Norm:

o PN-HD 60364-1:2010 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogéinych charakterystyk, definicje

o PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

o PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczernstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

o PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 5-52:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

o PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$é 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uklady uziemiajace i przewody ochronne

o Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie,

o N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

D W e i e
SAE UTED

Viydzial ivenitukiuny | Dudovnictva
20-071 Lubtling vl Wienioweskna 14
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego ul. Eugeniusza Romera (Romera 02)

2.3 Instalacja zasilajaca

Projekt obejmuje wpiecie zasilania do wskazanego przez PGE Dystrybucja ZK-2L2+3L00+4P nr
1169/3/3 zgodnie z warunkami przylaczeniowymi 20-C1/WP/00075 zlokalizowanego w pasie drogowym
ul. Romera.

Zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowymi niniejszego ztacza stanowia
rozgraniczenie instalacji odbiorczej od sieci dystrybucyjnej.

Zasilanie wykona¢ kablem YKY 2x2,5.

24 Pomiar energii

Licznik pomiarowy zlokalizowany zostanie w szafce kablowo-pomiarowej ZK-2L2+3L00+4P nr
1169/3/3.

2.5 Instalacja ziemna

Kable prowadzone w ziemi zgodnie z normg N SEP E-004. Kopanie reczne ze wzgledu na
zageszczenie instalacji podziemnych.

Na dnie rowu ulozy¢ bednarke FeZn 25x4. Przysypac¢ warstwag piachu ok. 10cm.
Nastepnie utozy¢ kabel w rurze ostonowej ®50.

Kabel w ziemi nalezy uktadac linia falista z zapasem 3% dlugosci rowu. Ulozony kabel nalezy
zasypa¢ gruntu rodzimego o grubosci 30 cm i przykry¢ folia z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim o szerokosci 20cm.

2.6 Oznaczenia linii kablowych

Kabel w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na calej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz na koricach kabli.

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA (wedtug PN-IEC 60364)
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zapewniona poprzez:
- izolowanie czesci czynnych
~ zastosowanie urzadzen o stopniu ochrony IP powyzej 2X
Zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania poprzez:
— uzycie bezpiecznikéw, wylgcznikéw nadmiarowopradowych

OCHRONA PRZED PRZECIAZENIAMI | ZWARCIAMI

Realizowana za pomoca bezpiecznikéw i wylacznikéw instalacyjnych.

2.8 Uziemienie
Uziemienie wykonaé¢ ocynkowang tasma stalowa FeZn 25x4 dlugosci >15m.
Bednarke ulozy¢ na dnie wykopu 10 cm ponizej linii zasilajacej oddzielajac warstwa piasku.
Rezystancja uziemienia R,,< 30 Q.
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego ul. Eugeniusza Romera (Romera 02)

2.9 Obliczenia elektryczne

2.9.1 Ochrona przewodéw przed pradem przetezeniowym i zwarciowym.

Warunek zadziatania zabezpieczenia:

1,<1,451,

gdzie:

L=ky1,
- ko- wspétczynnik krotnosci, dla wytacznikow typ B — k,=1.6,
- Is - obliczeniowy prad obcigzenia

- |z - obcigzalno$¢ pradowa przewodu dla danego sposobu utozenia

Warunek obcigzalnosci pradowej

2.9.2 Spadek napiecia
Dla obwod6w jednofazowych:
4 U%=%@~13(R-cos @+X-sing)
nf )

gdzie:
R - rezystancja przewodu R——L—
y jJap 7S
X — reaktancja przewodu X=x"L ;gdzie x'=0,08 Q/km

2.9.3 Ocena skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasilania
Warunek skutecznosci ochrony samoczynnego wylgczania zasilania w instalacja nN w uktadzie TN:

UO
Zk1< Zkldosz_
gdzie: L — impedancja petli zwarciowej
la — prad samoczynnego wylgczenia
U - warto$¢ skuteczna napiecia nominalnego w instalacji wzgledem ziemi

Ziwp - dopuszczalna warto$¢ impedanciji obwodu zwarciowego
Impedancja petli zwarciowej dla linii kablowej: Urzad dinsia Lo
Wydzial Architeicuiy - Lo iE
20-071 Lublin, ul Y e o8 2
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Przytacze energetyczne do zasilania autom atu biletowego ul. Eugeniusza Romera (Romera 02)

Z,~R p— ;27‘[:9"
gdzie: L - diugos$¢ przewodu
y - konduktywno$é
S - przekroj przewodu

2.9.4 Rezystancja uziemienia
Do okreslenia rezystancji uziemienia dla uziomu poziomego zastosowano nastepujacy wzor:

—_@ L
R 2ITL r

gdzie: @ - rezystywnos¢ gruntu
L — diugo$¢ uziomu

r — polowa najwiekszego wymiaru poprzecznego uziomu

Strona 6
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego ul. Eugeniusza Romera (Ramera 02)

3 Oswiadczenie projektanta

Warszawa, 15.07.2020

OSWIADCZENIE
O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013, poz. 1409, z péz.
zm., Dz. U.2015 poz. 443 z dnia 20 lutego 2015 r. oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250 z
dnia 30 grudnia 2016r. dot. zmian w prawie budowlanym).

Oswiadczam, 2e powyzsza dokumentacja projektowa - Projekt Budowlany - Przylgcze
energetyczne do zasilania automatu biletowego ul. Eugeniusza Romera (przystanek komunikaciji
miejskiej: Romera 02)

zostata wykonana zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Osdwiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczenn w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzeni elektrycznych i elektroenergetycznych wydanych przez Mazowieckg Okregowa lzbe
Inzynieréw Budownictwa nr ew. MAZ/IE/0137/12.

Projektant :
Marek Mucha A
inz. KRZ SZITOF S 'ﬂtfwama
Uprawnienia bu W c_lo ‘ zi\,?nlen,rjnei
i z?k?ggg‘ Z?;: : i elekirycznych
. ! upréou a. N33 ILb/91
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego ul. Eugeniusza Romera (Romera 02)

4  Uprawnienia projektowe

L
| ATev087LL .
m’d;’igﬂzf T;:?Jki ' GIicE dnlE ol veernnsn e ]
=5~
s OB-T342/181/205/%3

STHIERUZEMIE PRYYGOTCUANIA ZAWOCTSERD
do peinienia samodzielnych furkcji technicznych w budounietuie

" Na podstawis § 2 ust.2, pkt.2, § 5ust.2, § 71§13 ust.) pkt.4 lit.d

Toporzgdzenia Ministra Gospodarki Tersnowsj i Ochrony $rodoutska z dnis
20 lutege 1975 roku w Sprawie samodzislnych furkcil techniczaych w budd—
B n;ictuis /0z.U. nr B, poz.46/ 2. pdéniejszyml zmisnmamt /Dz.U. ar 42 z 1988 T
poz.334 i 0z.U, nr 69 z 1991 F. poz.299/ -

gsiwierdza sieg, e
MAREX MUCHA, tecnmk elesktryk

2 [elev.i i}
uradzony /a/ dnia 4mrcal935rokuwsccy ...............................

posieadas przygotowasnie zawvoadowe

upowaznisjace do wykonywania samodzielne) funkcji
projektanta oraz kierowniks budowy 1 robdt

....... S T L I R I e

w specjalnuScl miciosmen (T abaes Sl £8 ol IR b A S A Y PR

Pan /i/ ........ Bom ae ma e anan R %~

Jest upowazniuny fa/ do:

1/ sporzadzania projeictOw w zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych, cbejmu-
Jacych instalacje elekirycmne, napowietrzne i kablowe linie energetyczme,
stacje 1 urz.apzema elektroenergetyczne - o powszechnie znznych rozwigzaniach
konstrukeyjnyeh i schematach technicznych,

2/ xierowariz, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robdt, kierowsnia i kortro-
lowarsla sybumnzania konstruceyjnych elemently sieci 1 imstalacii oraz oceniania
2 chnicznego w zskresie sieci i instalacii elektryczmych,
scie elekbryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
a-'elelcc; osnergetyczne - o powszechnie znanych rozwigzamiach

ul.Koswska g
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Przytacze energetyczne do zasilania autom atu biletowego ul. Eugeniusza Romera (Romera 02)

M., —® POLSKA
Nl 1z B A

Wb INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3HB-F3F-MNN *

Pan MAREK MUCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0137/02
adres zamieszkania ul. PIOTRA SKARGI 63 m 1, 03-516 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnile art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesdnla 2001 r. o podpisie elektranicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam} wiasnorecznymi.)
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Przytgcze energetyczne da zasilania automato biletowego ul. Eugeniusza Ramera (Romera 02)

A ® POLSKA
s 1 2 B A
bt INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-EEJ-EEF-PSN *

Pan Krzysztof Smaga o nhumerze ewidencyjnym LUB/IE/0152/01

adres zamieszkania Balladyny 18/24, 20-601 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz2. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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5 Spis rysunkéw
Nr rysunku Tytu} rysunku

IE-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego ul. Eugeniusza Romera (Romera 02)

Zataczniki

Warunki przylgczeniowe PGE Dystrybucja

Decyzja ZDIM w Lublinie

Odpis z narady koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu

Opis dotyczacy skrzyzowari projektowanej sieci linii kablowej

Urzod e Lublin
Vudziat Architaiaury | Eudownictwa
071 Lublin nl Wieniowska 14
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WP-1

/ == {wz 01.10.2015)
Lublin, 26-02-2020r.

PGE Dystrybucja S.A. 20-C1/5/00075
Zalacznlk nr 1 do umowy nr 20-C1/UP/00075 o przytaczenie do sieci.

Gmina Lublin
pl. Kréla Wiadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

Warunki przytaczenia nr 20-C1/WP/00075 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieclu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: zasilanie automatu do sprzedasy biletéw komunikacji miejskiej
Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowo$¢ Lublin, ul. Eugeniusza Romera, nr dz. 151/4

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wnlosek
z dnia 19-02-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: zigcze kablowo-pomiarowe ZK-212+3L00+4P nr 1169/3/3 linii nN ul. Romera. Stacja zasilajaca
K-1169 Romera.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciskl na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w klerunku Instalacjl odblorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Zgtoszony obiekt zasili¢ zalicznikowg linig zasilajacq o przekroju dostosowanym do obcigzenia od zlacza kablowo-

pomiarowego ZK-2L2+3L00+4P nr 1169/3/3, spetniajaca wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury

2 dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami ;

rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ poza ztaczem kablowo-pomiarowym, na tablicy gtdwnej.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ww. ztgcze kablowo-pomiarowe nN ZK+P,
8. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1. zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym liczniklem energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy
dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,
8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) cbowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,,Wytycznych do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,
8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiada¢ klase doktadnosci nie gorsza niz A lub 2 dla energii czynnej,
8.4. wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukfadu pomiarowego
energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego:
9.1. wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 A w zfaczu ZK+P,
10. Jako system dodatkowej ochrony od porazef przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajjce odpowiednie uprawnienia |kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

.



Zarzad Drog | Mostow w Lublinie

wl. Krachmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701

e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm. tublin.ey——— . o
| AV . LET. e o

IU-DE.4310.193.2020 7 Lublin; dnia 12.05.2020
R A R
P DECYZJA | b,
6 2 iy b ?’f\'\b\%\{) A
Py Nz podstawie art. 3@ ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r."o drogach publicznych
e 7 (DzU. z 2020 r. poz. 470), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks Postepowania

inistracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 i 695) oraz Zarzadzenia Prezydenta Miasta Lublin
nf 29/3/2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie upowaznienia Pana Mirostawa tuciuka —
Zastepcy Dyrektora Zarzadu Drog i Mostdw w Lublinie ds. Przygotowania Inwestycli do
atatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
przez,

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie
ul. Naleczowska 14
20-718 Lublin

zezwalam na tymczasowa lokalizacje

przytacza energetycznego i automatu biletowego
w pasie drogowym ul. Eugeniusza Romera - drogi powiatowej nr 23890
tj. na dzialce nr ewid. 151/4 {obr. 43, ark. 21)

zgodnie z zaznaczona trasg na zatgczniku graficznym,
bedacym integralng czes$cia niniejszej decyzji

Z warunkami:
projekiowane przylacze energetyczne | automat biletowy mogg funkcjenowad do czasu
przebudowy ul. Eugeniusza Romera,
) - na podstawie art. 28b ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
' i kartograficzne (Dz.U. z 2017 poz. 2101 z péin. zm.) projeklowane sieci uzbrojenia
terenu nalezy uzgodnié na naradzie koordynacyjnej w referacie ds. koordynacii
dokumeniacji projektowe] Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta Lublin,
- sposGb odiworzenia naruszonych elementdw pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robdt w pasie drogowym,

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bgdzie przelozenia ww. przytgcza
i automatu biletowego, koszt tego przetozenia bedzie ponosit wiasciciel urzgdzenia - art. 3%
ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z
pozn. zm.). Wiasciciel urzagdzenia na wezwanie Zarzgdcey drogi opracuje projekt przeloZenia
przytacza i automatu biletowego oraz wykona prace budowlane w ustalonym terminie, nie
pozriej niz w trakcie realizacji budowy, przebudowy lub remontu drogi.

2. Zezwolenie na tymczasowg lokalizacie przylgeza | automatu biletowego wyrazone w
niniejsze] decyzji nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 7 fipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z p6Zn. zm.)
Inwestor zobowiazany jest do uzyskania przed rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia
na budowe badZ potwierdzenia przyjecia zgloszenia.

Wydzial Opinii | Uzgodnien tel..+48 81 466 57 71, 466 57 72 Strona 1z 2
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GD-DP.6630.386.2020
PREZYDENT MIASTA LUBLIN Lublin, dn. 05.06.2020 .

Znak sprawy: GD-DP.6630.386.2020

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)
z.dnia 05.06.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020
r. poz. 276)

Przedmiot narady:| przylacze energetyczne NN do zasilania biletomatu

Lokalizacja:| Lublin ul. Eugeniusza Romera

PM RAFAt KUROWSKI

Whioskodawca: . ul. Staropolska 10, 03-289 Warszawa

Kierownik Referatu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci

Prapwodniczacy: uzbrojenia terenu Joanna Werykowska

Wydziat Geodezji Urzedu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok.
511 (Vp)

Sposéb przeprowadzenia narady: czesciowo stacjonarny, czgsciowo elektroniczny——
Data wplywu:| 02.06.2020r.

Usytuowanie - projektowanych sieci__uzbrojenia terenu uczestnicy
narady uzgodnili pozytywnie z uwagami.

Miejsce narady:

e

Charakterystyka:

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

.Nazwal Ji Stanowisko
Lp. : amg stytu] P 2 Imie i nazwisko uczestnika
Spos6b uczestnictwa Uwagi

1 |Wydziat Architektury Uzgodniono pozytywnie Maria tosiewicz- Gérecka
i Budownictwa
U.M. Lublin
stacjonarny

2 | Powlatowy Inspektorat Uzgodniono pozytywnie Michat Maczyfiski
Nadzoru Budowlanego Miasta
Lublin

elektroniczny

3 |Zarzad Drég i Mostéw Uzgodniono pozytywnie Mirostaw tuciuk
w Lublinie
stacjonarny

4 | NETIA S.A. w Lublinie Uzgodniono pozytywnie Zbigniew Kielech
stacjonarny

S | PGE Dystrybucja SA Uzgodniono pozytywnie Wiestaw Stawek
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny
Lublin Miasto.
elektroniczny

6 |PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Uzgodniono pozytywnie Tomasz Zyczyriski
Oddziat
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Uwaga: podpis elektraniczny jest niewidoczny ~moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem, np. na stronie internetowej www.webnotarius.pl
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Opis dotyczacy skrzyzowan projektowanej sieci linii kablowe;]

1. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu
Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejacych urzadzen uzbrojenia
podziemnego. Zatozono posadowienie istniejgcych instalacji na poziomie:

* sieci wodociggowe na poziomie ok. 1.65 m ponizej poziomu terenu,

e sieci gazowe na poziomie ok. 1,0 m ponizej poziomu terenu,

kable telekomunikacyjne na poziomie ok. 0,8 m ponizej poziomu terenu.,
e kable energetyczne na poziomie ok. 0,8 m ponizej poziomu terenu.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustalié rzeczywiste posadowienie istniejgcych
przewodow poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz sprawdzi¢ czy nie zostaly wykonane sieci w
okresie od opracowania dokumentacji projektowej do momentu przystapienia do realizacji. W rejonie
skrzyzowar z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie, ze szczegdlng ostroznoscia i pod
nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania robét odkryte kable, rurociagi zabezpieczy¢ przed
zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosne;j.

2. Zabezpieczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych i

teletechnicznych oraz stupow energetycznych

Prace w poblizu istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych nalezy wykonacé zgodnie z norma N SEP-E-004.
W miejscach zblizen i skrzyzowar z kablami energetycznymi i teletechnicznym wykopy prowadzi¢ recznie w
obrgbie 2 m na dtugosci kabli pod nadzorem odpowiednich stuib eksploatacyjnych, po uprzednim
powiadomieniu i przygotowaniu do prac. W miejscu skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z istniejacymi
kablami nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne gruboscienne wykonane z HDPE o dtugo$¢ rury 3 m.
Prace w rejonie stupdw nalezy wykonad recznie. Stupy podeprzeé¢ wyporami drewnianymi o rozstawie
kotowym 120°.

3. Zabezpieczenie istniejgcej sieci gazowej

W miejscu skrzyzowania w obrebie 2 m na dtugosci gazociagu, roboty prowadzi¢ recznie do gtebokosci
posadowienia gazociggu pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci. Zblizenia i skrzyzowania gazociagu wykonaé zgodnie z normg PN-91/M-34501 — Skrzyzowania
gazociagow z przeszkodami terenowymi. W miejscach skrzyzowan sieci kanalizacji deszczowej z istniejgcymi
przewodami gazowymi nalezy zachowa¢ minimalna odlegto$é pionowa réwna 20 cm. Nalezy zabezpieczy¢
rury gazowe w okresie budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz promieniowaniem stonecznym
rurami osfonowymi dwudzielnymi bez materiatéw bitumicznych. Nalezy zachowaé bezpieczne odlegtoéci
poziome od sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe.

4. Zabezpieczenie przewoddw wodociggowych/kanalizacyjnych

Wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugosci wodociggu/kanalizacji. Na czas prowadzonych robét
nalezy zabezpieczy¢ odkryte przewody przed uszkodzeniem. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtosé
pionowa réwng 20 cm pomigdzy projektowang kanalizacjg deszczowa a przewodami
wodociggowymi/kanalizacyjnymi. Po zakoriczeniu robdt przestrzer w obrebie skrzyzowania wypetnic¢
piaskiem, dobrze go zageszczajac recznie w celu unikniecia obsuniecia przewodu.
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA — INFORMACJA
1. Zakres robét dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow.
Zakres robo6t i kolejnos¢ realizacji obiektow:
1. Wykonanie oraz uzgodnienie z Zarzgdem Transportu Miejskiego w Lublinie harmonogramu prac.
2. Budowa zalicznikowe;j linii kablowej WLZ.
3. Budowa szafki bezpieczeristwa TB.
4. Zgtoszenie prac do odbioru w Zarzadzie Transportu Miejskiego w Lublinie.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Prace bedg wykonywane w poblizu:
- linii kablowej nN 0,4kV oraz SN 15kV,
- linii telefoniczne;j,
- kanalizacji sanitarnej,
- drogi miejskiej,
- przystanku autobusowego.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kibre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Na terenie placu budowy znajdujq sie:
- linia kablowa nN 0,4kV
- droga miejska.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywan zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale

i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia.
W trakcie wykonywania robét istnieje zagrozenie:

a) stluczeniem;

b) skaleczeniem;

c) porazeniem pragdem elektrycznym;

d) poparzeniem;

e) upadkiem:

f) wypadkiem komunikacyjnym;

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i zastosowaé przewidziane
odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegéinie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy zapoznaé pracownikdéw z zakresem stanowiskowym prac, wskazaé
miejsca wystgpowania zagrozer oraz dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzié na pi§mie

przeprowadzenia szkolenia.



Pracownicy zatrudnieniu przy montazu powinni:
a) posiadac¢ aktuaine badania lekarskie;

b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D, ( w zalezno$ci od rodzaju wykonywanych
prac),

c) posiada¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Wskazywanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywa¢ po zgloszeniu w zakladowej Dyspozycji Ruchu Rejonu
Energetycznego Lublin Miasto oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami w
Rejonie Energetycznym Lublin Miasto.

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 17 wrze$nia w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U 1999 Nr 80 poz 912). W szczeg6inosci nalezy zwrécié uwage na:

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy;

b) wylaczenie urzgdzen, przy ktérych bedg wykonywane prace;

¢) uniemozliwienie dokonaniu zmian $rodkéw ochrony i zabezpieczeri przez osoby nieupowaznione;
d) wykonanie prac przez co najmniej dwie osoby;

€) zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne $wiadectiwa i oznaczenia prob
okresowych w zakresie okreslonym w polskich normach i dokumentacji producenta;

f) sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio prze uzyciem;
g) sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wyigczanych spod napiecia;
h) zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowych zatgczeniem napiecia;
i) sprawdzenie braku napiecia;
j) uziemienie wylgczonego obwodu.
Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawieraé:
a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac;
b) $rodki i warunki bezpiecznego wykonania prac;
c) liczbg pracownikow skierowanych do pracy;

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem sfuzbowym) pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie
pracy, petnigcych funkcje: koordynujgcego, dopuszczajgcego kierownika robot;

€) planowane przerwy w pracy

Prace rozruchowe i proby techniczne urzgdzeri i instalacji powinny by¢ prowadzone z wymaganiami polskich norm,
obowigzujacych przepiséw, instrukcji eksploataciji oraz wytycznych inwestora.
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