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Przytaeze energetyczne do zasilania automatu biletowego ul. Tomasza Zana (ZUS06)
Urzad Miasta Lublin
Wydzial Architektury i Budownictwa
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
1  Projekt zagospodarowania terenu

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji zasilenie elektryczne z sieci nN automatu biletowego projektowanego na
przystanku komunikaciji miejskiej ZUS 06 przy ul. Tomasza Zana w Lublinie .

1.2 Istniejacy plan zagospodarowania dziatki

Dziatka lokalizacji automatu biletowego wraz z linig zasilajaca znajduje sig w rejonie pasa drogowego
ul. Tomasza Zana. W obrebie lokalizacji znajduja sie ciggi piesze z przystankiem komunikacji miejskiej
oraz tereny zielone.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie poprowadzenie linii zasilajgcej od tablicy
elektronicznej informaciji pasazerskiej zlokalizowanej na przystanku ZUS06.

Kabel od tablicy informacyjnej do miejsca przylaczenia automatu prowadzié¢ w rurze ostonowej ©50.

1.4 Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg i nie jest
wpisana do rejestru zabytkow.

1.5 Plan zagospodarowania przestrzennego

Teren jest objety planem zagospodarowania przestrzennego.

1.6 Informacja o obszarze oddziatywania terenu

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane obszar oddzialywania terenu miesci sie w calosci na dziatce nr
ewid. 37/2 obreb; 28-Rury Jezuickie, ark. 2.
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu bikgkas aiastdomaptinZana (2US06)
Wydziat Architektury i Budownictwa
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

2  Opis techniczny

2.1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zasilenie elektryczne automatu biletowego komunikacji miejskiej ZTM
zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Tomasza Zana, przystanek komunikacji miejskiej: ZUS06.

2.2

Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

dokumentacji przetargowe;,

umowy na wykonanie projektu budowlanego z ZTM w Lublinie,

wytycznych Inwestora,

inwentaryzacji obiektu,

obowigzujgcych przepisow:

o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych,  jakim  powinny  odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz.U. 1998 Nr 113 poz. 728

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji
ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszacych sie do urzadzeri i systemow
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

i Polskich Norm:

[e]

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesé 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesé 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uklady uziemiajace i przewody ochronne

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie,

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Strona 3



Urzad Miasta | uklin..
Przytacze energetyczne do zasilania autnmatlvll|lretn__\lfz;g|§ u_ll’_\“]n-ifr'_\g;];;l?'r?”?ﬂ(?URub)
vydzial Architektury i Budownictw
"20-077 Lublin, ul. Wieniawska 14

2.3 Instalacja zasilajgca
Projekt obejmuje wpigcie zasilania do istniejgcej tablicy przystankowej informacji pasazerskigj
zlokalizowanej w ramach tego samego przystanku komunikacji miejskiej ZUS06 przy ul. Tomasza
Zana.

Moc przytaczeniowa przytacza — 2 kW (warunki w zalgczeniu).
Bilans mocy w pkt. 2.9.5

Beneficientem i zarzadzajacym obu systemow tj. systemu informacji pasazerskiej i systemu biletowego
jest Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie.

Zasilanie wykonaé kablem YKY 3x2,5.

2.4 Pomiar energii

Automat biletowy wraz z tablicami informacyjnymi przystankow ZUS 06 i JANA SAWY 02 wigczony
zostanie w jedng lini¢ zasilajgcg objeta umowa dystrybucyjng miedzy PGE Dystrybucja i ZTM Lublin.

2.5 Instalacja ziemna

Kable prowadzone w ziemi zgodnie z normg N SEP E-004 na gtebokosci ok. 70-100cm. Kopanie
reczne ze wzgledu na zageszczenie instalacji podziemnych.

Kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej ®50.

Kabel w ziemi nalezy uktada¢ linig falista z zapasem 3% dtugosci rowu. Utozony kabel nalezy
zasypac gruntu rodzimego o grubosci 30 cm i przykryé folig z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim o szeroko$ci 20cm.

2.6 Oznaczenia linii kablowych

Kabel w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na calej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz na koricach kabli.

27 Ochrona przeciwporazeniowa
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA (wedtug PN-IEC 60364)
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zapewniona poprzez:
— izolowanie czesci czynnych
— zastosowanie urzadzen o stopniu ochrony IP powyzej 2X
Zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania poprzez:
— uzycie bezpiecznikéw, wytacznikéw nadmiarowopradowych
OCHRONA PRZED PRZECIAZENIAMI | ZWARCIAMI

Realizowana za pomoca bezpiecznikéw i wylacznikow instalacyjnych.

2.8 Uziemienie

Uziemienie wykona¢ ocynkowang tasma stalowag FeZn 25x4. Bednarke wigczy¢ do ztgcza kontrolnego
stupa informacji pasazerskiej, z drugiej strony w uktad uziemiajacy automatu biletowego.

Bednarke utozy¢ na dnie wykopu 10 cm ponizej linii zasilajacej oddzielajgc warstwag piasku.

Rezystancja uziemienia R.,.<30 Q.
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2.9 Obliczenia elektryczne

2.9.1 Ochrona przewodéw przed pradem przetezeniowym i zwarciowym.

Warunek zadziatania zabezpieczenia:

1,<1,45-1,

gdzie:

- L=k,1,

- ko~ wspdtczynnik krotnosci, dla wytgcznikéw typ B — k,=1.6,
- ls - obliczeniowy prad obcigzenia

- Iz - obcigzalno$¢ pradowa przewodu dla danego sposobu utozenia

Warunek obciazalnosci pradowej

2.9.2 Spadek napiecia

Dla obwodow jednofazowych:

AU%:%?—O'IB(R'COS @+ X-sin @)

nf

gdzie:
. L
R —rezystancja przewodu R=——
Y-S
X — reaktancja przewodu X=x"L ;gdzie x=0,08 Q/km

2.9.3 Ocena skutecznos$ci samoczynnego wylaczenia zasilania

Warunek skutecznosci ochrony samoczynnego wylaczania zasilania w instalacja nN w ukfadzie TN:

gdzie:

0

Zk1<Zk1dop:I_
a
Za — impedancja petli zwarciowej
la - prad samoczynnego wylgczenia
U, - warto$¢ skuteczna napigcia nominalnego w instalacji wzgledem ziemi

Zwop - dopuszczalna wartos¢ impedancji obwodu zwarciowego
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Impedancja petli zwarciowej dla linii kablowej: 071 Lublin, ul. Wieniawska 14

2-L
Z,~R, ="
Ty xS
gdzie: L - diugosé przewodu
1% - konduktywnosc
s - przekroj przewodu

2.9.4 Rezystancja uziemienia
Do okreslenia rezystancji uziemienia dla uziomu poziomego zastosowano nastepujacy wzor:

9 -ln£

R=
21T L r

gdzie: @ — rezystywnos$é gruntu
L — diugos$¢ uziomu

r — potowa najwigkszego wymiaru poprzecznego uziomu

2.9.5 Bilans mocy
|Moc
Moc przytaczeniowa PGE |2,00 kw

Moc aktualnie rozdysponowana na potrzeby tablic| 1,00 kW
informaciji pasazerskiej

Moc projektowanego automatu 0,60 kw
| Razem pobdr mocy 1,60 kw
' Rezerwa 0,40 kw
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3 Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego ul. Tomasza Zana (ZUS06)

Lublin, 15.07.2020

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013, poz. 1409, z p6z.
zm., Dz. U.2015 poz. 443 z dnia 20 lutego 2015 r. oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250 z

dnia 30 grudnia 2016r. dot. zmian w prawie budowlanym).

Oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany - Przylacze energetyczne
do zasilania automatu biletowego ul. Tomasza Zana (przystanek komunikacji miejskiej: ZUS 06)

zostata wykonana zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami prawa oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Oswiadczam, 2ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczerin w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych wydanych przez Mazowiecka Okregowa Izbe

Inzynieréw Budownictwa nr ew. MAZ/IE/0137/12.

Projektant :
Marek Mucha

ddbrojcktowania

inz. KRZYSZTO :
Uprawnienia budowl g da towani
jalnosci instalaty ()-'.:'uz‘,fnleIYJnEBJ

W specj .
w zakresie sieci i instal?

irelekiryczoych
upr. bud. 1333/Lb/91
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego ul. Tomasza Zana (2US06)

4 Uprawnienia projektowe

DRLAD FATEWOBIKL  lemceor
W SIEDLCACH N :

s

w A1/ 28/

STWIERTZENTE PRIYCOTOUANIA ZABOCOSEGD .
do pelnisnia samedzielnych furkcii technicznych w budownlctwle

" Na podstawie § 2 USt-2, Dkt.2, §5us8.2, § 71§13 ust.1 piet4 Lik.d

‘rozporzgdzenia Ministra Gospedarki Tersnowe]j i Ochrony Srodowiska z dnis

20 lutsgo 1975 roky W sprewie samodzislnych fupikcii technicznych » budow—
nictais /Oz.U. nr B, poz.46/ & pozniejszymi zaianeat /Dz.U. nr 42 z 1988 r.
poz.334 1 0z.U, rr 69 z 1991 F. poz.29%/ - .
aiwvierdzas sie, te

MAREX MUCHA, techmi %

Pan /i) ... vevesescesinos .lkelektr'y:.' ............. e S S (B .
24 mar Stcozk :

urodzony /a/ dnia 4'?’31955 .r?%o.“l.'."...f:? .................................

posiada przygotowanie zawvaoadovwe

upowainiasjgce do wykonywania samodzielne} fuakcji
projektanta oraz kierownika budowy 1 robdt

e s s assn e A MR P SR e e o et | fe e e B

instalacyjro-inzynieryjne] w zakresie sieci i instalacji,

w specialnodel UL T T TR TS T STV . o, aRstAaLacIl, ...
elelctrycznych.
MAREX MUCHA
Pan /i/ ievici chinvanecen A R D,

Jest upowazniony /a/ dd:

1/ sporzadzaniz projeictbv v zalresie sieci i instalac)i elektrycznych, obejmu-
Jacyeh instalacje elektryezne, napowietrzne i kablewe linie energetyczne,
stacje i urzadzenia elektroenergetyczne - o powszechnie znanych rozwigzaniach
kanstrukeyjnych 1 schematach technicznych,

2/ kierowaria, nadzorowenia i kontrolowania tudowy 1 robdt, kierowania i koritro—
lowania wytwazzania konstrukeyjnyen elementfy sieci i instalacii oraz oceniania
i : pechnicznego w zaitresis sleci 1 instalacji elektrycazmych,
@hacie elekiryezne, napowietrzme i kablowp linie energetyczre,
& elelciroenergetyezne - o powszechnie znanych rozwizzaniach

ul ._Kosowska 8
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Praytacze energetyczne do zasilania autom atu biletowego ul. Tomasza Zana (ZUS06)

A ® POLSKA
S I Z B A

=5 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3HB-F3F-MNN *

Pan MAREK MUCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0137/02

adres zamieszkania ul. PIOTRA SKARGI 63 m 1, 03-516 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waénego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)
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Praytacze energetyczne de zasilania automatu biletowego ul. Tomasza Zana (ZUS06)
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Przytacze energetyczne do zasilania autom atu biletowego ul. Tamasza Zana (ZUS06)

». ® POLSKHA
| 2 B A
== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-EEJ-EEF-PSN *

Pan Krzysztof Smaga o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0152/01

adres zamieszkania Balladyny 18/24, 20-601 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa2nego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu biletowego ul. Tomasza Zana (ZUS06)

5 Spis rysunkéw

Nr rysunku Tytut rysunku

IE-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Strona 13
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Przytacze energetyczne do zasilania automatu hiletnweFﬂ_ ul. Tomasza Zana (ZUS06)

zgd Miasta Lublin
“'YL!.ZI-E”. Architektury i BU(]':_:u,';'jictwa
20-071 Lublin, ul, Wieniawska 14
Zataczniki
Warunki przytaczeniowe PGE Dystrybucja
Decyzja ZDIM w Lublinie
Odpis z narady koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu
Opis dotyczacy skrzyzowan projektowanej sieci linii kablowej
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lublin '

Raklad Energetyczny Lublin-Miasto
ul. Wolska 12 20-411 Lublin

/ .."'“\ Tol. centrala 81 445-10-00
pGE Faks: 81 746 4333

Email: sekretariat.zel @pgedystrybucja.pl
Tel. TB 81 445 1128

Lublin, dnia 24.01.2012 .

Nr WP 52781; 839b/RE1/2010

Zafgcznik nr 1 do umowy 0 przylaczenie do siecl dystrybucyjnej

ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
W LUBLINIE ' |

AL. KRASNICKA 25

20-718 LUBLIN

Q _ ) Warunki przytaczenia nr 52781; 839b/RE1/2010 dla'podmiotu V grupy przylaczeniowej do siecl
dystrybucyjne] o napigciu znamionowym 0,23 kV

Nzzwa obiektu przylaczanego do sieci: stupkéw przystankowych §15, S17, wiaty W16.

Lokalizacja: Lublin, ul. Krélewska gm. Lublin, dziatka nr 130.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007t. w sprawie szczegGtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z poézn. zm.), w odpowiedzi na

wniosek z dnia 30.07.2010r. oraz pismo L.dz. 391/2012 z dnia 12-01-2012, okresla sig nastepujace warunki

przvigczenia:

1. Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe ZK-Sa linii niskiego' napiecia ul. Krélewska 15;

K-608 Krélewska Z.D.Z..
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci

sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe na
" wyjsciu przewodéw od zabezpieczenn w ziaczu kablowym ZK-3a w kierunku instalacji

(- odbiorcy.

' Moc przytgczeniowa: 5,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: zgodnie z pkt.1.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: nie dotyczy.

i JWymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wyprowadzi¢ oddzielny obwdd zasilajacy
zgtoszone urzgdzenia z tablicy bezpiecznikowej usytuowanej nad istniejgcym Zigczem kablowym na
budynku ul. Krélewska 15 przewodem o przekroju dostosowanym do obcigzenia z uwzglednieniem
zabezpieczen dla istniejacego w.lz..i oddzielnych dla w.l.z. zgtoszonych urzadzer; zacisk PE
wykona¢ w nieplombowanej czgsci instalacji elekirycznej odbiorcy.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: W zigczu licznikowym usytuowanym
" w miejscu ogdinie dostgpnym (szczegOly uzgodnié W Wydziale Technicznej Obstugi Odbiorcéw).

8. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarewo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo—rozliczeniowego
8.1. Zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowy energii elekirycznej na napigciu 0,23 kV spetniajacy

N

oo

ponizsze wymogi:
~ 8.2. Urzadzenia wchodzace W skiad uktadu pomiarowego muszg spefnia¢ wymagania prawa.

8.3. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
8.4. Urzadzenia wchodzace W sk{z;d ukfadu pomiarowego. powinny spelnia¢ wymagania okreslone
w Instrukgeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Qddziat Lublin.

PGE Dysirybucia Spolka Akcyjna z sledziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, KRS: 0000343124 Sad Rejonawy LublinWschod w Lublinie z siedzibg w Swidniiku, VI Wydzial
Kapitat zakiadowy: 9 730 742 890 i w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAD 5.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskle 2,

Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840,
nn.400 Warszawa. Nr 40 1240 6018 1111 0010 2859 5194



Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

‘} ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700. fax: 81 466 5701
/ e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www. zdm iobhn.cu
IU-DE 4310.195.2020 Lublin, dnia 21.04.2020
# - r ¢ [
&7 DECYZJA

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z pdzn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pézn. zm.) oraz Zarzadzenia

( ;:;:!denta Miasta Lublin nr 29/3/2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie upowaznienia Pana
Mir

/0
/\"" / lj Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

tawa tuciuka — Zastepcy Dyrektora Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie ds. Przygotowania
\___ Inwestycji do zatatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku
ziozonego przez:

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie
ul. Naleczowska 14
20-718 Lublin

zezwalam na lokalizacje
przylacza energetycznego i automatu biletowego
w pasie drogowym ul. Tomasza Zana - drogi powiatowej nr 2413L
tj. na dzialce nr ewid. 37/2 (obr. 28, ark. 2)

zgodnie z zaznaczong trasa na zalaczniku graficznym,
bedacym integralng cz¢s$cia niniejszej decyzji

Z warunkami:
- na podstawie art. 28b ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2017 poz. 2101 z pdzn. zm.) projektowane sieci uzbrojenia
terenu nalezy uzgodni€ na naradzie koordynacyjnej w referacie ds. koordynacji
dokumentacji projektowej Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin,
- spos6b odtworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robot w pasie drogowym.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przetozenia ww. przytgcza
i automatu biletowego, koszt tego przefozenia bedzie ponosit wtasciciel urzgdzenia - art. 39
ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z
p6zn. zm.). Wiasciciel urzadzenia na wezwanie Zarzadcy drogi opracuje projekt przetozenia
przylacza i automatu biletowego oraz wykona prace budowlane w ustalonym terminie, nie
pozniej niz w trakcie realizacji budowy, przebudowy lub remontu drogi.

2. Zezwolenie na lokalizacje przytacza i automatu biletowego wyrazone w niniejszej decyzji nie
jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z p6Zn. zm.) Inwestor zobowigzany jest
do uzyskania przed rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe badZ
potwierdzenia przyjecia zgloszenia.

Wydziat Opinii i Uzgodnien tel.:+48 81 466 57 71, 466 57 72 Strona1z2



Zarzad Dr Mostow w Lublin

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: dragi@zdm.lublin.eu, www.zdm_ lublin.ey

IU-DE.4310.195.2020 Lublin, dnia 30.06.2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471), art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) oraz Zarzgdzenia nr 29/3/2014
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie upowaznienia Pana Mirostawa
tuciuka - Zastepcy Dyrektora Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie ds. Przygotowania Inwestycji do
zatatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
przez:

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie
ul. Naleczowska 14
20-718 Lublin

Zmieniam
rozstrzygniecie zawarte w decyzji

z dnia 21.04.2020 r., znak: |IU-DE.4310.195.2020
dotyczacej zezwolenia na lokalizacje

przylacza energetycznego i automatu biletowego
w pasie drogowym ul. Tomasza Zana — drogi powiatowej nr 2413L

przez zmiang lokalizacji przylgcza energetycznego do zasilania automatu biletowego
zaodnie z zalgcznikiem graficznym

Pozostate zapisy decyzji z dnia 21.04.2020 roku, znak: IU-DE.4310.195.2020
pozostajg bez zmian.

Niniejsza decyzja musi by¢ rozpatrywana nieroztacznie z ww. decyzja

UZASADNIENIE:
Na podstawie art. 107, § 4 K p.a. odsiepuie sie od uzasadnienia ninigjszef decyzji

Wydziat QOpinii § Uzgodnisn tel:+48 81 468 57 71, 468 57 72 Strona 122
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Nie badano shizebnosei gruntowych majgcych wplyw na zagospodarowanie
gruntdow zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.

bazie danych ewidencji gruntéw i budyukéw.

Nie stwierdzono konturu uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w

inwentaryzacji powykonawczej.

Nie wyklucza sie istuienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie wzadzeh podziemnych, ktére nie byly zgloszone do geodezyjnej

LANDWARD Konrad Warda
Fodglebokle 254, 21-070 Cycéw
NIP: 7133018648 REGON: 380089273
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GD-DP.6630.480.2020
PREZYDENT MIASTA LUBLIN Lublin, dn. 10.07.2020 .

Znak sprawy: GD-DP.6630,480.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

z dnia 10.07.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, z 2020
r. poz. 276)

Przedmiot narady:| przytacze energetyczne NN do zasilania biletomatu

Lokalizacja:| Lublin, ul Tomasza Zana

PM RAFAt KUROWSKI

Hhipskecadics: ul. Staropolska 10, 03-289 Warszawa

Kierownik Referatu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci

Przewadniczacy: -
W acy uzbrojenia terenu Joanna Werykowska

Wydziat Geodezji Urzedu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok.

Miejsce narady: 511 (Vp)

Sposdb przeprowadzenia narady:|  czgéciowo stacjonarny, czgsciowo elektroniczny

Data wptywu:| 06.07.2020r.

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy
narady uzgodnili pozytywnie z uwagami, anulujac jednoczeénie
uzgodnienie lokalizacji odnosnego przytacza dokonane protokétem z
narady koordynacyjnej Nr GD-DP.6630.383.2020

Charakterystyka:

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

=
Nazwa instytucji Stanowisko .
Lp. ] ) ] Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | Wydziat Architektury Uzgodniono pozytywnie Maria tosiewicz-Gérecka
i Budownictwa
U.M. Lublin
stacjonarny
2 | Powiatowy Inspektorat Uzgodniono pozytywnie Michat Maczyriski
Nadzoru Budowlanego Miasta
Lublin
elektroniczny
3 |Zarzad Drog i Mostéw Uzgodniono pozytywnie Mirostaw tuciuk
w Lublinie
stacjonarny
4 | NETIA S.A. w Lublinie Uzgodniono pozytywnie Zbigniew Kielech
stacjonarny W miejscach skrzyzowari i zblizen do istniejacej sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. (ponizej 2m). prace ziemne prowadzi¢
recznie ze szczegdlng ostroznosciy. Miejsca te przed zasypaniem
podlegajg odbiorowi przez NETIA S.A.: email nadzory@netia.pl
5 | PGE Dystrybucja SA Uzgodniono pozytywnie Wiestaw Stawek
Oddziat Lublin W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci {przytaczy) z

Dokument wygenerowat(a): Joanna Werykowska, dn. 28-08-2020 10:36:54
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - mozna go zweryfikowac tylke odpowiednim programem
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Urzgad Miasta Lublin
Wydziat Architektury i Budownictwa
20-071 Lublin, ul, Wieniawska 14

Opis dotyczacy skrzyzowan projektowanej sieci linii kablowej

1. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu
Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejagcych urzadzer uzbrojenia
podziemnego. Zatozono posadowienie istniejacych instalacji na poziomie:

* sieci wodociggowe na poziomie ok. 1.65 m ponizej poziomu terenu,

® sieci gazowe na poziomie ok. 1,0 m ponizej poziomu terenu,

* kable telekomunikacyjne na poziomie ok. 0,8 m ponizej poziomu terenu.,
® kable energetyczne na poziomie ok. 0,8 m ponizej poziomu terenu.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste posadowienie istniejacych
przewodow poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane sieci w
okresie od opracowania dokumentacji projektowej do momentu przystapienia do realizacji. W rejonie
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie, ze szczegdlng ostroznoscia i pod
nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania robét odkryte kable, rurociagi zabezpieczy¢ przed
zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukeji nosnej.

2. Zabezpieczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych i

teletechnicznych oraz stupdw energetycznych

Prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.
W miejscach zblizen i skrzyzowar z kablami energetycznymi i teletechnicznym wykopy prowadzi¢ recznie w
obrgbie 2 m na dtugodci kabli pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych, po uprzednim
powiadomieniu i przygotowaniu do prac. W miejscu skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z isthiejgcymi
kablami nalezy zastosowa¢ rury ochronne dwudzielne gruboscienne wykonane z HDPE o dtugo$¢ rury 3 m.
Prace w rejonie stupdw nalezy wykona¢ recznie. Stupy podeprzeé wyporami drewnianymi o rozstawie
kotowym 120°.

3. Zabezpieczenie istniejgcej sieci gazowe;

W miejscu skrzyzowania w obrebie 2 m na dtugosci gazociagu, roboty prowadzi¢ recznie do gtebokosci
posadowienia gazociggu pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Zblizenia i skrzyzowania gazociggu wykona¢ zgodnie z norma PN-91/M-34501 — Skrzyzowania
gazociggow z przeszkodami terenowymi. W miejscach skrzyzowan sieci kanalizacji deszczowej z istniejacymi
przewodami gazowymi nalezy zachowa¢ minimalna odlegto$¢ pionowg réwna 20 cm. Naleiy zabezpieczy¢
rury gazowe w okresie budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz promieniowaniem stfonecznym
rurami ostonowymi dwudzielnymi bez materiatéw bitumicznych. Nalezy zachowa¢ bezpieczne odlegtoéci
poziome od sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
sieci gazowe.

4. Zabezpieczenie przewodow wodociggowych/kanalizacyjnych

Wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugosci wodociggu/kanalizacji. Na czas prowadzonych robot
nalezy zabezpieczy¢ odkryte przewody przed uszkodzeniem. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtoé¢
pionowg rowng 20 cm pomiedzy projektowang kanalizacjg deszczowa a przewodami
wodociggowymi/kanalizacyjnymi. Po zakoriczeniu robét przestrzeri w obrebie skrzyzowania wypetnic
piaskiem, dobrze go zageszczajgc recznie w celu unikniecia obsuniecia przewodu.
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA ~ INFORMACJA
1. Zakres robét dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6inych obiektow.
Zakres rob6t i kolejnoéé realizacji obiektow:
1. Wykonanie oraz uzgodnienie z Zarzadem Transportu Miejskiego w Lublinie harmonogramu prac.
2. Budowa zalicznikowej linii kablowej WLZ.
3. Budowa szafki bezpieczenstwa TB.
4. Zgloszenie prac do odbioru w Zarzadzie Transportu Miejskiego w Lublinie.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Prace beda wykonywane w poblizu:
- linii kablowej nN 0,4kV oraz SN 15kV,
- linii telefoniczne;j,
- kanalizacji sanitarnej,
- drogi miejskiej,
- przystanku autobusowego.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, kiére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i

zdrowia ludzi.

Na terenie placu budowy znajdujg sie:
- linia kablowa nN 0,4kV
- droga miejska.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywan zagrozer wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale

i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
W trakcie wykonywania robét istnieje zagrozenie:

a) stluczeniem;

b) skaleczeniem;

c) porazeniem pradem elektrycznym;

d) poparzeniem;

e) upadkiem:

f) wypadkiem komunikacyjnym;

Czynnoséci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaté wzgledem ryzyka i zastosowaé przewidziane
odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczego6inie
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy zapoznat pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac, wskazaé

miejsca wystgpowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzié na pi$mie
przeprowadzenia szkolenia.



Pracownicy zatrudnieniu przy montazu powinni:

a)

b)

)

posiada¢ aktualne badania lekarskie;

posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D, ( w zaleznosci od rodzaju wykonywanych

prac);

posiadac¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Wskazywanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé po zgloszeniu w zakladowej Dyspozycji Ruchu Rejonu
Energetycznego Lublin Miasto oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujacymi procedurami w

Rejonie Energetycznym Lublin Miasto.

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 17 wrzesnia w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U 1999 Nr 80 poz 912). W szczeg6inosci nalezy zwrécié uwage na:

a)
b)
c)
d)

e)

f)
9
h)
i)
1)

poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy;

wylgczenie urzadzen, przy ktorych beda wykonywane prace;

uniemozliwienie dokonaniu zmian $rodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby nieupowaznione:
wykonanie prac przez co najmniej dwie osoby;

zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne Swiadectwa i oznaczenia préb
okresowych w zakresie okreslonym w polskich normach i dokumentacji producenta;

sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio prze uzyciem,
sprawdzenie poprawno$ci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wylaczanych spod napiecia;
zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowych zalgczeniem napigcia;

sprawdzenie braku napigcia;

uziemienie wylgczonego obwodu.

Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawieraé:

a)
b)
<)
d)

e)

zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac;
$rodki i warunki bezpiecznego wykonania prac;
liczbe pracownikéw skierowanych do pracy;

dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie
pracy, pelnigcych funkcje: koordynujacego, dopuszczajgcego kierownika robét;

planowane przerwy w pracy

Prace rozruchowe i proby techniczne urzgdzeri i instalacji powinny byé prowadzone z wymaganiami polskich norm,
obowiazujacych przepiséw, instrukcji eksploatacii oraz wytycznych inwestora.
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