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OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku
administracyjno-biurowego petnigcego funkcje Posterunku Policji w miejscowosci Grebocice.
Kategoria obiektu budowlanego - XII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY

Przedmiotowy obiekt to budynek administracyjno-biurowy z przeznaczeniem na funkcje
Posterunku Policji. W budynku zlokalizowane beda 3 pokoje biurowe (jednoosobowy,
dwuosobowy i trzyosobowy), pokdj kierownika posterunku, pokdj przyje¢ z okienkiem
podawczym, poczekalnia, pom. socjalne, pom. gospodarcze oraz wezet sanitarno-higieniczny
obejmujacy wc dla oséb niepetnosprawnych , szatnie damska i meska z sanitariatami
(prysznic, wc i pisuar w czesci meskiej). Ponadto w budynku znajdowac sie bedzie pom.
serwerowni oraz pom. techniczne.

Planowane zatrudnienie do 8 osob.

Budynek jest przystosowany oraz dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

>  PROGRAM UZYTKOWY:

Pu=Pp + Pd

Pu — powierzchnia uzytkowa

Pp — powierzchnia uzytkowa podstawowa
Pd — powierzchnia uzytkowa pomocnicza
Pr — powierzchnia ruchu

Pg — powierzchnia ustugowa

Powierzchni ruchu Pr i powierzchni ustugowej Pg nie wlicza sie w ogole do powierzchni
budynku w celach obliczenia podatku od nieruchomosci lub spadku.
(Dz. U.nr9, poz. 31z 1991 r. z p6zn. zm.)
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1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZTKOWEJ BUDYNKU

POWIERZCHNIA UZYTKOWA
Pu =Pp + Pd
LP. RODZAJ POMIESZCZENIA - ox?EiZZ’EJHNI POWII::‘ZZ]CHNIA
PARTER
0.03 | POKOJ PRZYJEC Pp 8,02
0.04 | POKOJ KIEROWNIKA POSTERUNKU Pp 12,71
0.05 | POKOJ BIUROWY 20s. Pp 14,41
0.06 | POKOJ BIUROWY 3o0s. Pp 21,88
0.07 | POKOJ BIUROWY 1os. Pp 9,99
0.11 | POM. SOCJALNE Pd 7,55
A o
013 | S st o
014 wen Pd 5,28
EACZNA SUMA 105,30

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NIEUZYTKOWEJ BUDYNKU

POWIERZCHNIA NIEUZYTKOWA

PriPg
LP. RODZAJ POMIESZCZENIA p O\JRV(I)E?!ZZQ‘:-INI POWII:;ZZ;ZHNIA
PARTER
0.01 | WIATROtLAP/POCZEKALNIA Pr 9,56
0.02 | KOMUNIKACJA Pr 21,04
0.08 | POM. GOSPODARCZE Pg 3,49
0.09 | POM. TECHNICZNE/POMPA CIEPLA Pg 7,03
0.10 | POM. SERWEROWNI Pg 6,04
tACZNA SUMA 47,16
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3.

>

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

UKtAD PRZESTRZENNY | WYGLAD ZEWNETRZNY:

Projektowany budynek to obiekt jednokondygnacyjny na planie prostokata, nie

podpiwniczony, wykonany w technologii modutowej o stalowym szkielecie konstrukcyjnym.
Zaprojektowano dach dwuspadowy. Powierzchnia zabudowy wynosi 179,50 m?.  Wysokoé¢
budynku 8,25 m.

Forma projektowanego budynku jest prosta i estetyczna, nawigzujgca do tradycyjnych

form wystepujacych na tym terenie. Budynek harmonijnie wkomponowuje sie w krajobraz
i otaczajaca zabudowe.

>

WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACIL:

DACH:

dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 45°
konstrukcja drewniana z prefabrykowanych wigzaréw dachowych;
pokrycie z dachowki ceramicznej w kolorze czerwonym;

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE:

blacha stalowa powlekanej gr.0,5 mm w kolorze grafitowym;
rynny wyposazone w siatki chronigce przed lis¢mi;

rury spustowe wyposazone w rewizje z kratka;

SCIANY ZEWNETRZNE (wykonczenie elewacji jak na rys. A-6):

elementy dekoracyjne ptytki klinkierowe w kolorze naturalnej cegty;

nadziemne - w technologii modutowej 3D, stalowy szkielet konstrukcyjny
z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10 cm o wspdtczynniku przenikania ciepta Ap=0,035
W/mK; z warstwa izolacji termicznej z wetny mineralnej o wspotczynniku przenikania
ciepta A\p=0,035 W/mK - gr. 15 cm; sciany o klasie odpornosci na wkamanie min. RC2;

WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA
U= 0,16 W/m?K

POSADZKA NA GRUNCIE:
Posadzke na gruncie stanowig elementy konstrukcyjne modutu 3D z warstwg izolagji
termicznej — wetna mineralna gr. 15 cm o wspotczynniku przenikania ciepta Ap=0,035.

STROP:

Strop stanowia elementy konstrukcyjne modutu 3D z warstwa izolacji termicznej — wetna
mineralna gr. 20 cm o wspotczynniku przenikania ciepta Ap=0,035 utozona pomiedzy
elementami konstrukcyjnymi modutu i dolnym pasem wigzarow dachowych.

3
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STOLARKA OKIENNA:

Zewnetrzna:

stolarka okienna w kolorze grafitowym;

profile PCV; antywlamaniowe dwudzielne w poziomie, cze$¢ goérna 70 cm rozwierno
-uchylna, czes¢ dolna nieotwierana;

klamki metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym;

okna typowe 5-komorowe, trzyszybowe o wspotczynniku izolacji cieplnej Uk(max) = 0,7
W/m?K dla szyby i Uk(max) = 0,9 W/m?’K dla catego zestawu okiennego;

okna nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi aprobatami technicznymi
w zakresie wspdtczynnika K konstrukcji okna;

okucia standardowe;

szyby zespolone bezpieczne w klasie co najmniej P2 oraz RC-2;

szyby niskoemisyjne zapewniajace ochrone przed stoncem (przeciwstoneczne),
o neutralnym zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci Swiatta, o wspdtczynniku
zatrzymania energii stonecznej min. 50%.

Wewnetrzna:

okienko podawcze o profilu z PCV z pojemnikiem przesuwnym;

szyba antywtamaniowa w klasie min. P4;

przesuwne gora-doét z ryglowaniem zaréwno w pozycji otwartej jak i zamknietej;
mozliwos¢ wielopoziomowego blokowania otwierania;

blat z postformingu gr. 38mm, podajnik umiejscowiony w blacie.

STOLARKA DRZWIOWA:

Zewnetrzna:

drzwi zewnetrzne aluminiowe;

drzwi do wiatrotapu przeszklone szktem bezpiecznym w klasie min. P4 oraz RC2;
drzwi do pom. technicznego petne stalowe;

drzwi o wspdtczynniku izoladji cieplnej Uk(max) = 1,3 W/m?K;

wyposazone w system SKD;

kolor grafitowy;

Wewnetrzne:

drzwi do tazienek i pom. sanitarnych powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczenia,
mie¢ co najmniej szerokos¢ 0,8 m i wysokos¢ 2 m w Swietle oscieznicy, a w dolnej czesci
- otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m® lub podciecie dla
doptywu powietrza;

drzwi z wiatrotapu do komunikacji do strefy zamknietej aluminiowe przeszklone szktem
o odpornosci ogniowej z atestem Zaktadu Badan Ogniowych ITB; rama w kolorze
grafitowym; drzwi wyposazone w system SKD;
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» drzwi do pom. biurowych, sanitariatéw, szatni i pom. socjalnego petne o konstrukgji
z klejonki drewna iglastego z wypetnieniem wktadem stabilizujgcym ptyte wzmocnione
ramiakiem;

» skrzydto drzwiowe pokryte okleing o gr 0,2-0,7 mm w kolorze grafitowym;

» oscieznice regulowane o statej szerokosci;

» drzwi wyposazone w metalowg klamke z szyldem w kolorze czarnym;

» drzwi fabrycznie wykonczone, malowane przez producenta;

» drzwi do pom. serwerowni wzmocnione w klasie min. RC-3 z atestem IMP wyposazone
w system SDK;

OPASKA WOKOF BUDYNKU:

» szerokosci 50 cm z otoczakow; Zapobiegnie ona zabrudzeniu elewacji budynku i bedzie
stanowi¢ czytelne oddzielenie obiektu od terenu zielonego; Opaske nalezy wykonac ze
spadkiem w kierunku od budynku; Zapobiegnie to gromadzeniu sie wody opadowej
w poblizu Scian;

» Nalezy doktadnie wypoziomowac grunt terenu pod opaske. Jest to zabieg niezbedny,
gdyz zapobiega gromadzeniu sie wody w zagtebieniach i po wysypaniu kamieni,
powierzchnia wyglada bardziej estetycznie. Na wypoziomowanym gruncie nalezy
roztozy¢ wioknine wokot catego budynku na wymagana szerokos¢ opaski ok. 50 cm.
W miejscu ztaczen, dwa pasy widkniny musza nachodzi¢ na siebie. Zapobiegnie
to pojawianiu sie chwastéw w szczelinach miedzy kawatkami materiatu. Podczas
uktadania witdkniny nie tworzy¢ na niej fal i zaktadek. Trudniej bowiem jest zakry¢
powierzchnie kamieniami, jesli nie jest jednolicie ptaska. Nastepnie na tak przygotowane
miejsce wysypac kamienie (np. otoczaki) w taki sposdb, by cata powierzchnia wtokniny
zostata zakryta kamieniami. Warstwa otoczakdéw, aby catkowicie pokryta widknine
(bez przeswitdw), powinna mie¢ grubos¢ od 5 do 10 cm.

UWAGA'!
Opaska betonowa wykonana wokot budynku spowoduje zawilgocenie scian parteru
{ brak mozliwosci oddychania scian fundamentowych od strony zawilgoconego gruntu.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE:

» dojscia: z kostki betonowej prostokatnej gr. 6 cm na podsypce piaskowo - cement. gr. 4
cm oraz podbudowie z kruszywa o gr. 10 cm na gruncie nosnym przepuszczalnym,;

» dojazdy, stanowiska postojowe: z kostki betonowej typu "Te-Te” gr. 8 cm na podsypce
piaskowo - cement. gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm o gr. 25 cm, na podbudowie pomocniczej z kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem o RM 1,5 MPa gr. 20 cm na gruncie nosSnym
przepuszczalnym (parametry jak dla drogi pozarowej);
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> DOSTOSOWANIE  OBIEKTU DO WARUNKOW  WYNIKAJACYCH
Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN
LUB_OPINII, USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PTRZESTRZENNEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wybranych obszaréw w gminie Grebocice, w tym potozonych w granicach terenéw
gorniczych uchwalonego Uchwatg Nr LX1/291/2014 Rady Gminy Grebocice z dnia 9 lipca
2014 r. - teren dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug, wystepujacych
zarbwno razem jak i oddzielnie oznaczony na rysunku planu symbolem GR.2.MP -
przedmiotowa inwestycja spetnia warunki dla terenu:

PRZEZNACZENIE TERENU — teren zabudowy mieszkaniowej i ustug — warunek spetniony;

PRZEPISY SZCZEGOtOWE, DOTYCZACE PRZEZNACZENIA | WYBRANYCH ZASAD
ZAGOSPODAROWNAIA TERENU:

» maksymalna wysokos¢ budynkdédw nie moze przekracza¢ 12 m — warunek spetniony
wysokos¢ budynku administracyjno-biurowego 8,25 m;

» zabudowa powinna by¢ kryta dachem typu 45° - dach projektowanego budynku
dwuspadowy, symetryczny o kacie nachylenia potaci dachowych 45° - warunek
spetniony;
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Adres: ul. Wspélna 17B, Grebocice

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

LP. | PARAMETRY OBIEKTU STAN PROJEKTOWANY
1. | KUBATURA BRUTTO 998,00 m*
2. | POWIERZCHNIA ZABUDOWY 179,50 m®
3. | POWIERZCHNIA NETTO 152,46 m®
4. | POWIERZCHNIA UZYTKOWA 105,30 m®
5. | WYSKOSC BUDYNKU 8,25 m
6. | SZEROKOSC BUDYNKU 9,05 m
7. | DEUGOSC BUDYNKU 19,85 m
8. | LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 1
9. | LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH (]

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJE
O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z opinig geotechniczng z grudnia 2022 r.
opracowana przez Mageo.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotektonicznych warunkédw posadowienia
obiektow budowlanych projektowany obiekt zaklasyfikowano do | kategorii geotechnicznej
a warunki gruntowe zaliczono do ztozonych ze wzgledu na grunty pochodzenia eolicznego
(lessy).

Glebe (warstwa ) uznano za niekorzystng do posadowienia bezposredniego. W trakcie
prac fundamentowych nalezy ja usunac. Grunty rodzime warstwy lll posiadaja korzystne
parametry mechaniczne. Grunty rodzime warstwy |l posiadajg korzystne parametry
mechaniczne. Moga jednak ulec fatwemu uplastycznieniu wskutek naptywu wody do wykopu,
co moze znacznie pogorszy¢ ich wytrzymatos¢. Zwraca sie uwage, ze grunty warstwy Il sg
tatwo rozmywalne przez wode i wrazliwe na zmiany zawilgocenia, nalezy zabezpieczyC je
przed wptywem wody. Grunty rodzime warstwy [Va, IVb posiadaja nieco obnizone parametry

7
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mechaniczne ze wzgledu na stopien plastycznosci. Grunty rodzime warstwy Ill moga by¢
wykorzystane jako zasypka, grunty pozostatych warstw nie nadajg sie do tego celu. Grunty
rodzime warstw Il, IVa, IVb moga by¢ watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci. Znalaztszy sie
w poziomie przemarzania i kontakcie z wodg moga mie¢ charakter wysadzinowy.

Woda gruntowa nie wystepuje w proponowanym poziomie posadowienia, dlatego nie
powinna utrudnia¢ wykonania robdt fundamentowych. Istnieje jednak ryzyko infiltracji
opadow w okresach mokrych.

Ze wzgledu na ztozone warunki gruntowe, zdecydowano sie na zakotwienie
konstrukcji modutowej do podtoza za pomoca $rub fundamentowych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W budynku projektuje sie jeden lokal uzytkowy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELENOSPRAWNYCH W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLNAEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

o ktorych mowa w np. Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym osob starszych;

NIE DOTYCZY PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

o ktérych mowa w np. Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym osob starszych;

Budynek parterowy jest przystosowany i dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
Pomieszczenia projektowanego budynku sa udostepnione dla oséb niepetnosprawnych bez
barier architektonicznych. Wielkos¢ otworow drzwiowych oraz brak progéw umozliwia
swobodne poruszanie sie 0sdb z niepetnosprawnoscig ruchowa. Pom. sanitarne jest
przystosowane dla os6b niepetnosprawnych.
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W ramach przystosowania dla oséb niepetnosprawnych trzeba uwzglednic¢ potrzeby
i mozliwosci:

» 0sOb na wozkach inwalidzkich,

» 0sbéb niewidomych i stabowidzacych, niedostyszacych,

» z niepetnosprawnoscia intelektualna,

» 0s6b starszych,

= kobiet w cigzy,

» 0s6b otytych,

» 0s0b niskich lub bardzo wysokich,

» 0sb6b z czasowymi ograniczeniami mobilnosci - np. z urazami konczyn poruszajace sie
przy pomocy balkonikoéw lub kul.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ I1LOSC, JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Zapotrzebowanie i jakoé¢ wody — 4,0 m?/d, érednie dobowe zapotrzebowanie wody.
Zasilanie w wode poprzez istniejgce przytacze wodociggowe z istniejacej sieci wodociggowe).
Jakos¢ wody zapewnia jej dostawca w oparciu o ustalenia normy branzowej. Za dostarczania
odpowiednigj ilosci oraz w odpowiedniej jakosci wody do budynku odpowiedzialny bedzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Grebocicach, ktore jest gestorem sieci.

lloé¢, jakosé i sposéb odprowadzania $ciekéw — 4,0 m*/d érednia dobowa iloé¢ éciekdw.
Odprowadzenie s$ciekow do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane
przytacze kanalizacyjne.

Odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni dachu do gruntu w obrebie witasnej
dziatki. Odprowadzenie wod opadowych z terendéw utwardzonych poprzez instalacje
kanalizacji deszczowej do istniejgce sieci kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod
opadowych w iloéci maksymalnej chwilowej 6,5 dm?/s.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska lub mogacych pogorszyc¢ stan srodowiska.

W zakresie gospodarki wodno — sciekowej obiekt nie jest uciazliwy dla Srodowiska.

b) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PY+tOWYCH
| PLYNNYCH

Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych
i zapachowych.
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c¢) RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw — usuwanie odpadow statych odbywad sie bedzie
przez wywozenie. Jako S$rednie wartosci jednostkowe powstawania odpadow statych
przyjmuje sie 10 dm?/ tygodniowo na jednego pracowniaka.

Wszystkie odpady komunalne beda segregowane zgodnie z lokalng uchwatg jednostki
samorzadowej. Odpady komunalne wynoszone beda w zamknietych workach foliowych
do Smietnika zlokalizowanego na zewnatrz budynku i tymczasowo sktadowane w kontenerach
lub szczelnych pojemnikach np. o pojemnosci 1100 litrbw w miejscu oznaczonym na planie
zagospodarowania (rys. nr 1) i okresowo wywozone przez firmy do tego uprawnione.

d) WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, PROMIENIOWANIA
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN

Projekt zachowuje wszystkie wymagania izolacyjnosci akustycznej przegrod i okien.
Budynek nie bedzie emitowat drgan ani promieniowania.

e) WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Na przedmiotowej dziatce nie wystepuje zielen wysoka. Projektowany budynek ingeruje
w powierzchnie ziemi jedynie w zakresie obszaréw podlegtych zmianom takich jak
projektowane utwardzenia i zabudowa. Inwestycja nie wptywa na istniejacg glebe i wody
podziemne. Wody powierzchniowe beda zagospodarowane w granicach inwestycji.
Projektowana zabudowa jest harmonijnie powigzana z naturalnym krajobrazem i nie
degraduje waloréw krajobrazowych srodowiska.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH
| EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci
gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktorych
mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:
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a) _OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE
UZYTKOWA DO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPtE)
WODY UZYTKOWE)

Budynek oceniany: EP [kWh/m? rok] 45,00

Budynek nowy wg wymagan WT2021 EP [kWh/m? rok] 70,00

Wskaznik EP dla projektowanego budynku jest mniejszy od maksymalnych wartosci
wskaznika okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019, poz.1065 z pdzn. zmianami).

u
NAZWA PRZEGRODY TYP u 2 [W/(Mm2K)]
[W/(m=K)] L . .
Warto$¢ max. zgodnie z rozporzadzeniem
Okno zewnetrzne oz 0,90 0,90
Drzwi zewnetrzne DZ 1,30 1,30
Sciana zewnetrzna 4 0,15 0,20
Strop wewnetrzny SD 0,17 0,25
Podtoga na gruncie PG 0,21 0,30

Wszystkie przegrody budowlane odpowiadaja wymogom izolacyjnosci cieplnej oraz
innym  wymaganiom  okreSlonym w  Rozporzadzeniu  Ministra  Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich  usytuowanie (Dz.U. 2019, poz1065 z pdzn. zmianami).

b) DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII:

Paliwo state - pelet, energia elektryczna, energia stoneczna, gaz ziemny.

c) WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W _ ENERGIE DO ANALIZY
POROWNAWCZEJ:

» SYSTEM PROJEKTOWANY: pompa ciepta powietrzna + panele fotowoltaiczne
+ wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, wbudowany zasobnik cieptej wody;’

= SYSTEM ALTERNATYWNY: kociot gazowy + wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna, podgrzewacz zasilany z kotta gazowego;
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d) OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH
SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE

NAZWA PRZEGRODY SYSTEM PROJEKTOWANY SYSTEM ALTERNATYWNY
Opis systemu Pompa ciepta powietrzna + fotowoltaika Kociot gazowy

EP [kWh/m’ rok] 44,95 56,07
Wybrany system TAK NIE

e) WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZE) | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA
W ENERGIE

Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym
i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym.

Jednak ze wzgledu na niestabilng sytuacje geopolityczng w regionie Wschodniej Europy,
niepewnos¢ gwarancji dostaw i cen gazu, Inwestor zdecydowat sie na zrédto ciepta, ktore nie
jest wrazliwe na ww. czynniki zewnetrzne. Wprowadzanie innych zrédet ogrzewania nie jest
uzasadnione ekonomicznie. Inwestor zastosowat jako podstawowe zrédto ogrzewania
powietrzng pompe ciepta takze do przygotowania cw.u. wspomagang systemem
fotowoltaicznym.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH

Przewiduje sie wyposazenie obiektu w urzadzenia, ktore automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach. W budynku planuje sie
zastosowanie pompy ciepta oraz ogrzewanie grzejnikami plytowymi wyposazonymi
w termostaty.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Projektowany budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne: instalacja
wod. — kan. instalacja elektryczna, instalacja teletechniczna, instalacja c.0., wentylacja
mechaniczna, instalacja fotowoltaiczna.
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OBIEKT ZOSTANIE WYPOSAZONY W NASTEPUJACE INSTALACJE:
e PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

W ramach zadania projektowego przewiduje sie montaz rozdzielnicy / ztacza kablowego
z zabudowanym  certyfikowanym  urzadzeniem  sygnalizujgco -  sterowniczym
przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu w projektowanym budynku bedzie sktadata
sie z nastepujacych elementow:

- urzadzenia wykonawczego — aparatu wykonawczego przeciwpozarowego wytacznika

pradu — roztacznika stanowigcego element mechanicznego odptywu energii
elektrycznej do budynku, umieszczonego w projektowanej rozdzielnicy,
- urzadzenia uruchamiajgcego - przycisku uruchamiania przeciwpozarowego

wytgcznika pradu, zlokalizowanego przy drzwiach wejsciowych do budynku,

- urzadzania sygnalizujgcego — sygnalizatora optycznego wskazujagcego o wytaczeniu
zasilania w budynku, poprzez sSwiecenie ciagte, sterowany za posrednictwem
automatyki przeciwpozarowego wytacznika pradu.

e [INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
W  pomieszczeniach  biurowych, pomieszczeniach gospodarczych, pomieszczeniach
technicznych, tazienkach oraz strefach komunikacyjnych nalezy rozmieszczaé gniazda
wtykowe/zestawy gniazd w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia i konstrukgji $cian:
podtynkowe IP20 oraz podtynkowe 1P44. Oprzewodowanie obwodow gniazd nalezy wykonac
przewodami o podwdjnej izolacji na napiecie min. 750 V. Poszczegdlne obwody gniazd
zabezpieczone sg wytacznikami roznicowopradowymi oraz wytgcznikami nadpragdowymi.

o INSTALACJA OSWIETLENIOWA

W obiekcie przewiduje sie oswietlenie podstawowe wykonane oprawami LED zgodnie
z wymaganiami PN-EN 12464-1 odnosnie komfortu uzytkownikdw oraz wydajnosci
energetycznej. Temperatura barwowa zrodet Swiatta 3000 K / 4000 K w zaleznosci od
pomieszczenia. Stopien ochrony opraw: IP20 w pomieszczeniach biurowych i w strefach
komunikacji, min. IP44 w tazienkach i toaletach oraz w pomieszczeniach technicznych.
Oprzewodowanie obwodow oswietlenia podstawowego bedzie wykonane przewodami 3x1,5
oraz 4x1,5.

e INSTALACJA INTERNETOWA, SYSTEMY NISKOPRADOWE

Na potrzeby rozprowadzenia sieci strukturalnej po obiekcie przewiduje sie Gtéwny Punkt
Dystrybucyjny. Do szafy GPD zostanie wprowadzone przytacze operatora. System
okablowania strukturalnego projektowany jest w uktadzie gwiazdy. Maksymalna dtugos¢
okablowania poziomego w odcinku pomiedzy Weztem Logicznym a Punktami
Dystrybucyjnymi nie moze przekracza¢ 90m. W budynku przewiduje sie instalacje systeméw
niskopragdowych: instalacji kontroli dostepu, instalacji telewizji dozorowej CCTV, instalagji
sygnalizacji wkamania i napadu SSWiN, instalacji wideodomofonowej, instalacji przywotawczej
dla oséb niepetnosprawnych oraz instalacje tagcznosci radiowej (poza zakresem niniejszego
opracowania).
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e UPS, SLOWNIA TELEKOMUNIKACYJNA
W obiekcie przewiduje sie montaz urzadzen podtrzymujacych zasilanie urzadzen
teleinformatycznych i niskopradowych. Na potrzeby zasilania urzadzen teleinformatycznych
(gniazda komputerowe typu DATA) przewiduje sie montaz urzadzenia UPS o czasie
podtrzymania tmin = 10 min. Na potrzeby zasilania urzadzen niskopradowych (szafa GPD,
rejestrator CCTV i KD, centrala SSWIN, szafa systemu tacznosci radiowej) przewiduje sie
montaz sitowni telekomunikacyjnej o czasie podtrzymania t = 8 godz.

o INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Wszystkie metalowe elementy, kanaty wentylacyjne, rurociggi nalezy podiaczyc
do gtéwnej szyny wyrownawczej. Gtdwna szyna uziemiajgca bedzie galwanicznie pofaczona
z zyta PE wewnetrznej linii zasilajacej. W pomieszczeniach mokrych wykonaé potaczenia
wyréwnawcze miejscowe tgczac przewodem 6 mm2 metalowe rury instalacji wody, c.o., kanaty
wentylacyjne pofaczyC z szyng wyréwnawcza.

e INSTALACJA ODGROMOWA | UZIOMOWA

W celu zapewnienia wtasciwej rezystancji uziemienia obiektu nalezy wykonac sztuczny uziom
fundamentowy zgodnie z normami PN-EN 62305-1:2011; i PN-EN 62561-2:2012 i PN-EN
62305-3:2011. Jako materiat na uziom fundamentowy nalezy wykorzysta¢ ptaskownik
ocynkowany FeZn. Rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wieksza od 10 Q. Na dachu nalezy
wykonac siatke zwodoéw poziomych drutem stalowym ocynkowanym
o Srednicy 8mm. Instalacje odgromowa pozioma nalezy utozy¢ na fabrycznych uchwytach
o rozstawie nie wiekszym niz Tm. Miejsca wszystkich potaczen srubowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ wazeling techniczng. Zastosowa¢ uchwyty uniemozliwiajace
zsuniecie sie instalacji odgromowej wraz z pokrywa $niegowa. Metalowe elementy wystajace
nad dach i niewnikajagce do wnetrza budynku, nalezy przytaczy¢ do instalacji odgromowe;.
Do instalacji odgromowej NIE nalezy przytacza¢ urzadzen wnikajacych do wnetrza budynku.
Dla kazdego elementu wystajacego nad dach powyzej 0,7m nalezy przewidzie¢ ochrone
odgromowa w postaci masztow odgromowych.

e INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Projekt zaktada montaz instalacji fotowoltaicznej on-grid. Instalacja ma za zadanie ograniczy¢
koszty zwigzane z zakupem energii elektrycznej. Energie wytworzong z paneli nalezy
wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtownej komisariatu policji.

Przewiduje sie montaz paneli fotowoltaicznych umieszczonych na dachu budynku gtéwnego
komisariatu oraz dachu garazu. Moduty fotowoltaiczne to urzadzenia elektryczne, w ktérych
przy wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego zachodzi bezposrednia przemiana energii
promieniowania Swietlnego w energie elektryczng. Potaczone szeregowo tworza tancuchy,
z ktérych energia elektryczna przekazywana jest za pomoca potaczen kablowych do inwertera
(falownika). Falownik wyposazony zostanie w zabezpieczenie przeciwwyspowe. Przewiduje sie
montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 16,6 kWp sktadajacej sie z 40 sztuk modutdéw
o mocy 415W kazdy. Moduty wykonane w technologii monokrystaliczne;j.
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13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

VVVVYVY

13.6.

PRZECIWPOZAROWEJ

PRZEZNACZENIE: budynek administracji publicznej

WYSOKOSC / LICZBA KONDYGNACJI / POWIERZCHNIA:

Budynek z jedng kondygnacjg nadziemng, bez kondygnacji podziemnych.
Budynek z wysokoscig - 8,25 m — budynek niski;

Powierzchnia zabudowy - 179,50 m?

Powierzchnia wewnetrzna - 152,46 m?

Kubatura - 1092,00 m’

LOKALIZACJA:

Budynki ze S$cianami zewnetrznym, ktére na powierzchni ponad 65% posiadaja
wymagang klase odpornosci ogniowej E 30, jak dla wymaganej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien.

Lokalizacja wzgledem granic dziatki: ponad 4m.

Lokalizacja wzgledem budynkéw sasiednich: do budynku garazowo-gospodarczego
PM do 500 MJ/m2, nie zagrozonego wybuchem, powigzanych funkcjonalnie, na tej
samej dziatce pozarowej odlegtosci nie normowane. Wspdlna powierzchnia budynkéw
to 233,45 m?. Budynek sasiedni ze $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w odlegtosci
3m od granicy dziatki z dziatkami sgsiednimi nie zabudowanymi.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku
i przyjetych funkgji uzytkowych.

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych
pozarowo.

Pozostate materiaty palne wystepujace w budynkach to:

drewno i ptyty drewnopochodne —temp. 300 0C,

skéra i guma - temperatura zapalenia od 340 0C do 400 0OC,

tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 0C do 400 OC.

papier - temperatura zapalenia od 230 0C do 260 0C,

tkaniny - temperatura zapalenia od 180 0C do 300 OC.

PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta, kwalifikuje sie do
wiasciwej kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza
sie gestosci obcigzenia ogniowego.
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13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

Pomieszczenie techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiada¢ beda gestos¢
obciagzenia ogniowego zawarta w przedziale do 500 MJ/m?.

KATEGORIE ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBE OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Budynek uzytecznosci publicznej , dla oséb gtownie bez ograniczen w zdolnosci
poruszania sie, z pomieszczeniami o zagospodarowaniu umozliwiajgcym przebywanie
do 20 osob, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

W budynku przebywanie do 20 oséb jednoczesnie.

Pomieszczenia techniczne, gospodarcze, higieniczno — sanitarne nie przeznaczone na
pobyt ludzi z mozliwoscig przebywanie do 2 godzin w ciggu doby tych samych oséb.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych
powodowac wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

PODZIAt NA STREFY POZAROWE:

Budynek jako jedna strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1ll. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 152,46 m? przy dopuszczalnej
10000 m*,

Uwaga: pomieszczenia gospodarcze jako nie przeznaczone na pobyt ludzi, powigzane
funkcjonalnie z pomieszczeniami uzytkowymi i na ich potrzeby w ramach wspdlnej
strefy pozarowe;j.

DOPUSZCZALNA KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU : ,D”
na podstawie § 212 ust.3 WT.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | ICH KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE] :

e Gtowna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30;

e Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia NRO;

o Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30
w zakresie 65% jej powierzchni;

e Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia, jako
obudowy poziomych drég ewakuacyjnych spetniaja wymagania klasy odpornosci
ogniowej EI15;

e Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia NRO.

Elementy scian zewnetrznych i wewnetrznych oraz stropow spetniaja wymagania
klasy odpornosci ogniowej R30, jezeli sa konstrukcyjnie wykorzystywane jako
elementy gtéwnej konstrukcji nosne;j.
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13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

Konstrukcja budynku jako nierozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetniac,
wymagania zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia WT / t. Dz.U z 2020
poz 1225 /.

W przypadku scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing
zewnetrzng lub tylko z oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:
nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce
ognia zaréwno przy dziataniu ognia wewngtrz, jak i od zewngtrz budynku.

ELEMENTY ODDZIELEN PRZECIWPOZAROWYCH: nie projektowane,

nie wymagane.

DROGA POZAROWA: Do budynku droga pozarowa nie wymagana.

ZAOPATRZENIE W __WODE DO CELOW _GASNICZYCH DO

ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU: w ramach istniejacego zaopatrzenia w

wode jednostki osadniczej. wymagane 10 dm3/s. Z jednego hydrantéw DN 80 w
odlegtosci nie przekraczajacej 75m od budynku.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz
przy ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

2) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

3) od Sciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,
dla srednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s.

Na etapie wykonawczym nalezy zweryfikowa¢ na podstawie prob i badan
wymaganych wydajnosci i cisnien istniejgcego zrodta wody wykorzystywanego do
celéw przeciwpozarowych. W przypadku niewystarczajgcej wydajnosci nalezy
przewidzie¢ odpowiednie rozwigzania techniczne, majace na celu uzupetnienie
wymaganych wydajnosci.

EWAKUACIA

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogolnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi".

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 osob o szerokosci
09m w swietle oscieznicy. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze
pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w Swietle oscieznicy.
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Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy co najmniej 2,0 m.
Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym
o szerokosci 0,9 m.

PoszczegOlne  pomieszczenia z  wymaganymi  pojedynczymi  wyjsciami
ewakuacyjnymi  przeznaczone do przebywania do 10 osob i powierzchnig nie
przekraczajaca 300 m?. Kierunek otwierania drzwi dowolny.

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w  pomieszczeniach nie  przekracza
dopuszczalnych 40 m. Ewakuacja prowadzona tacznie poprzez nie wigecej niz trzy
pomieszczenia. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej
0,9 m.

Dopuszczalna dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w jednym kierunku ewakuacji, nie
przekracza dopuszczalnych 20 m, na poziomej drodze ewakuacyjnej .

Korytarze ewakuacyjne o szerokosci 1,2 m przewidzianej do ewakuacji do 20 oséb.
Poziome drogi ewakuacyjne o wysokosci co najmniej 2,2 m przy dopuszczalnym
lokalnym obnizeniu tej wysokosci do 2,0 m na odcinku nie przekraczajagcym 1,5 m
w odstepach co najmniej 10m.

Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu, nie zwezaja
szerokosci drég ewakuacyjnych lub beda wyposazone w samozamykacze.
Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 15.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwieraja sie na zewnatrz.
Zgodnie  z ustaleniami szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z budynku, nie mniejsza niz wymagana szeroko$¢ biegu klatki schodowe;j
tj. co najmniej 1,2 m w swietle.

Oswietlenie ewakuacyjne wymagane na drogach ewakuacyjnych, nie oswietlonych
Swiattem naturalnym. W pomieszczeniach nie wystepuja czynniki mogace
w przypadku zaniku napiecia spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
powazne zagrozenie srodowiska, a takze znaczne straty materialne. Pomieszczenia
nie wymagajg oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami .

WYPOSAZENIE OBIEKTU W GASNICE :

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm? zawartego
w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni wewnetrznej.
Szczegdty wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.

INSTALACJE | URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE.

Zestawy [ elementy sktadowe instalacji urzgdzenia przeciwpozarowego powinny
posiadac odpowiednie:

specyfikacje techniczne: norma zharmonizowana lub europejska ocena techniczna
(EOT); PN lub krajowa ocena techniczna (KOT);, wymagania techniczno-uzytkowe

(WTU-rozporzgdzenie MSWIA),
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dokument certyfikacyjny: certyfikat CPR; lub krajowy certyfikat statosci wtasciwosci
uzytkowych (SWU), lub swiadectwo dopuszczenia,

deklaracje producenta: europejska deklaracja witasciwosci uzytkowych, krajowa
deklaracja wtasciwosci uzytkowych,

oznakowanie na wyrobie: CE; lub B; lub CNBOP-PIB,

badania; dokumentacja techniczna urzgdzenia; legalne wprowadzenie do obrotu;
informacje o wtasciwosciach uzytkowych; instrukcje stosowania i obstugi, informacje
dotyczgce zagrozenia dla zdrowia [ bezpieczenstwa, jakie wyrob stwarza podczas
stosowania i uZytkowania.

Dla urzqdzen przeciwpozarowych nalezy stosowac certyfikowane i dedykowane
w szczegolnosci: zasilacze pozarowe, sitowniki, centralki, centrale sterujgce (moduty
zasilajgco — sterujgce), moduty sterujgco — monitorujgce, centralki sterujgce, centrala
sterujgca urzgdzeniami przeciwpozarowymi - realizujgca matryce / tabele sterowan,
a zestawy ( elementy instalacji przeciwpozarowych powinny posiadac odpowiednie
dokumenty certyfikacyjne.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny byc¢ wykonane zgodnie

z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczeri przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzqdzenia proéb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc ich dziatania.
Pomieszczenia, w ktérych bedq umieszczone rozdzielnie elektryczne, zasilajgce,
niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzgdzenia, stanowic bedqg odrebne strefy
pozarowe .

Budynek nie jest objety obowigzkiem stosowania instalacji: systemu sygnalizagji
pozarowej, statych urzadzen gasniczych oraz dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, na podstawie przepisbw w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Dla obiektu, dobor instalacji i urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalagji
i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego
koncepcyjnego scenariusza pozarowego.

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W  budynku projektowany Przeciwpozarowy wytacznik  pradu. Zgodnie
z ustaleniami §183. ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy wytacznik pradu winien
zapewni¢ wytgczanie doptywu pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Zgodnie z ustaleniami  §183.ust.3.rozp./4/
przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony w obrebie wiatrotapu wejsciowego
do budynku w poblizu gtéwnego wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany.

19



Temat: Budowa Posterunku Policji s O LSTA R A rc h i STY L

Adres: ul. Wspé[na ]731 Gfebaf/fe H O M E S S p . Z 0. 0. PRACOWNIA PROJ EKTOWA

) ) ul. J. Heweliusza 11/1414 ul. Mickiewicza 38/1
dz. o nr ewidencyjnym 219/8 80-890Gdansk 89-600 Chojnice

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytagcznikiem nie moze spowodowac
samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii elektrycznej w tym np. zespotu
pradotwérczego lub UPS, za wyjatkiem zrédta zasilajgcego oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne, jezeli bedzie zasilane z tego zespotu. Odciecie przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu napiecia w budynku [rozdzielni] winno zapewni¢ brak napiecia
na kablu zasilajgcym RGNN w budynku celem zapewnienia bezpieczenstwa dla
ratownikdow przez wyeliminowanie  porazenia pradem elektrycznym  przez
odcinek kabla mogacego by¢ pod napieciem w budynku.

PWP sktada sie z nastepujacych elementow:

« Aparat wykonawczy: roztacznik z cewka wybijakowa (wyzwalacz wzrostowy),

» Urzadzenie uruchamiajace: Przycisk z szybka zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu
danego budynku odpowiednio oznakowane,

« Sygnalizacja: lampki w kolorze zielonym (zataczane po otwarciu aparatu
wykonawczego) i czerwonym (stan normalny).

Uktad sterowania PWP zapewnia (z chwilg nacisniecia przycisku) podanie impulsu
230V na zdalny wyzwalacz wzrostowy cewki wybijakowej roztacznika gtéwnego
i jego otwarcie, co powoduje wytaczenie napiecia w catym budynku. Ponadto na
przyciskach PWP zgasna czerwone diody sygnalizacyjne (obiekt pod napieciem)
i zapala sie zielone (wytacznik otwarty, zasilanie obiektu wytaczone). Przyciski
Przeciwpozarowego wytacznika pradu z aparatem wykonawczym potaczyc
przewodem typu HDGs PH90. Zastosowac przycisk PWP z sygnalizacjg LED stanu
dziatania, atestowany przez CNBOP (np. typu SPAMEL PWP1-W01-B11-2LED7).
Sprawdzenie poprawnosci dziatania PWP wykonad poprzez test funkcjonalny
dziatania z kazdego zdalnego przycisku PWP. Sprawdzi¢ wytaczenie napiecia
oraz poprawnoé¢ dziatania diod sygnalizacyjnych na kazdym PWP. Swiecenie diody
czerwonej oznacza stan wyitacznika jako zataczony, zasilony obiekt jest pod
napieciem. Jest to stan dozoru (normalny). Po zadziataniu przycisku PWP czerwona
dioda powinna zgasna¢, a zapali¢ sie powinna dioda zielona, co oznacza stan
wytaczenia i brak napiecia w zasilanym obiekcie. Stan taki powinien by¢ widoczny
na kazdym zdalnym przycisku PWP.

Ochrona odgromowa wymagana: Budynek chroni¢ przed wytadowaniami
atmosferycznymi ochrong odgromowa w wykonaniu podstawowym.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne .

Oswietlenie ewakuacyjne — projektowane na drogach ewakuacyjnych nie
posiadajacych oswietlenia naturalnego. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziatac
przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie. W tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172
w szczegolnosci: aby osiaggng¢ wymagang widocznos¢ opraw, beda one
montowane nad wszystkimi wyjsciami awaryjnymi i wzdtuz drég ewakuacyjnych, co

20




Temat: Budowa Posterunku Policji s O LSTA R A rc h i STY L

Adres: ul. Wspé[na ]731 Grebg[/'ce H O M E S S p . Z 0. 0. PRACOWNIA PROJEKTOWA

) ) ul. J. Heweliusza 11/1414 ul. Mickiewicza 38/1
dz. o nr ewidencyjnym 219/8 80-890Gdansk 89-600 Chojnice

najmniej na wysokosci 2 m od podtogi, znaki przy wszystkich wyjsciach
ewakuacyjnych i przy wszystkich wyjsciach wzdtuz drég ewakuacyjnych, beda
o$wietlone albo podswietlone, zgodnie z Polskimi Normami (PN-92/N-01256 lub
PN-ISO 7010), gdzie okreslono rodzaj i ksztatt znakow ewakuacyjnych; w kazdym
miejscu drogi ewakuacyjnej bedzie widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny,
tam, gdzie wyjscie ewakuacyjne nie jest bezposrednio widoczne, zostana
zabudowane dodatkowe oprawy wskazujgce droge do tego wyjscia, oprawy
ewakuacyjne odpowiadajgce normie PN EN 60 598-2-22:2001, beda zabudowane
przy kazdych drzwiach wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne dla
uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych, a takze i tam, gdzie znajduja
sie urzadzenia bezpieczenstwa; do miegjsc, ktore szczegolnie nalezy oswietli¢
zaliczono:

a) kazde drzwi wyjsciowe uzywane w czasie awarii,

b) miejsca zmiany poziomu lub kierunku drogi ewakuacyjnej,

c) kazde skrzyzowanie drogi ewakuacyjnej z korytarzem,

d) miejsca w poblizu ostatniego wyjscia i poza nim, na zewnatrz obiektu,

e) miejsca na powierzchni urzadzen przeciwpozarowych, punktow pierwszej
pomocy medycznej,

f) miejsca na powierzchni przeciwpozarowego wytacznika pradu oraz przy
urzadzeniach stuzacych do sygnalizacji zagrozenia (np. przycisk pozarowy).
Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej
osi przy podtodze, nie bedzie nizsze niz Tlux; w miejscach wymienionych powyzej
w pkt. ,e" i ,f natezenie oswietlenia bedzie wynosi¢ co najmniej 5 lux; w obszarze
srodkowym drogi ewakuacyjnej, ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej
drogi, natezenie oswietlenia nie zmniejszy sie wiecej niz o 50%;

Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia osSwietlenia na drodze
ewakuacyjnej nie bedzie wiekszy niz 40 : 1 (aby wyeliminowac¢ zjawisko ol$nienia
przykrego), minimalny czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych wynosi 1 godzine, oswietlenie na drogach ewakuacyjnych osiggnie
wartos¢ 50% zatozonego natezenia oswietlenia po 5 s, a petne natezenie
oswietlenia po 60 s od zafaczenia, oswietlenie na drogach ewakuacyjnych zataczy
sie w czasie nie dtuzszym niz 2 s po zaniku innych rodzajow oswietlenia
elektrycznego, wszystkie urzadzenia, zaréwno przez swoja konstrukcje, jak i sposob
montazu, beda posiada¢ odpornos¢ na oddziatywanie ognia w odpowiednio
dtugim czasie, zastosowano Srodki ochrony przeciwporazeniowej, ktore nie
powodujg samoczynnego wytaczania w przypadku pierwszego uszkodzenia (uktad
IT), urzadzenia beda tak zainstalowane,

Uwaga: Urzadzenia przeciwpozarowe ktérych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest
wymagane beda miaty zapewnione zasilnie podstawowe z przed gtownego
wytacznika

pradu.
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Kazde z urzadzen ktorych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest niezbedne bedzie
miato wtasne zasilanie rezerwowe z czasem podtrzymania co najmniej 72 godziny
i wymaganym czasem zasilania rezerwowego po odtaczeniu zasilania
podstawowego uwzgledniajagcym dziatanie w czasie co najmniej 1 godzina dla
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

WYMAGANIA DLA ELEMENTOW WYSTROJU WNETRZ
| WYPOSAZENIA STALEGO:

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow
i wyrobow fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W zwigzku
z powyzszym, nalezy stosowal wytgcznie materiaty klasyfikowane jako: niepalne
oraz palne niezapalne i trudno zapalne, a w zakresie reakgcji na ogien zgodnie z PN-
EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako: A1, A2, B, C z indeksem s1 i s2 oraz D
indeksem s1. W/w wymagania dotycza rowniez mebli stanowigcych wyposazenie
drég komunikacyjnych. Wyktadziny dywanowe i inne wyroby stanowigce posadzki
podtogowe powinny posiadac klase reakcji na ogien: A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2; Bfl-s1;
Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywal z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sa
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia elementéw wystroju.

W pomieszczeniach, PM oraz gospodarczych, stosowanie tatwo zapalnych
przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegodlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wiokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego
z kryteriow:

1) tix4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

~— ~— ~—

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami.
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SPOSOB  ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOZAROWEGO  INSTALACII
UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI:  WENTYLACYJNEJ,
OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWE)J

Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby
spetniaty one wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach
i przepisach szczegolnych.

Przewody zasilajgce rozdzielnice pozarowa, nalezy przytacza¢ sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu (po stronie zasilania instalacji wytacznika
pozarowego) aparatu wykonawczego przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia
awaryjnego i tacznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego
do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej
metody badan palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

W przypadku projektowania ogniw fotowoltaicznych  na budynku, warunki
wykonania wedtug odrebnego opracowania, ktére wymaga odrebnego
zaopiniowania rozwigzan w zakresie zgodnosci z wymaganymi ochrony
przeciwpozarowe;.

Instalacje i urzadzenia techniczne i technoloqgiczne.

Instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktérych podczas
eksploatacji moga wytwarzac sie tadunki elektrycznosci statycznej o potencjale
wystarczajagcym do zapalenia wystepujacych materiatow palnych, powinny by¢
wyposazone

w odpowiednie srodki ochrony, zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi ochrony
przed elektrycznoscig statyczna.

Ogrzewczej : €.0., z pompy ciepta.

Wentylacyjnej:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

PROJEKT TECHNICZNY

- 0 ktébrym mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r.,
poz. 1609, z pozniejszymi zmianami), zostanie opracowany przed rozpoczeciem

robét budowlanych, w szczegolnosci tj.:
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1) bedzie zawiera¢ warunki ochrony przeciwpozarowej dla  inwestycji
wg opracowanego projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno
— budowlanego,

2) przedstawi rozwigzania techniczne ochrony przeciwpozarowej wg obowigzujacych
przepisow oraz norm dla projektowanych i wymaganych wedtug scenariusza
pozarowego, instalacji i urzadzen przeciwpozarowych oraz budowlanych,

3) zostanie uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

UWAGI !

Obiekt wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi normami
budowlanymi i pod nadzorem osoby uprawnionej oraz pod nadzorem producentéw
zastosowanych technologii i systeméw budowlanych.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane, izolacyjne i malarskie muszag posiada¢ atest
sanitarno-higieniczny dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie przeznaczonym na
pobyt ludzi oraz inne $wiadectwa i decyzje wymagane prawem dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i stosowane materiaty nalezy wykonywacé
i montowac zgodnie z instrukcja i zaleceniami producentdéw, zapewniajacymi stosowne
gwarancje.

Elementy konstrukcyjne sprawdzac z projektem konstrukcyjnym a w przypadku
watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantami.

O wszelkich zmianach i rozbieznosciach zastanych na budowie nalezy zawiadomic
pracownie projektowa.

Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem budowlanym.
Ewentualne zmiany materiatowe nalezy konsultowac z projektantem.

Zgodnie z ustawag o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega sie prawa
autorskie i zakazuje sie wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych oraz
wprowadzania w nim zmian bez wiedzy i zgody autorow.

opracowat projektant:

mgr inz. architekt Kornelia Zywicka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/303/2009

opracowat asystent projektanta:
mgr inz. Katarzyna Richter-Dykier

Chojnice, 22 grudzienri 2022 rok
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