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I. OPIS TECHNICZNY

1.

Dane ogolne

1.1.  Miejsce usytuowania — Inowroctaw, ul. Poznariska dz. ew. nr 1/54, Obreb: 7 Inowroclaw

1.2, Inwestor — Miasto Inowroctaw, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36,

p.2

2.1.
2.2.
2.3.
24.
2.5,

3.

88-100 Inowroctaw

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,
Mapa zasadnicza w skali 1:500,
Wizja lokalna w terenie wraz z odwiertami geotechnicznymi,
Uzgodnienia ze Zleceniodawcg w trakcie opracowywania projektu,
Obowigzujace normy, normatywy i przepisy techniczne m.in.:
a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
/Dz.U. nr 109 poz. 1156 z p6zn. zm /.
¢) Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace si¢ do wyposazenia publicznych placéw
zabaw oraz okreslajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw: PN-
EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
d) Norma dotyczaca metod badania wlasciwosci amortyzujacych nawierzchni
syntetycznych: PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce
upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy placu zabaw
w Inowroctawiu przy ul. Poznatiskiej. Przy ustaleniu lokalizacji projektowanych urzadzen
zabawowych na placu zabaw kierowano si¢ obowigzujacymi warunkami technicznymi.
Miejsce zabaw dostgpne bedzie dla os6b niepelnosprawnych. Nastonecznienie
projektowanego placu wynosi co najmniej 4 godziny. Zachowane zostaly réwniez
odlegtosci od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczeni przeznaczonych na pobyt
ludzi, od miejsc gromadzenia odpadow oraz od miejsc postojowych. Prace budowlane

obejmowa¢ begda montaz nowych urzadzen zabawowych dla os6b niepetnosprawnych na
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STAROSTY O POWIATOWR

W Inowrey fawiy

istniejgcej nawierzchni z granulatu gumowego oraz montaz pozmﬂy‘sz":rg\ggiglﬁl“‘r'l’“y%wqi
zabawowych na nowoprojektowanej nawierzchni bezpiecznej z piasku. Plac zabaw zostanie
ogrodzony oraz wyposazony w tawki, kosze na $mieci. Dla usprawnienia komunikacji w
parku projektuje si¢ polaczenie dwoch ciggéw komunikacyjnych nawierzchnig z kotki
betonowej. |

Prace budowlane wykonywane bedg w czterech etapach:

— I etap obejmuje montaz urzadzen zabawowych, regulaminu korzystania z obiektu,
stolika do gry w szachy, tawek oraz koszy na $mieci,

— II etap obejmuje wyznaczenie stref bezpieczenstwa oraz wykonanie bezpiecznej
podbudowy pod urzadzenia zabawowe poza strefg przeznaczong dla o0séb
niepelnosprawnych,

— Il etap obejmuje wykonanie ogrodzenia,

— IV etap obejmuje budowe facznika komunikacyjnego z mnawierzchni kostki

betonowe;.

4. Charakterystyka terenu

4.1. Stan istniejgcy
Dziatka nr 1/54 to teren rekreacyjny, na ktérym znajdujg sie: $ciezki spacerowe,
wyznaczona strefa pod budowg placu zabaw, elementy malej architektury, roglinnosé

wysoka i niska (drzewa, krzewy itp.),

Zdj. nr 1. Istniejaca nawierzchnia z ,, Tartanu”, miejsce posadowienia urzadzer
24

dla 0sob niepetnosprawnych (Strefa ).




STAROSTWO PrreIATOWE
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Zdj. nr .2. Planowana lokalizacja urzqdzen zabawowych poza strefy

z nawierzchni z tartanu (Strefa I1)
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. Zdj. nr 3. Miejsce projektowanego polgczenia dwéch $ciezek spacerowych,

nawierzchniq z kostki betonowej
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4.2. Stan projektowany

Projektuje si¢ urzadzenia zabawowe dla dwoch stref na placu zabaw: Fu lownictwa j

Strefa I — dla 0séb niepelnosprawnych:

karuzela trzmiel,
piaskownica,
hustawka wagowa,

bujak sprezynowy,

Strefa I1:

hustawka wahadtowa podwojna,
hustawka wagowa,
stolik do gry w szachy.

Dla kazdego z urzadzen zostanie stworzona odpowiednia strefa bezpieczefistwa.

Plac zostanie wygrodzony ogrodzeniem systemowym oraz wyposazony w regulamin

korzystania z obiektu, dwie tawki oraz kosze na $mieci.

W czegsci  centralnej parku projektuje sie polgczenie dwoéch ciggow

komunikacyjnych nawierzchnig z kostki betonowej.

5. Charakterystyka urzqdzen placu zabaw

Mozliwe jest zastosowanie urzadzen - produktéw réwnowaznych o takich samych lub

lepszych parametrach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych.

Gléwne parametry urzgdzen zabawowych:

zgodne z normg PN-EN 1176,

elementy stalowe zabezpieczone przed rdzewieniem,

mocowanie elementow metoda przemystows, zabezpieczone przed rdzewieniem,

wszelkie krawedzie i mocowania zaokraglone pozbawione ostrych kantow,

urzgdzenia muszg by¢ pozbawione niebezpiecznych szczelin czy otwordw,

elementy drewniane nie mogg mie¢ styku z gruntem celem eliminacji butwienia

drewna,

elementy z tworzyw odporne na: uderzenia, warunki atmosferyczne, blaknigcie

koloréw i promienie UV,

urzgdzenia objete minimum 2-letnig gwarancja.

Na terenie nowego placu zabaw projektuje si¢ urzadzenia zabawowe wg ponizszej

charakterystyki:




Strefa I — dla 0os6b niepelnosprawnych:
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Dane urzgdzenia Pow. stref ilo§¢ " .
Lp. Nazwa N wymia?)!'l mm] bezpiecz. [n:,’] s;t‘;kpl Nawierzchnia
Karizela 1,2m x1,2xm 0,74 m .
integracyjna ezpieczna,
1. gracy] Fundament: @ 0,60m @ =55m 1
trzmiel 2375 m?> z granulatu
Gleboko$é fundamentu:1,3m pha M
gumowego

Karuzela talerzowa przeznaczona bedzie dla dzieci niepelnosprawnych. Talerzowa

karuzela z platformg z aluminiowej, antyposlizgowej blachy, z cynkowanym i malowanym

stelazem dla 8 uzytkownikéw jednoczesnie. Rozwigzania materiatowe:

platforma z blachy aluminiowej 3 mm, ryflowanej, antyposlizgowej (stelaz platformy

cynkowany ogniowo i malowany proszkowo),

ramiona z rury @ 33 mm ze stali nierdzewne;j,

stup z rur @ 76 i 114 mm, cynkowany ogniowo i malowany proszkowo,

tozyska toczne.

Urzadzenie nalezy posadowi¢ na fundamencie @0,60m, o glebokosci 1,3m, zbrojonym
pretami 4012, stal klasy A-III, gatunek RB400, beton C20/25 (B-25).
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Dane urzgdzenia Pow. strefv ilo§¢ . .
Lp. Nazwa - wymiary[ mm| bezpieez. [m?] szt/kpl Nawierzchnia
Piaskowiiica dh. 1,20m x szer. 1,20m Bezpieczna,
. ; wys. 0,7m =
% integracyjna o > 0030 4;.,60 (;( 4,20 1 z granulatu
ament:sox m
undament ,30m ) ZUMOWego
Glegbokosé fundamentu:1,3m

Piaskownica integracyjna to propozycja stworzona z myslg o dzieciach poruszajgcych
si¢ za pomoca woézka inwalidzkiego. Piaskownica dzigki swojemu ksztaltowi
i podwyzszonej konstrukcji, pozwala na bezproblemowy dojazd woézkiem i komfortows,
bezpieczng zabawe. Urzadzenie przeznaczone dla uzytkownikéw w wieku od 3 do 12 lat.

Konstrukeje piaskownicy stanowia elementy ze stali ocynkowanej i malowane
proszkowo, oraz kolorowe elementy z plyt HDPE, elementy zlaczne wystawione na
dziatanie warunkéw zewngtrznych — nierdzewne, natomiast od strony wewnetrznej -

ostonigte kapturkami z tworzywa sztucznego.




STAROSTWY: o

IATOWE
W Inowrey ‘!, viu
Dane urzgdzenia Pow. strefv ilo$¢ 71 !.! Architdl

Lr. Rz - wymiary[ mm|] bezpiecz, [m?) szt/kpl bugﬂmﬁ&\u I Realiz xlflfl‘.l\z'/es[ycy

1,06m x2,55m x1,31 m Bezpieczna,

Hustawka wagowa
3, Fundament: 0,6x1,36 3.1x4.6= 1 z granulatu
integracyjna ’1 4 26’ 2
Glebokosé fundamentu:1,3m »20m gumowego
Hustawka — wagowa integracyjna  przeznaczona bedzie dla  dzieci

niepetnosprawnych. Na hustawke bedg mogly wjechaé dwa wézki inwalidzkie. Hustawka
przeznaczona bedzie dla uzytkownikéw w wieku od 3 do 12 lat.

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty,
nalezy wykona¢ ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej
proszkowo. Wszystkie elementy zlgczne, jak $ruby, nakretki i mocowania wystawiona na
dzialanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace by $rub i nakretki powinny
by¢  zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Podest nalezy wykonaé z plyt
antyposlizgowych, calkowicie odpornej na dzialanie warunkéw atmosferycznych,

Hustawke posadowi¢ na fundamencie w postaci bloku zelbetowego o wymiarach
0,6x1,36m oraz glgbokosci 1,3m, zbrojonego pretami 6012, stal klasy A-III, gatunek
RB400, beton C20/25 (B-25). Sposéb posadowienia: kotwa

betonowana bezposrednio w fundamencie, na glebokogci min. 40cm.

stalowa, cynkowana
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STAROSTV ) 1 N TATOD
W INOW 1 iy '7,()%!
e W}fdzizz Arch g,_‘,;m/
Strefa 11 Budownictwa i Realiug Inwestygjl
i
Grubo$¢ nawierzehni z
Dane urzgdzenia Pow. strefv ilo§¢ .
Lp. Nazwa . . 2 piasku
- wymiary{ mm] Benpiees i iyl w strefie bezpiecznej
Hustawka
wahadlowa 1,7m x 3,Im x 2,10m
4. podwdjna Fundament: @ 0,60m 7,50 x3,30 = 1 30 cm
2
mieszana Glebokos¢ fundamentu:1,3m 24,75 m

Dwuosobowa hustawka wahadlowa przeznaczona bedzie dla dzieci w wieku od

3-7 lat (siedzisko gumowany fotelik) oraz od 7-15 lat (siedzisko gumowana deseczka).

Konstrukcja cynkowana ogniowo i malowana farbami w zywych kolorach zapewnia

trwalo$¢ i odporno$¢ na warunki atmosferyczne. Szeroko rozstawione nogi boczne

zabetonowane beda w stopach fundamentowych @0,60m, zbrojonych pretami 4312, stal
klasy A-III, gatunek RB400, beton C20/25 (B-25). Nierdzewne, atestowane zawiesia

taficuchowe z siedziskami bgda zamocowane na fozyskach tocznych w bezpieczny

sposoéb.

11
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RO
. . Grubosé nawierzchni, |
T el T | e | e
Hustawka 0,4x3,1x0,8 m
5. wagowa Fundament: 0,6x1,06m 3,1x6,1 = 1 30 cm
Glebokos¢ fundamentu:1,3m 18,91 m”

Hustawka wagowa przeznaczona bedzie dla dwéch oséb w wieku od 3 do 12 lat.
Siedziska wykona¢ z tworzywa np. LLDPE barwionego w masie. Elementy no$ne
wykona¢ ze stali zabezpieczonej antykoroyzjnie poprzez cynkowanie ogniowe,
chromianowanie i malowanie proszkowe powloka poliestrows zapewniajgce duzg
odporno$¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych, odbarwienia w promieniach UV,
Belke i stupy hustawki wykonaé z rury o $rednicy @114 mm. Stupy i belka powinny by¢
zakonczone zaslepkami z tworzywa sztucznego w ksztalcie kopuly.

Hustawke posadowi¢ na fundamencie w postaci bloku zelbetowego o wymiarach
0,6x1,06m oraz glgbokosci 1,3m, zbrojonego pretami 6312, stal klasy A-III, gatunek
RB400, beton C20/25 (B-25). Sposéb posadowienia: kotwa stalowa, cynkowana
betonowana bezposrednio w fundamencie, na glebokosci min. 40cm.

. : Grubo$¢ nawierzchni

| Naowa Domayi iy | iy | "
Bujak (hu$tawka 0,69m x 0,47m x 0,95 m Bezpieczna,
6. sprezynowa) Fundament: 2x @ 0,30m 3,47%3,95= 1 z granulatu
np. auto Glebokos¢ fundamentu:1,3m 13,71m’ gUMowego

12




STAROS‘]TT 1)

; . FOWIAT
Konstrukcja urzadzenia: Wyt Inss o g g‘jOsz
YAazial arefyis -
: Budownictws j w4y
—  sprezyna z preta @ 20mm, WA T Reslicaci Tnwestygy
. .

— konstrukcja z tworzywa HDPE.,
Urzadzenie nalezy posadowi¢ na fundamencie @ 0,30m, o glebokosci 1,3m,

zbrojonym pretami 412, stal klasy A-III, gatunek RB400, beton C20/25 (B-25).

Rozwigzanie konstrukcyjno-materialowe podbudowy

Wykonanie podltoza strefy bezpiecznej przewidziano na specjalnie przygotowanej

podbudowie przepuszczajaca wodg z kruszyw mineralnych wg. nastepujgcych warstw (od dotu):

a) grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95
b) kruszywo mineralne o wielkosci ziarna 3,0/6,3 mm grubosci 15 cm
¢) kruszywo mineralne o wielkosci ziarna 0,05/3,0 mm grubosci 15 cm
d) piasek o uziarnieniu 0,2/2,0 mm grubosci 20 / 30 cm
Minimalna grubo$¢ powierzchni powinna wynosi¢ przynajmniej 20 cm dla krytycznej

wysokosci upadku niniejszej badz réwnej 2 m oraz odpowiednio 30 cm dla wysokosci niniejszej

badZ réwnej 3 m.

Miejsce, w ktérych nalezy wykonaé warstwy podbudowy zostalo okreslone i

zwymiarowane w czgsei rysunkowej projektu budowlanego.

6. Mata architektura

1) Stolik do gry w szachy
Stolik przeznaczony do gry w szachy oraz innych gier dla 0sé6b powyzej 14 roku
zycia lub powyzej 140 cm wzrostu wg karty technicznej producenta. Konstrukcja

13
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SEAROSTWO 23 7 [0
W INow o frin 78

wykonana z rur @76,1x3,2mm oraz ©@114,3x4mm. Metalowe el@@g@fy‘[”l{dnstrukcﬁ,}

i L Chwa § Rl_"n‘li/“!(‘n ’“‘-\'L‘Slyq'l
zabezpieczone antykorozyjnie. -2-

2) Lawki

Na terenie placu zabaw zaprojektowano dwie fawki stalowe o wymiarach
0,55x0,76x1,92m:

— konstrukcja fawki wykonana z rury ocynkowanej i malowanej proszkowo o przekroju fi

60 mm,
— siedzisko wykonane w calosci z ekologicznego materialu barwionego w masie (w catym
przekroju),
— polistyren spieniony pochodzacy w 100% z recyklingu,
— listwy o przekroju 100 x 40 mm w kolorze zielonym badZ brgzowym - materiat nie
wymagajacy.
Kolorystyka siedziska do uzgodnienia z Inwestorem. Lawke nalezy zamocowaé do
stopy fundamentowej o wymiarach 50x80x130cm, zbrojonej 4x@12, stal klasy A-III, gatunek
RB400. Elementy betonowe zabezpieczy¢ impregnatem do powierzchni betonowych.

Elementy tgczone wykonaé za pomocg $rub ocynkowanych.

14




STAROSTWO P ;.0
3) Kosz na Smieci o W Inowroc i )
Wydziat Arcl i
/ rehitekiyry
Budown, ury

Na terenie placu zabaw zaprojektowano ponadto kosz na smieci‘d’ Wymiaraches.,
i yd)

UOWR

©00,40m i wysokoéci 0,6m o nast¢pujgcej charakterystyce:

— zabudowa urzadzenia wykonana w caloéci z ekologicznego materiatu barwionego w ma-
sie (w calym przekroju) - urzadzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowania,
impregnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne,

— minimalny przekréj profili zabudowy 26 x 50 [mm], dzieki czemu urzadzenie jest wanda-
loodporne,

— wklad stalowy z blachy ocynkowanej.

4) Regulamin

Regulamin placu zabaw usytuowany bedzie przy furtce wejsciowe;. Konstrukcja z rury
© 42 mmi katownika 20x20 mm, tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm (1000x600mm)
konstrukcja cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo. Tablicg nalezy posadowi¢ na

fundamencie ©0,40m, o glgbokosci 1,0m, beton C20/25 (B-25).

S Ly .
o Regulamin Placo Zay,

15
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5) Ogrodzenie oraz furtka -
Stupki wykonane z profilu 40 x 60 mm ocynkowane malowane na kolor zielony, siatka z
drutu @5 mm ocynkowana malowana na kolor zielony.

Wymiary przesta (dlug. x szer. x wys.) [m]: 2,5 x 0,06 x 1,25.
Wymiary furtki (szer. x wys.) [m]: 1,50 x 1,25.

Stupki ogrodzenia nalezy zabetonowaé w stopie fundamentowej o wymiarach
40x40x90cm, zbrojonej 4x@12, stal klasy A-III, gatunek RB400. Elementy betonowe
zabezpieczy¢ impregnatem do powierzchni betonowych. Elementy tgczone wykonaé za

pomocg $rub ocynkowanych.

Uwagi:

Wszystkie uzyte materialy i rozwigzania techniczne muszg posiadaé stosowne atesty
i aprobaty techniczne oraz posiadaé tabliczki znamionowe.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem. Wykonawca zapozna
si¢ zodpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce jak réwniez z Normami Polskimi, ktore w jakikolwiek sposob odnosza sie do Robot
lub dzialan podejmowanych w ramach realizacji zadania okre$lonego w zakresie niniejszego

opracowania.

7. tqcznik

W czedei centralnej parku projektuje si¢ potaczenie dwoch ciggéw komunikacyjnych
nawierzchnig z kotki betonowej. Nawierzchni¢ nalezy wykonaé¢ wg nastepujacej konstrukeji:
Chodnik:

1) Warstwa $cieralna z kostki betonowej zgodnie z PN-EN 1338 klasy min. 2B, 3D, 41,
kol. antracyt gr.6cm, spoiny zamulone zaprawa cementowo — piaskowg

2) Podsypka cem-piaskowa 1:3 zgodnie z PN-EN 13242 gr.3cm
16




3) Podbudowa z chudego betonu C8/10 min 6-9 MPa, gr.10cm Wyd

e SR Arhiite ki
‘""ZJO“"11('(\\'(! i Roal # "

4) Warstwa gruntu stabilizowanego cementem, Rm=1,5MPa, gr.10cm B e westy)

5) Istniejace podloze gruntowe zageszczone, mechanicznie do Is=1,0

Obrzeza:

Betonowe 8x25¢m, ustawione na podsypce cementowo — piaskowej 1:3 gruboéci 5
cm, na fawie betonowej z beton C12/15 z oporem uktadanym na podsypce cementowo-
piaskowe;j 1:3.

Spoiny zamulone zaprawa cementowo - piaskowg zgodnie z normg PN-90/B-

14501. Betonowanie law pod obrzeza nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251.

II. ZAGADNIENIA PRZECIWPOZAROWE I BHP

[U—

. Powierzchnia terenu placu zabaw — okoto 200,04 m?
2. Odleglosé¢ od obiektow sasiednich: nie dotyczy

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych: nie dotyczy
4. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego: nie dotyczy

5.
6
7
8
9

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL

. Przewidywana liczba oséb: nie dotyczy
. Zagrozenie wybuchem przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuje
. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie: nie dotyczy

. Wyposazenie w gasnice: nie dotyczy

10. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych /Dz.U. Z dnia 11 lipca

2003 roku, rozdziat 2 §2/ - nie dotyczy.

11. Drogi pozarowe — dojazd droga utwardzong od ul. Poznafiskiej,

12. Drogi dojazdowe: od ul. Poznanskiej,
13. Wytyczne BHP:

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
upowaznionym nadzorem, zachowujac przepisy bhp dla robot budowlano -
montazowych, a w szczegdlnosci stosowaé si¢ do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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Ill. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE 1 OCHRONIE
ZDROWIA

FAZA OPRACOWANIA: Projekt budowlany

TEMAT: Lokalizacja urzadzen zabawowych - budowa placu zabaw

ADRES: Inowroctaw, ul. Poznanskiej , dz. ew. nr 1/54

INWESTOR: Urzad Miasta w Inowroctawiu, 88-100 Inowroctaw ul. Roosevelta 36/38
PROJEKTANT: mgr inz. Zbigniew Rybak, nr upr. WBPP/NB/7210/154/83

1. Zakres robdt zamierzenia i kolejno$¢ ich realizacji.
1.1.  Roboty fundamentowe: fundamenty pod nowe urzadzeni oraz ogrodzenie.
1.2.  Budowa podbudowy nawierzchni strefy bezpieczne;j.
1.3.  Prace porzadkowe.
2. Wykaz istniejgcych obiektow.
Teren jest zabudowany budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, budynkami
garazowymi oraz w poblizu znajduje si¢ plac zabaw z obiektami matej architektury.
3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa
izdrowia ludzi: mozliwos¢ natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie
geodezyjnej.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
1) Porazenie pradem elektrycznym z nieodigczonych instalacji elektrycznych lub
uzytkowanych przez pracownikow elektronarzedzi.
2) Pracujace maszyny i narzedzia budowlane tj., §rodki transportowe, pily, wiertarki.
3) Zagrozenie spowodowane pracg na wysokosci.
4. Przed przystapieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
dla pracownikow zatrudnionych przy tych robotach.
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania rob6t budowlanych.
5.1. Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy.
5.2. Zachowanie stref bezpieczenstwa podczas pracy maszyn budowlanych.
5.3. Wyposazenie pracownikéw w niezbgdny sprzet ochrony osobistej.
5.4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz BHP
oparty na Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w

sprawie bezpieczefistwa i higieny BHP przy wykonaniu rob6t budowlano -
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3.3

2.6,

5.7.
5.8.

39,

montazowych i rozbiérkowych. W o o

pracownikéw budowlanych i operatoréw maszyn.

Zapewni¢ niezbgdne $rodki ochrony osobiste;.

. o Wydziad sy,

. Zachowanie prawidlowych zasad BHP. Budownictwa i Realizudj
-2

Przygotowac instrukcje wiasciwego postugiwania sie $rodkami ochrony osobistej dla

Przynajmniej jedna osoba powinna by¢ przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej

pomocy. Adres i telefon pogotowia ratunkowego musi byé wywieszony w

widocznym miejscu.

Zapewnienie dogodnego dojazdu na plac budowy.
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IV. UWAGI KONCOWE

Wszelkie nazwy wlasne poduktéw i materiatdw przywolane w dokmentacji stuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wiasciwosci i wymogdw
technicznych zatozonych dla  projektowanych rozwigzan. Ilekro¢ w niniejszej
dokumentacji jest mowa o materiatach z podaniem nazw wilasnych lub pochodzenia,
przyjmuje si¢, ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy ,,lub rownowazne”. Dopuszcza
si¢ zrealizowanie zaprjektowanych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem spelniania nie gorszych wlasciwosci technicznych,
uzyskania parametrow uzytkowych zgodnych z obowigzujgcymi przepisami oraz
przedstawienia zamiennych rozwiazanh na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Przy opisie zastosowanych rozwigzan wykorzystano materiaty hadlowe nastepujacych
firm: MAGIC GARDEN Sp. z o.0., ul. Wyszynskiego 60 A, 88-170 Pakos¢; Playtime
Group Sp. z o.0., ul. Pocztowa 1 lok. 8, 05-082 Stare Babice; FENSTER ul. Wojska
Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, zasadami sztuki budowlanej
i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych pracownikow, pod statym
nadzorem technicznym.

Wszystkie materialy budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe musza posiadaé
obowigzujagce w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadaé atestom
technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich.

Wszelkie watpliwosci powstale podczas zapoznawania sie z dokumentacjg, jak
i w czasie realizacji nalezy wyjasni¢ z autorami projektu przed wykonaniem robot.
Zmiana uzytych materialéw i technologii na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢
dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.

Sprzgt i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej, techniczne S$rodki zabezpieczen
przeciwpozarowych muszg posiadaé certyfikaty zgodnosci (aprobaty techniczne i atesty)
Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.

Projekt opracowat :

BRANZA PROJEKTANT Ponys/ }
BUDOWLANA mgr inz. Zbigniew Rybak

Upr. nr WBPP/NB/7210/154/83 /

/

BUDOWLANA mgr inz. Piotr Czarniak
Upr. nr: KUP/0089/PBKb/17
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OSWIADCZENIE

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Lokalizacja urzadzen zabawowych - budowa placu zabaw

w Inowroctawiu przy ul. Poznanskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy Z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) o$wiad-

czam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmujacego nastepujacy dziatke:
0 numerze ewidencyjnym: 1/54, Obreb: 7 Inowroctaw

Wyznaczenia obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumieé teren wy-
znaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzaja-
cych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw
odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzef
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony prze-
ciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i
przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dzialania organéw, ktére je ustanowity.

BRANZA PROJEKTANT POM
BUDOWLANA mgr inz. Zbigniew Rybak
Upr. nr WBPP/NB/7210/154/83
BUDOWLANA mgr inz. Piotr Czarniak ,
Upr. nr: KUP/0089/PBKb/17 -
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V. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

FY e Vet artenseans en v

WOIEWODA BYGGOSKE Bydgoszcz, dnia 8&» paZdziernika 4, 83

DECYZIA

O STWIERDZENIU PRZVGOTOWENIA ZAWODBOWEGO
do petnienia samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwia

Na podstawle § 2, .‘?.%T‘f.j?..?.ﬁ.9??:‘.’1@.3.5..?.7 618 ust. 1 phe 2., b L.
rozporzqdzanta Minlstra Gospodarkl Terenowej { Ochrony Srodowtska, z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawle samodzlelnych funkcjl fechnicznych w budownletwle (Dz U, Nr 8, poz. 46 stwilerdza

slg, zet
Obpwatelfka) ......2b1gniey Jerzy RYBAXK.
e, MELSTEr inZynier budownictw

(oyeat caskomy — aawadonry
urodzony(c) dne ... 16 mETCE - 19,27, w . Gubinie R

........................................................
...................................

w specjalnoéel L. .00L trreanns Cereiaeaa T e e ae ey ayeareeenanea
w zakeesle ...... OgO:LHObudowj"an,. ................ ver
Obywatel(ka) ZblgnewJerzyRybak_“‘ ........ +-+ Jest upowaznlony(t) do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania’ budowy i robét,
kierowania i kontrolowania, wytwarzania konstrukeyjnych
elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkdéw oraz innych.
budowli, z wykgczeniem 1inii, wezZdw 1 stacii kolejowych,
drég oraz lotniskowych drdg startowych i marnipulacyjnych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

24 sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw
w.zakresie rozwigzaid konstrukeyjno-budowlanych wszelkich
budynkdéw i budowli,

3/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw
w zakresie rozwigzan architektonicznychs

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji

projektéw typowych i powtarzalnych imnych budynkdw
oraz sporzadzania plandw zagospodarowania dziatki
zwigzanych z regliz budynkéw.

. £ Bpowtimienic Viojawody e
H p‘wﬂg ARCHITEL? Gorewinzrwa |
: T /

YRELRTOR

Zn 2p0dnosé -

2019-03-08

$24004533200000083000

aatz
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Zaswiadczenie

o numerze veryilacynym

KUP-A2L-UK8-NF6 *

Pan ZBIGNIEW RYBAK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3522/02

adres zamieszkania , 88-101 SIKOROWO 6

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

) Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certylikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dekumentem opatrzonym podpisami wfasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawncéci danych w niniejzzym 2aswiadezeniu moina spravidzic za pomacy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictva wwyi.piib.org.pl lub kontaktujze sig 2 biurem wiaiciwe; Dkregowej |zby Indynierdw
Budownictwa,
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ORRECONA KOMISIA KWALIFMACY JHA

Bydgoszez, dnis 20 gruduiia 2017 r.
Syan, akl KUPONBAK-0054-0058047

DECYZJA

Nz podslawie il 24 ust 1 pit 2 ustawy z dnia 16 grudiis 2000 1. o samorzadach zawndowych archiekiow araz
inynierow budowaictws (Dz Uz 2003 ¢ poe 1725 2 poza zmu), 81 12 ust 1 pkl 1, usl 2 ust 2 ust dopht 1,
art, T3 ustt, pst 2 justd, a4 usl 1 pkt 2 1 Lst 2 pkt 1 ustaey @ dnia 7 lipsa 1994 £ - Praws budowlane (e, L
2017 v, poz VERF X pdén, ze ) ooraz § 100 § 12 wst 1 iseporzadzenia Ministra Infrastrukluey | Bozwoje 2 dnia 11
wieekra 24 row sprawia samodziolnych Tunkeji leahecznych w budownichwe (D2 L. 2 2014 ¢, zoz. 12748), po
Lataleniu, 2@ zostsly spelnione wanunkl w zswresie przygolowania swodewess oraz oo zlozanlu aEETing ni
uprawnienia budowdane 2 wynikiem pezytywnym

Pan Piotr Dominik Czarniak
magisier nzynier o klieranki budownictao
ur dnia 01 lutego 1882 1w Bydgoszcey

olrzymulje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewlidencyiny KURQ0ASIPBKbIT

do projektowania bez ograniczen
w specjalnode) konstrukayjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Wozwigzku z uweglednieniem wo calodcl zadania bl!ur\y na poostawie art, 107 § 4 Kodehksu
poskgpowania adrﬂlﬂl%trary]hagn (Dz Uz 2007 1, poz, 1257} odstepuje zie od uzasadnienia decyzji,
dakres nadanych uprawnien budew anyeh wskazana na odwracie dacyzji,

Pouczenie

Od raesze) decyz) sluzy odwolanic do Krajowe) Komis) Kwaldikacynaj Polzxin lehy Indynieide Budown chas w
\Warszawie, za posedaicleem Kujawske-Pamarskie) Okre,:wm lehy Indyriedw Budowniciwa w Bydgoszozy w
lerminie 94 dni cd daly jej dereczenia,

Zgaodnie z tredcin art 127a uslawy Kedeks postseowania adm mislracyjnego (De, U 2 2017 ¢ poz 1257 i)

§ 1 W lrakaie biegu terminu da winiesenia odwolania strona maze 2rz2ec sie graws do wiigsien'a odwalania wabes
arganu admensirac) publiczre], kldrg wydal decyzje.

§ 2 2 dniem dorgezenia arganowt adminstrac) publizzng] cswiadeeenin o eeszend sie prawa do whissienia
odwotania preez 0stalnlg Ze slron postopowana docysj: siaje 6 081al8cZNa | prawomacna.

W przypadki Zhozena przez slrong oSwiadesenia o 2zeczenu 8¢ prawa oo odwsiana od decys) (chreslonegs w §
2} stronig nie preystaguje pravan do edwolania €2 ani skargi do sgdu administiacynega.

Sklad Orzokujacy /
Okragowa] Komisji Kwalilikacyjnf}.

P {1
P mir mz Jacek Kolodze) ...u’(..‘..-&..

Olrzyriugg: 4 — ) N {

1. Pan Piotr Domins Czarniak fo ./ “winz. Wicieah Kiateaki

Sikorowe § (271 1 - \ '

BE-101 Ingmiroclaw Iy s j ¥ Pawet Gonczerzewic:
2. Okregowa Rada lzoy " A ; ‘ Wf .P et Garczerzewcz
3. Glawny Inspekior ¢y

Madzoru Budowlanegn ’

4 alp e

Zen zp0dno4¢ 7 ovy

2019-03-08
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Zaswiadczenie

o numesze veryfilkacyjnym.

KUP-98U-TCE-WEE *

Pan Piotr Czarniak o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0127/16

adres zamieszkania m. Sikorowo 6, 88-101 Inowroctaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym vieryfikowanym prey paomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rewnawaine ped wagledem skutkdw prawnych dekumentem opatrzonym podpisami wfasnorecznymi.)

¢ Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadezeniv mozna sprawdzic za pomecy numery weryfikacyjnego zaiwiadczenia na

stranie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwva www. piib org.pl lub kentzkiujac sig 7 biurem wiaiciwe) Okregewe) lzby Iniyn erdw
Budownictwa,
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