Przedmiar

Kosztorys inwestorski

Obiekt: PRZEBUDOWA UL. ZEROMSKIEGO NR 385221T W STASZOWIE OD
KM 0+241 DO KM 0+410 W STASZOWIE

Kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie drog jednopasmowych
Lokalizacja Dzialki: 5440/11, 4139/3
Inwestor: GMINA STASZOW
ul. Opatowska 31
28-200 Staszow
Biuro kosztorysowe: MARBUD mgr inz. Marcin Walkiewicz, 39-400 Tarnobrzeg,
ul. Tarnowskiego 28/3
Przedmiar robot, stanowiqgcy podstawe sporzgdzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtérnym
w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
majq zobrazowac skale roboty budowlanej i pomoc wykonawcom w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego ma on wylgcznie charakter dokumentu pomocniczego - Wyrok
Krajowej Izby Odwolawczej przy Prezesie UZP z 30.07.2009 - KIO/UZP 921/09

Wykonat:

mgr ini. Marcin vraififep.. .
Uprawnienia huddupnms rgfgktgvanic

|
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Lp Normatyw ] Opis Suma
1. Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1. KNNR
00-01-0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
rowninnym - Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
Jm. km | Razem: 0.1690
1.2, KNR Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej bez wzgl. na rodzaj
AT-03-0106-0100 spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km - chodnik i zjazdy
[ 1200.0000 ]
1200.0000
Jm. m2 | Razem: 1200.0000
1.3. KNR Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 20 cm z wywozem
AT-03-0104-0300 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - pod $ciek przykraweznikowy
[ 68.0000 ]
68.0000
Jm. m2 | Razem: 68.0000
1.4. KNR Mechaniczna rozbidrka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z fawa z
AT-03-0107-0100 wywozem na odl. do 1 km - wariant 1
[ 55.0000 ]
55.0000
Jm. m2 Razem: 55.0000
1..5. KNR Mechaniczna rozbiorka obrzezy betonowych 8x30 cm wraz z tawg z wywozem
AT-03-0107-0100 na odl. do 1 km - wariant 1
[ 40.0000 ]
40.0000
Jm. m2 | Razem: 40.0000
1. 6. KNR Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
AT-03-0102-0100 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
[ 950.0000 ]
950.0000
Jm. m2 | Razem: 950.0000
17 KNR Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do8cm z
AT-03-0102-0100 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - wzmocnienie nawierzchni na
powierzchni okoto 30%
[ 285.0000 ]
285.0000
Jm. m2 Razem: 285.0000
1.8. KNR Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni zjazdéw w gruncie
02-31-0101-0100 kat.I-IV gtebok. 50 cm
[ 505.0000 ]
505.0000
Jm. m2 | Razem: 505.0000
1.9. KNR Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoséci chodnikéw w gruncie
02-31-0101-0100 kat.|-1V glebok. 40 cm
[ 440.0000 ]
440.0000
Jm. m2 | Razem: 440.0000
1.10. KNR Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
02-31-0103-0400 nawierzchni w gr.kat.|-1V - zjazdy i chodniki
[ 945.0000 ]
945.0000
Jm. m2 Razem: 945.0000
1.11. KNR Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegio$é do 1 km grunt.kat. |-l
04-01-0108-0100 [ 430.0000]
i 430.0000
Jm. m3 | Razem: 430.0000
2- Element: JEZDNIA
2.1 KNNR Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
00-06-1005-0600 [ 935.0000 ]
935.0000
Jm. m2 | Razem: 935.0000
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2.2 KNNR Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - istniejaca nawierzchnia, warstwa
00-06-1005-0700 wiazaca w remontowanych miejscach i warstwa po sfrezowaniu
[ 1220.0000 ]
1220.0000
Jm. m2 | Razem: 1220.0000
2.3 KNR Geosiatka wzmacniajaca PP 50/50 kN - miejsca remontowane okoto 30%
AT-05-1663-0400 powierzchni nawierzchni
[ 285.0000 ]
285.0000
Jm. m2 | Razem: 285.0000
2.4 KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm
00-06-0308-0105 (warstwa wigzgca) remont na powierzchni okoto 30%
[ 285.0000 ]
285.0000
Jm. m2 I Razem: 285.0000
2.5 KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci okolo
00-06-0308-0105 6 cm (warstwa wigzaca) - Srednio 150kg/m2
[935.0000 ]
935.0000
Jm. m2 ] Razem: 935.0000
2.6 KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
00-06-0309-0200 (warstwa Scieralna) - AC 11S
[ 935.0000 ]
935.0000
Jm. m2 ] Razem: 935.0000
3 Element: SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
3.1 KNR tawa pod krawezniki betonowa z oporem 0,2x0,1m - Sciek przykraweznikowy
02-31-0402-0400 [7.0000]
7.0000
Jm. m3 [ Razem: 7.0000
3.2 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
02-31-0511-0300 cementowo-piaskowej - $ciek przykraweznikowy
[ 68.0000 ]
68.0000
Jm. m2 [ Razem: 68.0000
% Element: ZJAZDY
4.1 KNNR Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.15 cm
00-06-0104-0100 [ 505.0000 ]
505.0000
Jm. m2 Razem: 505.0000
4.2, KNNR Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20cm
00-06-0113-0600 [ 505.0000]
505.0000
Jm. m2 [ Razem: 505.0000
4.3. KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
02-31-0511-0300 cementowo-piaskowej
[ 505.0000 ]
. 505.0000
Jm. m2 | Razem: 505.0000
Ly Element: CHODNIKI
5.1 KNNR Warstwy odsgczajgce zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm
00-06-0104-0100 [ 440.0000]
440.0000
Jm. m2 | Razem: 440.0000
5.2 KNNR Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm
00-06-0113-0500 [ 440.0000 ]
440.0000
Jm. m2 | Razem: 440.0000
5.3 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej
02-31-0511-0100 [ 440.0000]
440.0000
Jm. m2 | Razem: 440.0000
6.

Element: ELEMENTY ULIC
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6.1 KNR Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-Il -
02-31-0401-0100 obrzeze
[ 336.0000 ]
336.0000
Jm. m Razem: 336.0000
6. 2. KNR Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-1l -
02-31-0401-0300 kraweznik
[ 340.0000 )
340.0000
Jm. m Razem: 340.0000
6. 3. KNR tawa pod krawezniki betonowa z oporem - obrzeze
02-31-0402-0400 [ 14.0000 ]
14.0000
Jm. m3 | Razem: 14.0000
6.4 KNR tawa pod krawezniki betonowa z oporem - krawezniki
02-31-0402-0400 [31.0000 ]
31.0000
Jm. m3 I Razem: 31.0000
6.5 KNR Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
02-31-0407-0300 piaskiem
[ 336.0000 ]
336.0000
Jm.m [ Razem: 336.0000
6. 6. KNR Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej
02-31-0403-0100 [ 340.0000 ]
340.0000
Jm.m [ Razem: 340.0000
% Element: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 KNNR Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - wariant 1
00-06-0702-0100 [2.0000]
2.0000
Jm. szt. I Razem: 2.0000
7.2, KNNR Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
00-06-0702-0500 pow. ponad 0.3 m2
[2.0000]
2.0000
Jm. szt. [ Razem: 2.0000
8. Element: ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE
8.1 ANALIZA WEASNA
Analiza wiasna - Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Jm. szt. | Razem: 1.0000
8.2 ANALIZA WEASNA
Analiza wiasna - Tablica pamiatkowa
Jm. szt. B Razem: 1.0000
8.3 KNNR Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci betonu
00-06-1305-0100 w jednym miejscu do 0.1 m3
[ 4.5000 ]
4.5000
Jm. m3 | Razem: 4.5000
8.4. KNNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V
00-01-0501-0200 [ 500.0000 ]
500.0000
Jm. m2 [ Razem: 500.0000
8. 5. KNNR Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.
00-01-0507-0100 [ 500.0000 ]
500.0000
Jm. m2 | Razem: 500.0000
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