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Budowa sieci el-en 0,4kV oéwietlenia drogowego w m. Jaworzno Bankowe, gm. Rudniki

OSWIADCZENIE

STAROSTWQ POWIATOWE
w OLESNIE
46-300 Olesny, ul. Pieloka 21
tel. 34/354-78-33, 35, 37
fax 34/359-78-45

Projekt dotyczacy budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia drogowego

w miejscowosci Jaworzno Bankowe, gmina Rudniki jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien jej opracowania.
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STAROSTWO POWIATOWE

w OLESNIE
PFELIRA 46-300 Olesne, ul. Pieinka 21
OKREGOWA tel. 34/359-78-32 35 37
(2 B A fax 34/353-78-45
INZYNIEROW Opole, dnia 3 grudnia 2005 r

BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt” OPL.OKK.7131/0225/05

DECYZJA

Nz podstawie ari 24 us! | pki 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 1 o samorzgdach zawodowych architeklow, inzynierow budowniclwa oraz
urbanistow (Dz U z 2001 «, Nt 5, poz 42 z péén zm)iad 12 ust 1 pki 1, art 12 usl.3, arl 13 usl 1 pkl 1, ant 14 ust 4 pkl 5 ¢'az ardl 14
ust 3 pki 1 uslawy z dia 7 lipca 1994 « Prawo budowlane (Dz U z 2003 . Nr 207, poz.2016 2 pdzn zm) ) oraz § 12 pki 1 rozporza:
dzenra M.nistra infrashuklury 2 dnia 18 maja 2005 1 w sprawie samadzielnych funkeji fechnicznych w budownictwie (Dz U z 2005 1 i
6. poz. B17). wzwiazku z art 104 § 1 Kodeksu poslgpowania adminisiracyjnege (Oz U z 2000 r, Nr 98, poz 1071 z poin zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna QOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza 7e
Pan inz. elektrotechnik Piotr Wysocki

urodzony w dniu 4 czerwca 1974 roku w Chrzanowie

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0178/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskigj Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa, na podslawie wynikow
postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan inz. elektrolechnik Piotr
Wysocki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktykg zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egza-
minu — kenieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projeklowania bez ograniczen w specjalnosci instala-
cyjne; w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Szczegblowy zakres uprawnien jest ckreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
Zgodnie z 21 12 ust 7 wiw uslawy 2 dmia 7 ipca 1994 1 Prawo budowlane - podstawe do wykonywan:a samodzielnych funkey
technicznych w budowniclwie slanow wpis do Centralnego Rejestrs Oséb Posiadajacych Uprawrienia Budowlane prowadzonege
przez Glownego Inspeklora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na hslg czlonkow wlasciwe) 1zby samorzadu zawadowego
Od niniejsze| decyz: sluzy odwolanie do Krajowe) Komisy Kwalilikacyjnej Poiskiej izby inzynierdw Budownictwa w Warszawie 2z

posredmictwemn Okregowe Komisp Kwalifikacyjne) Opolskig) Okregowe, Izby inzynierdw Budownictwa w lermine 14 dni ogd daly je,
doreczenia

~
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 13 ust. 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1894 r. Pra-
wo budowlane oraz w zwiazku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Pan inz. elektrotechnik Piotr Wysocki jest uprawniony w specjalnosci instalacyjne]
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projeklowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne

| elektroenergelyczne, w tym kolejowe, lrolejpusowe i tramwajowe sieci irakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania,

sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli techni% utrzymania obieklow budowlanych, z zasirzezeniem
arl. 62 ust. 5 wskazane] usi/awy godnosé
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STAROSTWO POWIATOWE
w OLESNIE
M ® FOoLSKaA 46-300 Olesnc, ui. Pieloka 21
L tel. 34/359-78-33, 35, 37
I &2 B A fax 34/359-78-45

= INZYNIEROW

BUOOQWHNICTW A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-WGM-6CY-7J5 *

Pan PIOTR WYSOCKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0077/04

adres zamieszkania ul. RZEDOWICKA nr 13, 46-380 DOBRODZIEN

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-22 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzony.m_ggggi_s‘ami wtasnorecznymi.)

a Zgodn"o i R
CZ?

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podiis jo: W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-EI7-FJ4-DZV *

Pan PIOTR WYSOCKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0077/04

adres zamieszkania ul. RZEDOWICKA nr 13, 46-380 DOBRODZIEN

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-12 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pwﬁnego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami awgg&%ﬁi

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Y 1§ 8

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Podpis. )j;;gplw



Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Lwowska 23

40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl fax 34/358-78-45
Infolinia: +48 32 606 0616

Czegstochowa, dn. 2019-03-08 Piotr Wysocki

ul. Rzedowicka 13

Nr warunkow: WP/014672/2018/008R03 46-380 DOBRODZIEN

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

1013279720
Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 RUDNIKI

Obiekt: oswietlenie drogowe

Adres przylaczanego obiektu:  Jaworzno Bankowe dz. nr 367/10
46-325 Jaworzno Bankowe

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2019-02-19.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-02-19, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowej:

Przytgcze 1: 6,5 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: linia kablowa nN, zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN Jaworzno I
CZZ750351, Obwdd nN kier. Bankowe nr CZZ50351/3.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: TAURON Dystrybucja na istniejacej linii kablowej nN w granicy dz. nr

367/10 zabuduje odpowiedni zestaw ztgczowo-pomiarowy, odbustronnie wprowadzi kabel nN
do wybudowanego zestawu ztaczowo-pomiarowego.,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przytgczanych urzadzeri, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawea z zabudowanego
zestawu zigczowo-pomiarowego wyprowadzi zalicznikowg linie zasilajaca, wybuduje niezbedny
odcinek linii o$wietlenia drogowego w miejscowoéci Jaworzno Bankowe, elementy instalacii

oswietlenia drogowego nie bedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. trwale oznaczy,
czarny napis na biatym tle okreslajgcy wtasciciela.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3 fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.



Ml

Strona2z 3

Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy oraz zacisk N wyposazony w czton przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TT

. Okre$la sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) lgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elekiryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegdtowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pdzZniejszymi zmianami |
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu wymaganego ustawg Prawo budowlane oraz
projektu wykonawczego.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegéty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroerfaaéxrg4”&%%’5}%',
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreglenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

11. TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz speinieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okre$lonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z poznigjszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www.fauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Dziuk Zbigniew
Grupa: O08R03

Pefnomocnik

TAURON Pvstrvbucia S.A

Malvorde: Larychta

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przyfgczenie

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgorska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
31-035 Krakdw pad numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



STARCSTYWO POWIATOWE
w OLESNE
48-300 Qlesno, ul. Pieloka 21
tel 084/358-78-33, 35,37
fax 034/359-78-45
Olesno , dnia 1 kwietnia 2019 r.

JI1.6630.1.12.
Znak sprawy GKM-IIL.6630.1.12.2019 STAROSTWO POWLATOW

" e 34/355.76-45

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniu 1 kwietnia 2019 r. w siedzibie Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru i
Gospodarki Mieniem w Olesnie, przy ul. Powstaficéw Slaskich 6 podpisano protokét z
przeprowadzonej w dniach 22-03-2019 — 29-03-2019 r., za posrednictwem komunikacji
elektronicznej , narady koordynacyjnej, ktérej przedmiotem byto uzgodnienie projektowanych

elementéw uzbrojenia terenu, dotyczacych nastgpujacych sieci :Sie¢ elektroenergetyczna

]

potozonych w obrebie ewidencyjnym Jaworzno Bankowe
Z wnioskiem o przeprowadzenie narady koordynacyjnej wystapit w dniu  3/20/2019
wnioskodawca - "ELPOLBUD' Piotr Wysocki Zaklad Ustugowo- Handlowy

Naradzie przewodniczyt Mariusz Chlebowski — Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziatu
Geodezji , Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Oleénie.

W naradzie udzial wzieli :
wnioskodawca : nie brat udziatu

pozostali przedstawiciele wezwani na narade :

Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w  Czgstochowie,Orange Polska- Wydziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze, Wojt Gminy Rudniki

Uczestnicy narady zajeli nastepujgce stanowiska w sprawie :
LTAURON Dystrybucja S.A. - uzgadnia si¢ z uwagg, ze prace w poblizu urzadzefi podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych SN,

-15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN, :

Nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spdtka eksploatujgea sieé.

Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegtosé od najdalej wysunietej
czgsci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemnie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie
naruszaé ustojc’)w shupéw linii jw., inaczej beda musialy by¢ odbudowane kosztem

i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowaé minimalng odlegto$é projektowanych sieci podz1emnych od 1stmejqcyoh
fundamentéw stupdw linii energetycznych:
- linii nN — 1m,,

- linii SN - 2m., T BEE RN R
- linii WN — 5m. sl ol < -

h

o



1L.Orange Polska - opiniuje projekt bez uwag

Wnioskodawca —

Pomimo zawiadomienia w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele :

Wéjt Gminy Rudniki

podpisy uczestnikéw narady podpis przewodniczgcego narady

TAURON Dystrybucja s.A.
Oddziatw Czestochowle
Starszy specjalista ds. Uzgodnied branzowych

Lo ok,

Anna Keloch

Prredstawiciel Orange Polsta me stawt
sie W Cely pacprsanta /ofo/a,éa/z/_
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Wykaz wspétrzednych punktéw projektowanego
oswietlenia drogowego w m. Jaworzno Bankowe

TAROCSTWO POWIATOWE

w QOLESNIE

L Pie
e

QU

Nr X Y Nr X Y
1. 5653634.4107 | 6545782.3197 41. 5653873.2683 6545729.7285
2. 5653634.4793 6545782.5874 42. 5653888.4118 | 6545724.8208
3. 5653635.1512 6545782.4066 43, 5653887.1559 | 6545720.7045
4, 5653635.1276 | 6545782.1362 44, 5653904.4913 6545715.4157
5. 5653560.2445 | 6545798.3412 45, 5653921.0653 6545710.1177
6. 5653545.8184 | 6545801.6209 46. 5653940.7688 | 6545702.8985
7. 5653545.5936 | 6545800.6262 47. 5653941.3844 | 6545702.1113
8. 5653513.5809 | 6545808.9498 48. 5653946.0924 | 6545700.2428
9. 5653491.9632 | 6545812.7794 49, 5653947.0488 | 6545700.4504
10. 5653468.0591 | 6545818.2240 50. 5653554.6968 | 6545697.3879
11. 5653449.1006 | 6545822.2371 51. 5653967.5927 6545691.5285
12. 5653429.3695 | 6545826.6624 52. 5653967.1725 6545690.5857
13. 5653412.8657 | 6545830.4431 53. 5653975.6162 6545687.8830
14. 5653412.4911 6545828.8848 54, 5654032.2419 6545659.3035
15. 5653405.7776 | 6545832.0666 55. 5654038.9572 6545656.3513
16. 5653403.8154 | 6545831.6797 56. 5654048.5292 6545651.2523
17. 5653397.6228 6545833.2807 57. 5654064.8245 6545642.3821
18. 5653344.0957 | 6545846.0931 58. 5654076.3793 6545635.2509
19. 5653334.7232 | 6545848.1049 59, 5654098.2158 | 6545623.9021
20. 5653332.9791 | 6545847.0143 60. 5654097.5554 | 6545622.6459
21. 5653653.8874 | 6545777.7845 61. 5654102.3029 | 6545621.7598
22. 5653653.6606 | 6545776.8106 62. 5654117.6361 | 6545613.0681
23. 5653667.3570 | 6545774.4953 63. 5654134.2316 | 6545604.2700
24, 5653689.5304 | 6545768.6571 64. 5654148.3353 6545596.6415
25. 5653698.8642 6545766.1060 65. 5654150.4779 6545597.2968
26. 5653733.9404 | 6545757.4545 66. 5654160.3139 6545590.5521
27. 5653746.1114 | 6545754.4857 67. 5654181.4502 6545576.3648
28. 5653745.9373 | 6545753.6485 68. 5654202.4770 | 6545560.9249
29. 5653759.5682 | 6545750.8135 69. 5654206.4099 | 6545558.1228
30. 5653775.0970 | 6545747.0885 70. 5654227.6319 6545542.3903
31. 5653777.0144 | 6545747.5731 71. 5654227.4059 6545542.0731
32. 5653807.1967 | 6545741.9909 72. 5654236.1052 6545536.2871
33. 5653816.2107 | 6545740.2150 73. 5654250.7776 | 6545525.0706
34, 5653816.8973 6545743.7188 74, 5654268.8779 6545511.2298
35. 5653832.1468 | 6545740.6551 75. 5654283.4406 6545500.1183
36. 5653831.5351 6545736.8098 76. 5654292.7916 | 6545493.6595
37. 5653845.2685 6545734.0218 Vi 5654295.2533 6545491.1575
38. 5653859.6140 | 6545730.0324 78. 5654329.1166 | 6545465.9652
39. 5653859.3745 | 6545728.7063 79. 5654329.9219 | 6545465.3661
40. 5653872.0125 | 6545725.6121 80. 5654332.2630 | 6545463.1258

:_\oka 21
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Budowa sieci el-en 0,4kV o$wietlenia drogowego w m. Jaworzno Bankowe, gm. Rudniki

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

STAROSTW

PODSTAWA OPRACOWANIA a0
46-300 Ciz
tel. 34/350
fax 34/350-7~40

- wx TT AT A\
-, F}‘w-“f“;:"'\.‘ ;",\}‘*‘Li.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) zlecenia i uzgodnien z inwestorem

b) inwentaryzacji i wizji w terenie

c) obowiazujacych norm i przepiséw zwigzanych z opracowaniem
d) katalogéw branzowych i materialowych

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje, budowe kablowej linii nN o$wietlenia
drogowego wraz z latarniami wolnostojgcymi.

CEL INWESTYCJI

Doswietlenie drogi gminnej w celu poprawy bezpieczenstwa.

ODZIALYWANIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Teren, na ktorym prowadzone bgda prace nie jest wpisany do rejestru zabytkow
Wojewddztwa Opolskiego.

Inwestycja w normalnych warunkach eksploatacyjnych nie posiada cech zagrozenia na
srodowisko oraz higieny zycia i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i

ich otoczenia. Kategoria geotechniczna obiektu - . Warunki gruntowe proste.

Obszar oddziatywania obiektu.

Nr ewidencyjny dziatki Przepis Uwagi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Nie wprowadza
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézniejszymi zmianami ograniczen
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Nie wprowadza
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ ograniczen
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 z péZniejszymi zmianami)

OBREB 0009 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nie wprowadza

JAWORZNO z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny ograniczen

BANKOWE, JEDN.
EWID. RUDNIKI,

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/1999 poz. 430)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r, w sprawie

Nie wprowadza

DZ. NR: 565/2, 565/1, przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywad na srodowisko ograniczen
301/4, 300/1, 299/1, (Dz.U. nr 213/2010 poz. 1397)
298/1, 297/1, 296/1, Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych. Nie wprowadza
295/1, 294/1, 564/1, (Dz.U. nr 16/1995 poz. 78) ograniczen
367/10,272/1,271/3, | Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i grnicze Nie wprowadza
27071, 268/1, 266/1, (Dz.U. nr 163/2011 poz. 981) ograniczen
245/3, 24515, 243/1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska. Nie wprowadza
(Dz.U. 62/2001 poz. 627) ograniczen
PN -76/E — 05125 — linie kablowe Nie wprowadza
ograniczen
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Nie wprowadza
ograniczen

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w catoSci na dzialce, na
zaprojektowana.

ktérej zostata

ZAKEAD USLUGOWO - HANDLOWY "ELPOLBUD" Piotr Wysocki



PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

Stan istniejgcy:
Droga, przy ktoérej planowana jest inwestycja jest drogg gminng.

Stan projektowany:

Zakres prac TAURON Dystrybucja S.A..:

Na podstawie warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez
TAURON Dystrybucja S.A. zasilanie obiektu projektuje si¢ z istniejacej linii kablowej YAKY
4x95mm* w poblizu granicy dz. nr 282.

Projektuje si¢ wykonanie przeciecia istnicjacego kabla YAKY 4x95mm”* w taki
sposob, aby mozliwe bylo jednostronne bezposrednie wprowadzenie istniejacego kabla do
prOJektowanego ztgcza 7ZK2a-1P. Drugi odcinek, nalezy przedluzyé kablem NA2XY-J
4x120mm’* o dhigosci 7m poprzez mufe przelotowa typu ZRMZ-120/JLP-CX4 120 (KA,D).
Kabel wprowadzi¢ do projektowanego zlacza ZK2a-1P, zgodnie z Rys.2. Szczegoly dotyczace
uktadania kabla wedtug procedury ponizej. Kofice kabla zakoficzy¢ glowiczkg termokurczliwa
typu SEH.

Projektuje si¢ wolnostojace ztacze kablowe typu ZK2a-1P (Rys.3), zlokalizowane na
dzialce nr 367/10 w poblizu granicy dziatki nr 282, zgodnie z Rys.2. W czesci kablowej w
rozlgczniku magistralnym zasilajgcym nalezy zabudowaé zwory WTZ-2 400A, w czesci
pomiarowej zlacza zabudowaé przedlicznikowo bezpieczniki typu WT-00 50A. Pomiar
pobranej energii elektrycznej mierzony bedzie 3-fazowym licznikiem mocy czynnej.
Zabezpieczenie zalicznikowe realizowaé bgdzie przystosowany do plombowania ogranicznik
mocy 3P 16A. Wykona¢ uziemienie o wartosci R<30Q, jako ta§mowo-pretowe z bednarki o
wymiarze (30x4)mm i pretéw o Srednicy min. 18mm. Zlgcze ZK2a-1P wykonaé wg Rys.4 i
Rys.5.

Zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. sieé
niskiego napigcia pracuje w ukladzie TT. Zaprojektowane zlgcze ZK2a-1P powinno byé
wykonane w Il klasie izolacji, dlatego nie bedzie wymagaé dodatkowej ochrony.

Zakres prac Inwestora:

Od zabudowanego przez TAURON Dystrybucja S.A. zlqcza kablowo-pomiarowego
typu ZK2a-1P nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x10mm? o df. 5m i wprowadzi¢ do
projektowanej szafy sterowniczej.

Projektuje si¢ zabudowe wolnostojacej szafy sterowniczej przy zlaczu pomiarowym.
Schemat i widok szafy wg Rys.7. Szafa powinna byé oprzewodowana trojfazowo. Szafa
powinna posiada¢ drzwiczki zamykanych na zamek z wkladka typu "master", ktéra zamontuje
Odbiorca. W szafie sterowniczej nalezy zabudowac uklad sterowania o$wietleniem, w ktérego
sktad bedzie wchodzit programator typu CPA 4.0. Sterowanie powinno zapewnié
automatyczng pracg o$wietlenia drogowego oraz posiada¢ mozliwos$¢ r¢cznego jego zalgczenia
poprzez przelacznik AZS.

Od szafy sterowniczej projektuje sic budowe linii kablowej YAKXS 4x35mm? o
dhugosci catkowitej kabla ok. 1335m, podzielong na swa obwody o dlugosci 911m i 424m
odpowiednio. Kabel nalezy prowadzi¢ po dziatkach gminnych, wg trasy pokazanej na Rys.2.
Przepust pod drogg z masy bitumicznej i wjazdami z kostki betonowej wykonaé nalezy
metoda przecisku, zabudowujgc rur¢ ochronng SRS @75. W miejscach kolizji trasy
projektowanego kabla z innymi sieciami oraz przeszkodami podziemnymi zabudowaé nalezy
rury DVK @75 zachowujgc wzajemnie normatywne odleglodci poziome i pionowe. Konce
kabla zakonczy¢ glowiczka termokurczliwa typu SEH. Procedura ukladania kabla ponize;.
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Budowa sieci el-en 0,4kV o$wietlenia drogowego w m. Jaworzno Bankowe, gm. Rudniki

Na trasie linii kablowej nalezy zabudowaé dziesie¢ latani wolnostojacych (siedem dla

obwodu nr 1 i trzy dla obwodu nr 2) o wysokosci ok. 8m typu SAISBORZ: ‘Wysiegnikienaw

jednoramiennym typu WR4/0,5 w kolorze naturalnym. W kazdej latarm nalezy Zabudowad

tabliczke bezpiecznikowg TB-1 wraz z zabezpieczeniem typu DOI 0 wartosqwf “‘!Tabhczl,(e;,};' .

bezpiecznikows i oprawe polaczyé przewodem YDY 2x2,5mm* wciagnigtym 3dos shupa 1
wysiggnika. Na catej dtugosci przewod chroni¢ rurkg instalacyjng o $rednicy 20mm. Shup
nalezy mocowa¢ za pomocg fundamentu B-60. Latarnie powinny byé usytuowane ramieniem
w kierunku drogi.

Na stupach pokazanych na mapie (Rys.2 i Rys.3) i schemacie (Rys.5) projektuje sie
zastosowanie opraw oswietlenia drogowego URBINIO LED o mocy znamionowej oprawy
36W z optykg typu O2P, strumien $wietlny 4100lm i barwie 4000K. Oprawa wykonana w II
klasie ochrony przeciwporazeniowej, stopniu szczelnosci IP66 oraz odpornoscig na udary
mechaniczne IK09 (wandaloodporno$¢). Oprawa typu O4 ze wzgledu na rozsyt $wiatla
przeznaczona do stosowania w otwartym terenie do o$wietlenia: ulic, drég miejskich,
gminnych i osiedlowych, $ciezek rowerowych, alejek, promenad. W celu oszczednosci
energii elektrycznej wszystkie oprawy projektuje sie wyposazyé w_uklad redukcii mocy,
aktywujacy si¢ od okoto godziny 24:00 az do wylgczenia lamp.

Sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie sieci TT. Wysie¢gniki poprzez zastosowanie
podwdjnej izolacji przewodu i dodatkowo chronigc ten przewod rurkg instalacyjng takze nie
wymaga dodatkowej ochrony. Konstrukcje latarni nalezy uziemi¢. W kazdej latarni nalezy
wykona¢ uziemienie o wartosci 30€2.

Kabel uktadaé wg procedury:

Kabel uklada¢ nalezy na glebokosci 0,7m na 10cm podsypce z piachu. W rowie, kabel
nalezy uklada¢ faliScie z =zapasem (1-3% dlugosci wykopu). Na kablu, na poczatku
i koncu oraz co 10m, przy wylotach z rur ostonowych i przy kazdej zmianie kierunku trasy kabla,
nalezy umiesci¢ trwale oznaczniki kablowe z podaniem typu i przekroju kabla, relacji
1 wiasciciela. Po ulozeniu kabla nalezy nasypa¢ druga, 10cm warstwe piachu. Nastepnie zasypad
row kablowy rodzimym gruntem o grubosci warstwy 15cm i wlozy¢ folie koloru niebieskiego o
szerokosci 20cm. Reszte rowu kablowego wypelni¢ rodzimym gruntem. Trase kabla nalezy
zagesci€ i oznaczy¢ oznacznikami ,,K”. Przy wejsciu kabla do latarni nalezy pozostawi¢ ok. 1m
zapasu kabla.

UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie elementy instalacji o$wietleniowej nie bedace wilasno$ciag TAURON Dystrybucja
S.A. powinny by¢ trwale oznakowane w postaci czarnego napisu na biatym tle okreslajacym
wlasciciela.

2. Prace zwigzane z wykonaniem calej linii o§wietlenia drogowego powinna wykonaé osoba lub
firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane

3. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie =z obowigzujagcymi przepisami, normami
i katalogami branzowymi

4. Przestrzegaé przepiséw BHP.

Przytoczone nazwy materialdw i producentéw sg przyktadowe, dopuszcza sie zastosowanie

materialéw o parametrach takich samych lub lepszych.

o
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INFORMACJA BIOZ

STAROSTWO POWIATOWE
) ] w OLESN]
ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW BUDOWLANYCHS-300 e : i,
fei. 34/352-7£.25 55 57
Zakres niniejszego opracowania obejmuje, budowe kablowej linii nN™ déwietléria
drogowego wraz z latarniami wolnostojacymi.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWALNYCH

— elektroenergetyczne sieci napowietrzne SN,
— elektroenergetyczne sieci kablowe nN,

— sieci teleinformatyczne,

— sieci wodociggowe,

— sieci kanalizacyjne,

— ulice i drogi.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG4
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie wystepujag w przypadku normalnej eksploatacji. W trakcie robot zagrozenie moga
stanowi€ stacje transformatorowe, sieci uzbrojenia elektroenergetycznego, oraz ruch pojazdéw na
ulicach i drogach.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Z rob6t wyszezegolnionych w § 6 Rozp. Min. Inf. Z 23.06.2003 (Dz.U. nr 120/2003, poz.
1126) dotyczacego szczegdlowego zakresu robdt, ktérym mowa w art.2la ust. 2 w/w
rozporzadzenia tj .’roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami
metodami: tunelows, przecisku lub podobnymi”.

Zagrozeniem przy realizacji rob6t bedzie ruch pojazdéw na ulicach i drogach oraz ich
przeprowadzenie w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych. Praca przy urzadzeniach pod
napigciem. Zagrozeniem moze by¢ takze ryzyko upadku czgéci stalowych i betonowych przy
montazu stupéw. Praca przy urzadzeniach samojezdnych tj. dZwig i podnosnik koszowy.

SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do wyzej wymienionych rob6t nalezy przeprowadzié szkolenie
pracownikow, ktorzy powinni potwierdzi¢ udzial w nim wlasnorecznym podpisem. Zakres
szkolenia powinien obejmowa¢ m.in. tres¢ rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobg majaca odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i kwalifikacje do jego prowadzenia.

ZAKLAD USLUGOWO - HANDLOWY "ELPOLBUD" Piotr Wysocki



Budowa sieci el-en 0,4kV oswietlenia drogowego w m. Jaworzno Bankowe, gm. Rudniki

STAROSTWO POWIATO

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZP]ECZENSTWOM w OLFE S SNIE

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH WSTREFACH tal. 34

A48
4190

SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA LUB ICH SASIEDZTWIE fax 34/356-78-45

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t nalezy opracowaé ,.informacje bioz” zgodnie
z Rozp. Min. Inf. z dnia 23.06.2003. (Dz.U. nr 120/2003, poz.1126), w ktérym winny zostaé
okreslone  techniczne i  organizacyjne  $rodki  zapobiegajace  niebezpieczenstwom
wyszczegllnionym wyzej, jak réwniez umozliwiajace bezpieczng i sprawna komunikacje i
ewakuacje na wypadek awarii lub innych zagrozen.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania inwestycyjnego musza posiadaé
zaswiadczenia o przebytym szkoleniu BHP w zakresie odpowiadajacym ich zatrudnieniu.

Odpowiedzialno$¢ za organizacj¢ i prowadzenie prac ponosza osoby wyznaczone do
organizacji prac lub osoby, ktoérych zakres obowiazkdéw obejmuje prowadzeni prac budowlano -
montazowych, a za wykonanie czynnosci — pracownicy wchodzacy w sklad brygady.

Pracownicy obslugujacy koparki, koparko-tadowarki, dZwigi, ubijaki, wibratory itp.
powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne uprawniajgce do obshugi okreslonych
typow urzadzen.

Prowadzenie wykopéw w poblizu linii energetycznych i linii kablowych musi by¢
poprzedzone zgloszeniem do wiasciwego Rejonu Energetycznego i okresleniem warunkéw
technicznych i organizacyjnych prowadzenia prac.

Teren  oznaczy¢  tablicami  ostrzegajacymi przed  zagrozeniem  zwigzanym
Z pracami.

Opracowat:
inz. Piotr Wyseekr‘

elektrycznych | ele N
nr ewid. OPLI01 M/POOE/0S
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Budowa sieci el-en 0,4kV o$wietlenia drogowego w m. Jaworzno Bankowe, gm. Rudniki

OBLICZENIA

1. Dobdr zabezpieczenia gléwnego projektowanego obwodu o§wietlenia:  fax »4/:#:94845

10 - 34W = 340W
P, = P, = 340W
P, 340

I 0,5774
== J3-U-cosg v3-400-085

Igr =k-I, =35-0,5774 = 2,0214

Zgodnie z warunkami przylgczenia nalezy zastosowaé
zabezpieczenie o wartosci 16A typu WT-00.

2. Dobor zabezpieczenia pojedynczej oprawy o$wietleniowe;j:

I e 5% =0,1474
2Ty 230 B
[szr = k- =3,5+0,1474 = 0,5174

Dobrano zabezpieczenie projektowanej oprawy o$wietleniowej o wartosci 4A
3. Spadek napigcia:

Zalozono, ze napigcie na zaciskach przylaczajacych linie o$wietlenia drogowego
wynosi 230V. Obliczenia przeprowadzono dla najdtuzszego odcinka projektowanego.

Goaifica | YAKXS 4x35mm’
ster. SO | S97. l - 389- l - 495 - ‘l,
Latarnia Latarnia Latarnia
nr 1/1 nr 1/4 or 1/7

Al e Z(P 1) = 200 46036 = 0,142%
T ys Uz L' Y 351352302 Dk
lﬂ

Dopuszczalna wartosé: AUy, < 0,142% < 5%
Warunek zostal spetniony.

Whiosek: inz. Piot
Dobrany przewod spefnia warunki dopuszczalnegospaghn-rapie r Wy soeki

nr ewid, OPUOT TB/POOE/os
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW ., 0| 41 .

STAROSTWO POWT & 17 1wE

Siinka 21

48-300 Olesnc. ]
il O4/30Y-75-33, 39 3
L.p. Nazwa materiatu Je_ci ek 34 plogé 5 :
Miary
Zestawienie materiatow — TAURON Dystrybucja S.A.
1. |Kabel ziemny NA2XY-J 4x120 mn? — 1kV m. 7
2. |Folia kablowa koloru niebieskiego szer. 20 cm m. 7/
3. |Piasek drobnoziarnisty m 0,56
4. |Oznacznik kablowy szt. 2
5. |Oznacznik ,,K” szt. 1
6. |Oznacznik ,M” szt z
/. |Ztacze ZK2a-1P kpl. 1
8. |Mufta przelotowa ZRMZ-120/JLP-CX4 120 (KA,D) szt, 1
9. |Bezpieczniki WT-00 50A szt 3
10. |Ogranicznik mocy 3P 16A szt -
11. \Zwora WTZ-2 szt. 6
12. |Uziom kpl. z
: Jedn. o
L.p. Nazwa materiatu miary Ilos¢
Zestawienie materiafow - Inwestor
1. |Kabel ziemny YAKXS 4x35 mnrY’ — 1kV m. 1335
2. |Kabel ziemny YKY 4x10 mn? — 1kV m. 5
3. |Rura ,AROT” SRS ¢75mm m. 129
4. |Rura ,AROT” DVK ¢75mm m. 36
5. |Rura ,AROT” DVK ¢50mm m. 36
6. |Folia kablowa koloru niebieskiego szer. 20 cm m. 1070
7. |Piasek drobnoziarnisty m 85,60
8. |Oznacznik kablowy szt. 147
9. |Oznacznik ,,K” szt. 40
10. |Stup SAL-80 szt. 10
11. |Wysiegnik WR4/{ szt 10
12. |Oprawa drogowa URBIONO LED 130222.51132.031 | szt 10
13. |Fundament B-60 szt. 10
14. |Tabliczka TB-1 Szt, 10
15. |Bezpiecznik DOI 4A szt 10
16. |Bednarka 30x4 m. 100
17. |Pret uziomowy 920 m. 100

ZAKLAD USLUGOWO - HANDLOWY "ELPOLBUD" Piotr Wysocki
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WIDOK ZESTAWU

38+46 cm 26+30 cm
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OZNACZENIA:
PL - licznik energii
FL - rozigcznik kabla magistralnego-roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci
"2" 400A z zaciskami typu V
FW - zabezpieczenie WLZ-roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00"
160A przystosowany do plombowania
FZ - ogranicznk mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez czionu

zwarciowego, z funkcjg recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN. Ww.
aparaty nalezy zabudowac w ostonie izolacyjnej przystosowanej do
plombowania, z dostgpng dla Odbiorcy dzwignig zatgcz/wytacz

PEN -szyna PEN z zaciskami typu V dla przylaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopieri ochrony: obudowa-min.|P44, wnetrze obudowy-min.IP2X

2) Na szynach w miejscach przewidzianych dla wprowadzenia przewodéw do aparatu
FW zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:
- "X"dodatkowa kieszen kablowa
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elpolpuc'f Imig i Nazwisko Podpis Data
g inz. Piotr Wysocki
Projeklowal | 0pl 70178,/P00E /05— 11.02.2019r.
Gmina Rudnik\l
Inwestor

ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki

Nazwa obiektu

Budowa sieci el-en 0,4kV oswietlenia drogowego
w m. Jaworzno Bankowe, gm. Rudniki

Tytut rysunku

Widok zlqcza ZK20-1P

Nr projektu

374/2018

[ Skala: */* | R

RYS. 6
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ROZMIESZCZENIE URZADZEN

CPA 4.0 ST

PEN

EP%IPH&; Imie i Nazwisko Podpis Data
' inz. Piotr Wysocki(” ] .
Projektowat OPL/0178/POOE /05 >§\ 11.02.2019r.
Gmina Rudnni
Inwestor

ul. Wojska Polskiego 12, 46—325 Rudniki

Nazwa obiektu

Budowa sieci el—en 0,4kV oswietlenia drogowego
w m. Jaworzno Bankowe, gm. Rudniki

Tytul rysunku

Widok szafy sterownicze]

Nr projektu

374/2018 | Skala: */** | NR RYS. 7
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Tablica 1: Odlegloici migdzy kablami uloZonymi w giemi
Przy skrzyiowaniach i zblizeniach

Najmnigjzn dopusz-
czalna odjeglodé
Lp. Skizyzowanio lub zblizenic — ¥
” "a"-pionowa *b"-pozinma
Pzy skizy- | pry sblise-
<Zowaniu <niu
1 | Kabli deldroqurpetycoych na napigeie zmamionose sieci do 1kV 2 kablami 25 10
'°8°._50m=80 rodzaju jub sygnalizacyjnymi
2 | Kabli sygmalizacyjnych i kabli proceaczomych do zasilenia wzadzeit viwicte 25 i
leniowych 2 kablzmi lego samego rodzaju ﬂy.seq
3 Klblidd&oaugﬁymydnmmpiqdenmimmsicu‘dolszkzbh; ‘‘‘‘‘‘
clektroenergetycenymi na napigeic znamionowe sieci wy2sze niz | kV
— 10
4 Kabli deltroencrgetycmych na napiecie zmmionowe sied wyrzze miz | KV
1 nre przekraczayace 10 kY z kablami lego samego rodzaju 5
..... <.
5 Kabli dektromergetycmych ne napi¢cie znamionowe sieci wysze niz 10 kV 25
z kablami fego samego rodzaju
6 Kabli elektrocnergetyczych z kablami iefokomunikacyjnymi
50
7 Kabli ré2mych uytkownikéw
8 Kabli z mufami sgsiadujacych kabli - 25

= ]

Tablica 3: Rodzaj ochrony przed uszkodzeniami oraz diugosci ochrony kabla przy skizyzowaniu
z rurociagami, drogomi kolowymi, torami kolejowymi , rzekami i innymi wodami

Tablica 2: Odleglodci kabli ulozonych w ziemi od innych
urzadzen podziemnych

Nojmnicjzzn dopusz-

czalna odicglofo
w cm
Lp. Rodzsj uzadzenia podziemnego "a"-pionows | “b"-pozioma
przy skizy- | przy zblize-
-2owaniu - iy
1 Rurociagi wodociagows , sciekowa , cieplne, gazowe z gazami 801{,@ 50
picpaloymi § rurociagi z gazami palnymi o cidnieniu do 0,05 MPa ®, <250mm
r S
2 Rurociagi z cicczami palnymi i /
o : : 150" przy 100
3 | Rurociagi z gazami palnymi o cifnieniu wyzszym ni% 0,05 MPa ®.> 250mm
i nio przekraczaincym 0,4 MPa > 220m
4 Rurociagi z grzami palnymi o ciénienin wyzxzym niz 0,4 MPa BN-7173976-31
5 | Zbiomiki z gozami palnymi 200
6 | Czcid podzemne lini nepowietrznych (ustéj , podpora , odcigzka ) - &
7 | Sciagy budynkéw i inne budowle np. tunle, kanaly ,z wyjatkiem 0
wrzadzel Wyszezegdhicoych w Ip. 16 - 3
8 Skmjna szyna toru nic pzystospwanego do trakcii elektryczne 100 250
. - N oslong kabla
9 | Skmjna szyna toru tmkeji clektrycrnd i ;(';’N szyny wgopﬁ)?fs
migdzy
10 | Skgjny koniec podkiadu tors menewrowego i bocznicy kolgjowej .°:°“ Kabla /
e przystosowanych do trakeji elektryczng , nn zamkmigtym ;dwmm' 80’
torenie zakledu przemydowego

11 | Urmdzenia ochromy budowli od wyisdowais stmosferycznych

wg W‘ w16
MGTIOS z dn26.08.72

1/Dopuszcza sig zmnivjszenie odleglodei do SO0cm pod warunkiem zastosowanis osony
o dlugoki wg tabl. 3

2/Dopuscza si¢ Zmnicjszenie odlegloscd do 80cm pod warunkicin zastosowania oslony
o dlugossi wg tabl. 3

3/ Jezeli 2 uzmsodnionych wzgledéw odleglodé ta nie moze byt znchowana, dopuszcza sig Zmnicjszenic

jgj do 30cm locz nnlezy znstosowné oslony otaczajnce

Rodzz ob; v ]
Lo EW‘WBOJ ~zenia ksbla Dlugodé ochrony kabla na skzyzowaniu
1 Rarociayi podwéjne Pzy- | Diugoié kebla na skrzyzowaniu z rurg z dodaniem
krycie kabla co najmnicj po 50cm, z km2dej strony
2 Z kraweznikami Diugosé kebla na skizyzoweniu (z drogg wraz z krawgznikami)
( alice ) z dodaniem cu nojmnicj po 50cm. 2 kaidej strony
3 droga |z rowami mechanicznie Diugodé kabla na skrzy2owaniu z droga wraz z mwlml
kolowa : odwadnigjacymi| wytrzymadle do zewnglrzng skarpy rowu z dodaniem o nejmnicj
: rury, bloki po 100cm, 2 kszdej strony
e betonowe lub ; . i
4 ) na kanaly Diugosé kabla na skrzyzowaniv z nasypem drogi z dodaniem
i mgypie co najmnigj po 100cm, z kadey strony
................... Dluge$é kabla ns skrzyfowaniu z torem wraz z rowami do
§ z ;owami zewmgtrznej skarpy rowu z dodaniem co pejmnicj po 100cm,
\or z knxdej strony
Kolc . Dlugosé kabla na skrzytowaniu z nasypem z dodaniem
6 { D hasypis ¢o najmnicj po 100cm, z ka2dej strony
oslons W nicjscu wyjécia kabla spod wody, nadlugodei
7 Rzekn lub inne wody otaczajaca od najni2szego do najwyzszego powodziowego poziomu
wody , z dodaniem co najmniej po S0cm,z kazdej stromy
UWAGI : 1/ Pom granicami sdministmcyjnymd miast § osiedli kable nalezy ukdadsé w ziemi

poza pasem drogowym co najmniej w odleglosci 1,0m od pasa drogowego.

2/ Odl:glosé kmii kablowej od zadrzewienia powinna wynosié co mejmnig 2m
liczze od érodka pni drzew.

SKRZYZOWANIA I ZBLIZENIA
KABLI MIEDZY SOBA

GLEBOKOSC ULOZENIA KABLI

o

STAROSTWQ rrs

g ~33, 35, 37

, m‘gl 34/359-7845

g =50cm - dla kabli 1kV ulozonych pod chodnikami
preeznaczonych do odwictlenia ulicznego,
do zasilania znakéw drogowych i svgualizaci
ruchu ulicznego

g = 70cm - dla pozostalych kabhi do 1 kV z wyjatkiem kabli
uozonych W Ziemi na uzytkach rolnych

g =20cm - dla kabli o napicciu zmamionowym wigkszym
od 1 kY lecz nic przekracznjacym 15 kV z wyjgikiem
kabli ulozonych w zZiemi na uzylksch rolnych

8 = 9%cm - dla kabli do 15 kV ulozonych w zZiemi
na ulytkach rolnych

g =100cm - da kabli powyzsj 15kV
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RUROCIAGI 1 ZBIORNIKI ORAZ CZESCI PODZIEANE :
LINIT NAPOWIETRZNYCH , BUDYNKOW , URZADZEN ODGROMOWYCH
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OZNACZENIA :

1 -Kabel % - Scimna budynku Iub inne budowle

2 - Rurociag 6 - Zbiomik z plynem palnym

3 - Rura ochronna 7 - Tor kelcjowy

4 ~Czxd6 poddemna lind 8 - Instalacja odgromown
napowicirznej
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g!qplbyrﬁ Imig i Nazwisko Podpis Data
: inz. Piotr Wysocki
Projektowal 1 opL/0178/PO0E /05 C\\ﬁ 11.02.2019r.
Gmina Rudniki\s
Inwestor

ul. Wojska Polskiego 12, 46—325 Rudniki

Nazwa obiektu

Budowa sieci el-en 0,4kV oswietlenia drogowego
w m. Jaworzno Bankowe, gm. Rudniki

Tytul rysunku

Zestawienie przepisow budowy linii kablowych

Nr_projekiu 374/2018 [ Skala: */% ]
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