—r-

| N | |
g B E [ -
L>_,<JH &—H — T
& 3 . g% g © ﬁ@ S

WIDOK "A"

I~ T

WIDOK "B"

223

1. Miska wiszgca rimless dt. 70 cm np. Geberit Selnova Comfort Rimfree 1szt.
deska dedykowana dla miski 1szt.
stelaz podtynkowy Geberit 1szt.

2. Umywalka $cienna szer. 65 cm np. Geberit Selnova Comfort 1szt.
bateria czasowa umywalkowa
z dzwignig sterujaca 1szt.

3. Lustro uchylne np. Faneco 50x70 cm 1szt.

4.10| Porecz stata 80 cm np. Faneco 1szt.

4.11| Porecz uchylna 80 cm np. Faneco 1szt.

4.2 | Porecz umywalkowa 60 cm (2 szt.) np. Faneco 1kpl.

5. Uchwyt na papier toaletowy

do zawieszenia na porgczy 4.11 np. Faneco HIT ze stali nierdzewnej 1szt.

6. Szczotka do WC np. Faneco nascienna 1szt.

7. Dozownik mydta w ptynie np. Faneco TOP 0,5 | 1szt.

8. Podajnik rgcznikéw papierowych np. Faneco ZZ HIT Antifinger 1szt.

9. Pojemnik na zuzyte reczniki np. Faneco 231 1szt.

10. | Pojemnik na nieczystosci np. stojacy 30 | 1 szt.

WYPOSAZENIE ORAZ UKLAD FUNKCJONALNY
ZAPROJEKTOWANY WG WYTYCZNYCH:
"STANDARDY DOSTEPNOSCI BUDYNKOW

DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI" - wyd.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Warszawa 2023 r.

UWAGA!!

1) nie skalowa¢ wymiaréw z rysunkéw,

2) wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie,

3) projekt branzy architektonicznej rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych
branz,

4) prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o dokumentacje wykonawcza,

5) przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty
zwigzane, ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu
przed przystgpieniem do robét. Przeprowadzenie robét w przypadku
stwierdzenia wad koordynaciji jest zabronione. W szczegdlnosci zabronione jest
prowadzenie rob6t w oparciu o dokumentacije tylko jednej z branz bez
sprawdzenia ich odniesien do pozostatych branz,

6) w sprawach nie okreslonych w dokumentacji obowigzuja warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz pozostate rozporzgdzenia, normy i
zasady wiedzy technicznej,

7) podane materiaty i wyposazenie sg elementami referencyjnymi, w przypadku
zastosowania materiatéw innych producentéw nalezy zachowaé parametry
techniczne jak i wlasciwosci uzytkowe nie gorsze niz elementu referencyjnego,
8) przed zaméwieniem stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonaé
obmiar wykonanych otworéw celem ostatecznego zweryfikowania wymiaréw.
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pracownia projekiowa

m: +48 633 287 811, e: siurcdarchitekturadomi.pl

IMIE T NAZWISKO [ R upr [ oata PODPIS
ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Dominik TRAD Rz/A-10/06 | 11.2024r.

SPRAWDZILA: [ mgr inz. arch. Ewelina GOTKOWSKA | 35/PKOKK/2017 [  11.2024 .

KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAL.:
SPRAWDZIt:
PROJEKT: ADRES: 36-055 BRATKOWICE INWESTOR:
BRATKOWICE 398

REMONT TOALETY SZKOLNEJ
W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB
0SOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
W BRATKOWICACH

GMINA SWILCZA
36-072 SWILCZA 168

TYTUL RYSUNKU

RZUT POMIESZCZENIA:
WYPOSAZENIE, PRZYBORY

SKALA BRANZA FAZA DATA ZMIANA NR NRRYS.
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