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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENW:=QOPIS

Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora,

mapa do celow projektowych w skali 1:500,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
warunki techniczne i normy projektowania,

YVVY

1. Przedmiot inwestycji

W niniejszym opracowaniu przedstawiono projekt zagospodarowania terenu dzialtek nr
55/2; 112/3; 52; 51, obreb Biadaszka, j.e. Cieszkéw. Celem przedsiewzigcia jest budowa
$wietlicy wiejskiej oraz placu zabaw na dziatce nr 55/2, rozbudowa sieci wodociaggowej na
dziatkach nr 51; 52 i 55/2 oraz przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na dzialce nr 112/3.
Inwestor uzyskal zgode wiladcicieli wszystkich dzialek na przeprowadzenie opisanego
zamierzenia. Przedsiewziecie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wsi Biadaszka.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie dzialka nr 55/2, na ktérej projektuje si¢ lokalizacj¢ budynku Swietlicy
wiejskiej jest niezabudowanym pastwiskiem, opisanym W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy ushugowej. Dziatka posiada zjazd z
drogi powiatowej i nawierzchni¢ utwardzona za nim. Na dzialce wykonano studnig
kanalizacji sanitarnej do wykonania przyltacza.

Dziatki nr 51 i 52 to uzytkowane grunty rolne. Wedtug MPZP to tereny upraw rolnych
oraz zabudowy mieszkaniowej. Przez te dziatki planuje si¢ poprowadzié¢ sie¢ wodociagowaq.

Dzialka nr 112/3 to droga powiatowa. Zamierzenie przewiduje przebudowe
istniejacego zjazdu z drogi powiatowe].

Teren znajduje si¢ w strefie OW, ochrony konserwatorskiej. Teren nie lezy réwniez w
obszarze oddziatlywan eksploatacji gérniczej.

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu
Zakres zadania obejmuje:
Budowe budynku §wietlicy wiejskiej
Rozbudowe sieci wodociagowej
Przebudowe zjazdu z drogi powiatowej i wykonanie zjazdu na miejsca postojowe
Wykonanie przylaczy kanalizacyjnego oraz wodociggowego
Wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej
Wykonanie ogrodzenia terenu
Wykonanie placu zabaw
Wyznaczenie miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych

Projektowany poziom podlogi:
— wierzch posadzki w przyziemiu budynku wynosi: 160,30m n.p.m..

Charakterystyka obiektu:

- Projektuje si¢ budowe $wietlicy wiejskiej o wymiarach zewngtrznych 12,54x14,64m.
Budynek w technologii szkieletowej, wykoficzony tynkiem mineralnym. Dach budynku na
kazdej jego czesci dwuspadowy symetryczny, o polaciach nachylonych pod katem 45°,
krytych dachéwka ceramiczng. Gltéwna kalenica na wysokosci 7,18m, a okapy na poziomie
2,98m. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 1 14,88m>.
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- Projektuje si¢ rozbudowe sieci wodociggowej w celu zapewnienia,dostepi, do. wody
pozarowej do obiektu oraz na potrzeby wykonania przylacza wodociagowegeo Wpieciezdo
sieci na dzialce nr 52 planuje si¢ wykonaé za pomocg trojnika. Catkowita dhugos¢
rozbudowywanego odcinka wyniesie 62m. Sie¢ z rur HDPE DN125 planuje si¢ zakonczy¢
hydrantem naziemnym DN8O0.

- Projektuje si¢ przebudowe zjazdu z drogi powiatowej na dziatke nr 55/2. Przebudowa
polega na utwardzeniu zjazdu i wyokragleniu jego tukéw do promienia 5,0m. Nachylenie
zjazdu w obrebie pasa drogowego w kierunku jezdni. Planuje si¢ utwardzenie zjazdu kostka
betonowa na podbudowie z kruszywa lamanego. Parametry zjazdu spelniag wymagania dla
drog pozarowych.

- Projektuje si¢ budowe przytacza wodociagowego od rozbudowywanej sieci wodociagowe;j
do budynku. Przylaczenia nalezy dokonaé poprzez zamontowanie nawiertki NWZ i
doprowadzenie do budynku wody rurg PE DN40. Przytacze nalezy zakonczy¢ wodomierzem i
dwoma zaworami w pomieszczeniu wewnatrz budynku. Nalezy zapewni¢ przekrycie
przylacza min. 120cm i wykonaé je na podsypce 10cm piasku.

- Projektuje si¢ wykonanie przylacza kanalizacyjnego od istnicjacej studni kanalizacji
sanitarnej znajdujacej si¢ na dzialce nr 55/2 do projektowanego budynku $Swietlicy wiejskiej.
Przylacze wykonaé rurg PVC 160 ze spadkiem i=2% w kierunku sieci. Wpigcie przylacza do
studni kanalizacji sanitarnej znajduje sie na wysokosci 157,99m n.p.m.

- Przylacze energetyczne zostanie wykonane osobnym opracowaniem przez dostawcg energii.
Zamierzenie obejmuje wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej budynek od skrzynki
zlokalizowanej w granicy dziatki, kablem YKY 5x10mm?’ Zo.

- Projektuje si¢ wykonanie ogrodzenia terenu. Od frontu przewidziano wykonanie ogrodzenia
drewnianego, stylowego. Tyl i boki dziatki nalezy ogrodzi¢ panelami ogrodzeniowymi.
Istniejace ogrodzenie terenu nalezy czg$ciowo zdemontowac.

- Projektuje si¢ plac zabaw dla dzieci o wymiarach 7,0x7,0m zlokalizowany przy
projektowanej S$wietlicy wiejskiej. Jako nawierzchni¢ placu zabaw przewidziano piasek
plazowy o grubosci warstwy 30cm. Plac planuje si¢ ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym o
wysokosci 1,0m. Panele ogrodzenia placu zabaw zwieficzone ceownikiem zamykajacym. Na
placu przewidziano montaz zestawu zfozonego z 2 hustawek i zamku.

- Projektuje si¢ wyznaczenie zespotu 5 miejsc parkingowych w uktadzie 4+1 na nawierzchni
utwardzonej wzdluz granicy pasa drogowego, na dzialce nr 55/2. Zjazd na miejsca
bezposrednio z drogi powiatowej. Ponadto przewidziano jedno miejsce dla osoby
niepelnosprawnej blizej $wietlicy, za wjazdem na dziatkg. W zwiazku z tym, drzewa rosnace
przy wschodniej granicy dziatki nalezy wycia¢ zgodnie z wydanym pozwoleniem.

Lokalizacja obiektu na dzialce:

- Budynek $wietlicy wiejskiej planuje si¢ zlokalizowa¢ na dzialce nr 55/2, 4,08m od jej
p6inocnej granicy oraz 4,05m od zachodniej granicy. Obiekt w poinocno-zachodniej czgsci
dziatki. Gléwne wejécie od wschodu, dodatkowe dwa od strony zachodniej. Najblizszy
budynek, to budynek mieszkalny na dziatce na poinocy. Projektowana $wietlica jest oddalona
od niego o 17,40m.

- Poczatek rozbudowy sieci wodociagowej planuje si¢ wykona¢ na dzialce nr 52, przy granicy
z dziatkami nr 51 i 55/1. Nastepnie sie¢ przebiega wzdluz granicy dziatki nr 51, 1,5m od niej.
Na wysokosci dzialki nr 55/2 przechodzi na nia i biegnie po niej rownolegle do jej granicy, w
odleglodci 1,5m. Koriczy si¢ hydrantem DN80 zlokalizowanym 245cm od granicy pasa
drogowego.

- O$ zjazdu zlokalizowano 3,60m od poludniowo-wschodniego naroznika dziatki nr 55/2.

- Przylacza wodociagowe i kanalizacyjne planuje si¢ wprowadzi¢ do budynku w
pomieszczeniu kuchni, przy poludniowo-wschodnim narozniku budynku. Odlegtos¢
pomiedzy przylaczami wyniesie 1,50m. Przylacze wodociagowe nalezy wykona¢ poprzez
nawiertke na przewodzie rozbudowywanej sieci, a przytacze kanalizacyjne od istniejacej
studni kanalizacji sanitarnej na dzialce nr 55/2.
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- Ogrodzenie nalezy prowadzi¢ calkowicie na dzialce nr 55/2. Ogrodzenie’ frontowe
zlokalizowa¢ 5,50m od granicy z pasem drogowym.

- Plac zabaw zlokalizowa¢ w potudniowo-zachodniej czgsci dziatki, 2,31m od poludniowej
$ciany budynku $wietlicy i 1,29m od poludniowej granicy dzialki.

- Miejsca postojowe projektuje si¢ przy granicy z pasem drogowym.

Zwiazany z budynkami uktad komunikacyjny:

— Sciezki komunikacyjne, miejsca postojowe oraz wjazd na dziatke planuje si¢ utwardzié
kostka betonowa. Dojscie do budynku szerokosci 1,50m. Wjazd na dziatkg stanowi réwniez
droge pozarows dla obiektu szerokosci 4,0m. Wzdtuz pasa drogowego planuje si¢ wykonaé
nawierzchni¢ utwardzona i wyznaczyé na niej 5 miejsc postojowych dla samochodow
osobowych. Miejsce dla 0s6b niepelnosprawnych zlokalizowano w glebi dzialki za zjazdem.
Nawierzchnie, gdzie odbywaé si¢ bedzie ruch kolowy pojazdéw nalezy wykona¢ na 20cm
podbudowy z kruszywa tamanego. Chodniki wykonaé¢ bez podbudowy, na 10cm warstwy
odsaczajacej oraz 3cm podsypki. Przy chodnikach planuje si¢ wykonanie tawek parkowych.

Miejsce gromadzenia odpadow statych:

— odpady beda gromadzone w kontenerze ustawionym przy wjezdzie na dziatke, w odleglosci
~15,4m od budynku. Miejsce pod kontenerem projektuje si¢ wykona¢ jako utwardzone z
kostki betonowe;.

Gospodarka wodami opadowymi
— we wsi Biadaszka nie wystepuje kanalizacja deszczowa. Wody opadowe z dachéw i
nawierzchni utwardzonych planuje si¢ rozprowadzi¢ po trawnikach na dziatce nr 55/2.

Gospodarka odpadami sanitarnymi
— $cieki bytowe projektuje sie odprowadzi¢ do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez przylacze
sanitarne PVC160, zgodnie z warunkami technicznymi wpigcia do sieci.

Uzbrojenie techniczne

— Dziatke planuje si¢ wyposazy¢ w dostep do wody pozarowe]j oraz uzytkowej. Przylacze
elekiryczne zostanie wykonane przez zarzadce sieci. Nie projektuje si¢ doprowadzenia linii
telekomunikacyjnej do budynku.

4. Bilans powierzchni
BILANS POWIERZCHNI — STAN ISTNIEJACY
Powierzchnia dziatki nr 55/2 AM 1

ogdtem - 1000,0 m®> - 100,0%
Istniejace zabudowania - 0,0 m? -0,0 %
Nawierzchnie utwardzone - 68,8 m> -69 %
Powierzchnia biologicznie czynna - 931,2 m* -93,1 %
BILANS POWIERZCHNI — STAN PROJEKTOWANY

Powierzchnia dziatki nr 55/2 AM 1

og6lem - 1000,0m*>  —100,0%
Powierzchnia zabudowy ogdlem - 1149 m* -11,5 %
Powierzchnia utwardzona - 202,8 m? —-20,3 %
Powierzchnia biologicznie czynna - 6823 m> —682 %
Wskaznik intensywnosci projektowanej zabudowy: - 0,115

Bilans powierzchni na pozostatych dzialkach nie ulegnie zmianie.
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5. Dane charakteryzujace istniejace i przewidywane zagrozenia'dla $rodoyyis .

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéyg V\;ﬁﬂMmy&hst-inm”m
otoczenia
- przewidywana ilo$¢ odprowadzanych sciekéw bytowych — 10,0m*/mc,
- odpady bytowe — $mieci — do 120 1/me,
- odpady inne — nie wystapia ,
- emisja hatasu, wibracji — pozostanie w granicach dziatki Inwestora,
- promieniowanie jonizujace — nie wystapi,
- promieniowanie elektromagnetyczne — znikome, pozostanie w granicach dziatki
Inwestora,
- wplyw zamierzenia inwestycyjnego na $rodowisko naturalne — nie ulegnie
pogorszeniu,

6. Rozwigzania konstrukcyjne, wymagajace badan geotechnicznych podloza
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) projektant ustalit na podstawie
odkrywek i warunkéw gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych, ze projektowane
obiekty nalezy zaliczyé do I kategorii geotechnicznej obiektéw, w prostych warunkach
gruntowych.

Na podstawie dokonanych badan, w obrysie projektowanych fundamentéw, stwierdzono:

- podtoze mineralne, nosne,

- optymalny poziom posadowienia fundamentéw — 1,0 m poniZzej poziomu terenu.
Stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej na gltgbokosci ~1,0m p.p.t..

ELawy fundamentowe budynku zaprojektowano dla podloza o wytrzymatosci ( 0.15 MPa),

7. Obszar oddzialywania obiektu
Przepisy prawne uzyte do ustalenia obszaru oddzialywania:

1.) Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

2.) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690)

Przeanalizowano projektowany obiekt pod katem jego oddzialywania na sasiednie dzialki.
Pod uwage wzieto wymagane odleglosei potencjalnej zabudowy od projektowanej inwestycji.
Ustalono, ze obszar oddziatywania obiektow zawrze si¢ na dzialkach, na ktérych zostaly
zaprojektowane (dz. nr 55/2; 51; 52; 112/3) oraz na dzialce nr 55/1. Projektowane obiekty

oddziatujq na sasiednig dziatk¢ (55/1) w nawiazaniu do Art. 19, Art. 40 oraz Ar WW.
warunkow technicznych. P
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OPIS TECHNICZNY BUDYNKU SWIETLICY ‘WIEJSKIES

I OGOLNE INFORMACJE O OBIEKCIE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku $wietlicy wiejskiej w
Biadaszce. Przedsiewziecie zlokalizowano na dzialce nr 55/2 AMI, obr¢b Biadaszka, j.e.
Cieszkéw. Inwestorem jest Gmina Cieszkéw, z/s ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszkow.
Oprécz $wietlicy wiejskiej projektuje sie rozbudoweg sieci wodociggowej, wykonanie
przylaczy oraz przebudowe zjazdu z drogi powiatowej na dziatkach nr 51; 52; 112/3 oraz
55/2. Dla pozostalych dziatek niz 55/2 Inwestor uzyskal zgody na przeprowadzenie
zamierzenia.

2. Informacje ogélne

Projektuje sie budynek $wietlicy wiejskiej w technologii drewnianej szkieletowej na
dzialce nr 55/2. W celu doprowadzenia wody uzytkowej i pozarowej projektuje si¢
rozbudowe sieci wodociggowej. Dla zapewnienia lepszej komunikacji i wymaganej drogi
pozarowej zaprojektowano przebudowe zjazdu, aby posiadal parametry zjazdu publicznego.
Do obstugi nieruchomos$ci wyznaczono réwniez 5 zwyklych miejsc parkingowych dla
samochodéw osobowych oraz jedno miejsce dla osoby niepelmosprawne;j. Scieki beds
odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, woda opadowa na tereny zielone. Prad zostanie
dostarczony wewnetrzng linig zasilajgcg od skrzynki w granicy dzialki, wykonanej przez
zarzadcee sieci.

3. Dane obiektu

[

- powierzchnia zabudowy 1149 m
- powierzchnia uzytkowa 97,8 m’
- kubatura 600 m’
- dhugo$é catkowita 12,54 m
- szeroko$¢ catkowita 14,64 m
- wysoko$¢ - w kalenicy 7,18 m

- w okapie 298 m
liczba kondygnacji 1

4. Forma architektoniczna i funkeja obiektu budowlanego

Budynek $wietlicy wiejskiej jednokondygnacyjny na planie wielokata o réwnoleglych
bokach. Maksymalne wymiary to 12,54m x 14,64m. Dach wielospadowy, symetryczny o
kacie nachylenia potaci 45°, kryty dachéwka ceramiczng. Budynek w technologii drewnianej
szkieletowej, z zewnatrz wykonczony tynkiem mineralnym gladkim. Cokét wykonczony
ptytkami klinkierowymi. Do budynku prowadzi gléwne wejscie od frontu, od strony
wschodniej oraz dwa tylne od zachodu. Kolorystyka budynku stonowana.

Budynek bedzie pelnit funkcje miejsca spotkan mieszkancow wsi Biadaszka. Beda tam
organizowane imprezy okolicznosciowe. Budynek mozna podzieli¢ na czgs¢ zabawowg w
centrum, cze$¢ kuchenng, gdzie beda odgrzewane positki przygotowane poza $wietlicg oraz
cze$é sanitarng, gdzie znajdujg si¢ toalety.
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II DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAL.OWE

1. Fundamenty

Konstrukcje posadowié na tawach fundamentowych 60x40cm z wykonanym murem z
bloczkoéw fundamentowych grubosci 24cm. Pod gankiem fundamenty o przekroju 40x40cm.
Wierzch tawy oraz sciany fundamentowej zabezpieczyé papa termozgrzewalng. Sciany
fundamentowe zabezpieczy¢ przeciwwodnie preparatem Dysperbit lub analogicznym. Lawy
zbroié¢ 4x#12 w strzemieniu ©6 co 30cm.

Fundamenty wykonywa¢ na warstwie 10cm betonu podkladowego. Uzywaé betonu klasy
C25/30 i stali klasy AIII.

2. Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcje budynku wykonaé z desek 160x50mm. Podwaling stanowi podwdjna deska
impregnowana cisnieniowo. Rozstaw elementéw pionowych wynosi 60cm w osiach. W
miejscach okien i drzwi rozstaw dostosowaé do otworéw. W polowie wysokosci calos¢ stezy¢
pojedynczym elementem. Oczep réwniez wykonaé z podwdjnych desek. Konstrukcja dachu z
dzwigarow z desek w identycznym rozstawie jak Sciany.

Nalezy stosowaé drewno sosnowe konstrukcyjne klasy min. C30. Tarcica powinna by¢
suszona komorowo i czterostronnie strugana. Wilgotno$¢ drewna nie powinna przekracza¢
18%. Drewno nie powinno posiada¢ chorych sgkéw oraz pgknigé.

3. Sciany

Konstrukcje szkieletows nalezy stezyé plytami OSB o grubosci 22mm. Na plycie nalezy
zamocowaé folig paro przepuszczalng oraz kontrlaty. Sciany nalezy z zewnatrz wykoniczyé
warstwg tynku mineralnego gladkiego na plycie cementowo-wioknowej gr. 12,5mm. Od
wewnatrz do konstrukcji zamocowaé podwdjne ptyty G-K gruboset 12,5mm.

W czesci kuchennej oraz sanitarnej konstrukcja jest ocieplona welng mineralng o grubosci
160mm, zabezpieczona dodatkowo foliag paroszczelng. W pomieszczeniach tych stosowaé
phyty G-K WodaOgien+, natomiast w pozostatych plyty G-K Ogien+. Dodatkowo w
pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych na $cianach ulozyé glazure do wysokosci 2,0m.

Sciany dzialowe wykonaé jako systemowe z plyt G-K. Sciany fundamentowe ociepli¢
styrodurem i wtozy¢ na nich ptytki klinkierowe, matowe.

4. Dach

Nad kazdym segmentem budynku nalezy wykona¢ dwuspadowy dach, symetryczny o
kacie nachylenia 45°. Pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej na tatach drewnianych.
Dzwigary dachowe stezy¢ ptytg OSB grubosci 22mm. Na niej nabié foli¢ paro przepuszczalng
i kontrlaty. Od spodu zamontowa¢ ptyty G-K 2xOgien+ gr. 12,5mm na profilach stalowych
NIDA. Pomieszczenia kuchenne i sanitarne ociepli¢ welna mineralng i zaizolowaé folig
paroszczelna.

5. Podlogi i posadzki

W calym budynku planuje si¢ ulozy¢ gres szkliwiony o klasie $cieralnosci PEIV. Plytki
uktadaé¢ na 8cm wylewki cementowej. Posadzke zaizolowa¢ 10cm styropianu. Izolacje



-4{4-

termiczna wywina¢ na Sciany tworzac podloge ptywajaca i odciaé ja podwdjng folig PE od
warstwy 10cm betonu podkladowego. Chudy beton uktada¢ na 15cm zaggszczonej pospoiki.

6. Instalacje

Projektuje si¢ wyposazenie budynku w instalacj¢ elektryczna, wody uzytkowej,
kanalizacyjng oraz wentylacji mechanicznej. Glowna sala zabaw bedzie ogrzewana za
pomoca pieca kaflowego o mocy 8kW. Pomieszczenia kuchenne i sanitarne beda ogrzewane
grzejnikami elektrycznymi. Ciepla woda uzytkowa bedzie dostarczana z elektrycznych
zasobnikéw. Instalacje prowadzi¢ w konstrukcji $cian lub po poddaszu. Szczegélowe
rozwigzania techniczne dotyczace instalacji wewnatrz budynku znajda si¢ w projekcie
wykonawczym.

7. Obroébki blacharskie

Potaci dachu odwodnié za pomoca rynien ®150 oraz rur spustowych ®120. Rynny i
spusty z blachy ocynkowane;j.

III POZOSTALE INFORMACJE

1. Przystosowanie budynku dla os6b niepelnosprawnych

Tylne wejécie do budynku jest wyposazone w podjazd o nachyleniu 6% dla oséb
niepelnosprawnych. W budynku nie wystepujg progi. Ponadto zaprojektowano jedna z toalet
W sposob umozliwiajacy korzystanie z niej osobom niepetnosprawnym.

2. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i §rodowiskowym odnawialnych zrédel energii

Uznano, ze nie sg dostgpne ekonomiczne oraz techniczne mozliwosci wykorzystania
alternatywnych zrédet energii. Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie szczegbétowego zakresu
i formy projektu budowlanego ‘Analiza (...)" nie jest wymagana.

3. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na Srodowisko, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

- przewidywana ilo$¢ odprowadzanych $ciekdéw bytowych — 10,0m*/mc,

- odpady bytowe — §mieci — do 120 l/mc,

- odpady inne — nie wystapia

- emisja hatasu, wibracji — pozostanie w granicach dziatki Inwestora,

- promieniowanie jonizujace — nie wystapi,

- promieniowanie elektromagnetyczne — znikome, pozostanie w granicach dziatki
Inwestora,

- wplyw zamierzenia na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne - brak

- wplyw zamierzenia inwestycyjnego na $rodowisko naturalne — nie ulegnie
pogorszeniu,
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4. Podstawowe dane technologiczne obiektu

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAt ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA | INWESTYCJI
ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz
tel. 713840704, 713841328

Budynek $wietlicy wiejskiej sktada si¢ przede wszystkim z giéwnej sali zabaw, gdzie
beda ustawione stoly, oraz gdzie beda sie odbywaly uroczystosci okolicznosciowe dla
mieszkancé6w wsi Biadaszka. Sala jest odpowiednio dos$wietlona i posiada dwa wyjscia.
Budynek posiada réwniez zaplecze sanitarne, gdzie wydzielono toalet¢ meska oraz damska,
przystosowana do potrzeb oséb z dysfunkcja ruchu. Na potrzeby niektérych imprez w
budynku bedzie funkcjonowaé kuchnia cateringowa. Positki przygotowane poza obiektem
beda dostarczane tylnymi drzwiami, odgrzewane i podawane. Brudne talerze wrdca z sali do
pomieszczenia zmywalni naczyn, gdzie znajdzie si¢ zlew, zmywarko-wyparzarka oraz szafa
przelotowa na czyste naczynia. Wszystkie pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie.
Pomieszczenia sanitarne wyposazone w wentylacje mechaniczng sprzgzona ze wilacznikiem

Swiatla.

architektonicznej i konstrukeyjno

mgr ihz. Jakib Rzézn)

Uprawnignia budow|afe

~roight aniz: i kigfnas
uliuwial

Les ograniczen w specjalnf

Nr awid, 1131/88/Lo, 367/

KRZYSZTO} RKAS
magister i jiier architekt
uprawnienia w sp itektonicznej
bez ogranicz B/UW

] Vi
lzby Archite 6w nr DS.-0148
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:OBIEKTU

Budynek swietlicy wiejskiej w Biadaszce
Lokalizacja : Biadaszka, dz. nr 55/2
Gmina Cieszkéw, powiat milicki, woj. dolnoslaskie

1.

2.

Przeznaczenie — $wietlica wiejska - VAW
Podstawowe parametry budynku

a) hala produkcyjno-magazynowa

Dhugosé - 12,54 m
Szeroko$¢ - 14,64 m
Wysokos¢ max. - 7,18 m
powierzchnia zabudowy - 114,9 m?
powierzchnia uzytkowa - 97,8 m’
kubatura - 600 m’
ilos¢ kondygnacji - 1

Warunki usytuowania

lokalizacja budynkéw na terenie dzialki:
- min. odlegto$é od granicy > 4.00 m:
odleglosé od sasiednich budynkow

- na innych dziatkach budowlanych > 8 m

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto§é obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej

Swietlica wiejska — przeznaczona na staty pobyt ludzi.

Natezenie obciazenia O%niowego Q<500MJ/m" — dla calej strefy pozarowej ZLI

strefa pozarowa 98,6 m”, ilo$¢ ludzi - 64 osoby

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych
budynek, oraz calg strefa nie sa zagrozone wybuchem

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek $wietlicy wiejskiej niski jednokondygnacyjny w klasie odpornosci
pozarowej D. Elementy budynku sa NRO. Powierzchnia strefy pozarowej nie
przekracza dopuszczalnych: ZL I <10 000 m?,

Podzial obiektu na strefy pozarowe:
Caly budynek znajduje si¢ w jednej strefie pozarowe;.

Warunki ewakuacji

Z pomieszczenia sali zabaw, gdzie moga przebywaé 62 osoby, prowadza dwa wyjscia
ewakuacyjne. Jedno bezposrednio poza budynek, a drugie na zewnatrz poprzez
pomieszczenie wiatrotapu. Wyjscia ewakuacyjne o$wietlone lampami ewakuacyjnymi
od wewnatrz, a awaryjnymi od zewnatrz. Ewakuacja przebiega w stron¢ drogi
pozarowej na dzialce nr 55/2.

Z pomieszczenia kuchennego ewakuacja nastgpuje bezposrednio na zewnatrz budynku
drzwiami o$wietlonymi lampa ewakuacyjna.
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11.

12.

13.
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41{ STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAt ARCHITEKTURY,
. . BUDOWNICTWA | INWESTYCJ)
Urzadzenia p.po. _ . . ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz
1 gasnica ABC 4kg zlokalizowana w wiatrolapie, oswietlona lampa awaryman4, 7138 41328

Drogi pozarowe — Zjazd z drogi gminnej stanowi §lepa uliczke, gdzie przebiega
projektowana droga pozarowa. Samochéd gasniczy wjezdza 11,0m w glab dziatki, po
czym przystepuje do gaszenia. Po zakonczonej akcji wyjezdza tylem na droge
pozarowa.

Zaopatrzenie wodne
woda do gaszenia pozarow:
- projektowany hydrant naziemny DN80 PN10 w odleglosci <75 m

Gléwny wylgcznik pradu p.poz, - na elewacji przy gtéwnym wejsciu do budynku

Inne
- drzwi wewnetrzne i zewnetrzne o szerokosci skrzydta min. 90 cm,

- budynek jest wyposazony w instalacj¢ odgromowsa oraz instalacj¢ oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego.

mgr inz. Jakub
Uprawnienia hudow ;
- nmight swame | Defowdia

ve. vgrani : )
=rchitektonicznej | konstrukcyjfib-budowlane;
i awid. 1131/88/L0,”
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WARUNKI LOKALIZACYJNE

projektowanej inwestycji — budowa $wietlicy wiejskiej w Biadaszce
Biadaszka, woj. dolnoslaskie
dz.nr 55/2 AM 1 obre¢b Biadaszka, j.e. Cieszkow

STREFA KLIMATYCZNA, zgodnie z PN — 81/B- 03020,
Hz = 0.80 m ( glebokos$¢ przemarzania )

I STREFA SNIEGOWA, zgodnie z PN-80/B - 02010 oraz PN-80/B - 02010/Azl,
Sn =S x C, gdzie S - ciezar pokrywy $nieznej = 0.7 kN/m2

Przyjeto S = 1.0 kN/m2

Wsp. obcigzenia yf= 1.5

I STREFA WIATROWA, zgodnie z PN — 77/B-02011,
Pk = g x Ce x ¢ B - normowe obcigzenie wiatrem,
Gdzie q - dla I strefy = 0.25 kPa

Wsp. obcigzenia yf= 1.3

OBLICZENIA STATYCZNE - wykonano na podstawie nastgpujacych norm :
PN — 82/ B — 02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN - 82/B - 02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.
PN — 82/B - 02003 Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN - 80/ B — 02010
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN -77/B - 02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN — B - 03002 1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie 1 obliczenia.
PN -81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienia Bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN -81/B— 03150 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie. Materialy.
PN -90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN — B - 03264 1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN - B - 06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN - 85/B -03215  Konstrukcje stalowe. Zakotwienie stupéw i kominéw.

Zaprojektowano konstrukcje obiektu zgodnie z w/w normami technicznymi i warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Obliczenia statyczne wykonano przy pomocy programu RM-WIN,
dokumentacja obliczeniowa znajduje si¢ w archiwum projektanta

Warunki gruntowe. Obiekt zaliczono do I kategorii geotechniczne;.

W zalaczeniu znajdujg si¢ wyniki obliczen statyczno- wytrzymalosciowych.



STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA | INWESTYC)i

. . I, Woj i i
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWYCH, 7, 55 4 oy 5ol Ml

1. Konstrukcja szkieletowa
Podwalina: 2x160x50mm
Stupy: 160x50mm co 60cm
Oczep: 2x160x50mm
Konstrukcja dachu: 160x50mm co 60cm
Poszycie: ptyta OSB gr. 22mm
2. Fundamenty
Lawy fundamentowe 60x40cm, zelbetowe, zbrojone 4x#12 géra i dotem +
strzemiona @6 co 30cm.
Beton C25/30, stal AIIl
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

DANE PODSTAWOWE:
1. Budynek swietlicy wiejskiej
2. Powierzchnia ogrzewana budynku = 97,8 m’

3. Wysokos¢ kondygnacji w $wietle
- parter -3,0-5,3m

4. Kubatura ogrzewana V po zewng¢trznych przegrodach
kubatura w $rodku Vo - 480 m3

5. Temperatura wewnetrzna — od 20 do 24 ° C - érednia wazona 20.2 ° C,
Temperatura zewnetrzna — strefa klimatyczna I1

— szeroko$¢ geograficzna 51°

— stacja meteorologiczna Wroctaw
Dhugosé sezonu grzewczego —9 x 5 x 24h = 1080 h
6. Instalacje wewngtrzne:
- ogrzewanie: budynek ogrzewany bedzie piecem kaflowym o mocy 8kW oraz grzejnikami
elektrycznymi.
- wentylacja: naturalna i mechaniczna. Zaprojektowano wentylacje poprzez podlaczenie
kanatéw wentylacji mechanicznej do wentylatora wyciagajacego zuzyte powietrze poza
budynek.
- ¢. w. u. — uzyskanie c.w.u. poprzez dwa elektryczne podgrzewacze wody o mocy 2kW
- instalacja elektryczna — zasilanie o$wietlenia wbudowanego,
zasilanie gniazd wtyczkowych pod urzadzenia state, jako wyposazenie techniczne i
technologiczne oraz pod odbiorniki przenosne.

7. Charakterystyka przegréd budowlanych dla obliczenia wsp. strat ciepta Htr oraz Hva
(W/K)

Straty ciepta przez przegrody Htr

Sciana zewnetrzna:

- tynk mineralny 10mm

- plyta cementowo-widknowa 12,5mm

- kontrtata 20mm

- membrana wiatroszczelna

- plyta OSB 22mm

- wetna mineralna/konstrukcja drewniana 160mm
- izolacja paroszczelna

- 2x plyta GK Ogien+

Strop:
- ptyta OSB 22mm
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- jetka/ welna mineralna 160mm

- paroizolacja

- 2x ptyta GK Ogien+

Podtoga w przyziemiu

- gres

- wylewka cementowa 80mm

- styropian 100mm

- 2x folia PE 0.2 mm
- beton podktadowy 10 cm

- pospdtka 15cm
Okna PVC $rednio wazone U=1.0Wm2K
Drzwi zewngtrzne U= 1.0 Wm2K

Straty ciepta na wentylacj¢ Hve ( W/K)

Rodzaj wentylacji

W pomieszczeniach sanitarnych — mechaniczna

Kubatura wentylowana ,,powietrze w pomieszczenin” 480 m’
I1o$¢ 0séb przebywajacych jednorazowo w obiekcie 64 osoby

Strumien powietrza wentylacyjnego —

WC i kuchnia — 50 m3/h

Pozostale pomieszczenia — 30m3/h x 5 osoby = 150 m3/h
WSP. bve = 1 ( brak odzysku ciepla )

8. Zyski ciepta od promieniowania stonecznego Q sol ( kWh/mies. )

Przegrody przezroczyste

Pionowe

A okien i drzwi szklonych:

W-1,76m2, E-5,76 m2, N—-2,64 m2, S —2,16 m2
Wsp. przepuszczalnosci -0.7

Wsp. zacienienia -0.8

Udzial pola powierzchni oszklonej srednio C =0.7

9. Zyski ciepta od uzytkownikéw
Przyjeto - 5 W/m?2

10. Zapotrzebowanie energii dla c.w.u.

tcwu=45°C

t wody zimnej = 10°C

liczba wodomierzy — 1 szt.

V cwu =35 dm3/j.0.d.

Czas uzytkowania c.w.u= 30 dni

Liczba j.o. — jednostek odniesienia Li = 4 x wsp.0.80 = 3,20 j.o.
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11. Zapotrzebowanie energii pomocniczej
Sterowniki i inne elementy automatyki -0.00 kW

12. Zapotrzebowanie energii na os§wietlenie wbudowane budynku —-
Oprawy - 18 W x 18 szt.

13. EP — zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotng - okoto 120 (kWh/m?rok)

KRZYSZTOF CZERKAS
magister inZyni chiteld )
€. architektonicznej
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OPIS TECHNICZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGOORAZ
ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

1.) Dane podstawowe
Obiekt zaopatrywany: $wietlica wiejska, hydrant naziemny DN80
Obszar projektowania: dz. nr 55/2; 51; 52 AM1, obrgb Biadaszka, j.e. Cieszkow

2.) Opis i parametry przylacza
Przytacze wody z wiejskiej sieci wodociagowej oraz jej rozbudowa.
Inwestor posiada warunki techniczne na dostawe wody z wodociagu i rozbudowe sieci
wodociagowej.
Projektowane zuzycie wody nie wykracza poza mozliwosci dostawy.

Sieé rozbudowuje si¢ w celu doprowadzenia wody pozarowej do hydrantu
obejmujacego swoim zasiegiem projektowane przedsigwzigcie oraz w celu
doprowadzenia wody do budynku. Przylacze ma zapewnié dostawg wody z wiejskiej
sieci wodociggowej do $wietlicy wiejskiej. Woda bedzie uzywana do celéw socjalno-
bytowych.

Przebieg przylacza i sieci oraz miejsce wpigcia okresla czgsé graficzna niniejszego
opracowania. Sie¢ zostanie rozbudowana od punktu na dziatce nr 52 i przez dziatke nr
51 wejdzie na dziatke Inwestora, gdzie zostanie zakoficzona hydrantem DNB8O.
Przylacze zostanie wyprowadzone z rozbudowywanej sieci wodnej na dziatce nr 55/2
AML1. Dalej zostanie skierowane do projektowanej $wietlicy wiejskiej.

Przewiduje si¢ nizej wymienione elementy sktadowe projektowanej sieci:
- trojnik 90/90/125 - 1 szt.

- rurociag HDPE DN125 — 62,5mb

- kolano 90° 125/125 — 2szt.

- hydrant naziemny DN80 z zasuwa — 1 szt.

Przewiduje sie nizej wymienione elementy sktadowe projektowanego przytacza:
- nawiertka z zasuwa NWZ 125/40 + skrzynka zeliwna — 1 szt.

- rurociag PE DN40 —- 9,5mb

- wodomierz skrzydetkowy — 1 szt.

- zawory odcinajace @32 — 2 szt.

Poczatek przytacza — nawiertka z zasuwa NWZ 125/40
Koniec przytacza — zawor przelotowy, odcinajacy ©32

Wodociag zaprojektowano na glebokosci 130cm p.p.t., zapewniajac minimalne
przekrycie 120cm, ze spadkiem w kierunku wodociagu gtéwnego.

Zapotrzebowanie wody dla budynku.
Przewidywalna ilo§¢ odbiorcéw — 4 osoby — 4 x 401/dobe = 1601/dobg

Przyjeto rurociag przylacza o $rednicy nominalnej 40mm, a sieci 125mm.
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Przytacze i sie¢ zaprojektowano z rur PE i HDPE. Ksztaltki i nggy&lﬁscﬁm% ? 3%%5%3021”‘;'2'%

firmy WAVIN (Wavin Metalplast Buk sp. z 0.0., 64-320 Buk). Montazu elementow
nalezy dokonaé zgodnie z ,,instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagéw
PE” produkowanych przez WAVIN. Rury uktadaé na podsypce piaskowej 0 grubosci
20cm. Obsypke grubosei 30cm wykonaé z piasku i zagescic.

Przebieg rurociagu zaznaczy¢ taSma metalowa na glebokosci +50cm nad rurociagiem.
Dokona¢ wytyczenia trasy, a po zakonczeniu robdt wykonac¢ inwentaryzacje
geodezyjng. Przeprowadzi¢ dezynfekcje, probe szczelnosci oraz dokonaé plukania
rurociggu przy pomocy wody z wodociggu.

Po zakonczeniu prac zgtosi¢ odbiér do Gminy Cieszkow.

inz. WLODZIMIERZ WARKOCZ
Uprawniony projektant /kierownik budowy
w specjainoéci instalgleyjno-inzynieryjnej

UAN 7342-37/93, UAN 8366

§2ustipkt1,§5ugletpkt1,§7i§13ust 1
pkt 4 fit. b, § 5 us i
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OPIS TECHNICZNY PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

1.) Dane podstawowe
Obiekt zaopatrywany: §wietlica wiejska
Obszar projektowania: dz. nr 55/2 AM1, obr¢b Biadaszka, j.e. Cieszkéw

2.) Opis i parametry przylacza
Przylacze kanalizacyjne do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.
Inwestor posiada warunki techniczne na przylaczenie do sieci kanalizacyjnej oraz
odbior Sciekéw.

Przylacze ma zapewni¢ odbior Sciekow ze swietlicy wiejskiej do sieci kanalizacyjne;j.
Odprowadzane $cieki beda sciekami socjalno-bytowymi.

Przebieg przylacza oraz miejsce wpigecia okresla cze$é graficzna niniejszego
opracowania. Przylacze zostanie wyprowadzone z pierwszej studni za budynkiem.
Nastepnie przebiegnie do istniejacej studni rewizyjnej przy granicy dziatki z pasem
drogowym. Wpiecia dokona¢ na wysokosci 159,99m n.p.m. poprzez nawiercony
otwor. Dopuszcza si¢ wpiecie do kanalizacji poprzez otwor wlotowy w kinecie studni.

Przewiduje si¢ nizej wymienione elementy sktadowe projektowanego przylacza:
- studnia PVC 315 SN4
- rurociagg PVC 160 SN8 — 18,7mb

Poczatek przylacza — studnia rewizyjna PVC 315 (zakonczenie wewn. sieci

kanalizacyjnej budynku)
Koniec przylacza — istniejaca studnia rewizyjna zelbetowa

Minimalne posadowienie rur wynosi 100cm p.p.t., zapewniajac minimalne przekrycie
80cm, ze spadkiem 2% w kierunku sieci.

ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw z budynku: ~1 Om>/m-c.
Przyjeto rurocigg o $rednicy nominalnej 160mm z PVC.

Rurociag.

Przytacze zaprojektowano z rur PVC. Ksztattki i rury kompleksowo z firmy WAVIN
(Wavin Metalplast Buk sp. z 0.0., 64-320 Buk). Montazu elementéw nalezy dokonad
zgodnie z ,,instrukcjg montazowa ukladania w gruncie rur PVC” produkowanych
przez WAVIN. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20cm. Obsypke
grubosci 30cm wykona¢ z piasku i zageseié.

Przebieg rurociagu zaznaczy¢ tasma metalowa na glebokosci +50cm nad rurociagiem.
Przynajmniej dwa dni przed wlaczeniem do sieci powiadomi¢ o terminie rob6t PGK
Dolina Baryczy. Przed zasypaniem przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Po zakoriczeniu
prac zawrze¢ umowe z PGK Dolina Baryczy na odprowadzenie sciekow.

R Iy,

inz. WLODZIMIERZ WARKOCZ
Uprawniony projekiant i kigfownik budowy
w spedjainosci instalacyfno-inzynieryjnej
UAN 7342-37/93, UAN 838644789, UAN 8386/82/80
§2ustipkt1,§SusCA pkt1,§7i§ 13 ust. 1
pkt4 iit. b, § 5081 1,47, §6 ust. 1i§ 13 ust.
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania i zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt budowlany branzy -elektrycznejs umeozliwiajacy

wykonanie nw. instalacji elektrycznych projektowanym obiekcie:

-WLZ

- oswietlenie ogdlne

- o$wietlenie awaryjne

- o$wietlenie zewnetrzne

- gniazda ogdlnego przeznaczenia
- ogrzewanie

- uziemienie

- instalacja odgromowa

2. Wplyw inwestycji na sSrodowisko naturalne

Planowana inwestycja nie bedzie miala znaczacego oddzialywania na srodowisko
naturalne w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. Dz.U.2010
nr 213 poz. 1397.

3. Zasilanie

Zasilanie $wietlicy projektuje si¢ ze zlacza kablowo-pomiarowego ZK (proj. wg
innego opracowania) zgodnie z warunkami przylaczenia nr WP/057917/2015/005R03
wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Moc przytaczeniowa 12kW.

4. Linia kablowa

Od zlacza ZKdo rozdzielnicy RG projektuje si¢ lini¢ kablowg na wytyczone;j trasie
zgodnie z planem rys. PZT.

Kabel uktada¢ w wykopie na glgbokosci 70 cm zgodnie z norma N-SEP-E-004e.

5. Rozdzielnice
RozdzielnicaRS wykonaé jako wnekowa wg schematu rys. E4 i zamontowac jak na
rys. E1 na wysokosci 1,5m.

6. Oswietlenie
Oswietlenie zostalo wyliczone programem DIALUX zgodnie wymaganiami normy
PN-EN 12464-1:2012, orazwytycznymi inwestora.

Zaprojektowane os$wietlenie w calosci zrealizowane jest na energooszczednych
oprawach LED. Dla zapewnienia wymaganych parametréw o$wietlenic wykona¢ w
oparciu o wyznaczone oprawy lub ich odpowiedniki o takich samych parametrach jak na
rys. El.

6.1 Os$wietlenie ogdlne i zewnetrzne sterowane jest recznie za pomoca lacznikéw
zamontowanych na wysokoéci 120cm od podtogi, rozmieszczonych jak narys.E1.

6.1 Oswietlenie ewakuacyjne sterowane jest automatycznie po zaniku napigcia.

7. Instalacje elektryczne

W projektowanej $wietlicy instalacje wykonaé w catosci, jakopodtynkowa wg. planéw
jak na rys. E1. Trasy prowadzenia przewodéw powinny przebiega¢ w linii prostej, nie
nalezy prowadzi¢ przewodéw ukosnie. Odleglosci prowadzonych linii od okien, drzwi,
sufitu, i podlogi oraz miejsca montazu gniazd nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami,
PN-IEC 60364 i N-SEP-E-002e. Do wykonania instalacji stosowaé przewody o izolacji
750V.

7.1. Gniazda ogo6lnego przeznaczenia zamontowa¢ na wysokosci 30 cm od podlogi za
wyjatkiem nw.gniazd :

- kuchnia nad blatami (100 cm od podlogi)



-WC-120 cm ,ﬁ

7.2. Wypusty 230V (L,N,PE) do n/w urzadzen wykona¢ na wysokesci:

- podgrzewacz wody w WC - pod umywalka (40cm od podiogi)

- klimatyzator—2,3m

- wentylatory lazienkowe -bezpodrednio w kanalach wentylacyjnych, zasilane z
oswietlenia fazienki

8. Instalacje uziemienia i polgczen wyréwnawczych

Instalacj¢ uziemienia wykonaé, jako sztuczna, fundamentowa ptaskownikiem FeZn
30x4 pod zbrojeniem fundamentowym. W miejscach zaznaczonych na rys. E2 nalezy
przygotowaé wypusty do szyny polaczen wyrownawezych GSW i zlacz kontrolnych Kz1-
Kz4.

Wszystkie wypusty wykonaé z ptaskownika FeZn 25x4 i potaczy¢ z plaskownikiem
uziemienia po przez spawanie.

Potaczenia wyréwnawcze od GSW wykonaé przewodem LgYzo 6mm? do elementow
metalowych umieszczonych na trwate wewnatrz obiektu tj. metalowe instalacje wody, C.O.,
regaly stalowe, zbiorniki stalowe itp.

9. Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowa wykonaé¢ wg. normy PN-EN 50164 jak na rys. E3 drutem FeZn
@8 mm i z wykorzystaniem typowych elementéw polaczeniowych.

10. Instalacja przeciwpozarowa

10.1Przeciwpozarowy wylacznik pradu sterowany jest przyciskiem sterowniczym
P.POZ. zlokalizowanym obok wej$é gtownych do projektowanego budynku jak na rys.
El.

10.2 Oswietlenie ewakuacyjne zrealizowane jest zgodnie z normg PN-EN 50172:2005
za pomoca opraw HYBRYD typ Primos ATJ LED zamontowanych do sciany nad
drzwiami wyj$ciowymi od strony wewngtrznej, natomiast HYBRYD typPrimosAT 1C
LEDST z termostatem H-323 od strony zewngtrznej.

Zapalenie os$wietlenia awaryjnego nastepuje automatycznie po zaniku napigcia
zasilania na okres nie krotszy niz 1 godz. Rozmieszczenie opraw przedstawia rys. E1.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego bezwzglednie musza posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia wydane przez CNBOP.

11. Ochrona przeciwporazeniowa
Sieé elektryczna nN w projektowanym obiekcie pracuje z uziemionym punktem
zerowym transformatoréw w systemie TN-S.
Ochrona podstawowa
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolacj¢ podstawowq i
odpowiedni stopien IP.
Ochrona przy uszkodzeniu
Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
- samoczynnego wylaczenia zasilania za pomoca wkladek bezpiecznikowych i
wylacznikoéw nadpradowych
- wylacznikdw réznicowo-pradowych o pradzie réznicowym 30mA
- instalacji wyréwnawczej.
Dla prawidtowego zrealizowania ochrony przeciwporazeniowej nalezy:
- wszystkie dostepne przewodzace czescei instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,
- wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemié,
- przewod neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,
- skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe] sprawdzi¢ pomiarami.
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12. Ochrona przeciwprzepigciowa

W rozdzielnicy RG zaprojektowano ograniczniki przepieé kla@ﬁ&%ﬁ%‘é&gﬂyiATOWE

HIiT
zadanie ochrong urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed PWIWIQR%&%%%& I

iami ,ymi, jak réwniez ieciami | iego 38, 56-300 Mil
wylad'owama.ml atmosferycznymi, jak rowniez przepigciami 13&2%!@%?754‘ N 41@2,08}
ZWarciowymi.

13. Obliczenia techniczne
Bilans mocy

Moc 1\(7\7 SBGCES Moc
zainstalowana P; Heligeres szczytowaP,
kW] | | [kW]
=1
Gniazda ogol. 230V 8,0 0,6 4.8
Ogrzewanie + klimatyz. 8,0 0,8 6,4
Os$wietlenie 0,7 0,8 0,6
Razem 16,7 - 11,8

Whiosek:
Moc przylaczeniowa do $wietlicy jest wystarczajace do zatozonych potrzeb.

14. Uwagi koncowe

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé¢ wszystkie niezbedne
pomiary.

Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych musza by¢ nadzorowane przez
osoby posiadajace uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci

instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.
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INFORMACJA DOTYCZACABIOZ

1. Zakres rob6t oraz kolejnosé realizacji poszczeg6lnych obiektowi
Prace budowlane wykonywane na podstawie niniejszego projektu’; b¢dq dotyczytyt
- budowy linii kablowej WLZ
- prefabrykacja i montaz rozdzielnicy
- budowa instalacji elektrycznych
- budowa uzioméw
- budowa instalacji odgromowe;j

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- istniejace instalacje elektryczne NN
- instalacje wodociggowe
- instalacje kanalizacyjne
3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia
- czynne instalacje elektryczne

4, Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

- porazenie pradem podczas montazu i podiaczania urzadzen energetycznych,

- uszkodzenie ciala podczas przemieszczania, transportu i montazu urzadzen i
elementéw budowlanych,

- uderzenia przez przedmioty lub urzadzenia spadajace z wysokosci podczas
prowadzenia robdt na wysokosci,

- upadki z wysokosci podczas prowadzenia rob6t montazowych na wysokosct,

- upadki w trakcie wykonywania prac w sasiedztwie wykopéw oraz zwaléw ziemi
podczas wykonywania robdt kablowych.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot
budowlanych.

Miejsca prowadzenia rob6t budowlanych nalezy wydzieli¢ i oznakowac stosownie
do rodzaju zagrozenia.

6. Informacje o instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- okreslenie rodzajow $srodkéw ochrony osobistej i zasad ich stosowania

- ustalenie 0s6b odpowiedzialnych za nadzér nad pracami, w tym szczegdlnie
niebezpiecznymi,

- zapoznanie pracownikow z przepisami bhp podczas budowy urzadzen
elektrycznych.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow
niebezpiecznych na terenie budowy.

W projekcie nie przewiduje sie zastosowania podczas realizacji budowy materiatow
niebezpiecznych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia.

Na terenie rob6t budowlanych objetych niniejszym opracowaniem projektowym nie
wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
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LEGENDA:
Q¢WM. -wentylacja mechaniczna @ 100
o+wg. -wentylacja grawitacyjna @ 150
- rozdzielnia elektryczna
@ - oprawa downlight LED 4W
s@ - oprawa downlight LED 24W
c® - plafoniera LED 14W z czujnikiem ruchu
@ - plafoniera LED 14W
@ - kinkiet LED 10W
* - nagwietlacz LED 20W z czujnikiem ruchu
e -lacznik oswistlenia jedno/dwubiegunowy; 1P20/1P44
ws  -Wypust 230V (L, N, PE}
& & -gniazda 230V/16A IP201P44
aw - oprawa awaryjna doswietlajaca HYBRYD Primos ROAD PLUS AT 1J LEDS, 1h
am - Oprawa awaryjna doéwietlajaca HYBRYD Primos AT 1CLED5 T, 1h z termostat.
e -Oprawa awaryjna kierunkowa HYBRYD Primos AT J LED, 1h
B - P.POZ przeciwpozarowy giéwny wytacznik pradu

~ gasnica ABC dkg
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; R | T Bttt Zwody odgromowe i przewody odprowadzajace - drut FeZn @18 mm
q -l Zigcza skrecane
! Kz1 B8 Zigcza kontrolne na poziomie terenu
E ‘ « Iglica - drut FeZn @8 mm
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% 1. Ochrong odgromowg zewnegtrzna wykona¢ w klasie Il zgodnie z norma
! PN-EN 62305.
i ! 2. Zwody poziome, pionowe i przewody cdprowadzajace do zigcz kontrolnych
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E i 3. Metalowe elementy usytuowane na dachu (obrébki blacharskie, rynny,
4o drabinki itp.) polaczy¢ odpowiednimi ztgczkami z siatka zwodow
4o poziomych. ,
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OCHRONA OD PORAZEN:

-samoczynne wylgczenie zasilania
-wyl. réznicowopradowe
-polaczenia wyrdwnawcze
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIADASZCE WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA ORAZ ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I PRZEBUDOWA
ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ

IMIE I NAZWISKO INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

GMINA CIESZKOW
UL. GRUNWALDZKA 41
56-330 CIESZKOW

PROJEKTANT:

USLUGI BUDOWLANE 1 PRZEMYSLOWE
MIROSEAW MUSIELAK
56- 300 MILICZ
Pi¢kocin nr 26
10.0U. 2046,
MILICZ, DNIA: 48:6+26+6r

OPIS.

1. ZAKRES ROBOT DLA CAELEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACIJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Roboty ziemne

Roboty fundamentowe

Wykonanie przytaczy i rozbudowa sieci

Roboty murarskie

Montaz konstrukcji $cian

Montaz konstrukcji dachu

Montaz pokrycia dachu

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

. Montaz instalacji wewngtrznych

10. Roboty wykonczeniowe

11. Wykonanie placu zabaw

12.  Wykonanie nawierzchni utwardzonych

13. Uporzadkowanie terenu

00N A LR W=

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
1. zjazd z drogi powiatowe;



3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZL.

- blisko$¢ drogi publicznej

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.
PRZEWIDY WANE ZAGROZENIA:

- roboty ziemne

- prace w wykopie

- roboty montazowe z uzyciem dzwigu

- roboty przy uzyciu elektronarzedzi

- prace przy uzyciu cigzkiego sprzetu budowlanego

- roboty na wysokosci

ZALECENIA:

. praca tylko w porze dziennej,

. praca tylko pod nadzorem brygadzisty,

. sprzetem Kieruja jedynie osoby uprawnione z aktualnym swiadectwem

. brygadzista kieruje praca jedynie jednej brygady,

. roboty bud. - montazowe wolno wykonywa¢ jedynie na podstawie projektu organizacji robot,

. roboty w pomieszczeniach jedynie ze sprawna wentylacja, i z mozliwoscia natychmiastowej
ewakuacji na zewnatrz obiektu,

7. nie nalezy dopuszcza¢ do gromadzenia si¢ gapiow na terenie budowy,

ON L B WO R e

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

1. instruktaz prowadzi¢ w dniu majacych nastapi¢ robét, oraz zaraz przed przystapieniem do
rob6t, na instruktaz wzywaé jedynie pracownikéw majacych braé udziat w pracach szczego6lnie
niebezpiecznych. Szkoli¢ w grupach do 7 oséb.

Fakt przeprowadzonego szkolenia dokumentowa¢ w postaci potwierdzenia przez danego
pracownika czytelnym podpisem.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONY WANIA
ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA

EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

1. na terenie budowy znajduje si¢ punkt pierwszej pomocy medycznej, ktéry obstugiwany jest
przez osobg przeszkolong i do tego wyznaczona.

2. na wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen, na terenie budowy wywieszona jest tablica
informacyjna podajaca n-ry telefonéw alarmowych, oraz znajduje sig telefon sieciowy i
komdrkowy, ktorego mozna uzy¢ w kazdej sytuacji.

3. w przypadku awarii lub innych zagrozen pracownicy winni natychmiast opusci¢ plac budowy i
zgromadzi¢ si¢ w miejscu bezpiecznym, gdzie winni sprawdzié¢ czy sq obecni wszyscy pracujacy
na budowie, ponadto nalezy zamkna¢ dostep do terenu budowy osobom postronnym



NALEZY PRZESTRZEGAC PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA 1 HIGIENY PRACY,
ZAWARTYCH W ROZPORZADZENIACH:

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw BHP ( Dz.U. nr 129/97 poz. 844 + Dz.U. nr 91/02 poz. 811 ),

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych ( Dz. U. nr 118 poz.1263 ),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401 ),

4. Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dn. 02.11.1954 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali

(Dz. U. nr 51/54 poz. 259 ),

5. Rozporzadzenie Ministr6w Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 15.05.1954 r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonyni,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem ( Dz. U. nr 29/54 poz. 115 ). f
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STARQOSTWO POWIATOWE
WYDZIAt ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA | INWESTYC !
ul. Wojska Polskicgp S@G5 2648 8ic:
"WiiliczEdn) 1801120165328

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z péZniejszymi zmianami), OSWIADCZAM, Ze niniejszy
projekt zostaf sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Autor

Jakub RzeZniczak NR UPR. 1131/88/Lo
Spec. architektoniczna

mgr nz. Jakub Rzeinic
Uprawniania ndowlane
wonenlert ennid i kiargwas;
3 LM Suauwianym;
| ke Ogidniclenw speciainods:
“rehnektoniczne] i kanstrukcyjno-buds

tanej

- awid, 11318810, 162120/

Krzysztof Czerkas NR UPR. 311/88/UW
Spec. architektoniczna

Mirostaw Musielak NR UPR. 180/02/DUW
Spec. konstrukcyjno-budowlana

Tomasz Musielak NR UPR. 7/D0S/14
Spec. konstrukcyjno-budowlana

HARIVS, (ieShonian b0/ 0l foorsi

Spec. instalacje i sieci sanitarne

WOMIMIT, WS, A 3344 -31/33
WHOMIIT Whghot I

Spec. instalacje i sieci sanitarne

Marian Gorzkowski NR UPR. 330/D0S/14
Spec. instalacje i sieci elektryczne

Tomasz Piotrowiak NR UPR. WKP/0396/PWOE/13
Spec. instalacje i sieci elektryczne

- o
’!f:zqg'grorﬁcznﬁ 36
 Nr ewigd 7/L

Nr ewld.
Piekocin 38a bO=
1el.508 184 034,

7PBOS/15
- , 874, biurofit@gmiall. om
Lo HPEEZIVIERZ WARKOCZ
Uprawniony projektant i kigfgrwnik budowy
w spaciainosci instalacyjfid-inzynieryjnej

mgr inz. elektrotechnik
uprawn. do projektow ¢ bez ograniczen
w specjaincsci instalac /I,,w 2akresie sieci,
insteiacji i urzaggee aktirycznych
elextro Tetycznych

339/D0S/14
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Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DZC-CKY-83! *

Pan Jakub Rzezniczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4407/01

adres zamieszkania ul. Al.21Pazdziernika 29, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyﬁkatu w dniu 2015-12-14 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowe]j Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswi
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.
Budownictwa.

adczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierdw
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1ZBA ARCH

2 POLITEF POESKIER
Dolnoélgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

2 ASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Krzysztof Adam Czerkas
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 311/88/UW,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0148.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-01-2016 r. Wroclaw.
Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackdw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0148-7974-CBCA-35CA-688F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nir weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdéw: www.izbaarchitektow.pl
iub kontakiujac sie bezposradnio z wiasciwg Okregowa 1zba Architekiow RP.
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Zasdwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QSZ-3VQ-THW *

Pan Mirostaw Musiélak o numerze ewidencyjnym DOS$/B0O/2431/01

adres zamieszkania Pigkocin 26 , 56-300 Milicz

jest cztonkiem Dolnos’lqskiej‘ Okregowej-lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialhosci cywilnej. '

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoélgskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. 0 podpisie elektroniczaym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru wéryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-TJ3-SK2-4AW *

Pan Tomasz Musielak o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0277/14

adres zamieszkania Piekocin 38a , 56-300 Milicz

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-15 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budowhnictwa.
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Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-LMF-NJ4-JX7 *

Pan Mariusz Grzeskowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0100/16

adres zamieszkania ul. Langiewicza 4, 63-700 Krotoszyn _

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-03-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-01 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

{Zsodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnawazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9S1-PEW-AX6E *

Pan Wtodzimierz Warkocz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5411/01

adres zamieszkania ul. Ceglarska 40, 63-700 Krotoszyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenero‘wane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-04 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgladem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LCC-NDN-FDU *

Pan Marian Krzysztof Gorzkowski 6 numerze ewidencyjnym DOS/IE/0143/15

adres zamieszkania ul. Lipowa 39, 56-200 Géra | .

jest cztonkiem Dolnoélqskiej -Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
"ubezpiecz.enie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-16 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej 1zby Inzynierédw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3WD-NCC-X5Y *

Pan Tomasz Piotrowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0094/14

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 2 b/1, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-07 roku przez:

Andrze] Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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| laMINA CIESZKOW
I

J
| J\ ul, Grunwaldzka 41
Y

| 56-830 CIESZKOW
A NIP 916-13-04-394
Regon 931934680

KOM.7021.2.25.2015 Cieszkéw, dnia 31 grudnia 2015r.

Ustugi Budowlane i Przemystowe
Mirostaw Musielak
Piekocin 26
56-300 Milicz

dotyczy: zapewnienia dostawy wody i warunkéw technicznych przylaczenia do sieci
wodociggowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.12.2015r. (data wplywu:2015-12-18) Gmina
Cieszkéw jako zarzadzajacy wodociggami gminnymi zapewnia dostawe wody na cele
socjalno-bytowe do projektowanego budynku Swietlicy na dz. nr 55/2, obreb Biadaszka,
gm. Cieszkow.

Techniczne warunki przytaczenia do sieci wodociggowej:

- projektowane przytacze wodne nalezy podigczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej o
érednicy 90 mm wykonanej z rur PVC umieszczonej w dz. nr 52 (jak zaznaczono na planie
sytuacyjnym) poprzez zamontowanie na rurociggu trojnika T 90;

- od wpiecia do sieci wodociggowej do dz. nr 55/2 zaprojektowac sie¢ wodociggowa o
érednicy 90 mm i zakoriczy¢ hydrantem ppoz. Materiat rury PEHD. Zastosowac zasuwy z
miekkim klinem np. HAWLE lub AVK ze skrzynka uliczng zabezpieczong krgzkiem
betonowym;

- przytacze wodne poprowadzi¢ przez dz. nr 51;

- na wybudowanej sieci w obrebie dz. nr 52 zamontowac na rurociagu nawiertke samo
nawiercajacg o S$rednicy 90/40mm wyposazong w zawor odcinajagcy. Do zaworu
odcinajacego nalezy zamontowa¢ obudowe nawiertaki i skrzynke zeliwng do zasuw osadzong
w nawierzchni gruntu zabezpieczong krazkiem betonowym:

- przytacze wodociggowej o zaprojektowanej sieci do budynku $wietlicy wykonac z rur PE o
érednicy 40mm, 1,0 Mpa, minimalna glebokos$¢ posadowienia przytacza — 1,20m. Przytgcze
wodociggowe nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20cm. Obsypke rurociagu o
gruboéci min. 30cm nalezy wykonac¢ z takiego samego materiatu, ktory zostat uzyty do
podsypki;

- przejécie przytaczem pod fundamentem do budynku wykonac w rurze ochronnej;

- przytacze wewnatrz budynku powinno byc zakoficzone zaworem przelotowym kulowym o
érednicy réwnej érednicy przytacza , usytuowanym na $cianie na wysokosci min. 50 cm nad
posadzka. Za zaworem nalezy zainstalowa¢ wodomierz DN 20 { wodomierz zainstalowac na
konsoli wodomierzowej), za wodomierzem zainstalowaé zawér zwrotny antyskazeniowy i
drugi zawér przelotowy kulowy odcinajacy przytacze od instalacji wewnetrznej budynku.
Zawor ten stanowit bedzie granice przyfgcza wodociggowego;

- po zakoriczeniu montazu przeprowadzi¢ dezynfekcje oraz probe cisnieniowg wykonanego
przytacza wodnego;

- wykonana sie¢ wodociggowa i przytacze nalezy oznakowac tasma niebieskg z wktadka
metalowg utozong 50 cm nad rurociggiem;



-

,srzed zasypaniem wykopu dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej i zgtosi¢ do odbioru;

po wykonaniu robdt instalacyjnych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;
- roboty instalacyjno-montazowe moze wykona¢ zaktad specjalistyczny lub osoba fizyczna
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wykonawcze;
- zapewnienie dostawy wody wraz z warunkami technicznymi przytaczenia wazne jest dwa
lata od daty wystawienia.

Zat: mapa sytuacyjna

Ignacy ecznikowshs

<
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Przedsiebiorstwo Gospodarki:Komumnalnej
»Dolina Baryczy” spzd.o:

56-300 Milicz, ul. Rynek 21

tel./fax 071 38 40 987 www.pgkdolinabaryczy.pl  e-maii: biuro@pgkdolinabaryczy.p!

l.dz. WTC-463/EJ/2015 Milicz, 29.09.2015

Gmina Cieszkow
ul. Grunwaldzka 41
56-330 Cieszkow

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Dolina Baryczy” sp. z o0.0. w Miliczu
zapewnia odbiér $ciekéw sanitarnych bytowych do kanalizacji z budynku $wietlicy
_ wiejskiej projektowanej do realizacji na dziatce nr 55/2 AM1 obreb Biadaszka, zgodnie
Z opisanymi ponizej wymaganiami.

1. Kanalizacja sanitarna

1.1. Jako miejsce wpiecia wyznacza sie studzienke rewizyjng zlokalizowang na dziatce nr
55/2 AM1 obreb Biadaszka. Studzienka posiada giebokosé 1,20 m (rzedna wtazu
158.95, rzedna dna kanatu 157.75). Miejsce wpiecia zaznaczono na zatgczonym
planie sytuacyjnym.

1.2. Wiaczenia przyfgcza kanalizacyjnego do studzienki rewizyjnej (wskazanej jako
miejsce wpiecia) nalezy dokonac poprzez otwodr wiotowy znajdujgcy sie w kinecie
studni.

1.3. Dopuszcza sie wiaczenie przytacza powyzej kinety studni. W takim przypadku nalezy
w studni nawierci¢ otwér odpowiedniej srednicy i uszczelnié przejscie np. uszczelkg
IN-SITU, zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

— Otwér w studni nalezy wywierci¢ przy uzyciu wyrzynarki. Nalezy zapewnic¢
gltadkie krawedzie otworu.

- Wykonanie otworu wiotowego nie moze dopusci¢ do uszkodzenia studni.

—  Otwoér wiotowy nalezy posadowi¢ w sposéb zapewniajgcy spadek przewodu
min. 2 % i kgt = 90° w stosunku do odptywu.

—~ Montaz przejscia szczelnego dla rury PVC & 160 mm nalezy wykonaé za
pomocg wysokiej jakosci, zapewniajacych szczelnosé, klejéw zaprawowych.

— Nalezy usungé¢ wszelkie zanieczyszczenia w studni powstate w trakcie
wykonywania prac.

1.4. Przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur litych PVC, min. SN4 (typ ,N"),
o Srednicy nie mniejszej niz 160 mm. Przytacze nalezy ukiadaé ze spadkiem min. 2%.

1.56. Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé¢ na gtebokosci ponizej strefy przemarzania tj. min.
0,8 m do wierzchu rury. Dopuszcza sie mniejsze przykrycie przytacza pod warunkiem
zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem rur (np.
obsypanie zuzlem lub keramzytem o grubosci warstwy okoto 30 cm).

Sad Rejonowy Wroctaw ~ Fabryczna KRS 0000255485, Kapitat zaktadowy- 58 605 000,00 zt
Konto B.S. Milicz 49 9582 0000 2000 0011 5414 0001, NIP: 916-13-54-050



1.5.1.

1.6.

1.7.

- bo -

Zaleca si¢ wykonanie dodatkowych studzienek rewizyjnych' lub” ‘ihnego
urzadzenia sltuzacego do rewizji rurociagu na kazdej zmianie kierunku
przebiegu przylacza kanalizacji sanitarne;j.

Do sieci kanalizacyjnej mozna wprowadzaé jedynie Scieki bytowe.

Wszelkie potaczenia istniejgcych zbiornikéw bezodptywowych (szamb) z przytaczem
kanalizacyjnym nalezy trwale zlikwidowac.

2. Pozostale warunki:

2.1.

2.2,

23.

2.4,

2.5.

2.6.

Wiasciciel nieruchomosci przylaczanej przed rozpoczeciem robot zwigzanych
z budowg przylacza kanalizacyjnego zobowiazany jest dokonaé¢ zgloszenia
o zamiarze budowy do PGK ,,Dolina Baryczy” sp. z o.0. w trybie art. 29a ustawy
Prawo budowlane lub dokona¢ zgloszenia do Starostwa Powiatowego w Miliczu
w trybie art. 30 ustawy Prawo budowlane.

Po potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia przez PGK, wiasciciel terenu przystepuje do
wykonania podtaczenia... Termin wykonania wtaczenia do istniejacej sieci nalezy
uzgodni¢ z PGK (Oczyszczalnia Sciekéw) najpézniej 2 dni przed ich rozpoczeciem,
tel. 71/38 41 719. Wykonane wiaczenie do studzienki kanalizacyjnej przed
zasypaniem podlega odbiorowi, ktéry =zostanie przeprowadzony przez
uprawnionego pracownika PGK. Z odbioru zostanie sporzadzony protokét
potwierdzajacy przytaczenie nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej. W trakcie odbioru
wiasciciel terenu zobowigzany jest do podania stanu wodomierza, ktéry zostanie
zapisany w protokole odbioru.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 Prawa budowlanego, przyfacza kanalizacyjne podlegajg
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej potozenie ich na gruncie. Przy czym
obowigzkowi geodezyjnego wyznaczenia, nie podiega przylacze, jezeli jego
potaczenie z siecig znajduje sie na tej samej dzialce co przytacze lub na dziatce do
niej przylegte].

Roboty instalacyjno-montazowe zwigzane z przytgczeniem moze wykonac jednostka
gospodarcza lub osoba fizyczna.

Odprowadzanie $ciekéw do sieci nastgpi w momencie wpiecia wybudowanego
przytacza do sieci kanalizacyjnej. Wiasciciel nieruchomosci zobowigzany jest do
zawarcia z PGK ,Dolina Baryczy” umowy o odprowadzanie $ciekow.

Niniejsze warunki techniczne sg wazne przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

07 5w dagly 1
BT e Aguipss
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Zatacznik: Mapa sytuacyjna z miejscem wpiecia.
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6630.12.2016

Milicz, dn. 11.02.2016T,

STAROSTA MILICKI
53-300 Milicz, Aleja ZHP 1
tel.71-38-42-866

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630.12.2016

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28b.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. 2014.897) dokumentacje projektowq przeanalizowano w zakresie bezkolizyjnego
poloienia wigledem innych istniejgcych bqd? projektowanych sieci i urzqdzen.

Przedmiot narady: SIEC WODOCIAGOWA

Lokalizacja: Biadaszka, dz.: 51 ark.1, 52 ark.1, 55/2 ark.1

Whnioskodawca: USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSLOWE MIROSEAW MUSIELAK,
Pigkocin 26
56-300 Milicz

Inwestor: GMINA CIESZKOW

56-330 Cieszkow
ul. Grunwaldzka 41

Przewodniczacy: Bozena Karczewska pracownik PODGiK Milicz

Miejsce narady: Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej al. ZHP 1
Optata nr: 392/16/0

Sposdéb stacjonarny

przeprowadzenia.:

Data wplywu: 29.01.2016

Data narady: 11.02.2016

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Usyvtuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie .

zent’ Karcz
g’gé\efv’idmczacy larad

Koordynacynieh
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STAROSTWO POWIATOWE

Migjsce i dataVMIilica dik B litego’ 2016 r.
BUDOWNICTWA | INWESTYCJ!

Zatgcznik do protokotu &:ﬁ_}iﬁg&%ﬁ%ﬁ% 5@%040%393201 6

Lista uczestnikow na narade koordynacyjng

Temat: SIEC WODOCIAGOWA

Lp. ‘ ' Nazwa instytucji Uwagi uzgadniajgcego lmieinazwi§ko
| oraz podpis

Przewodniczacy Narady | -

Bozena Karczewska P
- ¥ bols
Monita turkal + U

1

Starostwo Powiatowe w Miliczu -
Wydziat Architektury i Budownictwa
| Grazyna Maciejak

3 ELEKTROCIEPLOWNIA MILICZ -
SPOLKA z 0.0.

Dariusz Rak

4 Operator Gazociggow Przesytowych -
GAZ-SYSTEM S.A. O/Wroctaw

'5 | PGK"Dolina Baryczy"” Sp.z 0.0. w -
Miliczu
Agnieszka Kuzaj
Ireneusz Rura

o |

|
| P S G Sp. z 0.0. Oddziat we Wroctawiu | -
| Mirostaw Bujakiewicz
7 | Polskie Gornictwo Naftowe i ; ]
Gazownictwo SA |
Oddziat w Zielonej Gérze PMG R o |
Wierzchowice ) Uzqadma e Z Uwaga, Ze frace w pobMru erzwtizeh
Jan Zadto pouz:emn);cc:\ TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykons: |
. o vecznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.
! AnerEj Kulik Kabls ﬂlnk‘frmngvfgt_ll"\!u'-:r?n J? 1):‘_‘_ e !’-vl]"_;: poprtere: o |
8 Tauron Dystrybucja SA Oddziat we - Z planowang inwestycjg naleZyiaprojektowaé jako s (1 /
| Wroctawiu nrzejscie w rurze oslonowej przepustu z uwzglednienic \(7[{/ L7,
[ Pawet Myszynski L sowego, Méolpegq przepustu rurowego wychodzace: e
Robert Sielski 131 poza jezdnig/wjazd/chodnik, g
: ! stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych | .ng Ll ¢
: bif 1 k¥ rury o érednicy minium 110mm koloru
g Urzad Gminy w Cieszkowie -

- ~=uzpieczenie kabli wykonad zgodnie z wytyezs »
- »iwigrymizatgsznik do uzaedaieaia

10 | Urzad Miejski w Miliczu
Stanistawa Szczepaniak
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RKP-4328-2016

DECYZJA Nr 529/2016
Pozwolenie na prowadzenie badan archeologiczaych

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 pkt 4 ust. 4, art. 36, ust. 1 pkt S ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami (4.Dz.U.2014.1446 ze zm.), § 19 rozporzadzenia Ministra Kultury 1 Dziedzictwa
Narodowego z dnia 14 paidziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich. robét
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatar przy zabytku wpisanym do rejestra
zabytkéw oraz badafi archeologicznych i poszukiwarn zabytkow (Dz. U, z 2015 poz.1789) oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz.23)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2016r. (wpl. dn. 09.02.2016 roku), zgloszonego przez Pana Andrzeja
Wasilewskiego, Al. Gen. Hallera 1171, 53-319 Wroclaw, dzialajacego z upowaznienia i na rzecz Gminy
Cieszkéw, ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszkéw o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych w zwiazku z inwestycja: budowa $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
oraz rozbudowa sieci wodociagowej na dz. nr 55/2, 11273, 52, 51 AM 1 obreb Biadaszka, gm. Cieszkéw,
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalaeznikach do niego

udzielam pozwolenia
Gminie Cieszkow

na prowadzenie stalego nadzoru archeologicznego i (w razie koniecznodci) ratowniczych badan
archeologicznych w obszarze objetym ochrong konserwatorska, ujetym w wykazie zabytkow, w zwigzku z
inwestycja: budowa s$wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz rozbudowa sieci
wodociagowej na dz. ar 55/2, 112/3, 52, 51 AM | obr¢b Biadaszka, gm. Cieszkéw; zgodnie z zakresem i w
sposGb wskazany w programie badan, stanowiacym zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Osoba wykonujgca badania wskazana we wniosku: - Andrzej Wasilewski, z ramienia Pracowni
Archeologicznej ., Hektoria™, Al. Gen. Jézefa Hallera 1171, 53-39 Wroctaw

Termin waznosci pozwolenia uptywa dnia 31.12.2017r.

Okresla si¢ warunki polegajace na obowiazku:

1) zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o odstapieniu od prowadzenia prac
inwestycyjnych w terminie 7 dni  od powziecia informacji o odstapieniu;

2) zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badai w terminie 7 dni roboczych od planowanego terininy;

3) niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okolicznogeiach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych;

4) niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw o przerwach we wskazanych w pozwoleniu
badaniach archeologicznych, ktdre moga wplynac na zmiang programu tych badai;

5) dokonania szczegdlowego rozpoznania terenowego,

6) prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania wynikéw tych badan w sposob
umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i dokladna przestrzenng lokalizacje wszystkich czynnodei oraz dokonanych
odkryé i przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow w terminie 6 miesigcy od dnia zakonczenia
W skazanych w pozwoleniu badan;

7) prowadzenia doraingj konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich wojew6dzkiemu
konserwatorowi zabytkdw w terminie do 3 Iat od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

8) prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi
zabyikéw w terminie do 6 miesigey od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

9) sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badad w postaci wydruku z bazy danych e ARCHEO z
koniecznymi uzupelnieniami i przekazania tego sprawozdania wojewoddzkiemu konserwatorowi zabytkow w terminie
do 3 tygodni od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;



. @é,
10) opracowania sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozivoleniudbadan ppreckazania
go wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie do 3 miesigey od dnia zaKoficzoniaswskazapych, w
pozwoleniu badan:
11) opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badain i przekazania go wojewSdzidemskidorenwatorowi
zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakoniczenia tych badan;
12) uporzadkowania terenu po zakonficzeniu wskazanych w pozwoleniu badad;
13) prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badai zgodnie ze standardami okreslonymi w
zalaczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
14) dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkry¢ zabytkow
archeologicznych sporzadzi¢ karte stanowiska 1 przekazaé¢ Dolnoslagskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow we Wroclawiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z
2015
LWAGA: Inwestveja ziokalizowana jest na terenie historveznego ukladu ruralistveznego wsi. ujetego w
ewidencji zabvtkéw. W zwiszku z powviszvm projekt budynku naleiv odrgbnie wzgodnié z DolnoSlgskim
Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw.

Zabytki ruchome wraz z dokumentacjg zostana przekazane do muzeum lub innej jednostki
organizacyjnej na podstawie decyzji Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we
Wroctawiu,

UZASADNIENIE

Wymog podjecia stalego nadzoru i (w razie koniecznoséci) ratowniczych badan archeologicznych wynika z lokalizacji
przedmiotowej inwestycji w obszarze objetym ochrona konserwatorska, ujetym w wykazie zabytkéw. Teren ten
stanowi zabytek w my$l art. 3 pkt 4 w zwiazku z art, 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie Zabytkow i
opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U, 2014, poz.1446 ze zim.) i podlega ochronie na podstawie przepisow w/w ustawy.
Stwierdzona na tym terenie zawartos$é reliktéw archeologicznych, t. j. elementéw dawnej struktury przestrzennej
przetrwatej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanym - wymaga ustanowienia ochrony
poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co lezy w interesie spolecznym ze wzgledu na posiadang wartod¢
historyczng i naukowa. W zwigzku z tym przy zmianie zagospodarowania wiazacego sig z ingerencja w poziom gruntu
niezbedne jest dokonanie rozpoznania terenu, w tym ukladu nawarstwien oraz mefodyczna eksploracja i
zadokumentowanie reliktdw dawnego osadnictwa oraz sepulkralnych (m. in. warstw kulturowych, relikiéw
architektonicznych i innych obiektdw, pozyskanie ruchomego materiatu zabyvtkowego, szczatkéw kostnych) oraz ich
konserwacja. W zwiazku tym zamierzenie nalezy prowadzié przy uwzglgdnieniu wskazanych uwarunkowan,

Pouczenie:

1. Kto bez pozwolenia albo whrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budowlane, badania konserwatorskie Jub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty
budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami}.

2. Informuje sig, Ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie
moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami.

3. Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych uzgodnien, opinii i zezwolen
wymaganych prawem.

4. Pismo Whioskodawcy informujace o odstapieniu od inwestycji bedzie traktowane jako wniosek o uchylenie
decyzji na wniosek strony.

Od ninigisze] decyvzji sluzy pravoe odwolania do Ministia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim poSrednictiven w
terminie 14 dni od dnia joj dorgezenia dni od daty jego dorgezenia zgodnic z przepisami art. 127 § 112, art. 129 § 11 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego.
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Otrzvmuija strony postepowania;

- JAndrze] Wasilewski, AL Gen. Hallera 1141, 53-319 Wroctaw- pelnomocnik inwestora i osoba prowadzaca badania archeologiczne
“Do wiadomosci:

2. NID -Warszawa . .

3. Muzeum Regiunaine w Srodzie Staskicj

4. wa Biadaszka, gm. Cleszkdw, de. e 332, 11273, 52,31 AM |

zwolnione z oplaty skarbowej.
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GM.SP.6123.1.20.2016

Gmina Cieszkow
ul. Grunwaldzka 41
56 - 330 Cieszkow

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2016 r. informuje, Ze zgodnie z mapami glebowo —
rolniczymi wykonanymi przez WBGITR we Wroctawiu z 1969 r., uZytki rolne (pastwiska kl. V) potozone
w obrebie Biadaszka, gmina Cieszkow w granicach czesci dziafki nr 55/2 AM-1 o powierzchni 0,10 ha -

stanowig grunty pochodzenia mineralnego.

Zgodnie z art. 11 ust 1 ustawy z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych
i lesnych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z p6z. zm.) uzytki rolne pochodzenia
mineralinego (pastwiska kl. V) nie wymagaja wydania decyzji zezwalajacej na ich wytaczenie z produkii

rolnej.

Stanistaw £ éyszka

0.0 Kierownika Wydziat,yGospodarki Mieniem

i

Sporzadzita:
Aleksandra Bielicka
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34%-85-01, 344-38-92, fax S44-14-4Y
™ (WMS183.780.2016.LN Wroclaw, 05. 05. 2016 1.
RKP-12167-2016 283210
Pan Mirostaw Musielak
Piekocin 26
56-300 Milicz
Dotyczy: budowy budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura, do realizacji na dziatkach

nr 55/2,112/3,52i51w obrebie Biadaszka.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 07.04.2016 r., wpl. dnia 11.04.2016 1., w powyzszej
sprawie, uprzejmie informujg, ze przedmiotowe zamierzenie planowane jest do realizacji na terenie
intensywnego osadnictwa, w obszarze historycznego ukladu ruralistycznego, ujetego w wykazie
zabytkéw. W naszej ocenie zamierzenia podejmowane na tym terenie winny zmierzaé do zachowania
waloréw krajobrazowych, stanowiacych o zabytkowym charakterze tej czesci miejscowosci. W tym
celu nowa zabudowa, lokalizowana w niniejszym obszarze, winna by¢ wzorowana na lokalnej tradycji
architektonicznej, m.in. w zakresie rozplanowania, gabarytéw, formy architektonicznej i stosowanych
materiatéw. Majac powyzsze na uwadze przedstawiam nastepujace stanowisko odno$nie niniejszej

inwestycji i przediozonej dokumentacji projektowej:

- dopuszcza si¢ lokalizacje¢ na przedmiotowej dzialce budynku o zaproponowanych gabarytach i
formie architektonicznej, pod warunkiem odpowiednie] modyfikacji faktury $cian, tak aby niniejszy
budynek byt wygladem zblizony do obiektow wykonanych w tradycyjnej technologii murowanej. Dla
lokalnej zabudowy mieszkalnej, gospodarczej badz ustugowej, cechujacej si¢ podobnymi gabarytami,
wiasciwa jest konstrukcja murowana. Budulec drewniany nie jest natomiast wiasciwy dla lokalnej
tradycji architektonicznej w odniesieniu do tego typu obiektéw z péinocnych rubiezy Dolnego Slaska
(budynki drewniane o podobnej funkcji maja tu zazwyczaj charakter niewielkich obiektéw
pomocniczych czy inwentarskich, jak wiaty czy tzw. komoérki gospodarcze).

W zwiazku z tym nalezaloby tu zrezygnowac z odeskowania zewnetrznych partii scian i otynkowa¢ je,
z zastosowaniem tradycyjnej, stonowanej kolorystyki szaro-ugrowej. Dopuszcza sig tu rowniez
pozostawienie desek, pod warunkiem nalozenia na nie odpowiedniej warstwy tynku, sugerujacej

murowany charakter. Nie wnosi si¢ natomiast zastrzezefi odnosnie projektowanej drewnianej
konstrukcji partii wewnegtrznych.

W zalaczeniu odsylam egzemplarz projektu, celem dokonania korekt wg powyiszych uwag.
Skorygowany projekt nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w tut. Urzedzie.

Ponadto informuje, ze na tym etapie nie warunkuje si¢ konieczno$ci uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego na prowadzenie badan archeologicznych. W przypadku jednakze odkrycia w
trakcie robét ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych zabytkéw archeologicznych (badz
przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sa zabytkami) Inwestor zobowigzany jest
przerwaé prace mogace uszkodzié ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych $rodkow
oraz niezwlocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym
przypadku zostana podjgte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
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RKP-16693-2016
' 300079

Pan Mirostaw Musielak
Pickocin 26
56-300 Milicz

Dotyczy: budowy budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura, do realizacji na dzialtkach
nr 55/2,112/3, 52 i 51 w obrebie Biadaszka.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 11.05.2016 r., wpl. dnia 12.05.2016 r., w hawigzaniu do
naszego pisma z dnia 05.05.2016 r., w powyzszej sprawie, uprzejmie informuje, Ze opiniuje
pozytywnie realizacj¢ niniejszego zamierzenia, wg zalaczonego zamiennego projektu.

Przypominam ponadto, Ze na tym etapie nie warunkuje si¢ koniecznosci uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego na prowadzenie badan archeologicznych. W przypadku jednakze odkrycia w
trakcie robot ziemnych obiektéw nieruchomych badZz ruchomych zabytkow archeologicznych (badz
przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sa zabytkami) Inwestor zobowiazany jest
przerwa¢ prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych srodkéw
oraz niezwlocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym
przypadku zostana podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W trakcie
ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz
obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe, podlegaja ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446).

Powyzsza opinia nie zwalnia z obowiazku uzyskania niezbgdnych, przewidzianych przepisami prawa
uzgodnien i zezwolefi, w tym uzgodnienia w trybie art. 39 ustawy Prawo budowlane.

Dolnosigaxi
Woiawbdzui r'"ongg,—wq L

‘Onserwalne ow

we WroclaWiu.zabytk

mgv Barbata Nowak-Obefngg
Otrzymuja;
1. Adresat
2. ala-— Biadaszka, gm. Cieszkow

IN



Feyig

aeaost TOWE
Mﬂ%t@“‘*‘ﬁiﬁ%&ﬁémﬁ%
suDO WP BiRdrezkos DIOH

Nazwq) mieReowoRRTeqButesdan Wi
te?%?{g%ﬁi?&. 7138 41328

021301_2, Cieszkbw
entyfikotor | nozwo obrebu ewidenychegs :
71301 2, 0001 Biodoszka
Uklad wepStrzednych prostokginych plaskich 2000/18
"“dad wysokosck Kronsztad 86
pe sporzgdzit: Bogdon Laszuk
swiadectwo nadonia uprownlet zowodowych nr 12409
Pato epracowonio mopy  06.08.2015 |

|
_sentyfiketor | nozwa Jednostki ewdencyne ) ‘
|

H
" e e i [
| Mie badano ksiegi wieczyste] pod kqtem }
—}.vhcigZenia stuzebnosciami gruntowymi _ i
i
H STWIERDZAM ZGODNOSC NINIESSZEGO PODKEADU
e B e B 7o Gznﬂczen;e g!’&ﬂlt GbSZGI“U . - MAPOWEGO Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW
bedgeego przedmiotem okiudlizac PROJEKTOWYCH M
Milicz, dn. 18.01.2016r. i
L
| . b %
Morwa podmioiu wykonuxcegs mape. J
‘GEQO - MAP"
@ Bogdir Lasz% l

h 53130 WROTLAW, Powstariciu 5 54721
Siure Geodezji 55-300 Miliez i, Ogrodowa 1
I!ej.!fax 71 38 31 248, kom. 607 348 277
NP 889-104.08-78. REGON BIA00S34gs

@ - projektowany budynek $wietlicy wiejsiiej, 1k £0,00=160,32m n.p.m.
Imiz i nazwisko :3;‘::{:4’1{;42{13@::@0 e | E]_:EE - piojektowane nawierzchne utwardzone z kostki betonowej

E - projektowana rozbudowa sieci wedociagowej HDPE DN125

L___Q:j - projektowany hydrant DN8Q z zasuwa,
. |
E ~ projektowane przytacze PE DN40

E - projektowane przyfacze kanalizacyjne PVG160
2. Ruzgraniczans | podeialy alsrtchomoded (gruntdw) s |~ projektowane ogrodzenie terenu |

oraz sparzadzania dokumentac do caldw prawsych
- projektowane miejsce grémadzenia edpadéw komunalnych |

o~ - - obszar oddziatwanla obiektu

-
r-=a
. - projektowana przebudowa zjazdu z drogi powiatowej oraz budowa
zjazdu na miejsca parkingdwe

_},__, 373 - fawka parkowa |

v ey

o T

WRIERSBIHE ia9im naus ‘wiadcza sie, Je minigiszy dukument Josizt pracowany w wRiki PraC
Wi ligzan OCHRONY ARYTHSw dozy nyck: F&aﬂagmﬁmwh, Kideych rezuialy 2awiera opetat techoiczny
e WROCLSWIY oisany do ewidencii materialdw nedstuowego zasobu geodezyinego
ZREKR oo castogiaficmnego
R W e 10 DS, PoStanowien . = b
AL T e g i e gan prowalgey paisteeRy asth  9TAROSTA MILICKI
NR .{.mﬁ.&i.&i? ,5@, i 50 ¢ . ?e {6 - jscewp,sdezy;nytkmagrahczny
B il TS S . 4 3

Z;Zidﬁ‘z antylikalor swldencyiny maleriahi (? o3 i ﬁa}

s0bU-pporat BChiicnego

1 wpisanie opaats fohnimagn ~ ~
o gwidenci matetiabdw Zasobu As 4 of. Pk

e, nazwishs | podnls osoby g J
;3 srenlujges] a‘:'aﬁi?:s Zup. SIAMROST

'

Botena nsEd
Prrawodmdézauy Nafed
é K dyneeylnveh




