Zatacznik nr 4 do SIWZ

OPIS STANDARDU TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH
Pakiet VII
Dzial I - HODOWLA LASU
I.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnos$ci, wykonywanych recznie mechanicznie, majacych
na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a
niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej
SIWZ to czynno$ci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do
odnowienia ze zbednej roslinnosci (krzewéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po
pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza
sie w szczegblnosSci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni
przeznaczonej do odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac
utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej pow. HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

- rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewoéw, drzewek, krzewinek,
ro$linnosSci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz
pozostatosci po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez
mieszania z gleba;

- pozostajace po wykonaniu fragmenty gatezi nie mogg mie¢ dlugosci wiekszej niz 0,5m,

1.2 Mechaniczne przygotowanie gleby

Szczegbétowe wskazanie kierunku przebiegu oraz odlegtosci bruzd, paséw przekazuje
Zamawiajacy podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

2.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem le§nym typu LPZ na KMTR
powierzchni pow. 0,50 ha

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
- Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm.

- Odlegto$¢ pomiedzy S$rodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,3 do 1,5 (+/- 10%) w
zaleznosci od przyjetej wiezby
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Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej
niz do okoto 5 cm.

Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ zagtebien.

2.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK>RA4B1 | Przygotowanie gleby ptugofrezarka KMTR
WYK>RA4L1

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

Mechaniczne wykonanie watkéw przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkéw
o wysokosci 30 cm (+/- 10 cm).

Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami watkéw powinna wynosi¢ 1,5 do 1,7 m w zalezno$ci od
przyjetej wiezby

1.3 Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia

3.1Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

dostarczenie sadzonek ze szkétki z terenu nadle$nictwa/dotéw zbiorczych na miejsce
sadzenia, roztadunek oraz =zabezpieczenie ich systemdéw Kkorzeniowych przed
wysychaniem.

W uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejgcego dotu,
zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - zielone gatezie
(gat. iglastych takich jak Swierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

zatadunek sadzonek do pojemnikdw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem
wykonanie jamki szpadlem,
sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca
zatadunku sadzonek

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie
system korzeniowy,

b)  korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna
jamki,
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) sadzonke nalezy umies$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna
przyktadaé sadzonki do $ciany jamki), przykrywa¢ ziemia do wysokosci 2-3 cm
gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki iglaste ponad
szyje Korzeniowsg,

d) po wilasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
e) glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

f) sadzi¢ zgodnie z wieZbg okreslong w zleceniu.

3.2Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z bryika.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 150 cm?

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach ze szko6tki na miejsce sadzenia,
roztadunek oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem (w
tym podlewanie),

doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach w miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia, ktéry wycina w
glebie otwor o ksztatcie i wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary
brytki (géra 45mm, dét 30mm, dtugo$¢ 150mm)dla brytki o objetosci 150 cm3. W przypadku
zmiany wymiaréow brytki Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie pdZniej niz 2
tygodnie przed zleceniem prac,

umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwg 1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokét
sadzonki, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca zaladunku sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

a)  brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozZona
do otworu w ziemi musi przylegac ze wszystkich stron swoimi Sciankami, otwor
nie moze by¢ zbyt gteboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie
poduszki powietrznej,

b)  wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztaltowane;j
brytki,

) otwor pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka
korzeniowa powinna by¢ przykryta ziemig 1-2 cm,

d) glebe wokét sadzonki nalezy lekko udeptaé nie pozostawiajgc zagtebien,

e) sadzi¢ zgodnie z wiezba okre$long w zleceniu. Dot. pkt. 4.1. do.4.4. Materiat
sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy.
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Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkow
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

1.4 Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

spulchnianie gleby,
ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,
poprawianie formy drzew,

usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktére gtusza drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,

usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,
przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewdw,

w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i
obumartych.

4.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach, rowniez usuwanie HA
nalotéw w uprawach pochodnych

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwo6j wprowadzonych na uprawe drzewek
roslinnosci zielnej, krzewow, krzewinek oraz zbednych odro$li i nalotéw drzew le$nych.
Zabieg wykonywany przez wykaszanie (np. wykaszarka spalinowa lub kosa),
Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna
ro$linno$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajaca przykrycie sadzonek.

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okre$lona przed rozpoczeciem
zabiegu w zleceniu.

Sprzet zapewnia Wykonawca a $rodki chemiczne Zamawiajacy.

4.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewow HA
sztucznych iglastych lub lisciastych
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CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewédw

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozgdanych domieszek, gtuszacych
gatunek gtéwny lub domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep
lub grup (drzew) - réznigcych sie sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie
wzrostu na stozkach, usuniecie zbednych przerostéw lub przedrostéw, przerzedzenie
przegeszczonych partii siewow lub samosiewow, usuwanie drzewek wadliwych,
chorych, obumierajacych i obumartych.

- CzynnoSci nalezy wykonac przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
wycinanie, oglawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych
drzewek w miejscu $ciecia i utozeniem w taki sposo6b, aby nie zostaly ograniczone
mozliwosci wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.

L.5 Pielegnowanie mtodnikow
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
oglawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,
- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w gornej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio
drzewka dobrej Zzywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz
panujgce w sosnowych i liSciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych
drzewostan gtéwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny,
debow i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla §wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodty do 2 tys. szt./ha). Nie
nalezy usuwa¢ drzew wadliwych stanowiagcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy
wykonywaniu czyszczen pdznych nalezy zwracaé szczeg6lng uwage na usuwanie rozpieraczy,
przedrostow i przerostow ttumigcych warto$ciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby
spowodowa¢ powstanie luk, niepozgdanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre
uksztattowanie sgsiednich drzewek, nalezy wykonac¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub
obraczkowanie. W szczeg6lnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwojek”
debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwoch
pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych mtodnikéw debowych i bukowych
oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem drzewostanu powinno byc¢
prowadzone ze szczeg6lng ostroznoscig. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywaé na
granicy lasu, obok szerszych drég, linii i szlakow turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie
ekotonow - jako stref przej$ciowych.
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Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazdwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace
wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.

5.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

CP-SZTIL1 Czyszczenia pdzne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z | HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTM1 Czyszczenia pdZzne w miodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg I

CP-NAT1 Czyszczenia pdzne w miodnikach z naturalnego odnowienia | HA
zabieg [

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- Wyciecie, ogtowienie lub obrgczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy
siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie
zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego
rozktadu, uktadajac je po Scieciu na ziemi.

- Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen p6znych musza zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosngcych w spos6b zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

- Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drdg, szlakow operacyjnych, rowdéw znajdujgcych sie na
powierzchni oraz w jej bezpos$rednim sasiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

- ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I
ZRYWKA DREWNA.

Dzial II - Ochrona lasu

I.1 Prébne poszukiwania owadéw w Sciole

1.1.
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Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadéw w Sciole SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

przeszukanie $ciotki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm wewnatrz ramki na
wszystkich powierzchniach prébnych,

przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5
m na powierzchniach o numerach nieparzystych,

zebranie owadéw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie
ich w opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych
poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owadéw i ramki zapewnia Zamawiajacy.

Narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.

I1.2 Badanie zapedraczenia gleby

2.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokosci zaleznej od poziomu
przebywania pedrakéw i postaci doskonatych chrabgszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi przez Zamawiajacego do pojemnikéw z nasyconym wodnym roztworem
soli oraz ich przekazanie Zamawiajacemu,

zakopanie dotu.

Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang przez Zamawiajacego.

Pojemniki i roztwor soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

I1.3 Smarowanie pni biopreparatem

3.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SMAR-PBIO Reczne smarowanie pni biopreparatem HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
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dostarczenie wody i preparatu na powierzchnie robocza,

przygotowanie cieczy roboczej (wedtug instrukcji na opakowaniu) oraz przygotowanie
narzedzi,

nalozenie biopreparatu na 100 % pniakdéw przez spryskanie lub polanie zgodnie z
instrukcja - etykietg preparatu oraz przykrycie pniaka $ciotg lub mchem, a w przypadku
stosowania Srodka ROTSTOP WP bez przykrycia,

dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowan do miejsca sktadowania,

zabieg nalezy wykonywacé bezpo$rednio po Scince drzew.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Na powierzchni roboczej musza zostaé zabezpieczone wszystkie pniaki po Scietych drzewach.

I1.4 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek legowych

4.1.
Kod ‘. Opis kodu czynnosci J ednlostka
czynnosci miary
ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek legowych SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

odbiér budek z magazynu le$nictwa,
rozwiezienie budek po terenie lesnictwa,

przymocowaniu budki do drzewa na wysoko$ci 3-4 m otworem wylotowym
skierowanym na wschéd lub potudniowy wschod.

Materiaty do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.

Budki/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiajacy.

4.2,
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych SZT

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

dojazd do budek;

otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych z pozostatosci po legach, itp;
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- wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania
budek, itp.),

- przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garsci trocin lub

torfu,

- zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek i przekazanie ich
Zamawiajgcemu.

- Materiaty: trociny (torf), gwozdzie - zapewnia Wykonawca.

I1.5. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu repelentow HA

Zakres prac obejmuje:

1) odbidér materiatu (repelentu) z magazynu i dostarczenie na pozycje robocza.
2) przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,

3) posmarowanie preparatem sadzonek na uprawie w ilosci:

. gat. liSciaste Db, Bk, Lp, Kl wszystkie sadzonki w uprawie smarujac ostatni przyrost, a
w przypadku Jd paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu.

. gat. So nalezy posmarowac igly otaczajace paczek szczytowy wszystkie sadzonki w
uprawie

4) oczyszczenie urzadzen,
5) zdanie opakowan do wskazanego miejsca.
Materialy zapewnia Zamawiajacy.

I1.6 Prace w ochronie lasu

Porzadkowanie terenu leSnego

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SPRZ LASU Prfice godzinowe z zakresu utrzymania czysto$ci na terenach H
le$nych
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

- lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zas$mieconych na
terenie lesnictwa, réwniez poza drogami lesSnymi,

- zbieranie $mieci do workéw i ich zatadunek na przyczepe,
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dostarczenie $§mieci do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca.

Worki zapewnia Zamawiajacy.

Spalanie gatezi zasiedlonych przez szkodniki wtérne

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

RSG

Zbior, wywoz i spalanie zasiedlonych gatezi MP

Zakres prac obejmuje:

1)

2)

3)

zbior ,wynoszenie/wywiezienie i uktadanie w stosy niewymiarowe zasiedlonych
gatezi w miejsce wskazane przez stuzbe lesna danego lesSnictwa (lokalizacja w
ramach terenu wtasciwego le$nictwa)

spalenie zasiedlonych gatezi z zachowaniem zasad BHP i ochrony p.poz., o
zamiarze wypalania nalezy powiadomi¢ straz pozarna (tel.998) z podaniem lokalizacji
i czasu trwania wypalania.

Po spaleniu gatezi miejsce nalezy zabezpieczy¢ (zasypac¢ ziemig ,zala¢ wod3)

Prace zwigzane z naprawg (konserwacjg) ogrodzen upraw leSnych

Kod , . Jednostka
- Opis kodu czynnosci ,
czynnosci miary
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H
Prace godzinowe wykonane recznie
GODZ-RH H

Zakres prac obejmuje:

dowoz materiatéw na powierzchnie na odlegto$¢ maksymalng 50 km

wymiane stupéw na nowe

naciggniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu
leSnictwa na koszt Wykonawcy. Zuzyta siatke, nie nadajaca sie do dalszego
uzytkowania nalezy zgodnie ze zleceniem zawiez¢ do punktu skupu ztomu ,a
dokument dostawy dostarczy¢ do biura nadle$nictwa)

naprawe lub wymiane bram i przej$¢, drabinek

usuniecie z ogrodzen roslinnos$ci w zakresie wymaganym do konserwacji

Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupow bez dowozu, a
Wykonawca gwozdzie, skoble, drut oraz dowoz . Siatke nalezy przybijac¢ wytgcznie
skoblami
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Dzial III -POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

II.1 Pozyskanie drewna

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarka niziny M3
CWDPG Catkowity wyréb drewna pilarka gory M3
CWDMN Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny M3
CWDMG Mechaniczne pozyskanie drewna harwester gory M3
CWDN-D Catkowity wyrob drewna niziny M3
CWDG-D Catkowity wyrob drewna géry M3

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarkg lub maszynami
wielooperacyjnymi. Technologia pozyskania drewna wymagana przez Zamawiajgcego na
poszczegdlnych pozycjach cie¢ jest wskazana w zatgczniku do SIWZ nr 3.1

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie
moga powodowaé¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i
warunkach technicznych, obowigzujagcych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ. Wybrana
technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynowa nie moze powodowaé
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujacych w PGL LP oraz zapis6w w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zar6wno
pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac¢ uszkodzen pozostajgcego
drzewostanu, ponad wynikajace z zapiséw umowy, zatacznik do SIWZ nr 10

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujace stopnie trudnosci :

a) Tereny nizin

Stopnie Warunki pracy/rodzaj cie¢
trudnosci
01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnos$ci powyzej 200

m3 grubizny na ha

02 - Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,

- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnos$ci 81-200 m3 grubizny na ha,

- Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostow
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03

- Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostow,
- Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,
- Trzebieze 11l i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach
starszych klas wieku

04

- Trzebieze II klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach
wieku,

b) Tereny gorskie:

Stopnie
trudnosci

Warunki pracy/rodzaj cie¢

01

- Zreby zupeine w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci
do 800 m nad poziomem morza

02

- Zreby zupeine w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami
powyzej 50% powierzchni potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem
morza,

- Rebnie cze$ciowe i gniazdowe bez ochrony nalotéw i podrostéw oraz
trzebieze 1V i starszych klas wieku potoZone na wysokosci do 800 m nad
poziomem morza,

03

- Rebnie cze$ciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz
trzebieze 1V i starszych klas wieku potoZone na wysokosci do 800 m nad
poziomem morza,

- Trzebieze I1 i Il klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne
jednostkowe w IV i starszych klasach wieku potozone na wysokoéci do 800
m nad poziomem morza,

04

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w I i III klasach wieku
potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

c) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie
trudnosci

Warunki pracy/rodzaj cie¢
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01

- tereny rowninne i pagérkowate o fagodnej rzezbie terenu, nachyleniu

02

- tereny podmokile oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)

Informacje o ww. stopniach trudnosci na poszczegélnych pozycjach cie¢ zawarto w zatgczniku
nr 3.1 do SIWZ

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i masie w grupach sortymentowych zostaty
wskazane w zatacznikach do SIWZ nr 3.3

Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢

Kategorie cie¢ Grupy czynno$ci
Ciecia zupetlne - rebne (rebnie ) [A, 1AK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW,
Pozostate ciecia rebne IIA, IIAK, 1TIAU, ITAUK, IIB, 1IBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK,

IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IITAK, ITIAU,
[IIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU,
IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK,

Trzebieze p6zne i ciecia sanitarno - CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,

selekcyjne (CSS)

Trzebieze wczesne i czyszczenia CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK,

poZne z pozyskaniem masy

Ciecia przygodne i pozostate DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST,

PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majgc na uwadze w szczeg6lnosci:

1)
2)

3)
4)
5)

zapewnienie wlaSciwych warunkéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,

wymagania zamawiajgcego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

termin realizacji zlecenia,
wymog minimalizacji uszkodzen w srodowisku le$Snym przy realizacji zlecenia,

ograniczenia sprzetowe,
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6)  ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

7) inne szczeg6towe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznos$ci wskazane w
zleceniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drég leSnych potozonych
na terenie oraz w sasiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktore zostaty
Sciete na drogi lesne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp.
muszg by¢ niezwtocznie uprzatniete.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych tj.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z wytaczeniem
cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia
nalezy ztozy¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Galezie po
manipulacji sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty.
Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotéw i podrostéw sa wskazane w zataczniku
do SIWZ nr3.1

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
Tablice udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlno$ci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, ogo6lny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw
operacyjnych, miejsca skladowania pozyskanego drewna oraz elementy S$rodowiska
wymagajace ochrony, inne informacje majgce wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic zrebowy
do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajacy ww. informacje zas w
przypadkach uzasadnionych w szczeg6lnosci zwigzanych z potrzebami ochrony przyrody
takze dla innych niZ rebne pozycji cie¢. Szkic zrebowy stanowi zatgcznik do zlecenia.

1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)

Wykonaweca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:
1)  Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikoéw, drzew dziuplastych itp.),

3)  Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowiazujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2
SIWZ,

4)  Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

5)  Przygotowanie drewna do odbioérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdblnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym
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ktodowanym, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wyciag¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio
dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery,
procesory itp.).

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub noZzowe glowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, Zze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, musza porusza¢ sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéow operacyjnych
wynosi 4 do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi
okoto 20 m. W przypadku koniecznos$ci zatoZenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca
ma obowigzek wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajgce po Scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajgcej pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupenych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). W
sytuacjach utrudniajacych $cinke i wyrébke surowca drzewnego maszyng
wielooperacyjna (duze krzywizny, gatunki liSciaste, drewno (pozostatosci) odczubowe
itp.) prace z pozyskania mozna wykona¢ przy uzyciu pilarki. Klody i watki nalezy
posortowaé wg. szczegétowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkéw,
jakosci lub $rednic),

2)  Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP
normach lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2
SIWZ,

3)  Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu
przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3.2 SIWZ,

4)  Przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczego6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego
pomiar, ocene wystepujacych wad).

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D, CWDG-
D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii
opisanej w punkcie 1alub/i 1b.
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Zamawiajacy okre$lit mozliwos$¢ zastosowania wyzej opisanych technologii na
poszczegdlnych pozycjach cie¢ bez wzgledu na kod czynnoSci uzyty w opisie . Zestawienie
pozycji na ktérych Wykonawca bedzie moégt zastosowaé dang technologie (lub bedzie
zobowigzany do jej zastosowania) zostato przedstawione w zatgczniku do SIWZ 3.1

II1.2 Zrywka drewna

2.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZRYWKA Zrywka drewna M3

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz
drewna S3, w technologii po6tpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna
stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem. W szczegélnych przypadkach (np. w warunkach gorskich i podgdrskich)
dopuszcza sie zatadunek reczny i zrywke p6tpodwieszona lub wleczong konna.

Zamawiajacy zastrzega, Zze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie
po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odlegtos¢
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to
warunkow gorskich, podgoérskich oraz rebni zupelnej i cie¢ uprzatajgcych, gdzie zrywke
nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic przyzrebowych kierujgc sie minimalizacjg
jej odlegtosci.

Zrywka drewna obejmuje:

- Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,

- UlozZenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.
Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1)  Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.

2)  Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy przejezdnos$¢ dréog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

3) Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczeg6lno$ci  biezace utrzymanie droznosSci spustéw odprowadzajacych wode
gruntowa i opadowg, a takze utrzymanie drozno$ci rowéw odwadniajacych w
przypadku zrywki drewna przez drogi lesne lub na pobocze drég lesnych. Po
zakoniczeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowiazek doprowadzi¢
szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed zniszczeniem
(przez wody opadowe) oraz umozliwiajacego ich wykorzystanie w przysztosci.

4)  Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojgce drzewa.

5) Stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢é na podktadkach
umozliwiajgcych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a
podtozem. Stosy nalezy uktadac¢ oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie
z instrukcja BHP np. kotyska.
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6)  Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartos$ci pozyskanego drewna.

Szczegotowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zatgczniku nr 3.2 do SIWZ. Jako odlegto$¢ zrywki
nalezy rozumie¢ $rednig dtugos$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej
powierzchni i technologii zrywki §rodka zrywkowego.

W przypadku wydtuzenia odlegtosci zrywki w stosunku do planu majg zastosowanie doptaty
(ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2 i ZRYW-WYD3) - bez zatadunku i roztadunku.

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy Warunki pracy
trudnosci
| Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do7 stopni

(stok tagodny), o twardym i suchym podtozu

I Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok
pochyty i spadzisty)
I11 Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki i rabaty, inne

powierzchniowe utrudnienia (np. glazy, jary itp.)

I\ Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnos$ci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochronag
przed uszkodzeniami nalotéw, podszytéw, podrostow, gleby oraz pni drzew.

II1.3 Podwo0z drewna

3.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PODWOZ Podwoz drewna M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje :

- Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce
sktadowania drewna w obrebie le$nictwa wtasciwego dla jego pozyskania .

Dzial IV - OCHRONA P.POZ
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IV.1Pozostale prace godzinowe w ochronie p.poz - VAT 8%

4.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-CH Prace wykonywane ciaggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Oborywanie pozarzysk, dowo6z wody do dogaszania pozarzysk, przewozenie tablic
informacyjnych p.poz. oraz materiatbw do utrzymania obiektow przeciwpozarowych,
przewozenie sprzetu podrecznego, gasniczego oraz inne prace zlecone zwigzane z ochrong
przeciwpozarowa nadle$nictwa.

4.2

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

GODZ-PPOZ Prace wykonywane recznie H

Standard technologii dla tej czynnosSci obejmuje dogaszanie i dozorowanie pozarzysk po
zakonczeniu akcji gasniczej na zlecenie Zamawiajgcego polegajace na: dogaszaniu sprzetem
recznym (tlumice, topata, hydronetka) - obkopywanie, zasypywanie i zalewanie wodga zarzewi
ognia oraz dozorowanie bierne (kontrolowanie stanu pozarzyska)”.

Dziat V- UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

1. 1. Pozyskanie choinek

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
POZ-CHOIN Pozyskanie choinek szt

1) wyciecie wskazanych przez le$niczego na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych
choinek,

2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce sktadowania na terenie
le$nictwa wtasciwego dla ich pozyskania roztadunek choinek w miejscu sktadowania.

Dzial VI- NASIENNICTWO I SELEKCJA
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VI.1 Nasiennictwo i selekcja

Prace obejmujg zbi6ér nasion z drzew Scietych i stojacych z bazy wlasnej, przygotowanie
nasion do siewu,

Zbior nasion

1.1
Kod - Opis kodu czynnosci J edn'ostka
czynnosci miary
ZB-NAS zbidr nasion pozostatych KG
ZB-KL zbiér nasion klonu KG

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje

Zbiér nasion, owocow lub owocostanéw (w zaleznosci od gatunku)oraz w koniecznych
przypadkach wydobycie nasion z owocéw lub owocostanéw w sposéb zapewniajacy
zachowanie ich zywotno$ci. Zbiér w Zrédtach nasion i innych pod nadzorem Zamawiajgcego.
Dojazd na powierzchnie, przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach,
miejscach zbioru nasion, dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z ktdrego
pochodzg, do szkétki Nadlesnictwa Kielce w Jasieniu.

Zebrane nasiona powinny by¢ dojrzate, nieuszkodzone mechanicznie, nieopanowane przez
owady i wolne od zanieczyszczen.

Zbior klonu z drzew lezacych lub stojacych.

Zbiér nasion pozostatych obejmuje gatunki drzew i krzewdéw biocenotycznych takich jak :
jarzab, grusza, bez, r6za, kalina, sliwa, czeremcha itp.

Ptachty, worki na nasiona zapewnia Wykonawca.

Zbior szyszek z drzew Scietych.

1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
ZB-SZSOSN Zbior szyszek z gospodarczych drzewostandéw nasiennych KG
sosnowych

Zakres prac obejmuje:

Zbior szyszek z drzew $cietych na zrebach w gospodarczych drzewostanach nasiennych pod
nadzorem stuzby le$nej. Szyszki nalezy zbiera¢ do workéw i przewozi¢ do szkétki lesnej
Les$nictwa Dobrzeszow w Jasieniu. Zbierany material musi by¢ czysty, bez gatazek i igiet.
Zebrane szyszki powinny by¢ dojrzate, nieuszkodzone mechanicznie, nieopanowane przez
owady.

Worki zapewnia Wykonawca.

Dziatl VII - GOSPODARKA SZKOEKARSKA
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1. Gospodarka szkotkarska na powierzchniach otwartych

Prace maja na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zaktadania upraw lesnych.

Standardowe prace obejmujg uprawe gleby, nawoZenie mineralne i organiczne, siew nasion
drzew 1 krzewow, usuwanie chwastéw, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez ostony z witékniny, mat, lub materiatu
organicznego. Opryski chemiczne przeciw chorobom grzybowym, owadom lub majace na celu
zwalczanie chwastéw. Mechaniczne podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach
ich produkcji. Prace zwigzane z deszczowaniem powierzchni produkcyjnej szkotki.
Wyjmowanie sadzonek, przygotowanie do WYwozZu
i zatadunek

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary

ORKA-SC Orka pethna AR

SPUL-SC Mechaniczne spulchnianie gleby AR

SPUL-R Spulchnianie gleby na miedzyrzedach dla DB i BK rowniez w AR
okresie wschodow

SPUL-R1 Spulchnianie gleby na miedzyrzedach w okresie wschodow AR
motyka.

WYOR-CK Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem AR

GRAB-R Wygrabianie powierzchni z korzeni i pozostatosci drzewnych H
grabiami

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

Zawieszenie lub doczepienie sprzetu , regulacje, uprawe gleby, zbiér, wywo6z kamieni i innych
pozostatosci ro$linnych z powierzchni uprawy gleby na wskazane miejsce, oczyszczenie
sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju. Wygrabianie powierzchni z korzeni i
pozostatosci drzewnych grabiami. Dla czynno$ci WYOR-CK obejmuje biezace ostrzenie
podcinacza i poprawianie stabilizacji sadzonek po podcieciu korzeni. Dla czynno$ci SPUL-C
obejmuje takze udziat pracownika pomocniczego.

Spulchnianie gleby na miedzyrzedach z wykorzystaniem recznych narzedzi (haczki, motyki,
pazurki).

1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
SIEW-KC Rozsiew kompostu rozrzutnikiem M3p
SIEW-NC Wysiew nawozow startowo-mechaniczny HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Dostarczenie nawozu badZz kompostu z magazynu szkétki na powierzchnie (zatadunek i
dowo0z), rozrzucenie rOwnomierne na powierzchnie, wyr6wnanie powierzchni, przyoranie
obornika, wymieszanie nawozu z glebg, uprzatniecie opakowan na wskazane przez lesniczego
miejsce na szkotce. Przy czynno$ciach wykonywanych mechanicznie, czynnos$ci obejmuja
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takze zawieszenie lub doczepienie sprzetu, regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie
go do miejsca postoju. Przy spulchnianiu w sadzonkach réwniez obstuga spulchniacza. W
przypadku nawozenia dolistnego w przygotowaniu cieczy roboczej oprysk réwnomierny
sadzonek w dawce ustalonej przez lesniczego.

Material zapewnia Zamawiajacy.

1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
OPR-SC Oprysk opryskiwaczem ciggnikowym AR

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

1.4

Dostarczenie $rodkéw ochrony roslin na szkotke, przygotowanie cieczy roboczej,
opryskiwanie réwnomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez lesniczego,
uprzatniecie pojemnikow po Srodkach chemicznych, takze zawieszanie lub
doczepienie sprzetu, regulacje, oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym
stanowisku sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju.

[lo$¢ zabiegdw ochronnych w postaci opryskow chemicznych i rodzaj stosowanych
$rodkéw uzalezniona bedzie od potrzeb i podawana bedzie przez le$niczego.

Zakup i dostawa srodkow ochrony roslin do opryskéw (rodzaj i ilos¢ wskazane
przez lesniczego) oraz utylizacja opakowan po nich - po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przedstawi¢ dowdd utylizacji opakowan
po $rodku ochrony roslin

Przed przystgpieniem do oprysku wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do N-ctwa
kopie aktualnego badania sprawnosci technicznej opryskiwacza ciggnikowego,
ktérym bedzie wykonany oprysk, potwierdzajaca sprawnos$¢ techniczng sprzetu
przeznaczonego do stosowania Srodkéw ochrony roslin, zgodnie w wymaganiami § 48
Ustawy o $rodkach ochrony ro$lin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 455)

Zastosowanie S$rodkéw ochrony roslin na szkéitce leSnej musi byé zgodne ze
wskazéwkami zawartymi w opracowanej przez Instytut Badawczy Lesnictwa
publikacji ,Srodki ochrony roélin oraz produkty do rozktadu pni drzew le$nych
zalecane do stosowania w le$nictwie w roku 2020”. Do opryskéw nalezy uzy¢
preparatbw wymienionych w powyzszym opracowaniu. Kazdorazowo o rodzaju
zastosowanego $rodka decyduje le$niczy.

Zabieg musi by¢ wykonany w sposéb wykluczajacy uszkodzenie rosngcych na polach
siewnych drzewek poprzez ich poparzenie $rodkami chemicznymi. W przypadku
stwierdzenia pozostawania sypkich nawoz6éw mineralnych na aparacie asymilacyjnym
drzewek nalezy recznie strzgsng¢ go na podtoze.

Kod czynnosci

Jednostka

Opis kodu czynnosci miary
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PIEL-RN Pielenie w rzedach lub pasach AR
PIEL-RN1 Pielenie w rzedach lub pasach w okresie wschodow AR
SPUL-R Spulchnianie gleby na miedzyrzedziach recznie AR
SPUL-R1 Spulchnianie gleby na miedzyrzedziach w okresie wschodéw AR
PIEL-P1 Pielenie w siewach pelnych w okresie wschodéw AR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Reczne usuwanie chwastow z powierzchni z sadzonkami, reczne spulchnienie gleby na
miedzyrzedziach i wybranie chwastéw i przerywanie nadmiaréw siewéw. CzynnoSci obejmuja
réwniez powierzchnie $ciezki miedzy grzedami. Czynno$ci zwigzane z pieleniem obejmuja
wyniesienie chwastow z powierzchni pielonej, zatadunek na przyczepe i wywiezienie na
wskazane przez le$niczego miejsce.

1.5
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
OSL-ATM Zaktadanie lub zdejmowanie oston AR
OSt-REG Regulowanie potozenia oston AR

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

Zaktadanie lub zdejmowanie oston wraz z zatadunkiem i dowozem z magazynu szkoéiki.
Czasowe odstoniecie uprawy celem wykonania pielenia bagdZ oprysku i ponowne zatozenie
lacznie z wbiciem hakéw lub podpdr podtrzymujacych. Regulacja potozenia oston.

Uwaga: zamawiajacy zapewnia nastepujgce ostony: wtéknina.

1.6
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary

WYJ-1IW Wyjecie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT

WY]J-4IR Wyjecie 1-latek li§ciastych wyoranych mechanicznie TSZT

WY]J-4IS Wyjecie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT

SORT-1L Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed TSZT
wysychaniem -1 latek iglastych

SORT-41 Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed TSZT
wysychaniem -4-5 latek iglastych

WIAZ-PE Wiazanie sadzonek w peczki i etykietowanie TSZT

DOL-1L Dotowanie 1-latek lisciastych z doniesieniem TSZT

DOL-41 Dotowanie 4-5-latek iglastych z doniesieniem TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Wyjecie sadzonek z gleby po wcze$niejszym wyoraniu lub bez wyorania, wybranie sadzonek z
gleby, rozkruszenie brytki ziemi, sortowanie, liczenie, wigzanie w peczki z wyjatkiem
sadzonek sosny jednorocznej i tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez
zadotowanie lub uktadanie do pojemnikéw (skrzynek lub workéw) wraz z doniesieniem lub
dowozem do miejsca tymczasowego przechowywania zebranie i wywo6z na wskazane miejsce
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odpadow sadzonek po sortowaniu. W przypadku Zelowania korzeni sadzonek: przygotowanie
zawiesiny do Zelowania, Zelowanie korzeni, uloZenie w pojemnikach, transport do miejsca
sktadowania. Formowanie czesci nadziemnych sadzonek 2-3 letnich lisciastych.

DOL-1IL ...4L- dotowanie sadzonek w dole z doniesieniem do dotéw (jednolatki i wielolatki
iglaste/liSciaste).

Sznurek. do wigzania sadzonek zapewnia Wykonawca

1.7
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
ZAL-11L Zatadunek 1-latek iglastych luzem (w peczkach) TSZT
ZAL-41L Zatadunek wielolatek iglastych luzem (w peczkach) TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
Doniesienie sadzonek do S$rodka transportowego, utoZzenie sadzonek na pojezdzie oraz
zabezpieczenie przed przesychaniem.

1.8
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
SIEW-DC Siew nasion drobnych siewnikiem mechanicznie AR
WYC-SC Wyciskanie rzadkéw siewnych ciggnikiem AR
WAL-SC Watowanie AR

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

Przygotowanie grzed (spulchnienie i wyréwnanie, wywyzszenie i wyorywanie) wyciskanie
rzadkow siewnych, doniesienie lub dowdz nasion, zaprawienie, ustalenie normy siewu i
regulacje siewnika, siew, przykrycie lub poprawienie przykrycia, walowanie po siewie.
Doczepianie siewnika, regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju.
Nasiona dostarcza zamawiajacy.

Zaprawe do nasion zapewnia wykonawca na zasadach jak w punkcie 1.3 oprysk $rodkami
chemicznymi na szkoétce.

1.9
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
SIEW-R Reczny wysiew nasion AR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Przygotowanie grzed (spulchnienie i wyréwnanie, wywyzszenie i watowanie), wyciskanie
rzadkow siewnych, poprawienie rowkdw siewnych, doniesienie lub dowdz nasion,
zaprawianie nasion, wysiew nasion i przykrycie nasion po siewie.

Zaprawe do nasion zapewnia wykonawca na zasadach jak w punkcie 1.3 oprysk $rodkami
chemicznymi na szkétce.
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1.10

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

Prace nie objete czynno$ciami akordowymi w tym: prace porzadkowe w otoczeniu szkoétki i
przy nitkach deszczowni, reczne zwalczanie pedrakéw poprzez wybieranie po orce i
niszczenie.

Rozladunek skrzynek z sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym z nsporsrodka
transportu i umieszczenie w chtodni, zraszanie brytek. Zatadunek skrzynek z sadzonkami na
$rodek transportu.

Pomoc przy obstudze deszczowni oraz inne rozliczane w systemie godzinowym.
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