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CHODNIK

2%

obrzeże betonowe 8x30 cm

na podsypce cem.-piask. gr. 3cm

ława betonowa z oporem

z betonu C12/15 20x10 cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane

#0/31,5 stabilizowane mechanicznie (Is=1,0)

CBR ≥ 40% gr. 15cm

Nawierzchnia wodoprzepuszczalna na bazie żywic
epoksydowych gr. 2,5 cm,
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OZNACZENIA:

1. SŁUP, PAL DĘBOWY Ø160, dł. 3,2 m, szt. 14

2. KRZYŻULEC, KRAWĘDZIAK 70x140 mm, dł. ok. 2,0 m, szt. 6

3. PODŁUŻNICE, KRAWĘDZIAK 70x140x3000 mm, szt. 6

4. KLESZCZE, KRAWĘDZIAK 70x140x3000 m, szt. 7

5. PODKŁAD POMOSTOWY,

BALE DĘBOWE RYFLOWANE 30x120x2000 mm

6. KRAWĘŻNIK POMOSTOWY, TARCICA DĘBOWA 25x100x3000 mm

7. BALUSTRADA, TARCICA DĘBOWA 25x100x3000 mm

8. ŚRUBA Z NAKRĘTKĄ I PODKŁADKAMI OCYNKOWANA

UWAGA! PALE KOTWIĆ W NOŚNEJ WARSTWIE GRUNTU!
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RZUT KONSTRUKCJI
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RZUT KŁADKI
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1 - 1
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 2 - 2
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L.W. = 0,00 m

  + 0,84 m
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WIDOK FRONTU KŁADKI
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BIURO PROJEKTÓW

Przekrój konstrukcyjny

UTWARDYENIE

Skala 1:50


