Okno oddymiajace 94x140 cm wytaz dachowy 86x86 cm
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Al—oprawa LED, barwa 840, 45W/4200im,Ra=80,IP40
A2—oprawa LED, barwa 840, 36W/3000Im,Ro=80,IP4O
B—oprawa LED, barwa 840, 45W/3000Im,Ra=80,IP44
B1—oprawa LED, barwa 840, 20W/2600Im, Ra=80, IP65
B3—oprawa LED, barwa 840, 51W/6800Im, Ra=80, IP65

C—oprawa LED, barwa 840, 39W/4900Im, Ra=80, IP65
D—oprawa LED, barwa 840, 15W/125OIm,R0=80,IP65

D1—oprawa LED, barwa 840, 24W/1600Im,Ra=80,IP65
z czujnikiem ruchu
E1—oprawa LED, barwa 840, 41W/5000Im,Ro=80,IP20

E2—oprawa LED, barwa 840, 35W/4300Im,Ra=80,IP20
F1—oprawa LED, barwa 840, 41W/3480Im,Ra=80,IP40
F2—oprawa nascienna LED, barwa 840, 41W/3480Im,

Ra=80,IP40

G1—oprawa LED, barwa 840, 50W/6400Im,Ra=80,IP65
G2—oprawa LED, barwa 840, 34W/44OOIm,Ro=80,IP65 g’
F1AW—oprawa LED, barwa 840, 41W/3480Im,Ra=80,IP40 PPP
z modufem oswietlenia awaryjnego (2godz.) IE
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Ewl—oprawa z modutem oswietlenia awaryjnego (2godz.), swiecqca
po zaniku napigcia LED 7,5W/250Im z piktogramem, IP65

Ew2—oprawa z modutem oswietlenia awaryjnego (2godz.), swiecqca
po zaniku napigcia LED 7,5W/550lm z doczepianym piktogramem,
nastropowa IP65

Awl—oprawa z modulem oswietlenia awaryjnego (2godz.), $wiecqca
po zaniku napigcia LED 7,5W/550Im, IP65

Aw2—oprawa z modutem oswietlenia awaryjnego zewnetrzna (2godz.)
Swiecqca po zaniku napiecia z bateriq do pracy w niskich
temperaturach LED 7,5W/315Im, P65

Aw3—oprawa z modulem oswietlenia awaryjnego (2godz.), $wiecqca
po zaniku napigcia LED 4W/550im, IP65
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