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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryalagprzebudowy, rozbudowy, nadbudowy
I zmiany sposobuaytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Makus#gego 15 w Radlinie
naziobek, dz. nr 2068/275, 3193/273, 3195/273.

1.2.Zakres opracowania
- instalacja éwietlenia podstawowego
- instalacja gniazdek wtyczkowych
- instalacja zasilania i sterowaniaagizm
- awaryjne éwietlenie ewakuacyjne
- instalacja przeciwpofaniowa
- instalacja odgromowa

1.3.Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- projekty branowe
- obowhzujace normy i przepisy

1.4.Dane energetyczne
Napecie zasilania - 400/230V
Ochrona od potan - samoczynne wygtzenie zasilania w ukfadzie TN-C-S

1.5.Zasilanie

Zasilanie budynku odbywagst istniepcej linii napowietrznej

Na zewntrz budynku zabudowa przeciwpaarowy wyhcznik padu PWP, od ktérego
doprowadzt przewdd typu HDGs 3x1,5 PH90 do przycisku p.gePP.

1.7.Instalacja Gwietlenia podstawowego i gniazdek wtyczkowych

Instalacja obejmuje wypustywietleniowe oraz obwody gniazdek wtyczkowych.

Do wietlenia podstawowego przyp oprawy ledowe. Lokalizagj i parametry
projektowanych opraw przedstawiono na rysunku.

Natezenie gwietlenia poszczegdlinych pomieszezezyjeto zgodnie z norm

Instalacg oswietlenia wykondé przewodami YDYo 3(4,5)x1,5mrh , instalag gniazdek
wtyczkowych wykona przewodami YD¥.0 3x2,5mm

Przewody uktada pod tynkiem.

Osprzt stosowa podtynkowy oraz hermetyczny podtynkowy.

Gniazdka wtyczkowe instalowana wysokéci 0,3 — 1,4m oraz w odlegio min. 0,6 m od
krawedzi umywalek, natomiastézniki instalow& na wysokéci 1,2 - 1,4 m oraz 1,6 m (w
salach) nad podtag Gniazdka stosowa przeston torow pgdowych.

Typy i przekroje przewoddéw oraz wielim zabezpieczeopisano na schematach ideowych.

1.8.Instalacja zasilania i sterowania uradzen

Instalacja obejmuje zasilanie wgdzer. Instalacg wykona& przewodami YDYo o
odpowiednich przekrojach

Sterowanie urgzeniami odbywa siautomatycznie ze sterownikéw i regulatorow, ktore
dostarczanegswraz z urzdzeniami.



Przewody uktada pod tynkiem.

1.9.Awaryjne cswietlenie ewakuacyjne

Instalacja sty do aGwietlenia caggdéw ewakuacyjnych w razie przerwy w doptywiezquw
elektrycznego. Do d@vietlenia awaryjnego zastosowano oprawy , ktére osgmone § w
bezobstugowe akumulatory yeizagce automatycznie lampw razie przerwy w doptywie
pradu. Do opraw awaryjnych pagizy¢ dodatkowy przewod dla kontroli obeceo napkcia,
ktory wyprowadzt¢ bezpdrednio z rozdzielni z omigciem wyhcznikow.

Przewody uktada pod tynkiem.

Oprawy stosowaz autotestem.

Oprawy gwietlenia awaryjnego powinny posiadéwiadectwo dopuszczenia dayikowania
wydane przez CNBOP.

Natczenie dwietlenia ewakuacyjnego > 1 Ix.

Oprawy zewagtrzne powinny posiadamoduty do pracy w niskich temperaturach.

Uwaga.

Znaki bezpiecagstwa dotycgce droég ewakuacyjnych powinny doyumieszczone w pobli
lamp Gwietlenia ewakuacyjnego w taki sposob, aby bytyietlane przez te lampy.
Rozmieszczenie znakéw powinnoc¢hbygodne z PN-N-01256-5 ,Znaki bezpieagiva. Zasady
umieszczania znakOw bezpiefgwva na drogach ewakuacyjnych i drogackapowvych”.

1.10.0Ochrona od poraen

Zastosowandrodek ochrony za pomg@samoczynnego watzenia zasilania t.j. wytznikow
nadpgdowych i r&znicowo - pgdowych oraz pajczer wyréwnawczych.

Dla budynku dobrano watzniki réznicowo - pgdowe o pgdzie wyzwalagcym 30mA. Przez
zastosowania wytznikbw ochronnych osgnicto dodatkowe zabezpieczenie przed
przypadkowym bezpoednim dotkngciem nie uziemionego elementu znajghggo s¢ pod
napkeciem.

Dostpne przewodge elementy instalacji nalg tagczy¢ z ziemi za pomog przewodu
ochronnego PE.

Przewod ochronny PE naledodatkowo podiczy¢ do szyny wyréwnawczej, kigmpolaczyt z
uziemieniem.

Przewod neutralny N w chronionej instalacji nie z@jomi& uszkodzonej izolacji lub
jakiegokolwiek padczenia z ziemi.

Instalacg wykona zgodnie z obowjzujaca normg.

1.11.Instalacja odgromowa

Jako zwody poziome zastosowano drut stalowy ocyakgvosrednicy 8 mm. Zwody na dachu
projektowanym pajczy¢ ze zwodami na dachu istrdeym.

Wszystkie elementy budowlane nie przewgmdz znajdujce s¢ nad powierzchai dachu /
kominy, éciany przeciwpearowe ,wywietrzniki itp. naley wyposay¢ w zwody i pojczy¢ z
instalacj odgromowy dachu.

Dla urzdzen elektrycznych  stworzy strefy ochronne wykonane jako zwody pionowe i
pofaczyt z siatky zwoddw na dachu.

Do wykonania zwodow ay¢ typowych iglic na podstawach.

Przewody odprowadzgie wykonano drutem stalowym ocynkowanymsrednicy 8 mm.
Przewody ukfada na zewstrznej scianie budynku na wspornikach. Przy odlégtach
mniejszych nt 2 m pomé¢dzy przewodem odprowadzaym a przejciem lub wejciem do
budynku, przewod odprowadzay naley ostont w rurze ochronnej atznej grubéci scianki
nie mniejszej od 5 mm.
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Dopuszcza si uktadanie przewodow odprowadgzajch w zatynkowanych bruzdach lub na
tynku pod ociepleniem w rurkach ostonowych nieraegtrzeniajcych ptomienia.

Zaciski probiercze instalowana wysokéci 0,3 do 1,8 m w puszkach .

Uziom wykon& bednarl Fe/Zn 30 x 4 ukfadanw ziemi na gibokasci 0,6 m i w odlegtéci
nie mniejszej i 1 m od krawdzi obiektu.

Przy skrzgowaniach uziomu z uggzeniami podziemnymi, natg na bednark zatlazy¢ rure
ochronn o grubdci scianki 5 mm i dtugéci 3 m.

Przewody uziemigce malowa farbg antykorozyja do wysokdci 30 cm nad ziemi i
gtebokasci 20 cm w ziemi.

Polczenia przewoddw uziemiggych z uziomem naky wykon& przez spawanie lub
zaprasowywanie i zabezpieézyrzed koroz.

Po zakaczeniu robot wykonapomiary uziemienia.

Instalacg odgromovg wykona zgodnie z PolskNormg.

1.12.Roboty demontaowe
Instalacja elektryczna istnigja przeznaczona jest do demanta

1.13.Uwagi kaicowe

Catas¢ robot wykona zgodnie z obowizujagcymi przepisami i normami.

Instalacje elektryczne wykonywapo realizacji roboét instalacyjnych oraz technadagych.
Przewody, kable, ospgzoraz aparaty elektryczne powinny posiadgesty oraz certyfikaty.
Typy opraw oraz aparatow podano jako przyktadowe.

Przy przejciach przez stref pazarows wszystkie przepusty i otwory uszczélnmag
ognioochrona.

Po zakaczeniu robot elektrycznych, wykohipomiary instalacji elektrycznej.

Projekt bragy elektrycznej naley rozpatrywa tacznie z projektem architektury, technologii
oraz projektami bramowymi

1.14.Bezpieczistwo i higiena pracy

W czasie budowy stosowa ogolne przepisy zgodnie z rozpgidzeniem Ministra
Infrastruktury, Dziennik Ustaw nr 47 poz. 401 z 200, w sprawie bezpiecistwa i higieny
pracy, podczas wykonywania robét budowlanych.



Wykaz norm:
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowldénycOchrona

bezpieczéstwa. Ochrona przeciwpom@niowa.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowldénycOchrona
bezpieczéstwa. Ochrona przedqutem przejzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowldénycOchrona
bezpieczéstwa. Oddczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowldénycOchrona
bezpieczéstwa.Srodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowtdmny Ochrona
bezpieczéstwa.Srodki ochrony przed pdem przefzeniowym

dla

dla

dla

dla

dla

zapewnienia
zapewnienia
zapewnienia
zapewnienia

zapewnienia

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowldmy®obor i monta wyposaenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowldmy®obdor i monta wyposaenia

elektrycznego. Instalacje bezpieaigava.
PN-87/E-90054 Przewody jedrydowe o izolacji polwinitowe;.
PN-74/E-90066 Przewody wielowe o wspolnej izolacji polwinitowej.

PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&é | Miejsca pracy we

wnetrzu.
PN-EN 62305 Ochrona odgromowa budynkow i obiekt@adwlanych.

PN-IEC 60364-6-61:2000nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. a8pizanie.

Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-523:200Ihstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @obmonta

wyposaenia elektrycznego. Ohgialncs¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-N-01256-5 ,Znaki bezpiecastwa. Zasady umieszczania znakow bezpietaa na

drogach ewakuacyjnych i drogachzpmwych”.
PN-EN 1838:2013-11 —@ietlenie awaryjne



