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Ogolna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych

Kod Wspoélnego Slownika Zamowien (CPV):
45000000 Roboty budowlane - wymagania ogolne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

budowlanych.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (SST) opracowanymi dla réznych rodzajow

robot.

1.4. Podstawowe okreslenia

Ilekro¢ w SST jest mowa o:

®  Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt matej architektury.

®  Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony

z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

®  Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie begdacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przej$¢ dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
atakze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kotldw, piecow przemystowych, elektrowni wiatrowych
i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci

przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkows.

®  Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe,

rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

®  Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.



Przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana

parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dtugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnacji;
w przypadku drog sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajacym zmiany

granic pasa drogowego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza

si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy rozumiec tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, =zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo  stosunku

zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektoéw metoda

montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci

zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$é

za prowadzong budowg.

Rejestrze  obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan

i prob zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.



®  Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez roézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

®  Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo

dla danego rodzaju robot budowlanych.

®  Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

®  Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowe;j.

®  Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

®  Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych

i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspolrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny

koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, czeS¢ graficzna, obliczenia i dokumenty zgodne

z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa:
e  dostarczong przez Zamawiajacego,

®  gsporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektows lub
SST i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng

umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.



1.5.7. Ochrona witasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca begdzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaplacie i s uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot

od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac

Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyinych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy

badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje

na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosé do robédt i byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miegjsca czasowego sktadowania materialdw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania roznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzegt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsg.

Sprze¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany

bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu  do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

8



Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robodt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
Ww czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoScig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ niecograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora

nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do
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jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow.

2.  Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
® Polska Normg

® aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
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W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgdg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
Iudzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

e  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e  date¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

® uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

® terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

®  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

®  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e  daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

®  zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

®  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacym ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

° zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w doki projektowe;,

e  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

e  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e  dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,
e  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

° inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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2. Ksigika obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begdg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach 1-3 nast¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokotly odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana

do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot 1 materialéw

Zasady okreslania iloSci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.



Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja

badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

8. Odbior roboét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgéciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.



W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajagcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2. Szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)).
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.
8.  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.
9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglegdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig
si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce z jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawsg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta

przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu

na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU z 2017 r. poz. 1332, z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(DzU z 2002 r. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (DzU z 2003 r. Nr 48, poz. 401).



Szczegolowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych Nr 1

Grupa robot: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych
Kod Wspoélnego Slownika Zamowien (CPV): 45262500-6 Roboty murarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (SST)

sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materialow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
muréw zewngtrznych i wewnetrznych obiektow budowlanych, tzn.:
e  Sciany z cegly ceramicznej pelnej,

e  Scianki z cegly ceramicznej kratowki i modularnej.

1.4. Podstawowe okreslenia
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi

w SO Wymagania ogolne (kod 45000000).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SO Wymagania ogolne (kod

45000000).
2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SO Wymagania ogolne

pkt. 2 (kod 45000000).

2.1. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest

uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i namut.



2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana pelna klasy 10 MPa

wymiary: 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,

masa: 3,3-3,7 kg,

nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%,

wytrzymato$¢ na $ciskanie 10 MPa,

gestosé objetosciowa 1,7-1,9 kg/dm?,

wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 [W/m-K],

odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do — 15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu,
odpornos¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadia sig,

cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

2.2.2. Cegla budowlana pelna klasy 15 MPa

wymiary: 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,

masa 4,0-4,5 kg,

dopuszczalna ilos¢ cegiel potowkowych, peknictych do 10% ilosci cegiet badanych,

nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%,

wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa,

odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do — 15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu,

odpornos$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢
na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2na 15 sprawdzonych cegiet,

- 3 na 25 sprawdzonych cegiel,

- 5na 40 sprawdzonych cegiet.

2.2.3. Cegla kratowka klasy 10 MPa

cegta kratdbwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej,
wymiary typ K1: 1=250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,

masa typ K1: 2,3-2,9 kg,

wymiary typ K2: 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm,

wymiary typ K2,5: 1=250 mm, s = 120 mm, h = 188 mm,
wymiary typ K3: 1=250 mm, s =120 mm, h = 220 mm,
nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%,

wytrzymato$¢ na Sciskanie R, nie mniejsza niz [MPa],

> cegla wys. 65 mm -123

> ceglawys. 140 mm -89

> ceglawys. 18 mm -78
>

cegla wys. 220 mm - 74

gestosé objetosciowa 1,2-1,4 kg/dm?,



®  wspodtczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,33-0,34 [W/m-K],

e  odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach zamrazania do — 15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu,

2.2.4. Cegla kratowka klasy 15 MPa

®  cegla kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej,
e  wymiary typ K1: =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,
e  wymiary typ K2: 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm,
e  wymiary typ K2,5: =250 mm, s = 120 mm, h = 188 mm,
e  wymiary typ K3: 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 220 mm,
®  nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%,
®  wytrzymato$¢ na $ciskanie R; nie mniejsza niz [MPa],
> cegla wys. 65 mm - 18,5
> ceglawys. 140 mm - 134

> ceglawys. 18 mm - 11,7
> ceglawys. 220 mm - 11,1

®  gestosc objetosciowa 1,2-1,4 kg/dm®,
®  wspolczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,33-0,34 [W/m-K],

e  odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach zamrazania do — 15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu,

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.2.5. Cegla modularna klasy 10 MPa

®  cegla modularna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej,
®  wymiary minimalne:
> dlugosé: 1= 188 mm, 1 =238 mm, 1 = 288 mm,
» szeroko$¢: b= 88 mm,
> wysokos¢: h =104 mm, h =138 mm, h = 188 mm, h =220 mm,
® nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%,
®  wytrzymato$¢ na $ciskanie R, nie mniejsza niz [MPa] - cegly szer. 88 mm,
> ceglawys. 140 mm  -9,3
> ceglawys. 138 mm -85
> ceglawys. 18 mm -7)5
> ceglawys. 220 mm - 7,1
®  wytrzymalo$¢ na $ciskanie R nie mniejsza niz [MPa] - cegly szer. 120 mm,
> cegla wys. 140 mm - 10,0
> ceglawys. 138 mm -89
> ceglawys. 18 mm -78

> ceglawys. 220 mm -74
®  gestosé objetosciowa 1,6-1,8 kg/dm’,
e  wspolczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,33-0,34 [W/m-K],

e  odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach zamrazania do — 15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu,



2.2.6. Cegla modularna klasy 15 MPa

e  cegla modularna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej,
®  wymiary minimalne:
> dlugosé: 1= 188 mm, 1 =238 mm, 1 = 288 mm,
> szeroko$é: b= 88 mm,
> wysokos¢: h =104 mm, h = 138 mm, h = 188 mm, h =220 mm,
®  nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%,
®  wytrzymalo$¢ na $ciskanie R, nie mniejsza niz [MPa] - cegly szer. 88 mm,
> ceglawys. 140 mm - 14,0
> ceglawys. 138 mm - 12,7
> ceglawys. 18 mm - 11,2
> cegla wys. 220 mm - 10,6
®  wytrzymalo$¢ na $ciskanie R, nie mniejsza niz [MPa] - cegly szer. 120 mm,
> cegla wys. 140 mm - 15,0
> ceglawys. 138 mm  -134
> ceglawys. 18 mm - 11,7
> ceglawys. 220 mm - 11,1
®  gestosé objetosciowa 1,8-2,0 kg/dm’,
e  wspolczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,33-0,34 [W/m-K],

e  odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach zamrazania do — 15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu,

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objeto$ciowy skladnikow zaprawy dla klasy M2.5

cement : ciasto wapienne : piasek 1:1:6

1:1:7

1:1,7:5
cement : wapno hydratyzowane : piasek 1:1:6

1:1:7
Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy dla klasy M5
cement : ciasto wapienne : piasek 1:03:4

1:0,5:4,5
cement : wapno hydratyzowane : piasek 1:03:4

1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowaé w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezednie po jej przygotowaniu, tj. okoto 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
CEM 11 32,5 1 CEM 11 42,5 oraz cement hutniczy CEM III 32,5 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni

od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz + 5°C.



Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO Wymagania ogolne pkt. 3 (kod 45000000).

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ktory jednak musi posiada¢ aktualne dane o jego

przydatnosci technicznej oraz musi uzyskac aprobate Inspektora nadzoru.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SO Wymagania ogolne pkt. 4 (kod 45000000).

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Zatadunek i wyladunek

oraz transport powinny odbywac si¢ zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SO Wymagania ogolne pkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Wymagania ogolne

1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokéw i otwordw.

2. W pierwszej kolejnoci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé
nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowaé strzgpia zazebione koncowe.

4. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza
w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

5. Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

6. Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

7. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem

wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegly pelnej

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych

® 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna

10 mm,
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e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm,
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy

wypelniaé zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na giebokosci 5-10 mm.

5.2.2. Stosowanie potowek i cegiel utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiel. Jezeli na budowie jest kilka gatunkéow cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé zasady,
ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

Polaczenie murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rdznigcej si¢ wigcej niz

o 5 mm nalezy wykonywac¢ na strzgpia zazgbione boczne.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w SO Wymagania ogolne pkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e  gsprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem 1 wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

®  prdby doraznej przez ogledziny, opukiwane i mierzenie:

- wymiardw i ksztaltu cegly,

liczby szczerb i peknigé,

odpornos$ci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zawarto$¢é margla,
W przypadku niemoznosci okreSlenia jakoSci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

6.1. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla murdéw nalezy przyjmowa¢ wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
Lp. Rodzaj odchylek . mury
mury spoinowane niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia
1. | - nal m dlugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
5 |- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
3. | - nal m dlugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
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Odchylenia gornej warstwy od poziomu

4. | - nal m dlugosci 1 2
- na calej dlugosci 10 20
Odchylenia wymiar6w otworow
w $wietle o wymiarach:
5. | do 100 cm szeroko$¢ +6,-3 +6,-3
wysoko$¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SO Wymagania ogolne pkt. 7 (kod 45000000).

Jednostka obmiarowa robét murowych jest 1 m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w dokumentacji

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

e  dokumentacja techniczna,

®  dziennik budowy,

®  zaswiadczenie o jakoSci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
®  protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot zanikajacych,

e  protokoly odbioru materialow i wyrobow,

e  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane w trakcie trwania budowy,

e  ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogolne pkt. 9 (kod 45000000).

Placi si¢ z roboty wykonane w jednostkach obmiarowych podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

e  dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
®  wykonanie $cian, narozy,
e  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

e  uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czgé¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 413-2:2016-11 Cement murarski. Czg¢s¢ 2: Metody badan.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czg¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Czg$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statoSci objetosci.

PN-EN 196-5:2011 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 5: Badanie pucolanowos$ci cementéw pucolanowych.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Czeg$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania probek cementu.

PN-EN 196-8:2010 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 8: Cieplo hydratacji. Metoda rozpuszczania.

PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Czgs¢ 1: Mieszanki zwigzane
cementem.

PN-EN 16908:2017-02 Cement i wapno budowlane. Deklaracje Srodowiskowe wyrobow. Zasady kategoryzacji
wyrobow uzupetniajace EN 15804.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Czgé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2015 Wapno budowlane. Czg¢s¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2015 Wapno budowlane. Cze¢s¢ 3: Ocena zgodnosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

e Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Szczegolowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych Nr 2

Grupa robot: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych
Kod Wspoélnego Slownika Zamowien (CPV): 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalnej wraz z obrobkami

blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalnej wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.4. Podstawowe okreslenia
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi

w SO Wymagania ogolne (kod 45000000).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SO Wymagania ogolne
pkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SO Wymagania ogolne
pkt. 2 (kod 45000000).

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢:

® Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

® na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
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Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca zobowigzany jest posiadaé¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie

materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.1. Papa podktadowa

Papa podkltadowa — papa zgrzewalna, do wielowarstwowych uktadéw dachowych oraz do izolacji tarasow,
stropow miedzykondygnacyjnych oraz innych hydroizolacji w budownictwie. Papa na osnowie z widkniny poliestrowe;j
o gramaturze 250 g/m’ z obustronna powloka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypehiaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest cienkg wtokning polipropylenows oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony
jest pasek folii o szeroko$ci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Podstawowe parametry techniczne:

Grubos¢ [mm]: min. 4,0 mm (0; +0,2),
Rodzaj osnowy: wtoknina poliestrowa,
Gramatura osnowy[g/m?]: 250,

Rodzaj modyfikacji: modyfikowane SBS,
Wodoszczelnosé [kPa]: 200,

YV V. V V VYV V

Rodzaj posypki: syntetyczna flizelina polipropylenowa (powierzchnia gorna); zabezpieczenie cienkg folig

antyadhezyjng (powierzchnia dolna),

Y

Temperatura stosowania [°C]: > 0,

Y

Odpornos¢ na sptywanie [°C]: +100,

»  Reakcja na ogien: klasa E.

2.2. Papa nawierzchniowa

Papa nawierzchniowa — papa, zgrzewalna, do jedno- i wielowarstwowych ukladow dachowych. Papa
termozgrzewalna do stosowania w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz jako samodzielna izolacja. Produkt
posiada podwyzszong odporno$¢ na mechaniczne uszkodzenia, co wptywa na jako$¢ i szybko$¢ prac zwigzanych
z porzadkowaniem pokrycia. Papa na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m?, z obustronna powtoka
zmasy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest
gruboziarnista posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80 mm, strona
spodnia jest profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego.

Podstawowe parametry techniczne:

Grubos¢ [mm]: min. 5,2 mm (0; +0,2),
Rodzaj osnowy: wtoknina poliestrowa,
Gramatura osnowy[g/m?]: 250,

Rodzaj modyfikacji: modyfikowane SBS,
Wodoszczelnosé [kPa]: 200,

YV V.V V VYV V

Rodzaj posypki: hydrofobizowana, spickana na gorgco posypka gruboziarnista w kolorze niebieskim

(powierzchnia gorna); zabezpieczenie cienkg folig antyadhezyjng (powierzchnia dolna),

Y

Temperatura stosowania [°C]: > 0,

Y

Odpornos¢ na sptywanie [°C]: +100,

»  Reakcja na ogien: klasa E.
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2.3. Blachy ptaskie

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm. Grubos$¢ blachy
0,5-0,55 mm, obustronnie ocynkowana metoda ogniowa réwng warstwa cynku (275 g/m”) oraz pokryta warstwa
pasywacyjna majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystgpuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm
Iub 12502000 mm.

Blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,70 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm
lub 1250x2000 mm. Masa 1 m? blachy ~4,0-4,8 kg.

2.4. Elementy odwodnienia dachu z blachy powlekanej

Podstawowe wymagane parametry techniczne:
e Material: blacha stalowa ocynkowana, powlekana obustronnic HBP.
e Grubos¢ rdzenia stalowego: 0,6 mm.
e Dostepne Srednice rynien: 100, 125, 150, 190 [mm].
e Dostepne Srednice rur spustowych: 75, 87, 100, 120 [mm].

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO Wymagania ogolne pkt. 3 (kod 45000000).

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:

e palnik gazowy jednodyskowy z wegzem,

e maly palnik do obrébek dekarskich,

e palnik gazowy dwudyskowy lub szcze$ciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),
e butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

e szpachelka,

e w3z do cigcia,

e walek dociskowy z silikonowa rolka,

e przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy
stosowaniu preparatow uszczelniajacych, gruntujgcych i pap przestrzega¢ wymaganej wilgotno$ci oraz czystosci
podtoza.

Wymiang pokrycia powinni przeprowadza¢ wykonawcy posiadajacy certyfikat producenta pap potwierdzajacy

odbyte przeszkolenie w zakresie uktadania zastosowanego produktu.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SO Wymagania ogolne pkt. 4 (kod 45000000).

4.1. Transport materialow

4.1.1. Do transportu materiatdéw i urzadzen stosowaé nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:
e samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
e samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

o ciagnik kotowy z przyczepa.
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Blachy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.

Przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢

roboét i whasciwosci przewozonych materialow.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SO Wymagania ogolne pkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze, do ktérego bedziemy zgrzewac papg nalezy odpowiednio przygotowacé tj. oczysci¢ z wszelkiego rodzaju
nieréwnosci i zanieczyszczen mogacych mie¢ wpltyw na jako$¢ wykonanego pokrycia, oraz zagruntowaé preparatem
gruntujgcym. Montaz papy do podloza moze nastgpi¢ dopiero po calkowitym przeschnigciu zagruntowanej
powierzchni. Zagruntowanie powierzchni stanowi takze tymczasows ochrong powierzchni przed wnikaniem do niej

wody opadowe;j.

5.2. Pokrycie polaci papa termozgrzewalna

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
dachowych, wielko$¢ spadku dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanowac roztozenie
poszczegolnych pasow papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C
w przypadku pap modyfikujacych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadoéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakow i innego oprzyrzadowania, a takze
od wstgpnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuréw, kominow, swietlikow itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy uktadaé pasami réwnoleglymi
do okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu. Miejsca zaktadéw na ulozonym wczesniej pasie
nalezy podgrzaé palnikiem i przeciagnac szpachelkg w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakos$ci zgrzewu
jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5—1,0 cm na calej dtugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi
si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac walka dociskowego z silikonows rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna
predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu
masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

e podtuzny 8 cm,

e poprzeczny 12-15 cm.
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Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywacé ze szczegolng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek
iich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewoéw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé
(po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac¢ posypka w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie tak, aby zaklady nie pokrywatly si¢. Aby unikng¢ zgrubien papy na zakladach zaleca si¢ przycigcie
naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°C.

5.3. Obrobki komindéw

Wokot kominéw za pomoca kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem
gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izokliny wklejamy opas papy podktadowej szer. 50 cm,
z wywinigciem na komin i pota¢ po 15 cm, podobne wywinigcie na komin, ale o szer. 20 cm, musi by¢ wykonane
z papy nawierzchniowej. Pape nawierzchniowa zakanczamy na powierzchni komina listwa dociskowa dodatkowo

uszczelniong klejem bitumicznym.

5.4. Mocowanie rur spustowych

W dachach z odwodnieniem zewne¢trznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych

powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w SO Wymagania ogolne pkt. 6 (kod 45000000).

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z papy termozgrzewalnej powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora

nadzoru przed przystapieniem do wykonywania pokry¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacej normy.

6.1. Kontrola wykonania pokry¢

6.1.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola mi¢dzyoperacyjna) — podczas wykonywania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SO Wymagania ogolne pkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostka obmiarowsg robét jest:

e dla robét Krycie dachu papq termozgrzewalng - 1 m* pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potraca
si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki, wytazy itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,
e dlarobot Obrébki blacharskie - 1 m* wykonanych obrobek.
o dlarobot Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w dokumentacji

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 8 (kod 45000000).

Podstawe do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu papg termozgrzewalng - stanowi stwierdzenie zgodnosci

ich wykonania z dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

8.1. Odbidr podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgéciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomocg taty kontrolnej o dlugosci 3 m
lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a lata nie powinien

przekroczy¢ 5 mm w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.2. Ogdlne wymagania odbioru robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w czasie odbioru
czgéciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep p6zniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e podktadu,

e jakosci zastosowanych materiatow,

o doktadnosci wykonania pokrycia,

e doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgéciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe
pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowig nast¢pujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podtoza oraz poszczegoélnych warstw lub fragmentow
pokrycia,

e zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

o protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé:

- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program

utrzymania pokrycia.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
ipolgczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

e poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci pokrycia, obnizy¢ ceng

pokrycia,
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e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajagcych SST)

i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.3. Odbiér pokrycia z papy termozgrzewalnej

e Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i oderwanie paska
papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym, ze pasek nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,

e Sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podioza,

e Sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokonac w trakcie odbiorow czesciowych i koncowych przez pomiar

szerokosci zakltadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?2.

8.4. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac¢:

e Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych.

e Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, komindw, wywietrznikdw, wtazow itp.

e Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

e Sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogag byc

montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodow kanalizacyjnych.

8.5. Zakonczenie odbioru

Odbidr pokrycia blachg potwierdza si¢ protokotem, ktéry powinien zawieraé:
e ocen¢ wynikoéw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogolne pkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Pokrycie dachu blacha

Placi sie za ustalong ilos¢ m* krycia, ktora obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
o dostarczenie materialow i sprzetu,
e obshluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
e ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
e oczyszczenie podkiadu,
e pokrycie dachu papa termozgrzewalna, tacznie z przycigciem plyt i obrobek na zadany wymiar, umocowanie
za pomoca wkretow samogwintujacych obrobek blacharskich oraz uszczelnienie okapu,
® oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,

o likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Placi sie za ustalong ilos¢ m* obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie,
e zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu,

e uporzadkowanie stanowiska pracy.
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9.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ "m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie,
e zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych.

e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - czgs¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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Szczegolowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych Nr 3

Grupa robot: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych
Kod Wspoélnego Slownika Zamowien (CPV): 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryé dachowych z blachy dachowkowe;j i trapezowej powlekanej wraz

z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych z blachy dachdéwkowej i trapezowej powlekanej wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami

spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. Podstawowe okreslenia
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi

w SO Wymagania ogolne (kod 45000000).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SO Wymagania ogolne
pkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SO Wymagania ogolne
pkt. 2 (kod 45000000).

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

® Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

® na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
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Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca zobowigzany jest posiadaé na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na budowie

materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w obowigzujagcych  normach  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczajacych  dany  materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ obowigzujacym normom. Grubos¢ blachy 0,5-0,55 mm,
obustronnie ocynkowana metoda ogniowa rowna warstwa cynku (275 g/m?) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majaca
dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.1.3. Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,70 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm
lub 1250x2000 mm. Masa 1 m? blachy ~4,0-4,8 kg.

2.2. Blachy trapezowe powlekane

Podstawowe wymagane parametry techniczne:
® Material: blacha stalowa ocynkowana powlekana.
® Grubos¢ rdzenia stalowego: 0,5-0,7 mm (zaleznie od wysokosci profilu).
e Powtoki: Poliester potysk. Poliester mat, HBP.
e Grubo$é powtoki ocynku: 275 g/m’.
® Grubos¢ powtoki Poliester: 25 pm.

® Grubos¢ powtoki HBP: 50 um.

2.3. Blachy dachéwkowe powlekane

Podstawowe wymagane parametry techniczne:
® Material: blacha stalowa ocynkowana powlekana.
® Grubos¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm.
e Powtoki: Poliester potysk, Poliester mat, HBP.
e Grubo$é powtoki ocynku: 275 g/m’.
® Grubos¢ powtoki Poliester: 25 pm.
® Grubos¢ powtoki HBP: 50 um.
®  Wysoko$¢ profilu: LPAH 60 mm, LPAL 40 mm.
® Szerokos¢ kryjaca arkusza: 1000 mm (LPAH), 1100 mm (LPAL).
® Szerokos¢ catkowita arkusza: 1100 mm (LPAH), 1175 mm (LPAL).
® Dlugos¢ modutu: 400 mm (LPAH), 350 mm (LPAL).
® Dlugos¢ zaktadki: 110 mm (LPAH), 130 mm (LPAL).
e Zakres dtugosci arkuszy: 910-5000 mm (LPAH), 830-5000 mm (LPAL).

2.4. Elementy odwodnienia dachu z blachy powlekanej

Podstawowe wymagane parametry techniczne:
® Material: blacha stalowa ocynkowana, powlekana obustronnie HBP.

® Grubos¢ rdzenia stalowego: 0,6 mm.
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® Dostepne srednice rynien: 100, 125, 150, 190 [mm].

® Dostepne srednice rur spustowych: 75, 87, 100, 120 [mm].

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO Wymagania ogolne pkt. 3 (kod 45000000).

3.1. Sprzet do wykonywania robét

®  Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
®  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu

na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SO Wymagania ogolne pkt. 4 (kod 45000000).

4.1. Transport materialow

4.1.1. Do transportu materiatdéw i urzadzen stosowaé nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:
e  samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

e  samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

e  ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas
transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wigksza niz dtugos$é pojazdu, wielkosé nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢

roboét i whasciwosci przewozonych materialow.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SO Wymagania ogolne pkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Wymagania ogolne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ nast¢pujace wymagania ogolne:

®  pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej normy,

®  roé6wnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnig deskowania a tatg
kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm

w kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

®  rownosC plaszezyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej

3 krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),
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e podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ 20-40 mm, a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe

powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

e w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione

krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podklad z tat pod pokrycie z blach trapezowych i dachowkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach trapezowych i dachéwkowych nalezy przestrzegaé

nastgpujacych zalecen:
e  laty nalezy przybija¢ na kontriatach, rownolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,

®  pierwszg latg umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym wymiarowi

pojedynczego profilu dachowki.

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow

i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:2010.

5.3.1. Pokrycia z blachy trapezowej

Krycie blachg trapezowa moze by¢é wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w normie
PN-B-02361:2010.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na polaci w ten sposob, aby szersze dno bruzdy bylo na spodzie.
Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze Iub podwojne, zgodnie z kierunkiem przewazajacych
wiatrow. Zaklad podwojny nalezy stosowa¢ wyjatkowo, w miejscach narazonych na splyw dodatkowych ilosci wod
opadowych i moze on obejmowaé pas o szerokosci nie wigkszej niz 3 m. Uszczelki na stykach podtuznych blach
trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach mniejszych niz 55%. Szeroko$¢ szczelin na zaktadach podtuznych
powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu
na falisto$¢ krawedzi podluznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dhugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szerokosci polaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy
wykona¢ zaklady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad platwiami. W przypadku pochylenia polaci
wigkszych lub rownych 55% nie wymaga si¢ dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu
mniejszym niz 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowac uszczelki.

W przypadku koniecznosci zdylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowacé tylko
blache gorna.

Dhugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia potaci
wickszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowaé taczniki samogwintujace (lub $rube
z nakretka) z podktadka stalowg i podkladka gumows o odpowiedniej jako$ci. Laczniki nalezy mocowaé w kazdej
bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie - w przypadku gdy blachy trapezowe maja
stanowi¢ element usztywniajacy platwie przed utratg statecznosci gigtno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie
usztywnienie, blachy nalezy mocowaé do platwi za pomoca lacznikéw przechodzacych przez grzbiety faldy,
z zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujacych o wymiarach dostosowanych do wymiardéw faldy.

Lacznikami nalezy mocowaé kazdy grzbiet blachy trapezowe;j, a na platwiach posrednich - co drugi grzbiet.
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5.3.2. Pokrycia z blachy dachéwkowej

Blachy przycina si¢ przy pomocy nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu prac przy pomocy nozyc
do blach. Nie wolno uzywac szlifierek katowych i innych narzgdzi wytwarzajacych wysoka temperature podczas cigcia.

Blachy montowa¢ przy pomocy wkretow samonawiercajagcych. Wkrety wkreca¢ przy pomocy wiertarek
ze sprzgglem. Podczas wkrecania nalezy zwroci¢ uwage na ustawienie sity docisku, aby nie powodowa¢ miazdzenia
podktadki EPDM.

Blachy uktada si¢ rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu.

Wkrety nalezy rozmieszczaé¢ w co drugiej fali, co drugi szereg dachowek, w kazdej fali przy okapie i kalenicy oraz
w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi. Wkrety umieszczamy zawsze w dolnej czesei fali.

Laczenie ptyt wzdtuz dhuzszego boku oraz krawedzi zaktadkowej nalezy wykonaé przy pomocy szczelnych nitow

zrywanych umieszczanych na szczycie profilu. Potagczen dhuzszych bokow blach nie przykreca si¢ wkretami do tat.

5.4. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Przy
wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznoéci wykonania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki

sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 612:2006,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom norm PN-EN 1462:2006.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w SO Wymagania ogolne pkt. 6 (kod 45000000).

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed

przystapieniem do wykonywania pokry¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacej normy.

6.1. Kontrola wykonania pokry¢

6.1.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
¢) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola mi¢dzyoperacyjna) — podczas wykonywania prac pokrywczych,

d) w odniesieniu do whasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.1.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrole migdzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodnosé
wykonanych robot z wymaganiami obowigzujacych norm oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatlow i pokrycia dachowego
sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm

przedmiotowych.
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7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SO Wymagania ogolne pkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostka obmiarowsg robét jest:

e  dla robot Krycie dachu blachg - m* pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen

obcych, jak np. wywiewki, wytazy itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,
e  dlarobot Obrébki blacharskie - 1 m* wykonanych obrobek.

e  dlarobodt Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w dokumentacji

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 8 (kod 45000000).

Podstawe do odbioru wykonania rob6t — pokrycie dachu blachg — stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania

z dokumentacjg projektowsa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.1. Odbidr podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg¢éciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomocg taty kontrolnej o dlugosci 3 m
lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien

przekroczy¢ 5 mm w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.2. Ogdlne wymagania odbioru robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w czasie odbioru
czgéciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
e  podktadu,
®  jakosci zastosowanych materialow,
e  doktadnosci wykonania pokrycia,
e  doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe

pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:
e  dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

® dziennik budowy z =zapisem stwierdzajgcym odbior czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw

Iub fragmentow pokrycia,
e  zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

®  protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac:
- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
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- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program

utrzymania pokrycia.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
ipolaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

®  poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

®  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng

pokrycia,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych SST)

i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.3. Odbiér pokrycia z blachy

e  Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, pekni¢é, ztacza sa prostopadte do okapu itp.).
e  Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

e  Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

8.4. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowacé:

e  Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.
®  Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, kominow, wywietrznikow, wlazow itp.
e  Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

e  Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢

montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodow kanalizacyjnych.

8.5. Zakonczenie odbioru

Odbidr pokrycia blachg potwierdza si¢ protokotem, ktéry powinien zawieraé:
®  ocen¢ wynikow badan,
®  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoS$ci ich usunigcia,

e  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

o

. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogolne pkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Pokrycie dachu blacha

Placi sie za ustalong ilo§¢ m* krycia, ktora obejmuje:
®  przygotowanie stanowiska roboczego,
e  dostarczenie materiatéw i sprzetu,
®  obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

®  ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
38



®  oczyszczenie podktadu,

e  pokrycie dachu blachg trapezows, tacznie z przycigciem plyt iobrobek na zadany wymiar, umocowanie
za pomocg wkretow samogwintujagcych plyt dachowych, gasiorow i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie
kalenicy i okapu,

®  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

e likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Placi sie za ustalong ilos¢ m* obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
®  przygotowanie,
®  zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu,

e  uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ "m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
®  przygotowanie,
®  zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych.

e  uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury
spustowe taczone na zaktad.

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania.

PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy stalowej uktadanych
na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych

z blachy stalowe;j, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Cze$¢ 1: Stal.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czgs¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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Szczegolowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych Nr 4

Grupa robét: 454 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod Wspoélnego Slownika Zamoéwien (CPV): 45450000-6 Bezspoinowe systemy ocieplania

scian budynkow

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot termorenowacyjnych — bezspoinowych systemoéw ocieplenia §cian
budynkow (BSO).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkow
nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach robot termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wilasciwosci materiatdéw, wymagan w zakresie
sposobow oceny i przygotowania podlozy oraz wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow

ociepleniowych.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Dodatkowo w Specyfikaciji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skladajacy si¢ - minimum - z nastgpujacych

sktadnikow:

e  zaprawy klejacej i facznikow mechanicznych systemu,

e  materialu do izolacji cieplnej,

®  jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

®  warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

®  rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, welna mineralna (zwykta, lamelowa),
®  sposob mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

®  rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
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®  stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.

Podloze - powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy - materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwickszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - material o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany
w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca - material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Lgczniki mechaniczne - okreslone laczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, np. kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okre§lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wlasciwo$ci mechaniczne systemu.

Siatki 7 wlokna szklanego - okreslone tkaniny systemu skladajace si¢ z przgdzy z cigglych wtokien szklanych
w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwickszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykornczeniowa - okre$lony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych, nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajgce - listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO

i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w SO

Wymagania ogolne pkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SO Wymagania ogolne
pkt. 2 (kod 45000000).

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mieé:

e  oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

®  deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

okreslonym przez Komisje Europejska,

e  oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za "regionalny
wyrob budowlany",
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Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty

produkcji.

2.1. Rodzaje materialéw i elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujacy - material wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkla wodnego)

stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg material (na bazie cementu modyfikowany

polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji
termicznej do podloza, zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybdr zaprawy
ma wptyw na klasyfikacje palnoSci wyrobu.

Plyty termoizolacyjne:

®  plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) maja
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysoko$ci 25 m powyzej poziomu terenu
(budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane
sg zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie - metodg klejenia, za pomocg tgcznikoéw
mechanicznych lub metoda 1aczong. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (pioro/wpust, przylga),
poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla

obowigzujgca norma,

®  plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzglgdu na nizsza w porownaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwos$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoé¢
gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegolowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla

obowigzujgca norma,

e  plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkow
Iub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czeSci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny
mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga byc¢,
zaleznie od wilasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegotowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej okresla

obowigzujgca norma,

®  inne rodzaje materialow termoizolacyjnych - szklo piankowe, pianka mineralna.

Laczniki mechaniczne:

®  kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe,
dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

e  profile mocujace - metalowe elementy (ze stali nierdzewnej, aluminium) shizagce do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),

zawierajgca wypetniacze (takze wtokna) masa, nanoszona na powierzchni¢ plyt izolacyjnych, w ktoérej zatapiana jest
siatka zbrojaca.
Siatka zbrojgca - siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m?,

wtapiana w zaprawe zbrojaca.
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Zaprawy (masy) tynkarskie:

e  zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno-polimerowych) suche zaprawy do wykonywania
tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwos$ci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentdéw, dla poprawy cech
optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubo$ciach i fakturach powierzchni - typu
baranek lub rowkowy ("kornik", Ztobiony),

® masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami

elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych,

®  masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie niec wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach

powierzchni tynkow - typu baranek, rowkowy lub modelowany,

®  masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emuls;ji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni - jak w przypadku tynkéow krzemianowych.
Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) 1 silikonowe, stosowane systemowo
lub uzupehiajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

Elementy uzupehiajace (akcesoria systemowe):

e  profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztalttowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkow rozporowych,

e narozniki ochronne - elementy z wtokna szklanego (siatki), PCV, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

e listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) shuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. o$cieznicami),

e  profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych
na powierzchni BSO,

e  taSmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oScieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

e  pianka uszczelniajaca - materiat do wypelniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

e  siatka pancerna - siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m?), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym
(np. do wysokosci 2,0 m ponad poziomem terenu),

e  siatka do detali - siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m?) do ksztattowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

e  profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,

®  podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wigkszosci systemoéw BSO wchodzi jedynie cz¢$¢ wymienionych wyzej elementow.
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2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

® 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

®  s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

®  gspelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e  producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobdéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow 1 wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie

z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng.

Podstawowe zasady przechowywania:

e  Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

®  materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

®  izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

e siatki =zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

W

. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO Wymagania ogolne pkt. 3 (kod 45000000).

Sprzet do wykonywania BSO

Do prowadzenia rob6t na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych
do robot elewacyjnych.

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw
i klejow budowlanych.

Do transportu i przechowywania materiatbw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
"big bag') do materiatéw suchych i o konsystencji past.

Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzget i narzgdzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty)
oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze
W systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty.

Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne
i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworow (zaglebianie

talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych).
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Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz¢dzia do modelowania
powierzchni.

Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SO Wymagania ogolne pkt. 4 (kod 45000000).

Materialty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentdw materiatow,
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i1 przepisami ruchu drogowego.

Zatadunek i1 wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy Iub chwytakowy.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zaladunek zaleca sig
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzgdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyroboéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢é materialy wysciotkowe,

amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;j.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SO Wymagania ogolne pkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Warunki przystapienia do rob6t ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

e wykonaé¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak 1 prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposéb nie powodujacy

powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci systemu mostkéw termicznych,

®  przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu

budowy,
e  wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

e  wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejS¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach

przeznaczonych do wykonania BSO.

e  wykona¢ roboty majace wplyw na sytuacj¢ wilgotnosciowg podloza, przede wszystkim tynki wewngtrzne
i jastrychy,

®  wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.2. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonaé¢ oceng podloza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwos$ci 1 rownosci.
Proba odpornosci na scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania

pozostatosci wykwitdow i spiekow za pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny.
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Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych naci¢¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartos$ci 1 no$nosci podltoza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Proba zwilZania - ocena chtonno$ci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw miarodajnych dla
catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych -
zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatoSci nalezy wykonaé jej badanie metoda "pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegdlne] uwagi wymagaja podloza (warstwowe) S$cian wykonanych w technologii  wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatos$¢ (stan techniczny) zakotwien

warstwy zewngtrzne;.

5.3. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

®  oczysci¢ podloze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci $srodkoéw antyadhezyjnych (olejow

szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

®  usungé nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawag wyrownawcza),

e  usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

e w przypadku istniejacych podlozy usungé warstwe zhluszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkow i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa,
cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielko$ci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnic¢ zaprawag
wyréwnawcza,

e wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegdtowej

specyfikacji technicznej oraz przez producenta systemu,

®  wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej: temperatura od +5 do +25°C, brak opadoéw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed
oddzialywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

5.4.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ §rodek gruntujacy na catg
jego powierzchnig.

5.4.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej
listwe cokotowg (3 kolki rozporowe na 1 mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile
i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw
wyznaczy¢ plaszczyzng plyt izolacji termiczne;.
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Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podioza, w postaci
plackow i cigglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo-punktowa) lub paca zagbkowang na catej powierzchni
ptyty. Ptyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé
do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i wypelnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi nie wczesniej niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia nalezy wykonaé¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugos$¢ tacznikow zalezna jest od grubosci
phyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza, natomiast ich rozstaw (min. 4 szt./m?) od rodzaju izolacji termicznej
i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordéw umiesci¢ w nich kolki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ ub wbi¢ trzpienie.

5.4.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO: oscieza, krawedzie naroznikow budynku i oSciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i polaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili,
katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciagnac pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig
za pomocg pacy siatke zbrojaca. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygladzic, siatka zbrojaca powinna by¢ calkowicie
zakryta zaprawa.

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.4.6. Montaz elementoéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (nakleic¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.4.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonac po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku
cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrdobece, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Sposob
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

Powierzchni¢ tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkoéw
srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie napr¢zen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy

unika¢ stosowania kolorow ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w SO Wymagania ogolne pkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonac oceny podioza.

6.1.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych

przyjecia materiatbw na budowg oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materialow przez producenta,
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potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialtbw z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej
specyfikacji technicznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.
6.1.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.2. oraz 5.3. niniejszej SST.

6.2. Badania w czasie robét

Jakos¢ 1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowoséci wykonania wszystkich kolejnych etapdéw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu w czasie wykonywania robot szczegoélnie wazna jest biezgca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

e  Kontroli przygotowania podloza - nosnosci, czystosci, wilgotnoséci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

e  Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni
i krawedziach, szczelno$ci stykoéw plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztaltowania detali
elewacji: dylatacji, stykéw i polaczen,

e  Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia

talerzykow (krazkoéw) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nia),

e  Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania
jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknigé
w warstwie zbrojonej, tzn. peknieé¢ na polgczeniach plyt i/lub peknieé o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

e  Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

e  Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

a) tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

b) malowania - pod wzgledem jednolitoéci i koloru.

6.3. Badania w czasie odbioru rob6t

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych robét

ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

e  zgodnosci z dokumentacja projektowg i szczegdlowa specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
®  jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,
e  prawidtowosci przygotowania podioza,

e  prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegotdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru roboét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow
czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podioza
nadawaty si¢ do wykonania rob6t ociepleniowych, a uzyte materiaty spelniaty wymagania niniejszej SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robét.
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6.3.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej SST, ktore powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru podane w pkt. 10.1.,
atakze Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania Scian, wydane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Migdzy innymi zgodnie z trescig Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych dla tynkéw
o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy
odpowiedniej dla tynkow zwyktych.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych granicach:

Odchylenie powierzchni Odchylenie
Kategoria | tynku od plaszczyzny przecinajgcych si¢
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku plaszczyzn od

tynku i odchylenie krawedzi

od linii prostej kata przewidzianego

w dokumentacji

pionowego poziomego
nie wicksze niz 3 mm nie wigksze niz2 mmna 1 m nie wigksze niz3 mmna 1 m
i i w liczbie nig Wi¢kSZ?j 1 ogdtem nie wigcej niz 4 mm i ogdtem nie wigcej niz 6 mm | nie wigksze niz 3 mm
niz 3 na calej dugosci | w pomieszczeniach wys. H<3,5m| na catej powierzchni miedzy nalm
taty kontrolnej 2 m oraz nie wigcej niz 6 mm przegrodami pionowymi
w pomieszczeniach wys. H > 3,5 m (Sciany, belki itp.)

Obowiqzujg takie wymagania:
®  odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7 mm,
®  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze
niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnic malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny
i staly kolor i faktur¢. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklgstoscei,
mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.
Kontrola jako$ci robdt przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru, a jej wyniki potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.
W przypadku stwierdzenia uchybien w jakosci zastosowanych materiatdéw i wykonanych robét Inspektor nadzoru

nakaze wykona¢ prace naprawcze lub uzupetniajace na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SO Wymagania ogolne pkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchni¢ ocieplenia Scian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy
ocieplanej.

Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m?, doliczajac w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ oSciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi 1 szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

Ilo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w dokumentacji

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku
badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 szczegotowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie
wykonywania nastgpnych etapow robot. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres
prac i rodzaj materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowos$ci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢é w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem
odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 1 ich usunigcie przed
odbiorem koncowym. Odbioér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokol odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka

formg przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej

dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e  dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e  szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

®  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

e  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdéw i wyrobow
budowlanych,

®  protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

e instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

e  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej SST, porownaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.
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Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastgpujacych rozwigzan:
® jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i1 szczegélowej specyfikacji technicznej oraz
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
®  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwaloéci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci

wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e  w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robot ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.

Protokodt powinien zawieraé:

e  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
®  ocen¢ wynikow badan,
® wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

®  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym

a wykonawcg.

8.4. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. Odbior ostateczny (koncowy).

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢c wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogolne pkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu roboét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robdt. Ostateczne
rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:
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okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robét zaakceptowanych przez

zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzegdzi i sprzetu,
obstuge sprzgtu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4,0 m,

oceng i przygotowanie podtoza,

zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej, okladzin 1 innych elementow elewacyjnych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z plaszczyznami innych materiatow elewacyjnych,

krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,
gruntowanie podtoza,

przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych, wypelnienie

ewentualnych nieszczelnosci,

szlifowanie powierzchni plyt,

mocowanie mechaniczne plyt za pomocg kolkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robodt
ociepleniowych,

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewentualnych elementéw
dekoracyjnych (profili),

wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz
z docigciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem potaczen
w naroznikach wklgstych 1 wypuktych, ewentualnym zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem,

wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewentualnych ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki,
oktadziny, ewentualnie malowanie,

usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usunigcie pozostaloéci, resztek i odpaddéw materiatow w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie

z zaleceniami producenta,

likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6t ociepleniowych wedhug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan

moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposob rozliczenia kosztow

montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4,0 m, nalezy

ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegotowe]j specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego

przedmiotu zamoéwienia.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrobyz welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)

z welng mineralng. Specyfikacja.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku, z pdzn.
zmianami).

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

®  Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania Scian, Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

e  Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkow, Warszawa 2002 r.

e ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 r.

e ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 r.

e ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1997 r.

e ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania

Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 r.

e ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB

Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 r.

e ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

e ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

®  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom I, Budownictwo ogolne, cz¢$¢ 4, Wydawnictwo

Arkady, Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

®  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cz¢$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,

ITB 2003 r.
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Szczegolowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych Nr 5

Grupa robét: 454 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod Wspolnego Slownika Zamowien (CPV): 45410000-4 Tynkowanie - wykonywanie tynkow

pocienionych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw pocienionych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie wewngtrznych i zewnetrznych tynkow
pocienionych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wilasciwoSci materiatdéw, wymagan w zakresie
przygotowania podtozy i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania tynkow pocienionych, a takze ich
odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania tynkéw zwyktych, podktadow z tynkow zwyktych,
tynkéw szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych, przeciwpozarowych), renowacyjnych, stiukow, tynkow sgrafitto
i suchych tynkow.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Podloze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naktada si¢ wyprawe.

Podktad - warstwa ochronna lub wyréownujaca natozona na powierzchni¢ elementu budowlanego.

Wyprawa - stwardniata warstwa masy tynkarskiej nalozona na podtozu.

Wyprawa pocieniona - warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podtoze.

Tynk pocieniony - nanoszona re¢cznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub
trzywarstwowa) o lacznej gruboSci nie przekraczajacej 8 mm, stanowigca powloke wyrownawczg ochronng
i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujacych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor masie tynkarskie;j.

Okres przydatnosci mieszanki - okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu

fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w SO

Wymagania ogolne pkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materialy
Materiaty stosowane do wykonania tynkdéw pocienionych powinny miec:

e  oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajows specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e  deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska,

e  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng badz uznano za "regionalny

wyrob budowlany",

®  okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania tynkéw pocienionych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej normy
lub aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcej normy lub aprobat
technicznych.

Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki pocienione oraz ewentualnego wykonania
podktadéw pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej normy.

Do zapraw tych nalezy stosowaé:

e  piaski odpowiadajgce wymaganiom obowigzujacej normy,
e  cement odpowiadajacy wymaganiom obowigzujacej normy,
e  wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego.

Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna

i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okreslone sg w obowigzujacej normie,
®  gips odpowiadajacy wymaganiom obowigzujgcej normy,
e  wode odpowiadajagca wymaganiom obowigzujacej normy; bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko

wodociggowa woda pitna.

Masy wyréownawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robét tynkowych

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:
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® 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

®  s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

®  gspelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e  producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich rowniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe
do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane
fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknig¢tych opakowaniach, uktadanych na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym

zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO Wymagania ogolne pkt. 3 (kod 45000000).

3.1. Sprzet do wykonywania robét tynkowych

Roboty tynkowe mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow
i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:
®  mieszarki do zapraw,
®  agregaty tynkarskie,
®  betoniarki wolnospadowe,
®  pompy do zapraw,
®  przenosne zbiorniki na wodeg,
® tynkarskie pistolety natryskowe,

®  zacieraczki do tynkow.

N

. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SO Wymagania ogolne pkt. 4 (kod 45000000).
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4.1. Transport materialow

Zatadunek i1 wyladunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym. Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed
zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SO Wymagania ogolne pkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Warunki przystapienia do robot

®  Przed przystgpieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podklady przewidziane
w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,
jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;j.

®  Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po uplywie 4-6
miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

®  Bez specjalnych $rodkoéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych mogg by¢é wykonywane
tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatéw oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach, okreslonych
we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych.
Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewngtrznej izolacji cieplnej nalezy
zwréci¢ uwage na mozliwos¢ gwaltownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach

zimowych.

®  Bez specjalnych oston ograniczajacych wptyw czynnikow atmosferycznych tynki pocienione zewngtrzne powinny

by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.
®  Wilgotnos¢ wzglgdna powietrza przy wykonywaniu tynkoéw pocienionych barwionych nie moze przekracza¢ 80%.

®  Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowa¢ minimalny czas
przerwy technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krotszy niz

3 tygodnie, o ile wskazdwki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod tynki pocienione

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktéry naktada si¢
wyprawe.

Tynki pocienione mozna wykonywaé na podtozach:
® 7 betondéw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

° z autoklawizowanych betonoéw komoérkowych,
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® 7 zaprawy cementowej,
® 7 zaprawy cementowo-wapiennej,
® 7 gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.

Podtoza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, niepylace, wolne
od wykwitow, bez rys i pegknig¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podkladowego nie powinna by¢ wygladzona
lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajace nieréwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi,
na ktore wydane sg aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢, zmywajac odpowiednimi
preparatami odttuszczajacymi albo stosujac Srodki mechaniczne (np. piaskowanie).

Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

Wystajace lub widoczne nicusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza
z plyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujace.

Podktady z tynkow zwyklych powinny spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy, odpowiednie do zatozonej
w dokumentacji projektowe;j i szczegotowej specyfikacji technicznej - odmiany i kategorii tynku podktadowego.

Uwzgledniajgc stan podioza, wskazoéwki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktorych nakladana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podtoza
do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda, zagruntowanie badz zastosowanie §rodkéw zwigkszajacych przyczepnosé

tynku do podtoza. Jako $rodki zwickszajace przyczepnos¢ tynku do podioza stosowane s3:
® obrzutka wstgpna,
® zaprawy i szlamy zwi¢kszajace przyczepnosc,

® substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.
Dobor ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢é zgodny z zaleceniami producenta

mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji techniczne;.

5.3. Wykonanie tynkéw pocienionych

Rodzaj i typ tynku, a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone s3 w dokumentacji projektowe;j
i szczegdtowej specyfikacji technicznej. Tynki pocienione moga byé jedno- lub wiclowarstwowe (dwu-
lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technikg¢ wykonania i sposob obrobienia powierzchni rozréznia si¢ nastgpujace typy tynkow
pocienionych:
e  cyklinowane - wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstepnym jej stwardnieniu (okoto

24 godzin) cykling zebatg o wysokosci zeboéw odpowiadajacej wymiarom najgrubszego ziarna,
®  zacierane - wykonywane przez zatarcie pacg lub szczotka wyprawy do uzyskania gladkiej powierzchni

lub w przypadku mas zawierajacych okragte ziarna, zaglebien w ksztatcie rowkow,
® natryskowe - wykonywane metodg natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,
e  wytlaczane - wykonywane przez modelowanie nalozonej warstwy za pomoca rolki.

Grubos¢ tynkow pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.

Przy wykonywaniu tynkéw pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw naktadania masy tynkarskiej
oraz jej pielegnacji.
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Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzegac nastepujacych zasad ogolnych:

®  mieszanke tynkarskg dobieraé tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegoélnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami
producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

®  obowiazkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne)
oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazoéwkach producenta
mieszanki tynkarskiej,

e  profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe,
dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnos$ci materiatu, z ktéorego wykonany jest profil, z przewidywanym
rodzajem tynku,

® nie dopuszczaé do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,

e  clementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzac¢ rownomiernie na catym obwodzie,

® w miejscach narazonych na peknigcia zaktada¢ siatke,

® nacigcia tynku ("kontrolowane peknigcia") wykonywac przed przystapieniem do ostatniego etapu wykonczenia
tynku np. zacierania, wygladzania; na Scianach zewngtrznych nacigcia tynku sa niedozwolone - nalezy stosowaé
odpowiednie profile tynkarskie,

e  cwentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
i szczegotowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

e przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokonaé jego przecigcia, az do podloza, w miejscach fug
przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uptywie niezbednego czasu i przeschnigciu powstatych
w wyniku przecigcia szczelin nalezy je wypekni¢ odpowiednig masa elastyczna,

e  Swieze tynki zewngtrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniem promieni

stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

e  tynki wewngtrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobra wentylacje.

5.4. Wymagania dotyczace tynkow pocienionych

5.4.1. Przyczepno$¢ tynku do podtoza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna
zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly odparzenia,
pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podloza nalezy wykonywaé wg wymagan obowigzujacej normy.
Wzajemna przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania
powinna dawaé¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepno$¢ catego tynku do podtoza.

5.4.2. Odpornos$¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne.

Miarg odpornos$ci na uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikow przy badaniu mtotkiem Baronnie'go.

5.4.3. Mrozoodporno$¢ tynkow.

Tynki zewnetrzne powinny by¢ mrozoodporne, tzn. probki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania
tynku nie powinny wykazywa¢ zmian po badaniu odpornosci na dziatanie mrozu.

5.4.4. Grubo$¢ gotowych tynkow w zaleznosci od rodzaju podioza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania
oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2-8 mm; z tym, ze dla tynkéw jednowarstwowych grubos¢ ta powinna wynosic¢
2-4 mm, a dla wielowarstwowych 3-8 mm. W tynkach wiclowarstwowych grubos¢ kazdej z warstw powinna zawierac¢

si¢ w granicach 1-3 mm.
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5.4.5. Cechy powierzchni otynkowanych.

Powierzchnie tynkow powinny by¢ gladkie lub mie¢ faktur¢ wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni,
a takze odznacza¢ si¢ jednolitg barwa: bez smug i plam oraz prze§witéw podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylié.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podtoza,
a takze zacieki majgce postaé trwatych sladow oraz wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkow pokrytych
powlokg malarskg z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwala¢ na ich renowacj¢ bez uszkodzenia
(rozmycia) tynku.

5.4.6. Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

Powierzchnie tynkoéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne plaszczyzny pionowe lub poziome
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawegdzie przecinania si¢ powierzchni otynkowanych powinny by¢
prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢
zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki - jak dla tynkow wewnetrznych
kat. III.

Widoczne miejscowe nierownosci lub wglebienia na gladko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z techniki
wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza sie
widoczne skosy wyrownujace uskoki w plaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow
odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

5.4.7. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkow oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows. Gzymsy
i podokienniki zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone obrobkami blacharskimi z kapinosem.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk
powinien by¢ przeciety i wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji

technicznej.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w SO Wymagania ogolne pkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore beda wykorzystywane
do wykonywania robot oraz kontrole i odbidr (mi¢dzyoperacyjny) podtozy.

6.1.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materialdow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materialow przez dostawce,
potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i szczegdtowej specyfikacji
technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia, oraz odpowiednimi normami.

6.1.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:

e  wilgotnosci - poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar

wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,
®  roéwnosci powierzchni - poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,
®  przywierajacych cial obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocen¢ wygladu i probe Scierania,
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®  obecnosci luznych i zwietrzatych czgsci podtoza - poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
®  zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez oceng wygladu i probg zwilzania,
e  chlonnosci podioza - poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
®  obecno$¢ wykwitdw - poprzez ocene wygladu,
e  zluszczania i powierzchniowego odspajania podloza - poprzez oceng wygladu.
Swieze podklady z tynku zwyklego podlegaja badaniom zgodnie z obowiazujaca norma. Wyniki badafh powinny
by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., a nastgpnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezagcym sprawdzaniu zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja

projektowa oraz wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;.

6.3. Badania w czasie odbioru rob6t

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania

dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

e  zgodnosci z dokumentacja projektows i szczegolowa specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
®  jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,
e  prawidtowosci przygotowania podioza,
e  prawidtowosci wykonania tynkow pocienionych.
Przy badaniach w czasie odbioru roboét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robot
tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

®  czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze przygotowane podioza
nadawaty si¢ do potozenia tynku, a uzyte materiaty spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej SST,

® czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

6.3.2. Opis badan

6.3.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w obowigzujacej
normie. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem
(brak ghuchego odglosu $wiadczy o dobrej przyczepno$ci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy
wykona¢ na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

Przyczepnos$¢ migdzywarstwows tynkoéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu zwanego
mitotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom
stempla o cigzarze 250 gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramow - po 28
dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem $§wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.3.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem

Baronnie'go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.3.2.1. niniejszej SST.
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6.3.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na podstawie sSwiadectwa
badania odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

6.3.2.4. Sprawdzenie grubos$ci tynkow.

W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5 000 m? nalezy
wycigé probki kontrolne o wymiarach 2x2 ¢cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podloze zostato odstonigte,
lecz nie naruszone. Odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostato$ci zaprawy. Pomiar grubosci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnos$cia do 1 mm. Za przecigtna grubo$¢ tynku badanej powierzchni
otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ Srednig pomiaru w pigciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5 000 m? nalezy na kazde rozpoczete 1 000 m* wyciaé
jeden dodatkowy otwor.

6.3.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwo$ci powierzchni otynkowanych.

Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych. Gladko$é powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dlonig.

Odpornos$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas

renowacyjnych rob6t malarskich nalezy sprawdzac¢ w sposob nastepujacy:

®  powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probe

odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o cigzarze 250 gramow; proba

ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

6.3.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzic¢
wg obowigzujacej normy.

6.3.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych
wg pkt. 6.3.2.5. niniejszej SST.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji technicznej,
opisane w dzienniku budowy 1 protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)

oraz wykonawcy.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SO Wymagania ogolne pkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Szczegdtowe zasady obmiaru robot tynkowych

Powierzchni¢ tynkéw wewnetrznych Scian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dhugosci $cian
w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych
na plaszczyzng pozioma.

Powierzchnig stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwini¢ciu wedlug wymiardw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkdéw zewnetrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dtugosci Scian w rozwinigeiu w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej
krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnig pilastrow, stupow i innych elementéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, oktadzin, obrobek

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,50 m” Przy potrgcaniu powierzchni
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otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie

surowym.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczgciem nakladania wyprawy (odbidr migdzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.1.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy pordéwnaé z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.2. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podloza zostaly prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz szczegdtowa specyfikacjg techniczng i zezwolié
na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiodr czgéciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem
odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 1 ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokol odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka

formg przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
e  dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
e  szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

®  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,

e  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow

budowlanych,
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®  protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
e instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
e  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej SST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki pocienione nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastgpujacych rozwigzan:
® jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowo$ci wykonania tynkow

pocienionych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej oraz szczegdtowej specyfikacji

technicznej 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
®  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci tynku zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku

do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wadliwie
wykonany tynk pocieniony, wykonaé¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcey.

Protokot powinien zawieraé:

e  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
®  ocen¢ wynikow badan,
® wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

e  stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionego z zamoéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym

a wykonawcg.

8.4. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych
wad. Odbiér po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
pocienionego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.1. Odbior ostateczny (koncowy).

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢c wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w wykonanych robotach tynkowych.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogolne pkt. 9 (kod 45000000).
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9.1. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie robdt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow cze¢§ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych stanowi wartos¢ tych

robét obliczona na podstawie:

e  okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robdt zaakceptowanych przez

zamawiajacego,
e  ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty tynkowe
uwzgledniaja:
®  przygotowanie stanowiska roboczego,
e  dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,
®  obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot

na wysokosci do 4,0 m,

®  ocen¢ i przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bagdz zastosowaniem odpowiednich
srodkoéw zwigkszajacych przyczepnos$¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 szczegotowej

specyfikacji technicznej,

®  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem

w trakcie wykonywania tynkow,
e  osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pgknigcia,
®  umocowanie profili tynkarskich,
®  osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

e  wykonanie tynku jedno- lub wiclowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, wykonaniem nacig¢ i fug
wypelnianych masg elastyczng, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacii
technicznej,

®  usuniccie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

®  usuniccie zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach

nie tynkowanych,
e  uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
®  usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w sposob podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej,

e likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczaltowych ujgte sg roéwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych

do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4,0 m od poziomu terenu.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewngtrznego i wewngtrznego.
Czes¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne.

PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewngtrznego i wewngtrznego.
Cze$¢ 2: Tynkowanie wewngtrzne.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czgé¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statoSci objetosci.

PN-EN 196-5:2011 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 5: Badanie pucolanowos$ci cementéw pucolanowych.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania probek cementu.

PN-EN 196-8:2010 Metody badania cementu. Czg¢$¢ 8: Cieplo hydratacji. Metoda rozpuszczania.

PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Czgs¢ 1: Mieszanki zwigzane
cementem.

PN-EN 16908:2017-02 Cement i wapno budowlane. Deklaracje Srodowiskowe wyrobow. Zasady kategoryzacji
wyrobow uzupetniajace EN 15804.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

®  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, cz¢$¢ 4) Wydawnictwo Arkady,

Warszawa 1990 r.

®  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1:
Tynki., Warszawa 2003 1.

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku, z pdzn.

zmianami).

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881).
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