PROBUD - Uslugi Budowlane, Piotr Gontarz ul. Widok 10/2, 23-400 Bilgoraj

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stlownika Zamowien
45320000-6 Roboty izolacyjne
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45262520-2 Roboty murowe
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

ADRES INWESTYCJI: ul Zeromskiego 25b, Grodzisk Mazowiecki, Powiat
Grodzisk Mazowiecki, Dzialka nr ewid. 63/4

NAZWA INWESTORA: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku
Mazowieckim
ADRES INWESTORA: ul. KoSciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

BRANZE: Roboty budowlane

SPORZADZIY. PRZEDMIAR:
inz. Piotr Gontarz

DATA OPRACOWANIA: 21 marca 2024

SPORZADZI1L.:

Data opracowania
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | NrSST |

Opis i wyliczenia

[ jm.

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR:

1

ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

KNR 4-03
1140-05

Demontaz przewoddw uziemiajacych i
odgromowych z preta mocowanych na dachu
ptaskim

m

(18,40 * 2 +20,80 + 11,75 * 3) + (26,00 * 3 +
12,00+ 10,20 * 3)

213,45

RAZEM

213,45

d.1

KNR 4-01
0519-04
analogia

Rozbiodrka pokrycia z papy termozgrzewalnej na
dachach z izolacjg z welny mineralnej - pierwsza
warstwa

m2

dach 1

dach 2

18,41 *11,75+5,47*2,07+ 11,89 * 0,90 + 5,87 *
0,41 +2,45*0,46+ 1,20 * 0,46

11,75 *10,12+5,75%2,07+ 7,32 %232+ 12,07 *
10,25+7,79 * 1,20+ 6,42 * 1,50 + 7,10 * 0,60 +
2,60*2,01+345%0,43+245*0,46+1,20*
0,46 *3

minus kominy

-(1,12*0,71+1,97 * 0,53+ 1,73 * 0,68 + 1,65 *
0,53+1,75*0,55+0,70 * 0,53 + 0,71 * 0,92 +
1,92*0,19+1,85*0,19+ 1,20 * 0,80)
-(1,52*0,68+ 1,74 *0,46 + 1,56 * 0,53 + 0,53 *
0,68 +1,76 0,72 +2,58 *0,53 + 1,54 * 0,55 +
0,71 *0,54+0,92 *0,71 + 1,74 * 0,82)

m2

m2

m2

m2

242,43

304,24

-7,55

-8,97

RAZEM

530,15

d.1

KNR 4-01
0519-05
analogia

Rozbiodrka pokrycia z papy termozgrzewalnej na
dachach z izolacja z welny mineralnej - nastgpna
warstwa

m2

dach 1

dach 2

18,41 *11,75+5,47*2,07+ 11,89 * 0,90 + 5,87 *
0,41 +2,45*0,46+ 1,20 * 0,46

11,75 *10,12+5,75*2,07+ 7,32 %232+ 12,07 *
10,25+7,79 * 1,20+ 6,42 * 1,50 + 7,10 * 0,60 +
2,60*2,01+345*%0,43+245*0,46+1,20*
0,46 *3

minus kominy

-(1,12*0,71+1,97 * 0,53+ 1,73 * 0,68 + 1,65 *
0,53+1,75*0,55+0,70 * 0,53 + 0,71 * 0,92 +
1,92*0,19+1,85*0,19+ 1,20 * 0,80)
-(1,52*0,68+ 1,74 *0,46 + 1,56 * 0,53+ 0,53 *
0,68 +1,76 0,72 +2,58 *0,53 + 1,54 * 0,55 +
0,71 *0,54+0,92 * 0,71 + 1,74 * 0,82)

m2

m2

m2

m2

24243

304,24

-7,55

-8,97

RAZEM

530,15

d.1

Kalkulacja
indywidualna

Rozbiorka izolacji termicznej stropodachu z welny
mineralnej gr. ~20-23 cm

m2

dach 1

dach 2

18,41 *11,75+5,47*2,07+ 11,89 * 0,90 + 5,87 *
0,41 +2,45*0,46+ 1,20 * 0,46

11,75 *10,12+5,75 %2,07+7,32 %232+ 12,07 *
10,25+7,79 * 1,20+ 6,42 * 1,50 + 7,10 * 0,60 +
2,60*2,01+345*%0,43+245*0,46+1,20*
0,46 *3

minus kominy

m2

m2

242,43

304,24
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Przedmiar robot

Lp.

Podstawa

Nr SST

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

-(1,12*0,71+1,97* 0,53+ 1,73 * 0,68 + 1,65 *
0,53 +1,75 *0,55+0,70 *0,53 + 0,71 * 0,92 +
1,92 0,19+ 1,85 *0,19 + 1,20 * 0,80)
-(1,52*0,68+ 1,74 *0,46 + 1,56 * 0,53 + 0,53 *
0,68 +1,76 0,72 +2,58 *0,53 + 1,54 * 0,55 +
0,71 *0,54+0,92 *0,71 + 1,74 * 0,82)

m2

m2

-7,55

-8,97

RAZEM

530,15

d.1

Kalkulacja
indywidualna

Usunigcie z dachu, odwiezienie i utylizacja
pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz izolacji
termicznej z welny mineralnej

m2

dach 1

dach 2

18,41 *11,75+5,47*2,07+ 11,89 * 0,90 + 5,87 *
0,41 +2,45*0,46+ 1,20 * 0,46

11,75 *10,12+5,75%2,07+ 7,32 %232+ 12,07 *
10,25+7,79 * 1,20+ 6,42 * 1,50 + 7,10 * 0,60 +
2,60*2,01+3,45%0,43+245*0,46+1,20*
0,46 *3

minus kominy

-(1,12*0,71+1,97* 0,53+ 1,73 * 0,68 + 1,65 *
0,53+1,75*0,55+0,70 * 0,53 + 0,71 * 0,92 +
1,92*0,19+1,85*0,19+ 1,20 * 0,80)
-(1,52*0,68+ 1,74 *0,46 +1,56 * 0,53+ 0,53 *
0,68 +1,76 0,72 +2,58 *0,53 + 1,54 * 0,55 +
0,71 *0,54+0,92 *0,71 + 1,74 * 0,82)

m2

m2

m2

m2

242,43

304,24

-7,55

-8,97

RAZEM

530,15

d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do
uzytku

(2,60 +0,43) + (2,70 + 0,40 * 2) * 2 + (3,00 + 0,49)
+(3,70 + 0,60 * 2) + (1,90 + 1,50) + (1,50 + 0,40 *
2)* 4

31,02

RAZEM

31,02

d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace;j
si¢ do uzytku

12,30 * 10

123,00

RAZEM

123,00

d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie
nadajacej si¢ do uzytku - obrébki kominow,
obrobki przy murach attyki, okapu

m2

kominy

attyka

[(1,12+1,01)*2+ (1,97 +0,83) *2 + (1,73 +
0,98) *2+(1,65+0,83) *2+(1,75+0,85) * 2 +
(0,70 +0,83) *2+ (0,71 +1,22) * 2+ (2,22 +0,19
*2)+(2,15+0,19)+ (1,50 +0,80) * 2] * 0,35
[(1,52+0,98) *2+(1,74+0,76) * 2+ (1,56 +
0,83) *2+(0,53+0,98) *2+ (1,76 + 1,02) * 2 +
(2,58 +0,83) *2 +(1,54 +0,85) * 2+ (0,71 + 0,54)
*2+(0,92+1,01) * 2+ (1,74 +1,12) * 2] * 0,35
[9,00+6,17+1,79+4,32+5,88+4,87+ 11,09+
3,89 +0,75+ 1,81 + 3,55+ (0,70 * 2) * 4] * 0,35
[2,80+ 6,00 +2,10+3,89 + 4,87 +4,87 +4,13 +
1,20+527+1,50*2+4,15+2,06 +4,53 + 5,63
+4,71+0,50+1,26 +3,10 + 1,50 + 2,30 + 4,97 +
4,13 +2,92+(0,70 * 2) * 6] * 0,35

m2

m2

m2

m2

14,67

16,46

20,55

30,90
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa | NrSST Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
okap [(2,45+0,46) +(2,45+0,40 *2) * 2+ (2,73 + m2 9,85
0,49)+(3,45+0,43 *2)+ (1,71 +1,50) + (1,20 +
0,40 * 2) * 4] * 0,35
RAZEM 92,43
9 KNR 4-01 Rozbiorka betonowych czapek kominowych m2
d.1 0212-04
dach 1 (1,42 *1,01)+ (2,27 *0,83) + (2,03 ¥ 0,98) + (1,95| m2 13,11
*0,83) + (2,05 *0,85) + (1,00 * 0,83) + (1,01 *
1,22) +(2,22*0,51) + (2,15 * 0,58)
dach 2 (1,82 *0,98) + (2,04 *0,76) + (1,86 * 0,83) + (0,83 m2 17,24
*(,98) + (2,06 * 1,02) + (2,88 *0,83) + (1,84 *
0,85)+ (1,01 *0,84) + (1,22 * 1,01) + (2,04 * 1,12)
+(2,22%0,51)
RAZEM 30,35
10 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.1 0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej - fragment $cianki
zewnetrznej komindw
dach 1 [(1,12+047)*2+(1,97+0,29) *2+ (1,73 + m2 7,62
0,44)*2+(1,65+0,29) *2+ (1,75+0,31) *2 +
(0,70 +0,29) * 2+ (0,71 +0,68) * 2 + (1,92 + 0,20)
*2+(1,85+0,20) *2]*0,23
dach 2 [(1,52+0,44)*2+(1,74+0,22) *2+ (1,56 + m2 9,45
0,29) *2+(0,53+0,44)*2+ (1,76 + 0,48) * 2 +
(2,58 +0,29) * 2+ (1,54 +0,31) * 2+ (0,71 + 0,31)
*2+(0,92+047)*2+(1,74+0,58) * 2+ (1,92 +
0,20) * 2]1* 0,23
RAZEM 17,07
11 |KNR-W 4-02 Demontaz rury wywiewnej z PCV SZt.
d.1 0233-11
analogia
dach 1 5 szt. 5,00
dach 2 6 szt. 6,00
RAZEM 11,00
12 Kalkulacja Usunigcie desek szalunkowych z przestrzeni kpl
d.l1 |indywidualna komindéw, usunigcie z dachu i odwiezienie
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
13 KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - m
d.1 0310-05 sprawdzenie droznosci przewoddéw wentylacyjnych
na pelnej wysoko$ci budynku
dach 1 B+6+10+5+6+2+4+6+5)*10,00 m 520,00
dach 2 (10+5+5+2+12+9+5+2+4+6+6)* m 660,00
10,00
RAZEM 1180,00
14 KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - m
d.1 0310-06 odgruzowanie przewodow, usunigcie "nawisoOw'
zaprawy w spoinach gornego odcinka pustakow
ceramicznych
dach 1 8+6+10+5+6+2+4+6+5)*2,00 m 104,00
dach 2 (10+5+5+2+12+9+5+2+4+6+6)*2,00 m 132,00
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa | NrSST Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 236,00
15 KNR 4-04 Rozebranie ptyt zelbetowych przy grubosci plyty m3
d.1 0305-02 stropowej do 15 cm - wspornikowe plyty zlewni
(1,20 *0,46 * 0,15) * 4 m3 0,33
RAZEM 0,33
16 | KNR AT-06 Zatadunek i wytadunek materiatow budowlanych t
d.1 0106-02 za pomocg zurawia kotowego; masa jednego
fadunku do 1,00 t - transport gruzu z dachu
budynku (przyj¢to szacunkowa wage 1,0 m3 gruzu
na poziomie 2,0 t)
[(2,05+1,93+0,33)*1,2]*2,0 t 10,34
RAZEM 10,34
17 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1 1101-02 zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
skrzyniowym na odleglos¢ do 1 km (wspolczynnik
spulchnienia =1,2)
obmiar zpoz. 9+ 10+ 15
(2,12+2,05+0,33) * 1,2 m3 5,40
RAZEM 5,40
18 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy r¢cznym m3
d.1 1101-05 zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
cigzarowym - dodatek za kazdy nastgpny
rozpoczgty 1 km
Krotnos¢ =9
(2,12+2,05+0,33) * 1,2 m3 5,40
RAZEM 5,40
19 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢
do 1 km
obmiar z poz. 6 + 7 +8
[(31,02 * 0,24+ 123,00 * 0,47 + 92,43) * 0,0006 * t 0,74
7850]/1000
RAZEM 0,74
20 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - t
d.1 1107-04 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ =9
[(31,02 * 0,24+ 123,00 * 0,47 + 92,43) * 0,0006 * t 0,74
7850]/1000
RAZEM 0,74
21 Kalkulacja Koszt wynajecia kontenera na gruz kpl
d.l1 |indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
22 KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podioza m2
d.1 2608-01 cementowego
analogia
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Przedmiar robot

Lp.

Podstawa

Nr SST

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

dach 1

dach 2

18,41 *11,75+5,47*2,07+ 11,89 * 0,90 + 5,87 *
0,41 +2,45*0,46+ 1,20 * 0,46

11,75 *10,12+5,75%2,07+7,32 %232+ 12,07 *
10,25+7,79 * 1,20+ 6,42 * 1,50 + 7,10 * 0,60 +
2,60*2,01+345%0,43+245*0,46+1,20*
0,46 *3

minus kominy

-(1,12*0,71+1,97* 0,53+ 1,73 * 0,68 + 1,65 *
0,53+1,75*0,55+0,70 * 0,53 + 0,71 * 0,92 +
1,92*0,19+1,85*0,19+ 1,20 * 0,80)
-(1,52*0,68+ 1,74 *0,46 + 1,56 * 0,53+ 0,53 *
0,68 +1,76 0,72 +2,58 *0,53 + 1,54 * 0,55 +
0,71 * 0,54+ 0,92 *0,71 + 1,74 * 0,82)

m2

m2

m2

m2

24243

304,24

-7,55

-8,97

RAZEM

530,15

23
d.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr. 20 mm zatarte na gtadko -
uzupehniajace i naprawcze powierzchnie podktadu
cementowego, przyjeto warto$¢ szacunkowa 5%
powierzchni dachu

m2

5%

530,15 *0,05

m2

26,51

RAZEM

26,51

24
d.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek za zmiang grub. o 10 mm
Krotnos¢ = 6

m2

5%

530,15 *0,05

m2

26,51

RAZEM

26,51

25
d.1

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podlozy preparatami gruntujacymi -
powierzchnie poziome

m2

dach 1

dach 2

18,41 *11,75+5,47*2,07+ 11,89 * 0,90 + 5,87 *
0,41 +2,45*0,46+ 1,20 * 0,46

11,75 *10,12+5,75%2,07+ 7,32 %232+ 12,07 *
10,25+7,79 * 1,20+ 6,42 * 1,50 + 7,10 * 0,60 +
2,60*2,01+345%0,43+245*0,46+1,20*
0,46 *3

minus kominy

-(1,12*0,71+1,97* 0,53+ 1,73 * 0,68 + 1,65 *
0,53+1,75*0,55+0,70 * 0,53 + 0,71 * 0,92 +
1,92*0,19+1,85*0,19+ 1,20 * 0,80)
-(1,52*0,68+ 1,74 *0,46 + 1,56 * 0,53+ 0,53 *
0,68 +1,76 0,72 +2,58 *0,53 + 1,54 * 0,55 +
0,71 *0,54+0,92 *0,71 + 1,74 * 0,82)

m2

m2

m2

m2

242,43

304,24

-7,55

-8,97

RAZEM

530,15

26
d.1

KNR-W 2-02
1603-02

Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15
m - rusztowania dla robdt demontazowych oraz
robdt remontowych

m2

(6,00 * 12,50) * 10

m2

750,00

RAZEM

750,00
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Przedmiar robot

0,68) * 2+ (1,65 +0,53) * 2+ (1,75 +0,55) * 2 +
(0,70 +0,53) * 2 + (0,71 +0,92) * 2 + (1,92 + 0,44
*2)+ (1,85 +0,44 * 2)] * 1,00

Lp. Podstawa | NrSST Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
2 PRZEMUROWANIE KOMINOW
27 KNR 2-02 1 Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.2 0122-05 wym. 19x19x24 cm - wymurowanie kanalow
analogia powyzej stropu nad ostatnig kondygnacja
dach 1 8+6+10+5+6+2+4+6+5)*1,00 m 52,00
dach 2 (10+5+5+2+12+9+5+2+4+6+6)* 1,00 m 66,00
RAZEM 118,00
28 |KNR-W 2-02 1 Scianki gr. 12 cm z cegly ceramicznej peinej klasy m2
d.2 0126-02 10 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy
analogia M2,5 - obmurowanie kanatéw wentylacyjnych,
uzupehniajaca wysoko$¢ Scianki z cegly
dach 1 [(1,12+047)*2+(1,97+0,29) *2+ (1,73 + m2 16,57
0,44) *2+(1,65+0,29) *2+(1,75+0,31) *2 +
(0,70 +0,29) *2 + (0,71 + 0,68) * 2 + (1,92 + 0,20)
*2+(1,85+0,20) * 2] * 0,50
dach 2 [(1,52+0,44)*2+(1,74+0,22) *2+ (1,56 + m2 20,55
0,29) *2+(0,53+0,44) * 2+ (1,76 + 0,48) * 2 +
(2,58 +0,29) *2 +(1,54 +0,31) *2+ (0,71 +0,31)
*2+(0,92+047)*2+(1,74+0,58) * 2+ (1,92 +
0,20) * 2] * 0,50
RAZEM 37,12
29 KNR 2-02 Nakrywy komindéw z betonu klasy C12/15, m2
d.2 0219-05 zbrojone pretami §r. 8 mm
dach 1 (1,42 *%1,01)+(2,27 *0,83) + (2,03 * 0,98) + (1,95 m2 13,11
*0,83) + (2,05 *0,85) + (1,00 * 0,83) + (1,01 *
1,22)+(2,22*0,51) + (2,15 * 0,58)
dach 2 (1,82 %0,98) +(2,04 *0,76) + (1,86 * 0,83) + (0,83 m2 17,24
*0,98) + (2,06 * 1,02) + (2,88 * 0,83) + (1,84 *
0,85)+ (1,01 *0,84) + (1,22 * 1,01) + (2,04 * 1,12)
+(2,22%0,51)
RAZEM 30,35
30 |KNR-W2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. III na $cianach m2
d.2 0902-01 ptaskich - tynk na $cianach komindéw
dach 1 [(1,12+0,77) *2+ (1,97 +0,53) *2+ (1,73 + m2 33,81
0,68) *2+(1,65+0,53) *2+ (1,75+0,55) *2 +
(0,70 +0,53) *2 + (0,71 +0,92) * 2 + (1,92 + 0,44
*2)+(1,85+0,44 *2)] * 1,00
dach 2 [(1,52+0,68)*2+(1,74+0,46) *2+ (1,56 + m2 44,44
0,53) *2+(0,53+0,68) *2+ (1,76 +0,72) * 2 +
(2,58 +0,53) *2 + (1,54 +0,55) * 2+ (0,71 + 0,54)
*2+(0,92+0,71)*2+ (1,74 +0,82) *2 + (1,92 +
0,44 * 2)] * 1,00
RAZEM 78,25
31 |KNR-W2-02 Malowanie tynkow zewngtrznych farba silikonowa m2
d2 1519-02
dach 1 [(1,12+0,77) *2+ (1,97 +0,53) *2+ (1,73 + m2 33,81
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa | NrSST Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
dach 2 [(1,52+0,68)*2+(1,74+0,46) *2+ (1,56 + m2 44,44
0,53) *2+(0,53+0,68) *2+ (1,76 +0,72) * 2 +
(2,58 +0,53) *2 + (1,54 +0,55) * 2+ (0,71 + 0,54)
*2+(0,92+0,71)*2+ (1,74 +0,82) *2 + (1,92 +
0,44 * 2)] * 1,00
RAZEM 78,25
32 Kalkulacja Montaz kratek wentylacyjnych stalowych szt.
d.2 |indywidualna powlekanych o wym. 14x21 cm na kominach
dach 1 @+10+4+6)*1 szt. 28,00
6+5+6+2+5)*2 SZt. 48,00
dach 2 (10+12+9+5+2+6)*1 szt. 44,00
5+5+2+9+5+2+6)*2 SZt. 68,00
RAZEM 188,00
33 |KNR-W2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na m
d.2 0207-04 $cianach w budynkach mieszkalnych o
analogia potaczeniach wceiskowych - przedtuzenie pionéw
kanalizacyjnych w obrebie kominow
dach 1 5*1,00 m 5,00
dach 2 6 * 1,00 m 6,00
RAZEM 11,00
34 |KNR-W2-15 Rury wywiewne z PVC o polaczeniu klejonym o $r. szt.
d2 0213-07 110 mm
dach 1 5 szt. 5,00
dach 2 6 szt. 6,00
RAZEM 11,00
3 ROBOTY REMONTOWE STROPODACHU
35 Kalkulacja 2 Paroizolacja z folii dachowej polietylenowej gr. m2
d.3 |indywidualna min. 1,2 mm, wywinigtej na $ciany attyki na
wysoko$¢ skrajnych warstw izolacyjnych - izolacja
uktadana na sucho
dach 1 [18,41 *11,75+5,47*2,07+ 11,89 * 0,90 + 5,87 m2 290,25
*0,41+2,45%0,46] * 1,20
dach 2 [11,75*10,12+5,75* 2,07+ 7,32 *2,32 + 12,07 m2 347,97
*10,25+7,79 % 1,20+ 6,42 * 1,50 + 7,10 * 0,60 +
2,60 *2,01 +3,45*0,43+2,45*0,46] * 1,15
minus kominy
-(1,12*0,71 + 1,97 *0,53 + 1,73 * 0,68 + 1,65 * m2 -7,55
0,53 +1,75*0,55+0,70 * 0,53 + 0,71 * 0,92 +
1,92 *#0,19+1,85* 0,19+ 1,20 * 0,80)
-(1,52*%0,68+1,74 * 0,46 + 1,56 * 0,53 + 0,53 * m2 -8,97
0,68 +1,76 * 0,72 +2,58 * 0,53 + 1,54 * 0,55 +
0,71 0,54+ 0,92 * 0,71 + 1,74 * 0,82)
RAZEM 621,70
36 |KNR-W 2-02 1 Scianki gr. 12 cm z cegly ceramicznej petnej klasy m2
d.3 0126-02 10 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy
analogia M2,5 - $cianka w linii kalenicy
dach 1 (10,65 +13,35) * 0,80 m2 19,20
dach 2 (6,15+11,50) * 0,80 m2 14,12
RAZEM 33,32

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nrseryjny: 3744




Przedmiar robot

Lp.

Podstawa

Nr SST

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

37
d.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS
100-038 gr. 7 cm, poziome, na wierzchu
konstrukcji na sucho, kotwienie mechaniczne
systemowe dla uktadu izolacji - pierwsza warstwa

m2

dach 1

dach 2

18,41 *11,75+5,47*2,07+ 11,89 * 0,90 + 5,87 *
0,41 +2,45*0,46

11,75 *10,12+5,75%2,07+ 7,32 %232+ 12,07 *
10,25+7,79 * 1,20+ 6,42 * 1,50 + 7,10 * 0,60 +
2,60 *2,01 +3,45%*0,43+2,45* 0,46

minus kominy

-(1,12*0,71+1,97 * 0,53+ 1,73 * 0,68 + 1,65 *
0,53+1,75*0,55+0,70 * 0,53 + 0,71 * 0,92 +
1,92*0,19+1,85*0,19+ 1,20 * 0,80)
-(1,52*0,68+ 1,74 *0,46 + 1,56 * 0,53+ 0,53 *
0,68 +1,76 0,72 +2,58 *0,53 + 1,54 * 0,55 +
0,71 *0,54+0,92 *0,71 + 1,74 * 0,82)

m2

m2

m2

m2

241,88

302,59

-7,55

-8,97

RAZEM

527,95

38
d.3

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS
100-038 gr. 7 cm, poziome, na wierzchu
konstrukcji na sucho, kotwienie mechaniczne
systemowe dla uktadu izolacji - druga warstwa, z
przesunigciem spoin pionowych

m2

dach 1

dach 2

18,41 *11,75+5,47*2,07+ 11,89 * 0,90 + 5,87 *
0,41 +2,45*0,46

11,75 *10,12+5,75%2,07+7,32 %232+ 12,07 *
10,25+7,79 * 1,20+ 6,42 * 1,50 + 7,10 * 0,60 +
2,60 *2,01 +3,45*0,43+2,45* 0,46

minus kominy

-(1,12*0,71+1,97 * 0,53+ 1,73 * 0,68 + 1,65 *
0,53+1,75*0,55+0,70 * 0,53 + 0,71 * 0,92 +
1,92*0,19+1,85*0,19+ 1,20 * 0,80)
-(1,52*0,68+ 1,74 *0,46 +1,56 * 0,53+ 0,53 *
0,68 +1,76 0,72 +2,58 *0,53 + 1,54 * 0,55 +
0,71 *0,54+0,92 *0,71 + 1,74 * 0,82)

m2

m2

m2

m2

241,88

302,59

-7,55

-8,97

RAZEM

527,95

39
d.3

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS
100-038 spadkowych, projektowana grubos¢
warstwy spadkowej w przedziale 5-35 cm (w
zaleznos$ci od dhugosci potaci dachowych i
wynikajacych réznic wysokosci), kotwienie
mechaniczne systemowe dla uktadu izolacji -
trzecia warstwa, z przesuni¢ciem spoin pionowych
- ptyty laminowane papa podktadowsa gr. min. 4,0
mm (koszt papy uwzgledniono w pozycji
dotyczacej pokrycia dachu w uktadzie
dwuwarstwowym)

m2

dach 1

dach 2

18,41 *11,75+5,47*2,07+ 11,89 * 0,90 + 5,87 *
0,41 +2,45*0,46

11,75 *10,12+5,75%2,07+7,32*% 2,32+ 12,07 *
10,25+7,79 * 1,20+ 6,42 * 1,50 + 7,10 * 0,60 +
2,60 *2,01+3,45*0,43+2,45* 0,46

minus kominy

-(1,12*0,71+1,97* 0,53+ 1,73 * 0,68 + 1,65 *
0,53+1,75*0,55+0,70 * 0,53 + 0,71 * 0,92 +
1,92*0,19+1,85*0,19+ 1,20 * 0,80)

m2

m2

m2

241,88

302,59

-7,55

-10 -
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Przedmiar robot

Lp.
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j.m.

Poszcz.

Razem

-(1,52*0,68+1,74 * 0,46 + 1,56 * 0,53 + 0,53 *
0,68 +1,76 0,72 +2,58 * 0,53 + 1,54 * 0,55 +
0,71 * 0,54+ 0,92 *0,71 + 1,74 * 0,82)

m2

-8,97

RAZEM

527,95

40
d.3

KNR 9-14
0102-03

Pokrycia dachéw nowe w uktadach
dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy
podktadowej gr. min 4,0 mm (laminowana z
ptytami spadkowymi) oraz papy wierzchniego
krycia gr. min. 5,2 mm

m2

dach 1

dach 2

18,41 *11,75+5,47*2,07+ 11,89 * 0,90 + 5,87 *
0,41 +2,45*0,46

11,75 *10,12+5,75*2,07+7,32 %232+ 12,07 *
10,25+7,79 * 1,20+ 6,42 * 1,50 + 7,10 * 0,60 +
2,60 *2,01+3,45*0,43+2,45* 0,46

minus kominy

-(1,12*0,71+1,97* 0,53+ 1,73 * 0,68 + 1,65 *
0,53+1,75*0,55+0,70 * 0,53 + 0,71 * 0,92 +
1,92*0,19+1,85*0,19+ 1,20 * 0,80)
-(1,52*0,68+ 1,74 *0,46 + 1,56 * 0,53+ 0,53 *
0,68 +1,76 0,72 +2,58 *0,53 + 1,54 * 0,55 +
0,71 *0,54+0,92 *0,71 + 1,74 * 0,82)

m2

m2

m2

m2

241,88

302,59

-7,55

-8,97

RAZEM

527,95

41
d3

KNR 9-14
0302-02

Obrobki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni
ponad 0,5 do 1,0 m2 obrabianej powierzchni
(wytazoéw dachowych, kominéw, klap dymowych
itp.)

m2

kominy

wylaz

[(1,42+1,01)*2+ (2,27 *2+0,83) + (2,03 +
0,98) *2+(1,95+0,83) *2+(2,05+0,85) *2 +
(1,00 +0,83) *2 + (1,01 +1,22) * 2+ (2,22 + 0,50
*2)+(2,15+0,50)] * 0,45

[(1,82+0,98) * 2+ (2,04 + 0,66 * 2) + (1,86 +
0,83) *2+(0,83+0,98) *2+ (2,06 +1,02) *2 +
(2,88 +0,83) *2+(1,84 +0,85) *2 + (1,01 +0,84)
*24+(1,12+1,01) *2+ (2,04 +1,12) * 2+ (2,22 +
0,50)]* 0,45

[(1,50+1,10) * 2] * 0,45

m2

m2

m2

18,72

2426

2,34

RAZEM

45,32

)
d3

KNR 9-14
0302-03

Obrobki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni
ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane
papa (murkéw ogniowych, attyk, koszy itp.)

m2

attyka

kosze

kalenica

[9,00 +9,16 +4,32 + 5,88 +4,87 +11,09+3,89 +
0,75+ 1,81 +3,55+(0,70 *2) * 3] * 0,50

[2,80+ 6,00 +2,10+3,89 + 4,87 +4,87 +4,13 +
8,26 +1,50*2+4,15+7,79+ 5,63 +4,71 + 0,50
+5,56+1,50+2,30+4,97+4,13+2,92 + (0,70 *
2) *3]1*0,50

[(9,00 + 8,00+ 6,50 + 7,80 + 11,80) + (6,60 + 6,20
+3,30+6,70 + 7,70 + 7,30 + 7,00)] * 0,70
[(6,00)+(11,50)] * 0,70

m2

m2

m2

m2

29,26

44,14

61,53

12,25

RAZEM

147,18

43
d3

NNRNKB
202 0541-02

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w
rozwini¢ciu ponad 25 cm

m2

-11 -
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kominy

wylaz
attyka

okap

[(1,42+1,01)*2+ (2,27 *2+0,83) + (2,03 +
0,98) *2+(1,95+0,83) *2+(2,05+0,85) *2 +
(1,00 +0,83) *2 + (1,01 +1,22) * 2 + (2,22 + 0,50
*2)+(2,15+0,50)] * 0,40

[(1,82+0,98) * 2+ (2,04 + 0,66 * 2) + (1,86 +
0,83) *2+(0,83+0,98) *2+ (2,06 +1,02) *2 +
(2,88 +0,83) *2 +(1,84 +0,85) *2 + (1,01 +0,84)
*24+(1,12+1,01) *2+ (2,04 +1,12) *2+ (2,22 +
0,50)] * 0,40

[(1,50+1,10) * 2] * 0,40

[9,00 +9,16 +4,32 + 5,88 +4,87 + 11,09 +3,89 +
0,75 +1,81+3,55+(0,70 *2) * 3] * 0,35

[2,80+ 6,00 +2,10+3,89 + 4,87 +4,87 +4,13 +
8,26 +1,50*2+4,15+7,79+ 5,63 +4,71 + 0,50
+5,56+1,50+2,30+4,97+4,13+2,92 +(0,70 *
2)*3]1*0,35

[(2,45+0,46) +(2,45+0,40 *2) * 2+ (2,73 +
0,49)+(3,45+0,43 *2)+ (1,71 +1,50)] * 0,50

m2

m2

m2
m2

m2

m2

16,64

21,57

2,08
20,48

30,90

10,08

RAZEM

101,75

44
d3

NNRNKB
202 0517-05
analogia

Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z
blachy powlekanej potokraghych o $r. 190 mm,
rynny systemowe (w kalkulacji uwzglgdnié
akcesoria systemu odwadniajacego)

(3,00 +0,55) + (3,20 +0,50) + (3,00 + 0,45 * 2) * 2
+(2,50 + 1,60) + (4,00 + 1,00 * 2)

25,15

RAZEM

25,15

45
d.3

NNRNKB
202 0519-03
analogia

Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy
powlekanej okraghych o $r. 120 mm, rury spustowe
systemowe (w kalkulacji uwzglgdni¢ akcesoria
systemu odwadniajacego)

12,30 * 12

147,60

RAZEM

147,60

ROBOTY TOWARZYSZACE

46
d.4

KNR 4-01
0304-01

Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w
$cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
ceglami - Zamurowanie otworu zlewni w attyce
cegla ceramiczng petng klasy 10 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M2,5

m3

(1,20 * 0,60 * 0,25) * 4

m3

0,72

RAZEM

0,72

47
d4

KNR 0-17
2610-02

4,5

Ocieplenie $cian budynkow z cegly plytami
styropianowymi EPS 70 gr. 12 cm, metoda
lekka-mokra wraz z przygotowaniem podloza i
rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku
cienkowarstwowego silikonowego o ziarnie 2 mm,
wykonanego r¢cznie - Kolor wyprawy tynkarskiej
w odniesieniu do istniejacego

m2

1,30 * 0,80 * 4

m2

4,16

RAZEM

4,16

48
d4

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnetrzne zwykte kat. III na $cianach
ptaskich wykonywane recznie - tynki uzupelniajace

m2

1,30 * 0,80 * 4

m2

4,16

-12 -
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RAZEM 4,16
49 KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienapr¢zanych z m
d.4 0604-02 preta o §r. do 10 mm na dachu plaskim pokrytym
papa - ponowny montaz istniejagcych elementow
instalacji odgromowe;j
(18,40 *2+20,80+ 11,75 * 3) + (26,00 * 3 + m 213,45
12,00+ 10,20 * 3)
RAZEM 213,45
50 KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienapr¢zanych z m
d.4 0604-02 preta o §r. do 10 mm na dachu plaskim pokrytym
papa - montaz uzupehiajacych odcinkéw instalacji
odgromowej
150,00 m 150,00
RAZEM 150,00

~13 -
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