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PRZEKROJ A-A

.~ linia kalenicy

PRZEKROJE PIONOWE skala1:50

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. min. 5,2 mm
ptyty styropianowe EPS 100-038 spadkowe z papa podkiadowa
ptyty styropianowe EPS 100-038 gr. 7 cm - gérna warstwa
ptyty styropianowe EPS 100-038 gr. 7 cm - dolna warstwa

folia dachowa polietylenowa gr. min. 1,2 mm

cementowa warstwa spadkowa gr. ~6-10 cm

styropian gr. 8 cm

strop zelbetowy prefabrykowany kanatowy gr. 24 cm

tynk cementowo-wapienny

warstwy projektowane

2°=3,5%

A w

PRZEKROJ B-B <
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papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. min. 5,2 mm v

ptyty styropianowe EPS 100-038 spadkowe z papa podkladowa o

ptyty styropianowe EPS 100-038 gr. 7 cm - gérna warstwa E_

ptyty styropianowe EPS 100-038 gr. 7 cm - dolna warstwa >

folia dachowa polietylenowa gr. min. 1,2 mm ﬁ

cementowa warstwa spadkowa gr. ~6-10 cm 8
) styropian gr. 8 cm 2 )
o strop zelbetowy prefabrykowany kanatowy gr. 24 cm o
N tynk cementowo-wapienny N
3 S
O O
£ £
1 1
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Y Piotr Gontarz
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PROBUD - Ustugi Budowlane

Obiekt:

PROJEKT

Budynek mieszkalny wielorodzinny

BUDOWLANY dziatka nr ewid. 63/4

ARCHITEKTONICZNO- Adres: yl, Zeromskiego 25b, Grodzisk Mazowiecki,

Inwestor: ZGM w Grodzisku Mazowieckim
ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Maz.

Nazwa rysunku:

Skala:

Opracowat:

Przekroje pionowe 1:50
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PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis
03.2024 r.
Projektowat:
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SZCZEGOLY ELEMENTOW DACHU

Pokrycie papowe mocowane mechanicznie,
na podiozu betonowym, z ociepleniem R
ze styropianu EPS

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. min. 5,2 mm Pokrycie papowe mocowane mechanicznie’

ptyty styropianowe EPS 100-038 spadkowe z papa podkiadowa - . .
ptyty styropianowe EPS 100-038 gr. 7 cm - gérna warstwa na podlozu betonowym’ z OCIeplenlem

ptyty styropianowe EPS 100-038 gr. 7 cm - dolna warstwa ze styroplanu EPS - Detal: Attyka
folia dachowa polietylenowa gr. min. 1,2 mm
cementowa warstwa spadkowa gr. ~6-10 cm
styropian gr. 8 cm

L min, 330 mm L strop zelbetowy prefa.brykowany kanatowy gr. 24 cm
/l /| tynk cementowo-wapienny

obrébka dekarska z papy podktadowej

obrobka dekarska z papy podktadowej

T e s warstwa gruntujaca
]
Wj klin styropianowy laminowany papg 10x10 cm
S I
\ NN IR SRS SE AU '

Pokrycie papowe mocowane mechanicznie,
na podiozu betonowym, z ociepleniem
ze styropianu EPS - Detal: Okap z rynna

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. min. 5,2 mm | faseta z zaprawy cementowej o promieniu 5 cm
plyty styropianowe EPS 100-038 spadkowe z papa podktadowa
plyty styropianowe EPS 100-038 gr. 7 cm - gérna warstwa
ptyty styropianowe EPS 100-038 gr. 7 cm - dolna warstwa

folia dachowa polietylenowa gr. min. 1,2 mm

cementowa warstwa spadkowa gr. ~6-10 cm

styropian gr. 8 cm

strop zelbetowy prefabrykowany kanatowy gr. 24 cm

tynk cementowo-wapienny

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. min. 5,2 mm
plyty styropianowe EPS 100-038 spadkowe z papa podktadowa
plyty styropianowe EPS 100-038 gr. 7 cm - gérna warstwa
ptyty styropianowe EPS 100-038 gr. 7 cm - dolna warstwa

folia dachowa polietylenowa gr. min. 1,2 mm

cementowa warstwa spadkowa gr. ~6-10 cm

styropian gr. 8 cm

. ) . strop zelbetowy prefabrykowany kanatowy gr. 24 cm
poziom stref.y okapowej (30-50 cm od krawedzi dachu) tynk cementowo-wapienny
obnizy¢ o min. 1 cm

PROBUD - Ustugi Budowlane
/{%/’ Piotr Gontarz
Zz | ul Widok 102

AZa Y2

OB

\\\\

|
R
s

990999995 9999999, PYX|  23-400 Bitgoraj
S )
I < < NSNS Budynek mieszkalny wielorodzinny
TRl NER
R R NN R NN NN NN N 50 —— - - —
belka oporowa - przekroj skrzynkowy ARCHITEKTONICZNO- | ul. Zeromskiego 25b, Grodzisk Mazowiecki,
BUDOWLANY dziatka nr ewid. 63/4
Inwestor: ZGM w Grodzisku Mazowieckim
ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Maz.
Nazwa rysunku: Skala:
Szczegoty pokrycia dachu
Z PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis |
- Projektowat: 03.2024 .
inz. Piotr Gontarz LUB/0079/Z00K/09 Nr1ys.
Opracowat: 4




SZCZEGOLY KOMINOW skala1: 20

WIDOK Z GORY

Scianka z cegty ceramicznej petnej
klasy 10 MPa na zaprawie cem.-wap.

o
—

[}
—

[}
—

[qV]
—

:\ pustaki ceramiczne wentylacyjne
wym. 19x19x24 cm na zaprawie cem.-wap.

_ PRZEKROJ
nakrywa komina z betonu

klasy C12/15 Scianka z cegly ceramicznej petnej
[, 7 //\( AT 7777 7 ’/l . klasy 10 MPa na zaprawie cem.-wap.

/ m poziom istniejacy scianki ostonowej

23

100

pustaki ceramiczne wentylacyjne
wym. 19x19x24 cm na zaprawie cem.-wap.
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SCHEMAT LOKALIZACJI ODKRYWEK
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