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Rzut dachu

PROJEKTANCI
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Budynek mieszkalny wielorodzinny
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ZGM w Grodzisku Mazowieckim

ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Maz.

inż. Piotr Gontarz

LUB/0079/ZOOK/09
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RZUT DACHU    skala 1 : 100
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rynna śr. 190 mm

z blachy powlekanej

rura spustowa śr. 120 mm

z blachy powlekanej

zamurowanie otworu w attyce cegłą ceramiczną

pełną klasy 10 MPa na zaprawie cem-wap.
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zamurowanie otworu w attyce cegłą ceramiczną

pełną klasy 10 MPa na zaprawie cem-wap.

zamurowanie otworu w attyce cegłą ceramiczną

pełną klasy 10 MPa na zaprawie cem-wap.
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RZUT DACHU    skala 1 : 100
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Nr upraw.

Rzut dachu: powierzchnie układu połaci

dachowych + przekroje weryfikujące
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linia ścianki oddzielającej

linia ścianki oddzielającej

linia ścianki oddzielającej

Układ połaci nr 1

powierzchnia 65,51 m²

Układ połaci nr 3

powierzchnia 97,74 m²

Układ połaci nr 2

powierzchnia 81,07 m²

Układ połaci nr 4

powierzchnia 149,78 m²

Układ połaci nr 5

powierzchnia 91,57 m²

Układ połaci nr 6

powierzchnia 61,06 m²
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PRZEKROJE PIONOWE    skala 1 : 50
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strop żelbetowy prefabrykowany kanałowy gr. 24 cm

folia dachowa polietylenowa gr. min. 1,2 mm

cementowa warstwa spadkowa gr. ~6-10 cm

styropian gr. 8 cm

tynk cementowo-wapienny

płyty styropianowe EPS 100-038 gr. 7 cm - dolna warstwa

płyty styropianowe EPS 100-038 gr. 7 cm - górna warstwa

płyty styropianowe EPS 100-038 spadkowe z papą podkładową

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia  gr. min. 5,2 mm

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ A-A
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2° = 3,5%

~
 
l
i
n

i
a
 
k
a
l
e
n

i
c
y

2° =
 3,5%

strop żelbetowy prefabrykowany kanałowy gr. 24 cm

folia dachowa polietylenowa gr. min. 1,2 mm

cementowa warstwa spadkowa gr. ~6-10 cm

styropian gr. 8 cm

tynk cementowo-wapienny

płyty styropianowe EPS 100-038 gr. 7 cm - dolna warstwa

płyty styropianowe EPS 100-038 gr. 7 cm - górna warstwa

płyty styropianowe EPS 100-038 spadkowe z papą podkładową

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia  gr. min. 5,2 mm

Nr upraw.

Przekroje pionowe
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SZCZEGÓŁY ELEMENTÓW DACHU

Pokrycie papowe mocowane mechanicznie,

na podłożu betonowym, z ociepleniem

ze styropianu EPS

Pokrycie papowe mocowane mechanicznie,

na podłożu betonowym, z ociepleniem

ze styropianu EPS - Detal: Okap z rynną

Pokrycie papowe mocowane mechanicznie,

na podłożu betonowym, z ociepleniem

ze styropianu EPS - Detal: Attyka

strop żelbetowy prefabrykowany kanałowy gr. 24 cm

folia dachowa polietylenowa gr. min. 1,2 mm

cementowa warstwa spadkowa gr. ~6-10 cm

styropian gr. 8 cm

tynk cementowo-wapienny

płyty styropianowe EPS 100-038 gr. 7 cm - dolna warstwa

płyty styropianowe EPS 100-038 gr. 7 cm - górna warstwa

płyty styropianowe EPS 100-038 spadkowe z papą podkładową

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia  gr. min. 5,2 mm

strop żelbetowy prefabrykowany kanałowy gr. 24 cm

folia dachowa polietylenowa gr. min. 1,2 mm

cementowa warstwa spadkowa gr. ~6-10 cm

styropian gr. 8 cm

tynk cementowo-wapienny

płyty styropianowe EPS 100-038 gr. 7 cm - dolna warstwa

płyty styropianowe EPS 100-038 gr. 7 cm - górna warstwa

płyty styropianowe EPS 100-038 spadkowe z papą podkładową

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia  gr. min. 5,2 mm

poziom strefy okapowej (30-50 cm od krawędzi dachu)

obniżyć o min. 1 cm

belka oporowa - przekrój skrzynkowy

faseta z zaprawy cementowej o promieniu 5 cm

klin styropianowy laminowany papą 10x10 cm

warstwa gruntująca

obróbka dekarska z papy podkładowej

obróbka dekarska z papy podkładowej

strop żelbetowy prefabrykowany kanałowy gr. 24 cm

folia dachowa polietylenowa gr. min. 1,2 mm

cementowa warstwa spadkowa gr. ~6-10 cm

styropian gr. 8 cm

tynk cementowo-wapienny

płyty styropianowe EPS 100-038 gr. 7 cm - dolna warstwa

płyty styropianowe EPS 100-038 gr. 7 cm - górna warstwa

płyty styropianowe EPS 100-038 spadkowe z papą podkładową

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia  gr. min. 5,2 mm

Nr upraw.

Szczegóły pokrycia dachu
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SZCZEGÓŁY KOMINÓW    skala 1 : 20
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Szczegóły kominów

PROJEKTANCI

Obiekt:

Adres:

1 : 20

Podpis

5

Skala:

03.2024 r.

Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Żeromskiego 25b, Grodzisk Mazowiecki,

działka nr ewid. 63/4

Inwestor:

ZGM w Grodzisku Mazowieckim

ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Maz.

inż. Piotr Gontarz

LUB/0079/ZOOK/09

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

Opracował:

Projektował :

          PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

       BUDOWLANY

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

WIDOK Z GÓRY

pustaki ceramiczne wentylacyjne

wym. 19x19x24 cm na zaprawie cem.-wap.

poziom rozbiórki ścianki osłonowej

poziom istniejący ścianki osłonowej

poziom pokrycia dachu z papy

PRZEKRÓJ

ścianka z cegły ceramicznej pełnej

klasy 10 MPa na zaprawie cem.-wap.

ścianka z cegły ceramicznej pełnej

klasy 10 MPa na zaprawie cem.-wap.

pustaki ceramiczne wentylacyjne

wym. 19x19x24 cm na zaprawie cem.-wap.

nakrywa komina z betonu

klasy C12/15
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SCHEMAT LOKALIZACJI ODKRYWEK

ODKRYWKA NR 1

ODKRYWKA NR 2

ODKRYWKA NR 3

Schemat lokalizacji odkrywek


