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Bilgoraj, dnia 21.03.2024 r.

OSWIADCZENIE

Projekt architektoniczno-budowlany:

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Kod CPV: 45211340-4 Budynki mieszkalne wielorodzinne
Kategoria obiektu: XIII

Temat: Projekt architektoniczno-budowlany remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

Lokalizacja: Dziatka nr ewid. 63/4
Jednostka ewid. 140504 4, Obreb ewid. 140504 4.0011
ul. Zeromskiego 25b, Grodzisk Mazowiecki, Powiat Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim
ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(Prawo Budowlane — art. 34 ust. 3d pkt 3) i kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688,
1762, 1890, 1963, 2029) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegolowego zakresu iformy projektu budowlanego. Os$wiadczam, ze projekt
budowlany dla tego zadania inwestycyjnego zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia, ktoremu ma
shuzy¢.

PROJEKTANCI
Imie i nazwisko Numer uprawnien Pieczatka i podpis
Projektowat; LUB/0079/ZO0K/09
inz. Piotr Gontarz




Opis techniczny

do projektu architektoniczno-budowlanego remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego

wielorodzinnego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego, dane ogolne

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt budowlany: Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Kategoria obiektu: XIII.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Zlecenie inwestora 1 uzgodnienia z inwestorem,

Mapa zasadnicza,

Wizja lokalna, pomiary z natury, ogledziny stanu technicznego obiektu, dokumentacja
fotograficzna,

Archiwalna dokumentacja projektowa na budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553,
967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126),

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych,

Obowiazujace normy oraz literatura fachowa.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego remontu

pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Remont obejmuje:

rozebranie istniejacego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,
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» rozebranie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, demontaz elementow instalacji

odgromowej,
rozebranie izolacji termicznej z welny mineralnej,
rozebranie paroizolacji z folii polietylenowe;j,

usuni¢cie, odwiezienie oraz utylizacja materialow rozbidrkowych,

Y V V V

wykonanie nowego uktadu warstw pokrycia dachowego: izolacja termiczna ze styropianu +

pokrycie z papy termozgrzewalnej,

A\

wykonanie nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,

A\

przemurowanie komindéw wraz w wymiang nakryw kominowych,

» ponowny montaz elementéw instalacji odgromowe;.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej stanowigcej podstawe
realizacji przedmiotowego remontu.

Niniejsza dokumentacja stanowi¢ bedzie rdéwniez podstawe opracowania specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, przedmiaru robot 1 kosztorysu

inwestorskiego.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego
2.1. Sposob uiytkowania obiektu budowlanego
Budynek przeznaczony jest na cele mieszkalnictwa wielorodzinnego. Nie zawiera zadnej innej,

towarzyszacej funkcji uzytkowe;.

2.2. Program uZytkowy obiektu budowlanego

Piwnica

W piwnicy znajdujg si¢ komodrki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne, zwigzane
z funkcjonowaniem budynku (m.in. pomieszczenie wodomierza, pomieszczenie wezta cieplnego).

Parter + kondygnacje nadziemne

Na parterze 1 pozostalych kondygnacjach nadziemnych mieszczg si¢ samodzielne lokale

mieszkalne.

2.3. Zestawienie powierzchni uZytkowej
Powierzchnia uzytkowa w stanie aktualnym. Projektowany zakres robot nie wptywa na zmiang

w jakimkolwiek wymiarze powierzchni uzytkowe;j.



2.4. Opis stanu istniejgcego — elementy stropodachu
Opis stanu istniejgcego elementdw stropodachu nalezy przeprowadzi¢ w dwoch zakresach:
1. Analiza cze$ci opisowej projektu budowlanego oraz analiza 1 weryfikacja czesci rysunkowe;.
Poniewaz projekt podstawowy, na podstawie ktoérego wzniesiono budynek, zawiera nazwy
handlowe, analiza ta przeprowadzona zostanie z przywolaniem tych nazw.

2. Analiza stanu istniejgcego na podstawie dokonanej wizji lokalnej 1 odkrywek.

Opis stanu istniejacego wg dokumentacii projektowej

Cze$¢ opisowa projektu w podrozdziale dotyczacym dachu zawiera zapis: ,,3.12. Dach:
Pokrycie dachu papg termozgrzewalng podkltadowa 1 nawierzchniowa. Ocieplenie z welny
mineralnej utozone na stropie, grub. 20 cm wg technologii ICOPAL”.

Natomiast w czesci rysunkowej uktad warstw stropodachu opisano nastepujaco (od gory):
Papa nawierzchniowa Extradach WF,

Papa podktadowa G200 S40,

Wetna mineralna Rockwool Dachrock Max — 10 cm.

Wetna mineralna Rockwool Monrock Max — 10 cm.

Folia PE.

Beton spadkowy 3%

YV V. V V V V V

Plyta zelbetowa — 12 cm.

Nalezy zaznaczy¢, ze opis ukladu warstw nie zgadza si¢ wymiarami podanymi na przekrojach.
Bazg konstrukcyjng stropodachu jest bowiem ptyta zelbetowa prefabrykowana kanatowa gr. 24 cm,
nie za$ ptyta zelbetowa monolityczna gr. 12 cm. Stropy wszystkich pozostatych kondygnacji
wykonane sg z ptyt prefabrykowanych. Uktad konstrukcyjny obiektu, wystepujace rozpietosci plyt
stropowych wskazuja, ze rowniez strop ostatniej kondygnacji wykonano z takich samych
elementow.

Ustalenie to jest o tyle istotne, ze pozwala zdefiniowa¢ jednoznacznie element konstrukcyjny
stropodachu, ale rowniez shizy prawidlowemu obliczeniu wspoiczynnika przenikania ciepta
dla przegrody zewnetrzne;.

Jak wida¢ z przytoczonych opisow elementéw izolacyjnych i1 pokryciowych stropodachu,
projekt przewidywal zastosowanie rozwigzan systemowych jednego producenta (cho¢ w ramach

tego samego opracowania roznie opisanych), dedykowanych na dachy ptaskie.

Opis stanu istniejacego wg dokonanej wizji lokalnej 1 odkrywek

Przeprowadzona wizja lokalna 1 wykonane odkrywki pozwalaja na okreslenie rzeczywistego

uktadu warstw stropodachu oraz pozwalajg opisa¢ jego stan techniczny.
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Na plycie stropowej zelbetowej prefabrykowanej utozona jest warstwa styropianu, na niej zas

cementowa warstwa podkladowa 1 spadkowa. Laczna grubos¢ obu warstw, okreslona
w wykonanym przekroju odkrywki, wynosi okoto 15-16 cm.

Na warstwie cementowe]j utozona jest folia paroizolacyjna polietylenowa, na niej za$ plyty
z welny mineralnej o grubos$ci w przedziale 20-25 cm.

Pokrycie z papy termozgrzewalnej. Dwuwarstwowo jako pokrycie zasadnicze oraz dodatkowe
warstwy ulozone w ramach prac naprawczych.

Trudno jest jednoznacznie stwierdzi¢, ktora z warstw stropodachu ksztattuje spadki dachu.
Warstwa cementowa ksztaltowa¢ moze spadek tylko w niewielkim zakresie grubosci, aby znacznie
nie r6znicowata obcigzenia stropu. Przyjeto, ze najprawdopodobniej spadki dachu ksztattowano

w warstwie izolacji termicznej z welny mineralne;.

2.5. Opinia o stanie technicznym stropodachu budynku

Stropodach budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajduje si¢ w ztym stanie technicznym.
Nie tylko przedmiotowa opinia pozwala opisa¢ jego wady techniczne. Liczne zgloszenia
mieszkancow o wystepujacych przeciekach oraz bezustannie prowadzone lokalne prace naprawcze
$wiadczg o tym, ze stropodach nie spetnia swojej funkcji techniczne;.

Projekt budowlany, na podstawie ktorego wzniesiono budynek mieszkalny wielorodzinny,
dla dachu przewidywat rozwigzanie z okalajacymi wzdluz Scian zewnetrznych attykami
1 niewielkimi, szerokosci ~1,20 m oraz ~2,45 m, pasmami zlewni odprowadzajagcymi wody
opadowe. Ograniczona mozliwos¢ odprowadzania wod opadowych oraz niejednorodny w rzucie
ksztalt dachu pociggaly za soba konieczno$¢ znacznego rdznicowania w ramach tej samej
powierzchni pofaci i koszy dachowych. Potacie prowadzone od kalenicy do okapu (w szerokosci
zlewni) oraz od attyki do koszy utrudniaty racjonalne wyksztattowanie powierzchni dachu.

Jak wspomniano wyzej, projekt budowlany przewidywal zastosowanie dla warstw stropodachu
rozwigzan systemowych, dedykowanych do dachoéw plaskich. Przeprowadzona wizja lokalna
1 wykonane odkrywki nakazujg stwierdzi¢, ze na etapie realizacji zastosowano materialy, ktore nie
pozwolity uzyska¢ prawidtowych cech technicznych stropodachu.

Podczas przemieszczania si¢ po stropodachu warstwy izolacyjna i pokryciowa uginajg si¢ pod
cigzarem czlowieka, nie posiadajg dostatecznej sztywnos$ci i twardosci. Analiza struktury welny
mineralnej, wydobytej z miejsc odkrywek, pozwala stwierdzi¢, ze jej gramatura jest nieadekwatna
do miejsca budynku, w ktorym zostala wbudowana. Jest zbyt migkka, posiada za malg gestosc
objetosciowa.

Za mata sztywnos$¢ 1 twardo$¢ warstwy izolacyjnej nie pozostaje bez wplywu szczelnosé
pokrycia dachowego. Ugiecia podkiadu przyczyniajg si¢ do powstawania peknie¢ zardéwno

na powierzchni ‘czystej’ potaci dachu, ale przede wszystkim w miejscach newralgicznych:
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przy kominach, w koszach, przy murze attyki. Raz rozszczelnione pokrycie z papy

termozgrzewalnej przestaje pelni¢ swoja funkcje. Nawet lokalne naprawy nie przedtuzaja znaczaco
jego wartosci techniczne;j.
Przenikanie wody opadowej pod pokrycie powoduje zawilgocenie warstwy wetny mineralnej,
ktora traci swoje wlasciwosci izolacyjne, a nadmiernie nasaczona rowniez zwigksza swoj cigzar.
Opisane wady techniczne warstwy izolacji termicznej z welny mineralnej i pokrycia
dachowego z papy termozgrzewalnej s3 wzajemnie sprzezone, a wystepujac razem poteguja stopien

degradacji warstw stropodachu.

Zdjecie nr 1: Odkrywka nr 1, widok ukladu warstw stropodachu do jastrychu cementowego

1B pmms o

i g

Zdjecie nr 2: Odkrywka nr 1, widok ukladu warstw stropodachu do jastrychu cementowego z gruboscig
warstwy izolacyjnej, widoczna struktura welny mineralnej



Zdjecie nr 3: Odkrywka nr 1, widok ukladu warstw stropodachu do plyty stropowej

B e ————

Zdjecie nr 4: Odkrywka nr 2, widok lokalizacji odkrywki oraz widok kosza z dodatkowa warstwa papy
termozgrzewalnej

Zdjecie nr 5: Odkrywka nr 2, widok ukladu warstw stropodachu do jastrychu cementowego z gruboscia
warstwy izolacyjnej, widoczna struktura welny mineralnej
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Zdjecie nr 6: Odkrywka nr 2, widok lokalizacji odkrywki oraz widok kosza z dodatkowa warstwa papy
termozgrzewalnej + zlewnia szer. 1,2 m w attyce, widoczne zastoiny wody

(s

Zdjecie nr 7: Odkrywka nr 3, widok ukladu warstw stropodachu do jastrychu cementowego, widoczna struktura
welny mineralnej

Zdjecie nr 8: Odkrywka nr 3, widok ukladu warstw stropodachu do jastrychu cementowego z gruboscig
warstwy izolacyjnej, widoczna struktura welny mineralnej
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Zdjecie nr 9: Widok dodatkowych, naprawczych warstw papy termozgrzewalnej w kalenicy i w koszu,
widoczne zastoiny wody opadowej (pomimo bezdeszczowej pogody)

Uwidocznione na zdj¢ciach miejsca przeprowadzanych napraw pokrycia dachowego obrazuja
jedynie czesciowsa ich skutecznosé.

Podstawowa zasada sztuki budowlanej brzmi: jako$¢ i trwato$¢ warstw wykonczeniowych czy
tez pokrywczych jest zalezna od jakosci podkladu. Jezeli dodatkowe, naprawcze warstwy papy
termozgrzewalnej montowane s3 na nietrwalym, zniszczonym podkladzie (w typ przypadku
podkladem s3 podstawowe warstwy pokrycia dachowego), trudno uzyskaé trwaly efekt
prowadzonych napraw i szczelno$¢ pokrycia. O ile jeszcze w kalenicy nalozenie dodatkowych
warstw papy moze by¢ w miar¢ skuteczne, o tyle w koszu jest to dziatanie jedynie dorazne. Woda
po rozszczelnieniu linii zgrzewu ma mozliwos$¢ przedostania si¢ pod dodatkowe warstwy papy
idalej do warstwy izolacji termicznej. Nalozenie ‘od goéry’ dodatkowej warstwy papy
termozgrzewalnej deformuje lini¢ kosza, trudno uzyska¢ odprowadzenie wody opadowej. Stad
widoczne zastoiny wody, nawet w bezdeszczowe dnie. Woda bardziej odparuje, niz odptynie

do rynien dachowych.

Zdjecie nr 10: Widok dodatkowych, naprawczych warstw papy termozgrzewalnej w kalenicy, widoczne
odprowadzenie wody do zlewni szer. 2,45 m w attyce
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Zdjecie nr 12: Widok dodatkowych, naprawczych warstw papy termozgrzewalnej przy kominie i attyce,
widoczne zastoiny wody w koszu

Okresowe przeglady przeprowadzane przez uprawnionego kominiarza ujawnily dodatkowy
problem techniczny. Podczas betonowania nakryw kominéw pozostawiono w przestrzeni komina
deskowanie, ktore zakrywa cze$ciowo $wiatlo przewoddéw wentylacyjnych i zaburza przepltyw
powietrza wentylacyjnego. Ponadto nie wymurowano ceramicznych pustakow wentylacyjnych
do nakrywy komina, a jedynie do gornej powierzchni plyty stropowej. Pozostawiono otwartg
przestrzen komina pomigdzy $ciankami ostonowymi z cegly ceramicznej. Stan taki powoduje,
ze poszczegdlne przewody wentylacyjne nie pracuja jako wyizolowane kanaty, ale odprowadzaja
zuzyte powietrze do wspdlnej przestrzeni komina pomigdzy $Sciankami ostonowymi. Nie jest to
rozwigzanie prawidlowe i trudno jednoznacznie okres$li¢, czy zapewnia skuteczng wentylacje
pomieszczen.

Niniejszy projekt przewiduje domurowanie brakujacej wysokosci pustakow wentylacyjnych,
wymurowanie nowych $cianek ostonowych oraz wykonanie nowych betonowych nakryw

kominowych.



Zdjecie nr 13: Widok elementéw deskowania w przestrzeni kominéw

13
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3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,

a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow
3.1. Ukiad przestrzenny

Uklad przestrzenny w stanie aktualnym. Projektowany zakres robot nie wpltywa na zmiang

w jakimkolwiek wymiarze uktadu przestrzennego pomieszczen.

3.2. Forma architektoniczna
Forma architektoniczna w stanie aktualnym. Projektowany zakres robdt nie wptywa na zmiane

formy architektonicznej budynku.

3.3. Dostosowanie do warunkow wynikajgcych 7 wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organow
Projektowany zakres robot nie wplywa na zmian¢ uwarunkowan urbanistycznych. Nie wymaga

roOwniez pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw administracji publiczne;.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Charakterystyczne parametry techniczne — wg projektu podstawowego

1. Powierzchnia zabudowy — 610,85 m’
2. Powierzchnia uzytkowa — 239528 m’
3. Kubatura brutto — 865430 m’
4. Szerokos$¢ budynku - 324Im
5. Dhlugos¢ budynku — 28,46 m
6. Wysokos¢ budynku —  13,92m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego, uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zalozenia
do obliczen

Projektowany zakres robot nie zmienia charakterystyki oddzialywania na elementy

konstrukcyjne budynku, nie zmienia rowniez warunkow posadowienia.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych: 36.
Liczba lokali uzytkowych: 0.
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7. Opis dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczba lokali mieszkalnych
dostepnych dla osob niepelnosprawnych

Projektowany zakres rob6t nie zmienia warunkow dostepnosci do osdb niepelnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do Kkorzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepelnosprawne

Projektowany zakres rob6t nie zmienia warunkow dostepnosci do osdb niepelnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie
9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilosé, jakosé i sposob odprowadzania Sciekow oraz wod
opadowych
Zuzycie wody wynika z potrzeb higieniczno-sanitarnych i bytowych. Pokrywane jest woda
dostarczang z wodociagu miejskiego, z wykorzystaniem istniejagcego przylacza.
Scieki odprowadzane sa do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe, zbierane z dachu systemem rynien i rur spustowych, odprowadzane beda
powierzchniowo na tereny zielone. Odprowadzenie wody spod rur spustowych w zastosowaniem

otwartych 1 krytych odwodnieni liniowych.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, 7 podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
Zrédlem ciepta dla potrzeb ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej jest
lokalna kottownia gazowa. Wspodlczesna technika grzewcza zapewnia zgodne z obowigzujacymi
normami 1 standardami ochrony srodowiska oczyszczenie spalin przed emisja do atmosfery.

Szkodliwe zapachy, zanieczyszczenia pylowe lub plynne nie wystepuja.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady stale, majace charakter odpadow komunalnych, gromadzone beda w kontenerach
na $§mieci 1 wywozone na wysypisko $mieci. Gromadzenie odpadéw z uwzglednieniem wymagan
ich segregacji.

Na terenie dziatki znajduje si¢ zadaszona wiata $§mietnikowa.
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9.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takZe promieniowania, w szczegolnosci

jonizujqgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, 7 podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie wystepuje.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Nie wystepuje.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia
w energi¢ i cieplo
Projektowany zakres robodt nie dotyczy zmiany zrodta ciepta 1 niemozliwe jest przeprowadzenie

analizy technicznych, srodowiskowych i1 ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Projektowany zakres rob6t nie dotyczy zmiany zrddla ciepta i niemozliwe jest przeprowadzenie
analizy technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdére automatycznie

regulujg temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

ogrzewanej.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem
Ksztattujac na nowo uklad pofaci dachu przyjeto podstawowe zalozenie, aby mozliwie jak
najbardziej uprosci¢ ksztalt dachu w planie oraz zredukowac ilo$¢ koszy, zwlaszcza dotad
istniejacych koszy przy $Scianach attyki.
Zaprojektowano uktad potaci dachowych z odprowadzeniem wody do podstawowych zlewni
szer. 2,45 m. Dodatkowe zlewnie szer. 1,20 m przeznaczone sg do zamurowania.

Zaprojektowano rowniez przeprowadzenie remontu komindw wentylacyjnych.
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12.1. Izolacja termiczna i pokrycie stropodachu

Po rozebraniu istniejagcego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, demontazu izolacji
termicznej z welny mineralnej oraz paroizolacji z folii PE, podktad cementowy nalezy oczyscic.

W przypadku lokalnych uszkodzen podkladu nalezy dokona¢ napraw zaprawa cementows,
a nastgpnie caty podkiad cementowy zagruntowa¢ emulsjg gruntujaca dla jego powierzchniowego
wzmocnienia.

Izolacja termiczna stropodachu ukladana na folii dachowej polietylenowej gr. min. 1,2 mm,

wywinig¢tej na Sciany attyki na wysoko$¢ skrajnych warstw izolacyjnych.

Dolna jednopoziomowa warstwa izolacji termicznej wykonana z ptyt styropianowych odmiany
EPS 100-038 w ukladzie dwuwarstwowym: gr. 7 + 7 cm, z przesuni¢gciem spoin pionowych
o szerokos$¢ ptyty. Zastosowano kotwienie mechaniczne.

Spadki pofaci dachowych ksztattowane z zastosowaniem ptyt (ksztattek) styropianowych
spadkowych odmiany EPS 100-038, laminowanych papa podktadowa gr. min. 4,0 mm.
Projektowana grubos¢ warstwy spadkowej w przedziale 5-35 cm (w zaleznosci od dtugosci potaci
dachowych 1 wynikajacych stad réznic wysokosci).

Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. min. 5,2 mm.

12.2. Elementy odwodnienia dachu i obrobki blacharskie

Odwodnienie dachu Rynny dachowe ¢ 190 mm 1 rury spustowe ¢ 120 mm z blachy

powlekanej, wykonane jako systemowe.

Obraébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,50 mm.

Ponizej zamieszczono tabele doboru wydajnosci rynny w odniesieniu do powierzchni
odwadnianej potaci dachu.
W zlewniach szer. 2,45 m zastosowano rynny dachowe 9190 mm i rury spustowe ¢120 mm

(2 rury spustowe na zlewni¢) z blachy powlekanej, wykonane jako systemowe.
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Typ rynny / Rozmiar rury

Ustawienia 120/ 135/ 135/ 150/ 150/
rury spustowej 00 20 100 100 120

60m? 110m*  110m*  150m®  150m®

120m* 220m* 220m* 300m*  300m*

Powierzchnia polaci (uklad nr 1) 65,51 m’ — zestaw rynna/rura spustowa 150/120 mm
odprowadza wode z powierzchni 150,00 m* przy bocznym potozeniu.

Powierzchnia polaci (uklad nr 2) 81,07 m° — zestaw rynna/rura spustowa 150/120 mm
odprowadza wode z powierzchni 150,00 m”* przy bocznym potozeniu.

Powierzchnia polaci (uklad nr 3) 97,74 m’ — zestaw rynna/rura spustowa 150/120 mm
odprowadza wode z powierzchni 150,00 m* przy bocznym potozeniu.

Powierzchnia potaci (uktad nr 4) 149,78 m> — zestaw rynna/rura spustowa 150/120 mm
odprowadza wode z powierzchni 150,00 m* przy bocznym potozeniu.

Powierzchnia polaci (uklad nr 5) 91,52 m® — zestaw rynna/rura spustowa 150/120 mm
odprowadza wode z powierzchni 150,00 m”* przy bocznym potozeniu.

Powierzchnia polaci (uklad nr 6) 61,06 m° — zestaw rynna/rura spustowa 150/120 mm

odprowadza wode z powierzchni 150,00 m* przy bocznym potozeniu.

12.3. Zamurowania
Zamurowanie otworu zlewni w attyce cegly ceramiczng pelng klasy 10 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M2,5.

Elewacja — uzupelnienie izolacji termicznej S$cian Ocieplenie $cian attyki plytami

styropianowymi EPS 70 gr. 12 cm, z wyprawg z tynku cienkowarstwowego silikonowego o ziarnie

2 mm, wykonanego r¢cznie. Lokalne uzupelienia po zamurowaniu otwordw w $cianach.

12.4. Remont kominow

Kominy wentylacyjne wykonane z systemowych pustakow ceramicznych 19x19x24 cm,

wymurowanych powyzej stropu nad ostatnig kondygnacjg. Pustaki murowane na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M2,5.
Nakrywy kominéw z betonu klasy C12/15, zbrojone krzyzowo pretami # 8§ mm ze stali klasy

B500SP.

Scianki oslonowe kominéw gr. 12 cm z cegly ceramicznej peinej klasy 10 MPa na zaprawie

cementowo-wapiennej klasy M2,5.
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Tynki na $cianach kominow zwykle, cementowo-wapienne kat. III. Tynki malowane farbg

silikonowa.

Kratki wentylacyjne na kominach stalowe z blachy powlekanej wym. 14x21 cm.

12.5. Dane instalacyjne
Nie projektuje si¢ zadnych elementéw wyposazenia instalacyjnego. Istniejaca instalacja

odgromowa do ponownego montazu, z lokalnymi uzupelieniami dlugosci zwodow.

12.6. Wtasciwosci cieplne przegrod budowlanych
Wymagania izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie dla budynkow uzytecznos$ci publiczne;.

Wspolczynnik obliczony | Wspdélezynnik wymagany
Lp. Przegroda [W/m-K] [W/mK]
1. | Stropodach nad ostatnig kondygnacja 0,15 0,15

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowany zakres robot nie powoduje konieczno$ci przeprowadzenia analizy warunkéw

ochrony przeciwpozarowych.

UWAGA!

1. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz wiedzg 1 sztuka
budowlang.

2. Roboty budowlane mogg by¢ prowadzone jedynie pod kierunkiem osoby posiadajace]
odpowiednie uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

3. Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu 1 stosowania
w budownictwie, za ktore uznaje si¢, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby
posiadajace:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujacg norma,
e aprobate techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono obowigzujacej

normy.

Opracowal:




