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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego
Oswietlenie drogowe bedzie zatgczane po zmierzchu i wytgczane po wschodzie storica z przerwa
nocng okreslong szczegdtowo na etapie eksploatacji. Sterowanie czasu $wiecenia odbywac sie bedzie
automatycznie za pomocy zegara sterujgcego zabudowanego w istniejgcych szafach sterowania
oswietleniem ulicznym zabudowanych na stacjach transformatorowych ,Skotyszyn 1” i , Skotyszyn
12”. Brak programu uzytkowania obiektu budowlanego.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Projektuje sie budowe oswietlenia ulicznego napowietrznego. Przedmiotowe oswietlenie uliczne
bedzie zrealizowane poprzez:

- zabudowe 3 szt. stupdw oswietleniowych wykonanych z zerdzi strunobetonowych ,,E” z
oprawami o$wietleniowymi LED,

- zabudowe 8 szt. Stupéw oswietleniowych okragtych stalowych o wysokosci 7m z oprawami
LED,

- powieszenie linii napowietrznej nN izolowanej typu AsXSn 2x35mm? dtugosci okoto 132/143m
na projektowanych stupach oswietleniowych,

- utozenie linii kablowej nN izolowanej typu YAKXs 4x35mm? dtugosci okoto 416/475m na
zasilajgcej projektowane stupy oswietleniowe S-70.

Catosc¢ projektowanego oswietleniowe ulicznego nalezy zasili¢ z istniejgcego zestawu pomiarowo
— sterowniczego zabudowanego na stacjach transformatorowych ,Skotyszyn 1” i ,Skotyszyn 12",

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Projektowane oswietlenie uliczne bedzie sie charakteryzowato nastepujgcymi parametrami:

* Napiecie zasilania Un = 400V/230V, 50Hz

e Napiecie odbiornikéw Uo = 230V

e Catkowita moc zainstalowana na obwodzie os$wietleniowym Pi = 2,95 kW

e Moc projektowanego oswietlenia Pp = 1,050kW

e Dtugo$é projektowanego przewodu o$w. ulicznego AsXSn 2x35mm? —132/134m

»  Dtugo$é projektowanego kabla o$w. ulicznego YAKXs 4x35mm? — 416/475m

* Ukfad sieci TT

e Uktad instalacji odbiorczej TT

e Oprawy oswietleniowe LED 75W

Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego typu lokalizacji (o$wietlenie uliczne).
Zastosowano typowe rozwigzania techniczne i materiaty zgodne z wymaganiami przy tego typu
realizacjach.

Parametry techniczne opraw: (V1)

e Materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy
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Klosz wykonany ze szkta hartowanego o wytrzymatosci min. IK09

Oddzielna komora optyczna i elektryczna

Mozliwosc¢ zablokowania pokrywy komory elektrycznej w pozycji otwartej

Obudowa wyposazona we wskaznik ( poziomice ) utatwiajgcy horyzontalny montaz
Oprawa montowana bezposrednio na stupie lub wysiegniku.

Wymagana jest regulacja potozenia oprawy na wysiegniku w zakresie od +15° do -90° .
Uchwyt montazowy musi by¢ wykonany z tego samego materiatu, co korpus oprawy
(cisnieniowy odlew aluminium) i by¢ jego integralng czescig, dodatkowo musi by¢
zabezpieczony powtoka lakierniczg w kolorze oprawy.

Dostep do komory elektrycznej musi by¢ mozliwy bez uzycia narzedzi, nie dopuszcza sie
stosowania $rub z nakretkami motylkowymi.

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego.
Oprawa musi posiada¢ mozliwos¢ wyposazenia w uktad optyczny dedykowany dla
przejs¢ dla pieszych

Wymiana elementdéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen
lutowanych.

Nie dopuszcza sie radiatoréw na gérnej czesci oprawy.

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa
Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek.
Moc — mozliwo$¢ ustawienia dowolnej mocy w zakresie 20-100W wg wymagan
zamawiajgcego w zaleznosci od wynikow obliczen fotometrycznych.

Uktad zasilajgcy oprawy musi umozliwiaé ustawienie czasu rozruchu wg wymagan
zamawiajacego

Uktad zasilajgcy musi by¢ wyposazony w funkcje umozliwiajgcg utrzymanie strumienia
Swietlnego na statym poziomie ( Constans lumen output CLO)

Redukcja mocy (strumienia) musi odbywac sie w sposéb ptynny przez zmniejszenie
strumienia swietlnego wszystkich zrédet LED jednoczesnie a nie przez wytgczanie
poszczegdlnych paneli LED w jednej oprawie.

Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
230V/50Hz, wspdtczynnik mocy oprawy =0,98 dla petnego obcigzenia.

Oprawa wyposazona w przewodd zasilajgcy

Barwa Swiatta — 4000K

Skutecznosé $wietlna co najmniej 150Im/W.

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +45°C

Wymagany wskaznik oddawania barw zrodet LED Ra 270.

Stopien ochrony , wodoszczelnos¢: IP66

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci. Oprawa musi
posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi oraz zachowanie reziméw
produkcji i jej powtarzalnosci - certyfikat ENEC oraz ENEC+ .

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem cyfrowym DALI lub 1-10V,
zaprogramowanie co najmniej 5- ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia
Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego.

Zaréwno panel LED jak i uktad zasilajgcy musza posiadac czujnik termiczny redukujacy moc w
przypadku przekroczenia granicznej temperatury pracy.

Ochrona przed przepieciami 6/10kV zintegrowana z uktadem zasilajgcym.

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001,
PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014 , PN-EN 61000-
3-3: 2013
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Montaz opraw os$wietleniowych nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem ,ALBUM LINII
NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXSn na stupach z
zerdzi wirowych ZN i E — Elprojekt Poznan.

Parametry techniczne ogranicznika przepiec na sieci napowietrzne;j:

Ogranicznik stanowi skuteczng ochrone linii i urzadzen niskiego napiecia (nn) pradu przemiennego
przed skutkami przepieé¢ atmosferycznych i tgczeniowych. Warystor z ZnO zatopiony w obudowie
z tworzywa sztucznego. Wyposazony zostat w odtgcznik termiczny stanowigcy jednoczesnie wskaznik
uszkodzenia. Styk liniowy zapewnia ocynkowana sruba M8. Natomiast styk uziomowy realizowany jest
poprzez zacisk Srubowy oraz ptaski lub izolowany przewdd Cu wielodrutowy. Ponadto ogranicznik jest
odporny na zagrozenia srodowiskowe (wilgoé¢, ozon, promieniowanie UV).

- napiecie pracy trwatej 0,5kV

- znamionowy prad wyftadowczy 5kA

- maksymalny prad wytadowczy 35kA

- osprzet gérny zacisk do przewodéw gotych 6-120mm? (b)

- osprzet dolny zacisk do przewodéw nieizolowanych 6-120mm? (z)
- napiecie trwatej pracy ogranicznika, wartos¢ skuteczna 500V

- napieciowy poziom ochrony Up (przy In 8/20) <1730V

- zdolnos$¢ pochtaniania energii 3,0kJ/kV

- sygnalizacja optyczna uszkodzenia ogranicznika jest widoczna przez odchylenie dolnej ostony
- zakres temperatur pracy -40°C do +80°C

- maksymalna wysokos¢ zastosowania do 2000m n.p.m.

- maksymalne napiecie systemu ok. 1000V

- zakres czestotliwosci znamionowej 48 - 60 Hz

- graniczny prad wytadowczy dla 4/10 ps:

a) dlaIn 5 kA - 50 kA

b) dla In 10 kA - 100 kA

- KTM 1115-011-001-002

- petna zgodnos$é z normami PN-EN 61643-11:2013-06, PN-EC 60099-4:2005(U) oraz IEC 60099-4
Ed.2.0 2004

Parametry techniczne kabli energetycznych:

* Kolor Czarny
* Napiecie znamionowe UO [V] 0.6000kV
e Napiecie znamionowe U [V] 1kV

e lzolacja polietylen usieciowany (XS)
e Przekréj znamionowy 4X120mm?2

e Temperatura pracy — zakres -30...+90°C

e Kolor izolacji czarny

e Materiat zyly aluminium

*  Materiat ptaszcza/powtoki PVC

e Najwyzsza dopuszczalna temp. zyty przewodzacej 90°C
e Liczba 2yt 4

e Materiat zyly aluminium

e Napiecie znamionowe U (V]1kv

* lzolacja polietylen usieciowany (XS)
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e Nierozprzestrzeniajgcy ptomienia Zgodnie zEN 60332-1-2

Parametry techniczne izolowanych ztgcz kontrolnych:
* Dane techniczne:
e Wysokos¢ 168mm
» Srednica 42mm
* Napiecie znamionowe: 500 V
e (Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz
e Znamionowy prad przytaczeniowy: 100 A
e Dopuszczalny prad wktadki topikowej: 16A
*  Przekrdj zyty kabla sektorowego: 16+50mm?
e llos¢ zyt kabla: 1+4 szt.
¢ Moment dokrecenia zyt kabla: 5,5 Nm
e Max. przekrdj zyty przewodu oprawy o$wietleniowej: 4 mm?
e Max. przekrdj zyty przewodu zerowego: 4 mm?2
e Stopien ochrony: IP 54
e Dopuszczalna temperatura pracy: 100 stopni C
e Whktadka topikowa: DO1 gL

Zgodnos$¢ z normg PN-EN 60998-1:2006; PN-EN 60998-2-1:2006; PN-EN 60529:2003; PN-EN
60068-2-1:2009 Spetnia warunki dyrektywy 2006/95/WE oraz 2006/95/EC

Parametry techniczne stalowych stupéw oswietleniowych:

e Wysokosé: 7m

* Srednica gérna / dolna: 60/148,5

e Masa: ok. 50kg

e Ocynkowany, okragty

e Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru
dla llilll strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. Kazdy stup powinien posiada¢ w swej
goérnej czesci odpowiedniej $rednicy rure stalowg dla zamocowania oprawy i ostony
stozkowej. Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych
w dokumentacji projektowej i PN-90/803200.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotowa inwestycja tj. budowa linii
oswietleniowej wystepujg proste warunki gruntowe — jednorodne genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych
i nasypdw niekontrolowanych. Projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne nalezy zaliczy¢ do |
kategorii geotechnicznej. Rozwigzania katalogowe posadowienia stupéw, przyjete dla gruntu
Sredniego zapewniajg stabilno$¢ projektowanych stupow przy sitach wystepujacych od parcia wiatru.
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6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
Zapotrzebowania i jakosci wody oraz jakosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wad

opadowych

- nie dotyczy

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

- nie dotyczy

c) rodzaju i ilosci wytwarzania odpaddéw

- nie dotyczy

d) Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i zaktécen z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

- nie dotyczy

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

- nie dotyczy

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano —
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem
Projektowana sie¢ os$wietlenia ulicznego bedzie zasilana z istniejgcych szaf sterowania
oswietleniem ulicznym. W zwigzku z powyzszym nie ma mozliwosci innego uzytkowania obiektu
budowlanego niz zgodnie z jego przeznaczeniem.

Szczegétowe rozwigzania techniczne dotyczace uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem przedstawiono w projekcie technicznym.

8. Ochrona przeciwpozarowa

1. informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji; - nie dotyczy

2. charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych; - brak
zagrozenia pozarowego. W obiekcie nie zabudowane zostaty materiaty niebezpieczne
pozarowo.

3. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywane;j liczbie oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen; - nie dotyczy

4. informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego; - nie dotyczy

5. ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych; - brak zagrozenia
wybuchem

6. informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementdw budowlanych; - nie dotyczy

7. informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe; - nie dotyczy

8. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sasiadujacych; - Projektowana linia oswietlenia ulicznego zlokalizowane bedzie
w dalekiej odlegtosci od innych obiektéw budowlanych, brak zagrozenia pozarowego
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10.

11.

12.
13.

informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb; - nie
dotyczy

informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej; - nie dotyczy

informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystykg tych urzadzen; - W celu zabezpieczenia pozarowego projektowanych
urzgdzen oswietleniowych, zastosowano ochronniki przeciwprzepieciowe i zabezpieczenia
przecigzeniowe. Szczegdty zostaty przedstawione w projekcie technicznym.

informacje o wyposazeniu w gasnice; - nie dotyczy

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan; - nie
dotyczy

Powyzisze informacje przedstawiono zgodnie z & 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117).

9.

a)

b)

d)

f)

g)

h)

Podsumowanie
Wybudowane urzadzenia o$wietlenia ulicznego stanowig wtasnosé Gminy Skotyszyn.

Prace na urzgdzeniach bedacych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. o Rzeszow nalezy
wykonywac w oparciu o obowigzujgcy Instrukcje Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Oswietlenie zaprojektowano na odcinku drogi wskazanej przez inwestora,

Catosc¢ prac wykonaé w oparciu o ,,Standardy urzadzen i rozwigzan do stosowania w PGE
Dystrybucja S.A Oddziat Rzeszéw” oraz niniejszy projekt z zachowaniem postanowien
obowigzujgcych norm, albumow, katalogéw, przepiséw w wykonawstwie oraz zgodnie

z wiedzg techniczng,

Tyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej,
Stupy linii ponumerowac zgodnie z planem sytuacyjnym,

Wszelkie prace montazowe wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych. Cze$¢ V — roboty elektryczne” oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP,

Informuje sie o koniecznosci stosowania do budowy wyrobdw posiadajgcych certyfikat na
znak bezpieczenstwa ,,B” zgodnie z wykazem zawartym w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 28.03.1997 r. zamieszczonym w Monitorze Polskim Nr 22,
poz. 21621997,

Wszelkie prace winna wykonac osoba, przedsiebiorstwo, ktéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie elektrycznym,
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j)

Zgodnie z warunkami przytaczenia przed rozpoczeciem robét nalezy spisa¢ Umowe
o przyfaczenie w Rejonie Energetycznym Krosno.

10.Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem

Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.2351
z pbéin.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1065
z pdzn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839)

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830)

Ustawa z dnia 6 kwietnia 2021r. Prawo Wodne (Dz.U.2021.624)

Ustawa o z dnia 21 marca 1985r O Drogach Publicznych (Dz. U.2021.1376)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r O Ochronie Zabytkow i Opiece nad zabytkami

(Dz.U.2021.710)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020.1219)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r O Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym,

(Dz. U. 2021.741)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w sSrodowisku (Dz.U.2014.112)

11.Zestawienie materiatow

L.p. | Element Typ JM | llos¢
1 Zerd? strunobetonowa wirowana E-10.5/4,3 szt. |1

2 Zerd? strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt.
Rodzaje przewodow:

L.p. | Element Typ IM | llos¢
3 Przewdd AsXSn 2x35mm?2 m. 143
Ustoje:

L.p. | Element Typ JIM | llos¢
4 Objemka ou-1 szt. | 2

5 Ptyta stopowa 0.5x0.5m szt. | 3

6 Ptyta ustojowa U-85 szt. | 2
Uzbrojenie:

L.p. | Element Typ JM | llos¢
9 Hak wieszakowy SOT 101.2 szt. | 3

10 Hak wieszakowy SOT 21.216 szt. | 2

11 Ostonka konca przewodu PK 99.050 szt. | 6

12 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. | 3

13 Uchwyt narozny SO 130 szt. | 1

14 Uchwyt odciggowy SO 274.250S8 szt. | 3

15 Uchwyt przelotowy S0 270 szt. | 1
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Typ uziomu:

L.p. | Element Typ JIM | llos¢
16 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m. 30,5
17 Klamerka COT 36 szt. | 8

18 Sruba oc. z nakretka, podktadka okragta i sprezysta M10x25 szt. | 2

19 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m. 8

20 | Zacisk uziomowy ZUS 30 szt. | 1
Ochrona przepieciowa:

L.p. | Element Typ IM | llos¢
21 Ogranicznik przepiec SE45.350Ap-10 szt. | 2

22 Opaska PER 15 szt. | 1

23 Przewdd AsXSn 35mm2 m. |6

24 | Zacisk uziomowy ZUS 30 szt. | 1
Oswietlenie uliczne:

L.p. | Element Typ IM | llos¢
25 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KWO-2 szt. | 2

26 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KWO-3 szt. | 2

27 Objemka OwW-2 szt. | 2

28 Objemka Oow-3 szt. | 2

29 Opaska PER 15 szt. | 4

30 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.25523 szt. | 2

31 Przewdd izolowany ALYd 16mm?2 m. |2

32 Przewdd izolowany DYd 2.5mm?2 m. |6

33 Oprawa LED 75W szt. | 2

34 | Wkiadka topikowa 4A szt. | 2

35 Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0/1 szt. | 2

36 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIW54 szt. | 2

37 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. | 2
Potgczenie linii z kablem ziemnym:

L.p. | Element Typ IM | llos$¢
35 Gtowica kablowa 0.6/1kV STKO1B szt. |1
36 Klamerka COT 36 szt. | 7
37 Kolanko FA50 szt. |1
38 Ostona rurowa BE 50 szt. |1
39 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m. | 16
40 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. | 7
41 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.127 szt. | 4
Linia kablowa:

Lp

42 kabel YAKXs4x35 m 475
43 Oprawa LED 75W szt | 12
44 | Stup osw. stalowy S-70 Szt. | 8
45 Wysiegnik ocynkowany jednoramienny Im Szt. | 7
46 | Wysiegnik ocynkowany dwuramienny im Szt. | 1
47 Rura ostonowa SRS ®110 M 43,5
48 Rura ostonowa DVK ®110 M 29,5
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA

- Rys. E-2 — Schemat ideowy proj. oSwietlenia
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