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Nazwa elementu projektu budowlanego

Informacja BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa os$wietlenia ulicznego na terenie
miejscowosci Skotyszyn na odcinku od Strazy
Pozarnej w kierunku posesji nr 505

Adres obiektu budowlanego

Skotyszyn

Kategoria obiektu budowlanego

XXVI

- nazwa jednostki ewidencyjnej

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

- nr dziatek ewidencyjnych na ktoérych jest
usytuowany

180509_2, Skotyszyn

0012 Skotyszyn

399/1, 388/2, 388/3, 183, 402, 390/1, 389/8,
351, 348/2,327/2, 297/2,309/2, 293

Imie i Nazwisko lub nazwa inwestora, adres
inwestora

Gmina Skotyszyn, 38-242 Skotyszyn 12

Imie i nazwisko,

Zakres Petniona funkcja . i Data .
. . specjalnos¢ i numer . Podpis
opracowania projektowa o opracowania
uprawnien budowlanych
Projektant mgr inz. Tomasz Tecza
Instalacje j ¢ jeisieci
] SpeqalnpsF Instalacje i sieci 11.2023
elektryczne uprawnien elektroenergetyczne

Nr uprawnien PDK/0236/PWOE/13




1. Podstawa opracowania:
Podstawg opracowania informacji dotyczace]j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s3:
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (art. 20 pkt. 1.1b;art. 21a
pkt. 4.1a);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia D.U. nr 120 poz.
1126 22003

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow:

- zabudowe 3 szt. stupdw oswietleniowych wykonanych z zerdzi strunobetonowych ,,E” z oprawami
oswietleniowymi LED,
- zabudowe 8 szt. Stupéw oswietleniowych okragtych stalowych o wysokosci 7m z oprawami LED,
- powieszenie linii napowietrznej nN izolowanej typu AsXSn 2x35mm2 dtugosci okoto 132/143m na
projektowanych stupach oswietleniowych,
- utozenie linii kablowej nN izolowane] typu YAKXs 4x35mm?2 dtugosci okoto 416/475m na zasilajgcej
projektowane stupy oswietleniowe S-70.
Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego typu lokalizacji (o$wietlenie uliczne).
Zastosowano typowe rozwigzania techniczne i materiaty zgodne z wymaganiami przy tego typu
realizacjach.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Na terenie przewidzianym do budowy kablowej linii oswietleniowej wystepuje rozbudowana
infrastruktura podziemna.
- sie¢ kablowa nN,
- napowietrzna sie¢ energetyczna nN,
- sie¢ gazowa,

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozienia wystepujace
w czasie realizacji rob6t budowlanych.

Elementy stwarzajgce zagrozenie:
- roboty prowadzone w pasie drogowym zwigzane z prowadzeniem wykopdéw pod fundamenty i linie
kablowg i stawianiem stupdéw.
Zagrozenia dotyczgce pracownikdw budowy oraz uzytkownikéw pasa drogowego przy czynnym ruchu
drogowym przez caty czas prowadzenia robot. W zwigzku z powyzszym wazne jest:
- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robdt w czasie catego okresu prowadzenia robét,
- prowadzenie robét wedtug obowigzujacych przepiséw BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Szkolenie i instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania robét przy budowie sieci
elektroenergetycznej oswietleniowej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi
w tej specjalnosci z prowadzeniem ksigzki szkolen na budowie, w ktérej prowadzi sie zapisy tematu
szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych pracownikéw
o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym. Stosowa¢ odpowiedni sprzet i narzedzia
do danego rodzaju robét. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢ pracownikom odpowiedni sprzet
BHP i ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie szczegélnie tych
niebezpiecznych. Przedmiotowe szkolenia pracownikow wykona¢ nalezy, gdy
- pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku — odcinku robdét,
- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.
Dotyczy to szczegdlnie robot:
- montazowych z udziatem dzwigéw i sprzetu ciezkiego



- wykonywaniu robét sprzetem mechanicznym, elektronarzedziami, itp.

- prace w gtebokich wykopach o gtebokosci do 3 m,

— prace przy stawianiu stupdw (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika),

- zabezpieczenie stanowisk pracy wedtug przepiséw BHP szczegdlnie w sgsiedztwie intensywnego
ruchu drogowego pojazdéw uzytkujgcych droge.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu
wynikajagcemu z planowanej inwestycji w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Dla spetnienia wymogdw BHP w planie BIOZ powinny by¢ ujete czynnosci zwigzane z :

a) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych,

b) spetnieniem wymogdw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do robdt
ziemnych budowlanych,

c) spetnieniem wymogdw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. Dz.U.
97.129.884 wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy,

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Srodki techniczne:

— zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robét,
- stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe.

Srodki organizacyjne:

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robdét,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy

- wyznaczenie osoby do wykonania oznakowan, sygnalizacji i koordynacji ruchu drogowego

i utrzymania tych oznakowan w odpowiednim stanie,

- zabezpieczenie statej tagcznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami
budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaktdcenia w robotach
budowlanych, zaktdcenia ruchu drogowego na odcinku robot, usuwania kolizji, zagrozen w zakresie
BHP pozaru, awarii itp.,

— przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia sporzgdzonego
przez kierownika budowy.



