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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa Skateparku w Pruszczu Gdańskim. STWIORB Budowa SKATE - PARKU.

1 Czynności w zakresie wykonania elementów małej architektury
1

d.1
KNR 4-01
0103-02
analogia

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie
kat. III - pod fundament stojaków na rowery

m3

stojak na ro-
wery

(0,3*0,3*0,3)*2*4 m3 0,216

kosze na
śmieci

(0,2*0,2*0,3)*1*1 m3 0,012

tablica - re-
gulamin

(0,2*0,2*0,4)*2*1 m3 0,032

RAZEM 0,260
2

d.1
KNNR 2
0106-02

Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady-
cyjnym - fundament pod stajaki na rowery

m3

stojak na ro-
wery

(0,3*0,3*0,3)*2*4 m3 0,216

kosze na
śmieci

(0,2*0,2*0,3)*1*1 m3 0,012

tablica - re-
gulamin

(0,2*0,2*0,4)*2*1 m3 0,032

RAZEM 0,260
3

d.1
KNR 2-23
0309-04
analogia

Osadzenie stojaków na rowery - stojak na rowery - rura na oparcie rowerów po
obu stronach

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

4
d.1

KNR 2-23
0309-04
analogia

Osadzenie w betonie koszy na śmieci szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 Czynności w zakresie montażu elementów wyposażenia skate parku
5

d.2
KNR-W 2-02
1207-05
analogia

Balustrady prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie
ponad 16 kg - ochronne

m

balustrady
ochronne

2,38+1,0+5,7+1,72+1,0+2,51 m 14,310

RAZEM 14,310
6

d.2
KNR-W 2-02
1207-03

Pochwyty zabezpieczające o masie do 14 kg m

2,8+4,9+2,6 m 10,300
RAZEM 10,300

7
d.2

KNR 2-23
0306-02
analogia

Wykonanie - elementu Nr 1 - Quarter Pipe kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

8
d.2

KNR 2-23
0306-02
analogia

Montaż - elementu Nr 2 - Bank z Curb'em kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

9
d.2

KNR 2-23
0306-02
analogia

Montaż - elementu Nr 3 - Trybuna kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNR 2-23
0306-02
analogia

Montaż - elementu Nr 4 - Quarterpipe 80/100 z Corner'em kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KNR 2-23
0306-02
analogia

Montaż - elementu Nr 5 - Funbox cz. I kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNR 2-23
0306-02
analogia

Montaż - elementu Nr 6 - Funbox cz. II kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

13
d.2

KNR 2-23
0306-02
analogia

Montaż - elementu Nr 7 - Wall Ride z Transition 270 kpl

1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000

14
d.2

KNR 2-23
0306-02
analogia

Montaż - elementu Nr 8 - Quarteripe 150 z Corner'em kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

15
d.2

KNR-W 2-02
1207-03

Nr 9 - Flatbar 40 - Pochwyty o masie do 16 kg m

4,56 m 4,560
RAZEM 4,560

16
d.2

KNR AT-17
0101-02

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w
betonie zbrojonym - do osadzenia słupków balustrady - przeszkody Nr 9

cm

15*4 cm 60,000
RAZEM 60,000

17
d.2

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km

m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

18
d.2

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km w "legalne miejsce
składowania"
Krotność = 16

m3

poz.17 m3 2,000
RAZEM 2,000

3 Czynności w zakresie wykonania nawierzchni
3.1 Roboty przygotowawcze
19

d.3.
1

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu  o grubości do 15 cm m3

część istnie-
jącego bois-
ka do roz-
biórki

71,2*0,15 m3 10,680

RAZEM 10,680
20

d.3.
1

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - rozbiórka istnieją-
cych schodów

m3

część istnie-
jącego bois-
ka do roz-
biórki

(1,6*3,6)*0,2 m3 1,152

RAZEM 1,152
21

d.3.
1

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

0,02*(619,75) m3 12,395
RAZEM 12,395

22
d.3.

1

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

nawierzcnia
z kostki beto-
nowej (1) +
(2) + płyty
betonowe

19,95+15,6+1,2 m2 36,750

płyta skate-
parku poza
istniejącą
płytą boiska

48,4 m2 48,400

przeszkody
poza istnieją-
cą płytą bois-
ka

110,3 m2 110,300

RAZEM 195,450
23

d.3.
1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

poz.22*0,15 m3 29,318
poz.19 m3 10,680
poz.20 m3 1,152
poz.21 m3 12,395

RAZEM 53,545
24

d.3.
1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.23 m3 53,545
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RAZEM 53,545

25
d.3.

1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km
Krotność = 9

m3

poz.24 m3 53,545
RAZEM 53,545

26
d.3.

1
kalk. własna

Opłata za złożenie gruzu m3

poz.23 m3 53,545
RAZEM 53,545

27
d.3.

1

KNR 2-21
0107-04

Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót
ziemnych

szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

3.2 Obrzeża
28

d.3.
2

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

m

obrzeże przy
naw. z kostki
betonowej
(1)

22 m 22,000

obrzeże przy
naw. z kostki
betonowej
(1)

18,3 m 18,300

obrzeże przy
nawierzchni
z płyt beto-
nowych

2 m 2,000

RAZEM 42,300
29

d.3.
2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.28*0,02 m3 0,846
RAZEM 0,846

30
d.3.

2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

poz.28 m 42,300
RAZEM 42,300

3.3 Nawierzchnia projektowana
31

d.3.
3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

nawierzcnia
z kostki beto-
nowej (1)

19,95 m2 19,950

nawierzcnia
z kostki beto-
nowej (2)

15,6 m2 15,600

nawierzchnia
z płyt beto-
nowych

1,2 m2 1,200

płyta skate-
parku poza
istniejącą
płytą boiska

48,4 m2 48,400

przeszkody
poza istnieją-
cą płytą bois-
ka

110,3 m2 110,300

RAZEM 195,450
32

d.3.
3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.31 m2 195,450
RAZEM 195,450

33
d.3.

3

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.32 m2 195,450
RAZEM 195,450
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34

d.3.
3

KNR 9-11
0202-02

Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami ukła-
danymi sposobem mechanicznym

m2

płyta skate-
parku poza
istniejącą
płytą boiska

48,4 m2 48,400

przeszkody
poza istnieją-
cą płytą bois-
ka

110,3 m2 110,300

RAZEM 158,700
35

d.3.
3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

nawierzcnia
z kostki beto-
nowej (1)

19,95 m2 19,950

nawierzcnia
z kostki beto-
nowej (2)

15,6 m2 15,600

nawierzchnia
z płyt beto-
nowych

1,2 m2 1,200

płyta skate-
parku poza
istniejącą
płytą boiska

48,4 m2 48,400

przeszkody
poza istnieją-
cą płytą bois-
ka

110,3 m2 110,300

RAZEM 195,450
36

d.3.
3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

płyta skate-
parku poza
istniejącą
płytą boiska

48,4 m2 48,400

przeszkody
poza istnieją-
cą płytą bois-
ka

110,3 m2 110,300

RAZEM 158,700
37

d.3.
3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

płyta skate-
parku poza
istniejącą
płytą boiska

48,4 m2 48,400

 
RAZEM 48,400

38
d.3.

3

KNR 2-31
0308-03

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm m2

płyta skate-
parku poza
istniejącą
płytą boiska

48,4 m2 48,400

płyta skate-
parku na pły-
cie istnieją-
cej boiska

234 m2 234,000

RAZEM 282,400
39

d.3.
3

KNR 2-31
0308-04

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 10

m2

poz.38 m2 282,400
RAZEM 282,400

40
d.3.

3

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.38 m2 282,400
RAZEM 282,400
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41

d.3.
3

ZKNR C-2
0817-07

nacięcie rysy - dylatacje pozorne m

94,3 m 94,300
RAZEM 94,300

42
d.3.

3

ZKNR C-2
0817-08

wypełnienie powierzchniowe dylatacje pozorne m

poz.41 m 94,300
RAZEM 94,300

43
d.3.

3

KNR-W 2-02
1116-04

Zatarcie posadzki m2

poz.39 m2 282,400
RAZEM 282,400

44
d.3.

3

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

nawierzcnia
z kostki beto-
nowej (1)

19,95 m2 19,950

nawierzcnia
z kostki beto-
nowej (2)

15,6 m2 15,600

nawierzchnia
z płyt beto-
nowych

1,2 m2 1,200

RAZEM 36,750
45

d.3.
3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

nawierzcnia
z kostki beto-
nowej (1)

19,95 m2 19,950

nawierzcnia
z kostki beto-
nowej (2)

15,6 m2 15,600

RAZEM 35,550
46

d.3.
3

KNR 2-31
0502-03

Chodniki z płyt betonowych płukanych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

nawierzchnia
z płyt beto-
nowych

1,2 m2 1,200

RAZEM 1,200
47

d.3.
3

KNR 2-21
0207-02

Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III ha

(855,5-619,75)/10000 ha 0,024
RAZEM 0,024

48
d.3.

3

KNR-W 2-01
0510-01
analogia

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

(855,5-619,75)-poz.54 m2 166,750
RAZEM 166,750

49
d.3.

3

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

poz.48*0,05 m3 8,338
RAZEM 8,338

3.4 Formowanie skarpy
50

d.3.
4

KNR-W 2-01
0309-01

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładow-
czymi (kat. gruntu I-II)

m3

23,0*3,0*0,5 m3 34,500
RAZEM 34,500

51
d.3.

4

KNR 2-31
1510-04
analogia

Transport kruszywa naturalnego pojazdami samowyładowczymi z załadunkiem
mechanicznym

t

poz.50*1,6 t 55,200
RAZEM 55,200

52
d.3.

4

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.50 m3 34,500
RAZEM 34,500
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53

d.3.
4

KNR 9-11
0102-02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 10 cm m2

23*3 m2 69,000
RAZEM 69,000

54
d.3.

4

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

poz.53 m2 69,000
RAZEM 69,000

55
d.3.

4

KNR-W 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu
Krotność = 5

m2

poz.54 m2 69,000
RAZEM 69,000

4 45316100-6 Czynności w zakresie wymiany oświetlenia
56

d.4
E 0510
3100-04

Mechaniczny demontaż parkowych słupów oświetleniowych słup

6 słup 6,000
RAZEM 6,000

57
d.4

E 0510
0510-49-02

Montaż latarń oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

58
d.4

KNR-W 5-10
1011-01
analogia

Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach - montaż opraw oświetlenia bois-
ka

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

5 Czynności w zakresie wykonania ogrodzenia
59

d.5
KNR 2-25
0308-02

Rozbiórka istniejacego ogrodzenia wraz z elemntami cokołów z wywozem i uty-
lizacją

m

203 m 203,000
RAZEM 203,000

60
d.5

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod cokół ogrodzenia m3

203,0*0,25*0,8 m3 40,600
RAZEM 40,600

61
d.5

KNR-W 2-02
1801-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m

203 m 203,000
RAZEM 203,000

62
d.5

KNR-W 2-02
1802-02

Ogrodzenie ażurowe, panelowe z podwójnym drutem powlekanym w kolorze
grafitowym z belką podwalinową. Wysokość paneli ogrodzeniowych min. 1,7
m.

m

203 m 203,000
RAZEM 203,000

63
d.5

KNR-W 2-02
1808-07

Wykonanie bramy wjazdowej wysokości 1,7 m i szerokość 3 m oraz 2 furtek
szerokości 1 m kompatybilnych z ogrodzeniem systemowym, z zamkiem za-
mykanym na klucz. Skrzydło bramy z oporem.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 Czynności w zakresie wykonania odwodnienia
64

d.6
KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500

65
d.6

KNR 2-18
0625-01

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni-
kiem i syfonem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

66
d.6

KNR 2-18
0313-02
analogia

Montaż odwodnienia liniowego mb

8 mb 8,000
RAZEM 8,000

67
d.6

KNR-W 2-18
0527-01

Przejście przez ściany - otwór o śr. nominalnej 210 mm szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

68
d.6

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

12 m 12,000
RAZEM 12,000
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