pobocze utwardzone

kruszywo stab. mech. gr.15¢m

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ
—obcigzenie ruchem KR-1

KONSTRUKCJA DROGI

KONSTRUKCJA CHODNIKA

obrzeze wibropras. 8*30*100
na fawie bet. C12/15 z oporem

75 500 15 180
kraweznik 154304100 (=21
na podsypce cem.—piask. 2%
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KONSTR. NAWERZCHN

W-wa $cieralna beton asfaltowy gr. 4cm

W—wa wigzgca beton asfaltowy gr. 6cm

Podbudowa kruszywo famane 0 -31.5 gr. 20cm

Warstwa z piasku stab. cem. Rm=1,5MPa gr. 20cm

KONSTR.SCIEKU PRZYKRAWEZNIKOWEGO

Kostka beton. gr. 8cm

Podsypka z kruszywa 0—4. gr. Scm

fawa betonowa bet. KI-C12/15

fawa betonowa z oporem

bet. KI-C12/15

KONSTRUKCJA CHODNIKA
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Kostka beton. gr. 8cm

Podsypka z kruszywa 0-4. gr. 5cm

Podbudowa kruszywo famane 0 -31.5 gr. 15cm

Warstwa z piasku stab. cem. Rm=1,5MPa gr. 10cm

Projektowat. mer inz.J. Morawski | K1.-227/91 Budowa drogi gminnej w msc. Jaworze, Stadium:
gmina Zagnanisk dok. proj. zamienna

Opracowat: Mgr inz.D.Morawski

Branza:

Drogi
Skala: Rysunek: Data: 02.2024
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