
         Słupsk, dnia 30.12.2020 r. 
 
 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa budynku socjalno-biurowego na 
terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku” – sprawa nr 38/PI/2020 

 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu 

przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z 
wyjaśnieniem:    

 
Pytanie nr 1: 
Jakie są wymagania dla szklenia fasad oraz stolarki otworowej? 
Odp. Fasada musi spełniać wymagania rozporządzenia odnośnie współczynnika 
przenikana ciepła jak dla okien U(max) [W/(m2*K)], który to współczynnik wynosi 0,9 
[W/(m2*K)] – np. Aluprof MB-SR50N HI+. 
 
Pytanie nr 2: 
Na rysunku elewacji (A-9) są narysowane dwa prostokąty bez powiazania z konstrukcją 
fasady. Jaką funkcję mają pełnić okna w fasadzie? Jak mają być one otwierane? 
Odp. Dwa prostokąty w fasadzie oznaczają okna uchylne, otwierane mechanizmem 
ręcznym zamontowanym na słupku stalowym (mechanizm winien zostać 
zaprojektowany z fasadą), np. Aluprof MB-86SI. 
 
Pytanie nr 3: 
Właśnie otrzymałem wiadomość z firmy BALEX.  
"Niestety nie mogę Panu zaproponować płyty warstwowej z powłoką Cesar 55 w gr blachy 0.6 
ponieważ nie produkujemy takich płyt warstwowych.  
Z powłoką Cesar 55 produkujemy płyty z okładziną z blachy grubości 0,5 mm. 
Dostępne kolory dla powłoki cesar 55 w gr blachy 0,5 :  
8017 , 9006 , 9007, 7016 , 9005, 9010".  
W związku z powyższym proszę o zmianę "wzorcowej" płyty przyjętej w dokumentacji z 
dostosowaniem jej do profilu produkcji, zarówno do konstrukcji jak i produkowanej kolorystyki. 
Odp. Ze względu na rozbieżności informacji w materiałach producenta i brak możliwości 
produkcji płyty warstwowej w przyjętej grubości 0,6mm, dopuszcza się zastosowanie 
płyty warstwowych o grubości blachy 0,5mm, w kolorze RAL 9007, pozostałe parametry 
bez zmian, natomiast miejsca określone w dokumentacji o kolorze RAL 5010 zgodnie z 
kolorystyką elewacji, pomalować na miejscu budowy.  
 
Pytanie nr 4: 
Czy w zakres dostawy wchodzą stacje ładowania pojazdów elektrycznych jeżeli tak to proszę 
o wskazanie miejsca montażu i parametrów technicznych. 
Odp. Tak. Zgodnie z dokumentacją projektową w zakres wchodzi dostawa i montaż 
stacji ładowania, lokalizację oraz parametry określone są w dokumentacji projektowej 
Tom 3_2. 
 
Pytanie nr 5: 
…prosi o udostępnienie dokumentacji na zasilenie linii kablowej NN 2xYAKXS 4x240mm, L= 
440/470 m w celu wyceny ewentualnych rozbiórek i napraw nawierzchni. 
Odp. Dokumentacja projektowa kabla zasilającego zawarta jest w WZ w Części III OPZ 
Projekt Wykonawczy Tom 3_2. 
 
Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej 
https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_slupsk w dniu 30.12.2020 r.   

https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_slupsk

