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INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:

tom:

2 PB05.2020

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA:  1:500

faza:nr rys.:data:

data:podpis:funkcja:

TREŚĆ RYSUNKU:

NAZWA INWESTYCJI :

BUDOWA ULICY DĘBOWEJ W BORÓWCU

I

WYKONAWCA PROJEKTU:

05.2020

PROJEKT BUDOWLANY FAZA :

nr umowy:

OPRACOWAŁ:

WI.271.2.0082.2019

PROJEKTANT:

imię i nazwisko: nr uprawnień:

Gmina Kórnik 
Plac Niepodległości 1

62-035 Kórnik

LEGENDA:

oś drogi

nawierzchnia jezdni z kostki brukowej koloru szarego, EKO-KOSTKA

nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej koloru grafitowego, 

pobocze z kruszywa,

ściek z kostki brukowej,
opornik betonowy 12x25,

oś zjazdu
granica działki,

inż. Mateusz Pieprzka

chodnik z kostki brukowej koloru szarego, typu "Cegła "

obrzeże betonowe 8x30,


