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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ulicy Debowej w Borowcu

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla budowy ulicy Debowej w Boréwcu

1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Urzedem Gminy w

Kdrniku, ul. Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kérnik,

a Biurem Projektowym Forma, ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17, 60-782 Poznan.

2.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej, wewnetrznej, na odcinku

201m, w miejscowosci Borowiec.

Zakres inwestycji obejmuje:

wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonowej Eko-kostki,
wykonanie nawierzchni pieszej w obrebie przejscia dla pieszych z kostki brukowej
szarej,

wykonanie zjazdéw indywidualnych z kostki brukowej koloru grafitowego,
umochienie poboczy ttuczniem,

wykonanie Scieku z dwdch rzedow kostki w osi drogi,

wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego.

Inwestycja zaprojektowana zostata na nastepujacych dziatkach:

dzli\larfki Obreb
465 Bordéwiec
466 Bordwiec
74/46 Bordwiec
74/16 Bordwiec
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3. Stanistniejacy

Ulica Debowa znajduje sie w pétnocnej czesci miejscowosci Bordwiec.
Wie$ administracyjnie przynalezy do gminy Kornik, w powiecie Poznanskim,
wojewddztwo Wielkopolskie.
Ulica Debowa jest drogg gminng, sklasyfikowana pod wzgledem technicznym
jako droga wewnetrzna. Catkowita jej dtugos¢ wynosi 355m. Opracowaniem objety jest
odcinek roboczy 201m.
Gtéwna funkcje jakie petni droga, jest zapewnienie dojazdu do zabudowy mieszkaniowej
usytuowanej przy drodze.
Nawierzchnia jezdni ttuczniowa, w ztym stanie technicznym. Wystepujg liczne jej
nieréwnosci, zapadliska.
W istniejgcym pasie drogowym zlokalizowana jest wiekszo$¢ sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ gazowa,
- naziemne i podziemne sieci elektroenergetyczne.
Na omawianym obszarze zielerh wystepuje w formie pojedynczych drzew i krzewdw. Jest

to roslinnos¢ zlokalizowana w obrebie ogrodzen posesiji.

4. Parametry techniczne drogi

Parametry techniczne nowobudowanej drogi zostaty okreslone na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie, z pézn. zmianami (Dz.U.2016 poz. 124, z nowelizacjami)

Parametry techniczne Wielkos¢

Droga Wewnetrzna
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Predko$¢ projektowa Teren zabudowany Vp=20 km/h
Kategoria ruchu KR-1

Przekrdj poprzeczny Dwustronny, daszkowy, wklesty,
Wartos$¢ pochylenia poprzecznego 2%

Szerokos$¢ pasa ruchu 2,50 m

Szerokos¢ jezdni 5,00 m

5. Instalacje

Odwodnienie drogi

Wody opadowe i roztopowe zostang zagospodarowane na dziatkach objetych
opracowaniem.
Dzieki chtonnej konstrukcji drogi, wody bedg przenikaty do gruntu w miejscu

wystgpienia.
6. Urzadzenia obce

Istniejgcy sie¢ uzbrojenia terenu zostata pokazana na rysunku
»Plan Zagospodarowania Terenu”.
Nie stwierdzono kolizji nowo przebudowywanej drogi z istniejgcg infrastruktura.

7. Informacja o terenie objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

8. Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Na projektowanym terenie obowigzujg ustalenia uchwaty 1V/22/2018 dotyczace
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z przywotang uchwata.
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9. Informacje dotyczace zagrozen dla srodowiska

Budowa ulicy Debowej w Boréwcu, nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla srodowiska
naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw drogi i otoczenia. Na etapie budowy
muszg by¢ przestrzegane zasady zwigzane z ochrong srodowiska naturalnego. Przede
wszystkim pamietaé nalezy o odpowiedniej segregacji i utylizacji odpaddw, ktére nie
nadaja sie do dalszego wykorzystania.

Czes¢ nasypdw z wierzchniej warstwy musi zosta¢ odwieziona na sktadowisko
odpaddw, ze wzgledu na niemozliwe ich wykorzystanie do celow budowlanych.

Inne odpady powstajgce w trakcie budowy jak opakowania z papieru i tektury bedg
segregowane w pojemniku umieszczonym na terenie budowy, a po zakonczeniu budowy
oddane do punktu skupu makulatury.

Opakowania z drewna - palety drewniane przeznaczone do sktadowania kostki
betonowe] bedg uktadane w jednym miejscu na terenie budowy, a po zakonczeniu
budowy oddane do punktu skupu palet drewnianych.

Druga grupa potencjalnych odpaddéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze
sprzatania jezdni.

Bedg one zawieraty domieszke odpadéw komunalnych i nie nalezg do
niebezpiecznych, i tak:

- odpady z czyszczenia ulic i placdw odbierane i wywozone przez miejskie stuzby
- odpady ze studzienek kanalizacyjnych odbierane i wywozone przez miejskie stuzby.
W celu ograniczenia emisji hatasu zwigzanego z przejazdem pojazdow przez

studzienki kanalizacyjne, zastosowane zostang wtazy z zelbetowgq ptytg odcigzajaca.

10. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze terendow zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej. Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz nie oddziatuje
negatywnie na srodowisko. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji obejmuje

dziatki: 465, 466, 74/46, 74/16.

11. Warunki gruntowe

W projekcie przyjeto | kategorie geotechniczng
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2.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Dz. U. nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA ULICY DEBOWEJ W BOROWCU

Inwestor:

GMINA KORNIK, ul. PLAC NIEPODLEGLOSCI 1, 62-035 KORNIK
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1. Zakres robét dla planowanego zadania oraz kolejno$¢ wykonywania przewidzianych

elementéw budowy

Na podstawie wykonanego projektu Inwestor zgtosi rozpoczecie robdt i uzyska zgode na
budowe ulicy Debowej w Bordwcu.
W ramach projektowanej inwestycji bedg mie¢ miejsce:

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonowej Eko-kostki,

wykonanie chodnika w obrebie przejscia dla pieszych z kostki brukowej szarej,

wykonanie zjazdéw indywidualnych z kostki brukowe] koloru grafitowego,

- umocnienie poboczy ttuczniem,

wykonanie scieku z dwoch rzedoéw kostki w osi drogi,

wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatkach stanowigcych pas drogowy, na ktérych znajduje sie przedmiotowa
inwestycja, wystepuje uzbrojenie terenu: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, linie

energetyczne podziemne, nadziemne, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ gazowa.

3.Wskazania elementow zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu moggcymi stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi podczas prowadzenia prac sg istniejgce sieci kablowe podziemne,

wykopy, nieuregulowany teren i ruch kotowy.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdét budowlanych

Zasadniczym zagrozeniem wystepujgcym podczas budowy drogi jest praca ludzi i sprzetu
w poblizu ruchu kotowego. Budowa drogi realizowana bedzie odcinkami, z zachowaniem
mozliwosci dojazdu do posesji. Jest to zagrozenie zaréwno dla obstugi budowy jak i oséb
korzystajacych z drogi.

Roboty odbywajg sie przy uzyciu ciezkiego sprzetu mechanicznego. W zwigzku z tym,

podczas prowadzenia robdt ziemnych, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na linie
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elektryczne nad i podziemne, sieci gazowe i wodociggowe, aby nie nastgpito ich
naruszenie.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé sprzetem zmechanizowanym stosujgc odpowiednie
przepisy BHP a w poblizu urzadzen podziemnych recznie.

W zwigzku z praca sprzetu mechanicznego moga wystapi¢ zagrozenia na stanowiskach
pracy przy zastosowaniu sprzetu (np. weciggarki), jak réwniez przy pracy sprzetu (np.
podnosniki, dZwigi). Ponadto mogg wystgpi¢ zagrozenia spadajgcymi przedmiotami na
stanowisku montazowym, wytadowczym lub w miejscu sktadowania materiatow.
Podczas wykonywania prac mozliwe jest wystgpienie zagrozen powodujgcych urazy ciata
na stanowiskach pracy w poblizu urzgdzen mechanicznych, w obszarze poruszajacych sie
sSrodkow transportu, w miejscu ostrych wystajgcych elementdw, na sliskich i nierownych
powierzchniach, wynikajace ze spadajacych przedmiotdéw, osunie¢ ziemi (przy
prowadzeniu wykopdéw). Zagrozenia te mogg wystgpi¢ w okresie czasu zgodnym z

harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozen oraz wykaz Srodkow technicznych i organizacyjnych

zapobiegajacych niebezpieczennstwom

Teren budowy nalezy wydzieli¢, aby nie miaty na niego wstepu osoby postronne.

Miejsca robét prowadzonych bezposrednio przy jezdni wygrodzi¢ i oznakowad.
Dodatkowo inne niebezpieczne dla otoczenia miejsca ogrodzi¢ lub oznakowaé tasmg
ostrzegawcza.

Wykazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczernstwom wynikajagcym z wykonywania robdét w strefach szczegdlnego
zagrozenia zycia i zdrowia lub w ich sgsiedztwie wynika z obowigzujgcych przepiséw i
jest niezbedne dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej
szybka pomoc i ewakuacje na skutek zaistnienia nieprzewidywanych wypadkow i

zagrozen (np. pozaru, wybuchu lub innych awarii).

10
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Zakres robot inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga
nastepujacych srodkow technicznych i organizacyjnych wynikajgcych z prowadzenia
robot budowlanych w warunkach zagrozenia:

a) uderzenia spadajgcymi przedmiotami:

- przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukgji i urzadzen,

- elementy moggce stworzyc¢ zagrozenie nalezy trwale mocowag,

- roboty wykonywac¢ w odziezy ochronnej (rekawice, kaski itp.),

- prace montazowe wykonywac zawsze zgodnie z DTR producenta lub projektem
indywidualnym.

b) wynikajace z prac sprzetem mechanicznym:

- prace mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami,

- dokumenty potwierdzajgce przygotowanie zawodowe pracownikdow do wykonywania
czynnosci muszg by¢ sprawdzane przez kierownika budowy,

- teren pracy sprzetu musi by¢ jednoznacznie oznakowany,

- zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigdéw i koparek w zasiegu dziatania
ich ramion,

- nie przewiduje sie prac dZzwigami samojezdnymi i podnosnikami koszowymi w poblizu
elektroenergetycznych linii napowietrznych,

- przy dojezdzie na teren budowy ramiona dzwigéw powinny by¢ ztozone,

- zabronione jest prowadzenia prac przy uzyciu dzwigow i podnosnikow koszowych
podczas porywistych podmuchow wiatru i wytadowan atmosferycznych,

- w przypadku prowadzenia prac w porach o ograniczonym natezeniu Swiatta dziennego
teren nalezy oznakowac tzw. Oznakowaniem nocnym ($wiatta pulsujace).

c) zagrozenia powodujgce urazy ciata:

- przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzglednie nalezy stosowac¢ przeznaczong w tym
celu odziez ochronng,

- poruszac sie w miejscach wyznaczonych,

- wystajace, ostre krawedzie nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie oston lub

ogrodzenie.

11
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6.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét.

Osobg bezposrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac i przestrzeganie BHP jest
kierownik budowy posiadajgcy wymagane uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

Kierownik budowy powinien wustali¢c wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz majster, stosownie do zakresu obowigzkow.
Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia
dopuszczajgce do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych,
maszynach budowlanych itp.

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢é wyposazeni w
odziez ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych. Pracownicy sa
zobowigzani do stosowania ich zgodni z przeznaczeniem.

Dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych
szkolen podaje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz.
1860). Szkolenie powinno byé prowadzone w formie instruktazu — na stanowisku, na
ktorym bedzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegdétowego
programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Jezeli pracownik wykonuje prace na rdinych stanowiskach, szkolenie powinno
uwzglednia¢ wszystkie rodzaje prac, ktére beda nalezaty do zakresu obowigzkéw
pracownika. Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznac¢ pracownikéw z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach
pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy S$rodkéw ochrony osobistej,

12
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zabezpieczajagcych przed skutkiem zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne,
kamizelki ostrzegawcze itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie bhp itp.

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:

- posiada¢ kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych
czynnosci,

- posiadac aktualne badania lekarskie i specjalistyczne,

- odby¢ szkolenie BHP,

- odby¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z czestotliwoscia
uzasadniong zmiang charakteru zagrozen.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ opracowany przez

kierownika budowy, dokonana ocena ryzyka zawodowego.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw,

substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty i wyroby do wykonywania nawierzchni muszg by¢ sktadowane zgodnie z
przepisami BHP. Miejsca sktadowe nalezy tak wyznaczy¢, aby zapewni¢ dogodny dojazd
przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposéb transportu do miejsca wbudowania.
Najlepszym rozwigzaniem jest dostawa na teren budowy takiej ilosci materiatow i
wyrobow, ktdra zostanie w danym dniu wbudowana. Sktadowanie materiatéw nie moze

stwarzac zagrozenia dla ruchu kotowego i ruchu pieszych.

8. Wskazanie przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowe] eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty muszg znajdowac
sie na terenie budowy, by¢ dostepne do wglgdu dla 0séb upowaznionych oraz winny by¢
zabezpieczone przed dostepem do nich oséb nieupowaznionych.

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP,

13
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w szczegblnosci z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych,
instrukcjami  montazu i innymi przepisami oraz Polskimi Normami aktualnie

obowigzujgcymi.

14
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

do projektu budowy ulicy Debowej w Borowcu

OPIS TECHNICZNY

1. Materiaty wyjsciowe do projektowania

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, z po6ini. zmianami (Dz.U.2016 poz. 214, z
nowelizacjami)

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach, z pdzni. zmianami (Dz.U.2019 poz. 2311)

- ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 - z pdzniejszymi zmianami,

- inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drog,

- katalogi powtarzalnych elementow drogowych

- wizja lokalna na terenie inwestycji.

2. Cel inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne budowy drogi gminnej —
wewnetrznej, we wsi Boréwiec.
Konieczne jest wykonanie nowej konstrukcji jezdni i zjazddw oraz wyregulowanie
wysokosciowe poboczy.
Odwodnienie ulicy bedzie odbywac sie powierzchniowo, w miejscu wystgpienia.
Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z betonowej Eko-kostki.
Nowo wybudowana droga docelowo wptynie na polepszenie bezpieczenstwa ruchu, w
zwigzku z budowg nowej, rownej, wzmocnionej konstrukcji jezdni. Poprawie ulegnie
dojazd do zabudowy mieszkaniowej.
Dzieki budowie drogi poprawi sie dostepnos$¢ do przylegtych terendéw.
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3. Droga w planie

Nowobudowana droga przestrzennie lezy w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Droga zostata zaprojektowana przy nastepujgcych zatozeniach:

- wysoki poziom bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi,

- zminimalizowanie ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu,

- zapewnienie dostepu do wszelkich przylegtych poses;ji,

- zapewnienie parametrow technicznych.
Odcinek objety opracowaniem ma dtugosci 201m.
Poczatek opracowania — skrzyzowanie zwykte z ulicg Poznanska.
Koniec opracowania w 201m.

W drodze zaprojektowano nastepujgce elementy:

wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonowej Eko-kostki,

- wykonanie chodnika w obrebie przejscia dla pieszych z kostki brukowej szarej,

- wykonanie zjazdow indywidualnych z kostki brukowej koloru grafitowego,

- umocnienie poboczy ttuczniem,

- wykonanie scieku z dwdch rzedow kostki w osi drogi,

- wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego.

Przebieg ulicy w planie opisany powyzej zostat zobrazowany na planie sytuacyjnym,

w skali 1:500, rys. nr 2.

4. Komunikacja zewnetrzna

Budowa ulica Debowej w Boréwcu rozpoczyna sie wigczeniem do skrzyzowania
zwyktego z ulicg Poznanskg (droga powiatowa nr 2461P). Koriczy natomiast za zjazdem

w ulice Kreta.
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5. Profil podtuiny

Optymalizacja komputerowa pozwolita zaprojektowac¢ tak niwelete, by przy
zachowaniu co najmniej minimalnych parametréow wzmocnienia, doprowadzi¢ przekrdj
poprzeczny do wiasciwego pochylenia gwarantujgcego wiasciwy sptyw wody
jednoczes$nie minimalizujac ilos¢ robot.

Profil podtuiny drogi sporzadzono w oparciu o rzedne istniejgce zawarte w
opracowaniu geodezyjnym - elektronicznym.

Niweleta drogi zostanie minimalnie skorygowana w stosunku do istniejgcej w celu
zniwelowania nieréwnosci.
Profil podtuzny, opracowany przy zatozeniach jak wyzej, przedstawiono na rys. nr 3,

zataczniku niniejszej dokumentacji.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-5-02205:1998 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
W zwigzku z wystepowaniem w pasie drogi elementdw uzbrojenia terenu jak wodociag,
gazociag, sieci energetyczne nad i podziemne oraz sie¢ telekomunikacyjna, wszelkie
prace prowadzone w poblizu tych urzgdzen nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,

aby nie doszto do ich uszkodzenia.

7. Konstrukcje

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z zatgcznikiem nr 5: Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z pdzni.

zmianami (Dz.U.2016 poz.124, z nowelizacjami) dla KR1.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

e warstwa Scieralna kostka EKO-kostka brukowa, szara, wypetniona grafitowym
grysem, grubos¢ kostki 8 cm,

18

Biuro Projektowe FORMA



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ulicy Debowej w Borowcu

e podsypka z piasku, grubosci 3 cm,

e podbudowa zasadnicza — ttuczent kamienny —0/31,5 mm stabilizowany
mechanicznie, grubosci 20 cm,

e warstwa ods3aczajgca — piasek sredni, gr. 20 cm.

KONSTRUKCJIA NAWIERZCHNI CHODNIKA

e warstwa Scieralna kostka brukowa, szara, grubosci 8 cm,
¢ podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm,

e warstwa wzmacniajaca — piasek stab. cementem C3/4, gr. 15 cm

UWAGA:

Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie

gruntdw nienosnych nalezy dokonacd ich wymiany na grunty piaszczyste zageszczone

mechanicznie.

8. Przekroje poprzeczne

Przekréj poprzeczny drogi ksztattowano przy nastepujgcych zatozeniach:
e droga jednojezdniowa

e szerokos¢ pasa ruchu - 2,50m,

e pochylenie poprzeczne jezdni— dwustronne 2%,

e pobocza, szerokos¢ zmienna,

9. Etapowanie robot

Budowa drogi prowadzona bedzie catg szerokoscig jezdni. W trakcie robdt mozliwy

bedzie dojazd do posesji przy drodze. Ruch kierowany przez osoby do tego uprawnione.

9. Projekt docelowej organizacji ruchu

W ramach zadania przygotowana zostata dokumentacja statej organizacji ruchu dla
drogi wewnetrznej. Powyzsze uzyskato zatwierdzenie Burmistrza Urzedu Gminy i Miasta
Koérnik o nr WB2-ET.7221.34.2020 z dnia 20.04.2020r.
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11. Whnioski i uwagi koncowe

Prowadzenie robét budowlanych musi powodowac¢ jak najmniejsze utrudnienia dla
ruchu kotowego oraz mieszkancéw przylegtych posesji. Konieczne jest wiec witasciwe
oznakowanie terenu budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementow
drogi powinny posiadac aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

Materiaty i wyroby zastosowane do budowy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw o
aprobatach technicznych, w szczegélnosci:

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP.
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DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE

1. Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do IIB,
2. Oswiadczenie projektanta (branza drogowa),

3. Uzgodnienia i opinie
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-391/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.12
ust. 3i4,art.13 ust. 1 pkt 112 orazust. 3 i4,art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Mikolaj Pralat

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 pazdziernika 1980 r. w Wschowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A \

\ \
/ . drinz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Bartosz Mikotaj Pralat jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow.

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

1 terenu w w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalit"llgecyjn(:j

N

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: I UL O VA Lo,

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.......... f]... R o

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:...............[. /...

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Mikotaj Pratat

60-687 Poznan, os. Stefana Batorego 19/32
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KG2-HZK-VBE *

Pan Bartosz Mikotaj Pratat o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0032/14

adres zamieszkania os. Batorego 19/32, 60-687 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialhosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-06 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z hiurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170)

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany branzy drogowe;j:

BUDOWA ULICY DEBOWEJ W BOROWCU

zostat przygotowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany ze wzgledu na proste rozwigzanie, minimalny stopien

trudno$ci, zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany
technicznie.

Projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane.

PROJEKTANT:

inz. Bartosz Pratat
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