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OGOLNE ~ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT INSTALACYJINYCH

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne wykonania i
odbioru robot instalacji sanitarnych zwiazanych z montazem systemu VRF w budynku
administracyjnego w Bialymstoku przy ul. Sienkiewicza 65.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania wymienionego w punkcie 1 budynku
stanowlg zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji,
kontroli i jakodei robot.

Sa one podstawg, ktore] spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

Uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwosci Wykonawcy w  krajowych
warunkach wykonawstwa robot.

Opracowane sg w oparciu o obowiazujace normy, normatywy i wytyczne.

Wszystkie stosowane materialy powinny by¢é nowe, odpowiadaé¢ Polskim Normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentéw:

atest,
- certyfikat,
—  aprobate techniczna ITB lub COBRTI INSTAL
- certyfikat zgodnosci.

3. Zakres Robdt objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdlne
wspdlne dla robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:
5.0. - Ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych
S.1. - Instalacje kanalizacji CPV 45332000-3
S.2. — Instalacja klimatyzacji
S.3. — Realizacja zadania

Specyfikacje techniczne podane w nastgpnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych
rodzajow instalacji sanitarnych nalezy stosowaé tacznie z warunkami ogélnymi podanymi w
niniejszym rozdziale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem
stosowanych materialdow i rozwigzan konstrukcyjnych.

S.0.1 Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a) wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny
by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok
wykonawstwa,

b) decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny byé
kazdorazowo potwierdzone przez inspektora nadzoru,

¢) wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej.



Roboty objete w/w projektami nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami wymienionych
norm, DTR urzadzen, Wytycznymi producentéw oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych cz. I1. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

S.0.2. Towarzyszace roboty budowlane

1. Przed przystapieniem do wlasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy towarzyszace
roboty budowlane zostaly przeprowadzone w sposob zapewniajgcy wihasciwe wykonanie
instalacji sanitarnych.

2. Otwory w Scianach 1 stropach, przeznaczone na przejscia przewodow, powinny mied
osadzone tuleje o dlugosci wigkszej od grubosci przegrody i o érednicy wigkszej o min. 4 mm
od érednicy rury.

5.0.3. Montaz przewodéw

I. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukfadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie czys$cié, rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych uzywaé nie wolno.
2. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zadnych
potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sa zalozone tuleje, wolna przestrzefi migdzy zewngtrzna
$ciang rury wewngtrzna tulei nalezy catkowicie wypelni¢ materialem trwale plastycznym.
Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np.
wywolanego wydluzeniami termicznymi Dhugosé tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od
grubosci sciany lub stropu.

3. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowaé¢ do dcian za pomocy
uchwytéw, przy czym przy wysokosci kondygnacji ponizej 3,0m nalezy zastosowaé jeden
uchwyt w potowie wysokos$¢ kondygnacji. Z uchwytu tego mozna zrezygnowac, jezeli przejscie
przez strop wykonane jest w tulei srednica przewodu wynosi co najmniej 15mm i ma on co
najmniej jeden punkt staly. Przy kondygnacjach wyzszych odstgp migdzy uchwytami nie
powinien przekraczaé nastepujacych wartosci:

SREDNICA RURY ODSTEP
15 - 20mm 3,0m
25 -32 mm 4,0m

przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejscie
przez strop wykonane w tulei mozna traktowaé jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym
jest co najmniej jeden punkt staly.

Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie moze przekracza¢ ~ 10 mm na 10 n
dtugoéci przewodu pionowego.

4. Przewody poziome dhugosci powyzej 2,0 m prowadzone po S$cianach budynku nalezy
mocowac do Scian za pomocg hakdw lub uchwytow.

5. Przewdd spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktada¢ tak, aby szew byt widoczny na
calej dtugosci przewodu, przy czym szwy dwu faczonych rur musza by¢ wzajemnie przesunigte
na 1/5 obwodu rury.

6. Kolana, tuki itp. ksztaltki przewodow stalowych czarnych nalezy wykonywa¢ jako gigte na
zimno w zakresie $rednic do 50 mm, jako giete na goraco z napelnieniem piaskiem lub jako
spawane clekirycznie z poléwek tloczonych w zakresie srednic od 65 mm do 150 mm.
Dopuszczalne splaszczenie rury przy gigciu nie moze przekraczaé 10 % jej zewngtrznej
srednicy. Dla przewodow o srednicach D> 150 mm nalezy stosowaé ksztaltki wykonywane
fabrycznie lub spawanc z segmentow; liczba segmentéw na jedno kolano nie moze byc
mnigjsza od trzech.

S.0.4. Pofaczenia rur

S.0.4.1. Polaczenia gwintowane

1. Polgczenia gwintowane mozna stosowaé do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu
$redniego i ciezkiego przy ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa i
temperaturze do 115°C.



2. Polgczenia gwintowane mozna réwniez stosowa¢ do polaczen przewodéw z armatury
gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktorych koficdwki sa gwintowane.

3. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Dokladnos¢ nacigcia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie zlaczki.

3. Polgczenia gwintowane mozna uszczelniaé za pomoca tasmy teflonowe;.

5.0.4.2. Polaczenia spawane

1. Wymagania ogolne
Wymagania dotyczg zlaczy spawanych elementéw cisnieniowych rurociaggéw wykonanych wg
dokumentacji technicznej. Spawanie i szczepienie rurociagéw moga wykonywaé tylko
spawacze z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego,
stosownie do zakresu wykonywanej pracy.
2. Technologia spawania
Wszystkie zlacza spawane nalezy wykonaé $cisle wg opracowanej przez wykonawce
technologit, uzgodnionej z wiasciwym organem dozoru technicznego, ktéra powinna zawieraé:
- og0lne zasady organizacji robot,
wymagania dotyczgce przygotowania ztacza do spawania, - wymagania dotyczace
przygotowania miejsca pracy,
- karty technologiczne spawania i obrébki cieplne;.
W technologii powinny by¢ uwzglednione nastgpujgce wymagania:
- temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz O°C. Przy
montazu rurociggow klasy
- jakosci 4 dopuszcza si¢ spawanie elementow ze stali niskostopowej w temperaturze
otoczenia od -5°C pod warunkiem zabezpieczenia zlacza przed wplywami
atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem,
- dla rurociggéw ze stali stopowych nalezy sprawdzié zawartosé skladnikow
stopowych w ztgczach montazowych dla stwierdzenia prawidlowego zastosowania

elektrod,
przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania si¢ oraz elementéw o duzej
grubosci nalezy stosowaé technologie z podgrzewaniem wstgpnym i

dogrzewaniem. Sposob i temperatury podgrzewu — wg instrukeji technologicznej.
8.0.5. Montaz armatury

I. Armatur¢ w instalacjach wewnetrznych nalezy montowaé w miejscach dostepnych;
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

2. Przed montazem nalezy z armatury usunaé zanieczyszczenia w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) réwniez tluszez, zastosowany jako przejsciowa
ochrona antykorozyjna, Nalezy usungé z armatury za$lepienia. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretlo daje sie lekko obracaé.
3. Armaturg o masie przekraczajgcej 30 kg - niezaleznie od $rednicy przewodu nalezy ustawiaé
na odpowiednich trwalych podparciach, nie pozwalajacych na przeciazenie przewodéw.

4. Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwosci ustawié w takim polozeniu,
by wrzeciono bylo skierowane do géry i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez oé
przewodu.

5. Armatur¢ zaporowa nalezy ustawiaé tak, aby kierunek na korpusie byl zgodny z kierunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.

6. Klapy zwrotne nalezy montowa¢ na odcinkach pionowych, tak aby przy przeplywie czynnika
do géry klapa znajdowala si¢ w polozeniu otwarcia przeplywu; nie wolno stosowaé klap
zwrotnych na przewodach, ktérymi czynnik ptynie w dot.

5. Gdy srednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktérym armatura ma by¢
stosowana, wowczas dlugosé odeinka przewodu migdzy koierzem lub kielichem a zwezka nie
moze by¢ mnisza niz 1,5 srednicy rury,



S.0.6. Montaz urzadzen

1. Wentylatory, pompy, nagrzewnice oraz silniki elektryczne powinny mie¢ trwale
przymocowat tabliczke znamionowa z blachy, podajaca:
~ nazwe producenta,
charakterystykg techniczng urzadzenia,
- date produkcji i numer kolejny wyrobu,
znak kontroli techniczne;j.
2. Dostarczona na budowe aparatura kontrolne-pomiarowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom
odpowiednich norm; a w przypadku ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo -
kontrolna powinna mie¢ wamme cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolne-pomiarowej
(termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiada¢ wymaganej dokladnosci
odczytu, a jej zakres powinien przekraczaé warto$¢ roboczg mierzonego parametru. W
szczegolnosei:
termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wigksza niz |
°C ,
manometry i hydrometry tarczowe $rednicg tarczy nie mniejsza niz 100 mm,
a. Termometry w przewodach, w ktérych ma by¢ mierzona temperatura przepltywajacego
czynnika, nalezy montowaé w tulejach siggajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie
wiecej niz na glebokosé rowng 2/3 jego srednicy wewngtrznej. Przy érednicy nominalnej
przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny byé montowane ukosnie lub na zalamaniach
przewodu, w plaszczyinie przechodzacej prze jego os. Tuleja dla termometru nie moze by¢
zanurzona na gleboko$¢ mniejszg niz 5 cm.
b. Manometry tarczowe nalezy montowa¢ na rurce syfonowej, na kroccu lgczacym rurkg
syfonowa z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezpo$rednio przed manometrem
powinien by zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.
¢. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne cisnienie
robocze urzadzania, do ktorego manometr jest przylaczony
d. Aparature kontrolne — pomiarowa automatycznie rejestrujacg nalezy montowa¢ na tablicach
lub pulpitach z zachowaniem warunkéw i instrukcji podanych przez producenta,
e. Aparature kontrolno — pomiarowa nalezy montowac:
~  po uprzednim sprawdzeniu prawidfowosci jej dziatania,
- w migjscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze o$wietlonych, przynajmniej
swiatlem sztucznym.
- w sposdb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.

S.0.7. Odbiory robat

S.0.7.1. Odbiory miedzyoperacyjne

1. Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajacych.
Odbidr miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty wykonane
beda przez inne brygady lub zespoty tego samego lub innego przedsigbiorstwa.
2. Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadzaé nalezy w stosunku do nastgpujgcych rodzajéow
robot:
wykopy waskoprzestrzenne: gigbokosc¢ i szerokos¢ wykopu, stopien przygotowania
podtoza, odsunigcie odktadu ziemi, zabezpieczenie przejs¢ itp.,
- przejscia dla przewoddéw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otwordw,
$ciany w migjscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
bruzdy w §cianach — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionem w przypadku
pionow c.o.,
wod.-kan. itp. i zgodno$é¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw
odcinkéw poziomych oraz ocieplenie (w przypadkach bruzd w przegrodach
zewnetrznych),



- kanaly w budynku dla pod podiogowego prowadzenia przewodéw: wymiary;
nachylenia, warunki odwodnienia,
3. Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajacy jako$é wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidlowego wykonania montazu; protoké! podpisuje
kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robdt
zanikajacych rowniez przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

8.0.7.2. Odbiory czesciowe

1. W przypadku robét. tzw. ,zanikajacych” (np. odcinek przewodu wlozony w ziemi lub w
kanale nieprzetazowym, przewody wewngtrzne kryte w bruzdach lub w kanatach
podpodlogowych), ktdre musza by¢ wykonane przed zakorczeniem calosci urzgdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ich odbidr czgsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu
wlasciwych materiatéw, prawidlowoscei zamocowan, szezelnosei urzadzenia oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci polaczen
rur oraz armatury. Do badafn nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy
rozebra¢; w przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwic wykonanego potaczenia wybiera
si¢ losowo nastepne 3 polgczen.

Stwierdzenie wadliwo$ci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji
powtornego wykonania wszystkich potaczen.

3. Odbiory czgdciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koticowych,
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania calego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza
si¢ protokét z podpisami wszystkich czlonkéw komisji z wyszczegdlnieniem zauwazonych
usterek, podaniem terminu ich usunigcia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych
robét.

8.0.7.3. Odbiér konicowy

1. Po zakonczeniu prob, przewidzianych dla réznych rodzajéw urzadzeri wyszezegdInionych w
odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé¢ komisyjnego odbioru
konicowego W sklad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika: w przypadkach szczegolnych w skiad
komisji wehodzg réwniez — przedstawiciel dostawey wody,

- przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energie cieplna z sieci
migjskiej, osiedlowej lub zakladowej,

- przedstawiciel nadzoru sanitarno - epidemiologicznego, jezeli wykonane
urzadzenia podlegaja takiemu nadzorowi lub majg shuzyé zapewnieniu warunkdéw
bezpieczenistwa i ochrony pracownikéw,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego (jezeli obowiazujace przepisy
wymagajg obecnosci przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).

2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly
dokonane uprzednio, wéwczas protokoly tych odbioréw stanowig zalacznik do protokotu
odbioru koncowego.
3. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi
zapisami w dziennik budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji
technicznej,

- zgodnos¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstgpstw - uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

4. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- protokoly odbioréw czgsciowych na roboty "zanikajace",

- protokoly wykonanych préb i badan,
swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych
odbiorom technicznym, np.: zbiomiki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a takze
niezbedne decyzje o dopuszezeniu do stosowania w budownictwie,



instrukeje obstugi.

5. Jezeli szczegolowe postanowienia odpowiednich rozdziatéw niniejszych ST nie postanawiaja
odmiennie, wymagania odbiorowe dotycza prob i badan w zakresie okreslonym dokumentacja
techniczng. W szczegdlnodci proby i badania urzadzen mechanicznych, rozumiane sa jako
proby badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, Ze urzadzenia mogg byC przekazane
uzytkownikowi.

6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat inwestora w rozruchu oraz parametry, ktére
ma osiagnaé urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone w dokumentacji i
zgodne by¢ z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

S.1. INSTALACJE KANALIZACJI CPV 45332000-3

Wewnetrzne instalacje kanalizacji obejmuja:

Wykonanie weinki do istniejacych lezakow kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnicy. Do
lezaka zeliwnego o srednicy 250 nalezy wiaczy¢ sig poprzez zastosowanie nawiertek o Srednicy
50mm w dwoch miejscach. Piony kanalizacyjne 50mm nalezy wyprowadzi¢ do poziomu i Il
pietra i zakoficzy¢ zaworami napowietrzajacymi. Pozostale 4 piony kanalizacyjne podigezy¢ do
istniejgcego lezaka i istniejacego pionu z PVC na poziomie piwnicy. Piony o srednicy min.
SOmm prowadzi¢ do poziomu I, II pigtra i poddasza i kazdy zakonczy¢ zaworem
napowietrzajacym. Wszystkie piony zabudowac, zgodnie z dalsza czgdcig specyfikacji.

S.1.1. Wymagania ogdlne

1. Do rozpoczecia montazu instalacji kanalizacji mozna przystapié po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:

- obickt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefistwa pracy do

prowadzenia robot instalacyjnych,
- elementy budowlano — konstrukeyjne, majace wplyw na montaz instalacji i
urzadzen sanitarnych, odpowiadajg zalozeniom.

2. Odstepstwa od dokumentacji techniczne] moga dotyczyé tylko dostosowania urzadzen
instalacji kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych badz
zastgpienia zaprojektowanych materialéw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich
uzyskania) przez inne rodzaje materialéw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi
pogorszenie wiasciwosei uzytkowania i trwalodci urzadzenia. Odstgpstwa te muszg by¢
zaakceptowane przez inwestora.
3. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzié po $cianach wewngtrznych, oraz czgsciowo jako
wkute.
4. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sig¢ prowadzenie przewodow po
$cianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i
wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewoddw).
5. Niedopuszczalne jest bezposrednie ukladanie przewodéw pod twarda podloga na podiozu
betonowym.
6. W miejscu przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane i fawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy
rurociggiem a tulgja ochronng, powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki.
7. Ukladanie poziomych przewoddw kanalizacyjnych pod podloga réwnolegle do Scian
konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
statecznosci
8. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukladane dokladnie pionowo. Dla ominigcia
przeszkod dopuszeza sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy wigkszej dugosci odsunigeia
pionu (ponad 0,9 m) odeinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie
mniejszym od 45°.
9. Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone w obudowanych wezlach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewni¢ dostgp do wszystkich rewizji,



10. Instalacje kanalizacyjne wykonywane z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone w
odleglosci min. 10 cm od rurociggdw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy
odlegiosé ta jest mniejsza niz 10cm, nalezy zastosowaé izolacje cieplng. Przewody nalezy
rowniez izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie
temperatury $cianki rurociagu: w przewodach wodociggowych -powyzej +30°C, w przewodach
kanalizacyjnych — powyzej +45°C.

11. Przewody nalezy mocowaé do elementéw kounstrukeji budynkéw stosujac obejmy z izolacja
dzwigkochlonna np. CADDY — ERKQ, HILTI lub réwnowazne.

12. WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA

Instalacja wykonana bedzie z rur i ksztaltek kielichowych PVC/HT lgezonych za pomoca
fabrycznie zamontowanej uszczelki dwuwargowej z pierscieniem rozprezajacym. Przewody
odprowadzajgce skropliny powinny byé wykonane z rur klejonych, np. Nibco.

S.1.2. Materialy

1. Rodzaje zastosowanych materiatéw S.1.1. i ponizszym zestawieniu
- rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z PVC do kanalizacji wewnetrznej
- rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z PVC do kanalizacji zewnetrznej o sztywnosci
obwodowej SN 8 ( pomaranczowe )
czyszczaki kanalizacyjne z PVC o polaczeniach na uszczelki gumowe
- rury wywiewne z PVC o polaczeniu na uszczelke gumowsg
- zawory napowietrzajgce z tworzywa

S.1.3. Montaz przewoddw kanalizacyjnych

1. Polgezenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego
srednicy dostosowanej do zewngtrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem
15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegfosé miedzy nim
i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 em.
2. Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosié:
- 100 mm - od pojedynczych misck ustepowych, wpustow piwnicznych oraz
przyboréw kanalizacyjnych w kuchniach, fazienkach,
4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w do przyboréw
sanitarnych powinny wynosic:
- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny,
pisuaru, wpustu podiogowego,
- 75 mm od kilku zlewéw, zmywakéw, zlewozmywakéw, wanien, pisuaréw,
umywalek, wpustéw podlogowych,
- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
4. Najmnigjsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych wynosza:
- dladn 100 mm—-2,5%
- dladn 150 mm-1,5%
5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym mogg wynosic: +1,0%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych
trojnikow faczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady
osiowego montazu elementow przewoddw.,
6. Odgalezienia przewoddéw odptywowych (poziomdéw) powinny byé wykonane za pomocy
trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°,
7 . Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub
wspornikébw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewodow od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé
podkladki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure pod kielichem. Na
przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie stale, zapewniajace przenoszenie obciazen rurociagéw i dodatkowo co najmniej
Jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny byé
mocowane niezaleznie.



8. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomych wynosza:
dla rur z PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm — 1.0 m,

- dlarurz PVC i PP érednicy powyzej 110 mm — 1,25 m.
9. Kompensacja wydiuzen termicznych przewodéw z PVC i PP taczonych za pomoca polaczen
roztgcznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i
ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez wiasciwa lokalizacje mocowan stalych i
przesuwnych.
10. W razie niemoinosci ukladania przewodéw kanalizacyjnych w ziemi pod podioga piwnic
dopuszeza sig, w wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podtoga Przewody te nalezy
ukfadaé¢ na odpowiednich wspornikach, w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie zataman w
miegjscach potaczen.
11. Przewody kanalizacyjne powinny spehia¢ nastgpujgce warunki umozliwiajgce ich
oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje shluzace do
czyszezenia przewodéw; czyszezaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej
kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wystepuje zagrozenie zatkania przewoddw,

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz
utrudniajgce dostep osobom niepowolanym,

¢) przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

12. Przewody spustowe nalezy wyprowadzié jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien
i drzwi prowadzacych do pomieszezen znajdujacych sie w odleglosci nie mniejszej niz 4 m od
tych przewodow.

Rury wentylacyjne powinny tworzyé w zasadzie pionowe przedfuzenie pionéw spustowych.

13. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ potgczenie nie wigeej niz trzech
przewodow spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami Kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowigcego wspdlng rure wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie
moze byé mnigjsze od sumy powierzchni pol przekrojow pofaczonych przewodow
wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewoddéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow
dymowych i spalinowych.

S.1.4. Montai przybordw i urzadzen

1. Zlewy, zmywaki, zlewozmywaki, umywalki, pisuary bidety i miski ustgpowe nalezy
mocowac do Sciany przy pomocy elementdw montazowych.
2. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysokos¢ zamknigcia wodnego powinna
gwarantowa¢ niemoznosé¢ wysysania wody z syfonu podezas splywu wody z innych przyboréw
oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknig¢ wodnych dla
przyboréw sanitarnych powinna co najmniej:

~  przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. — 75 mm,

przy wpustach podtogowych — 50 mm,

- przy przewodach spustowych deszczowych —100 mm.
3. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 - 0,80 m. W przypadku szeregowego
ustawiania umywalek indywidualnych odstep migdzy krawedziami sasiadujacych umywalek
powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
4. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia spiukujace.

S.1.5. Badania

1. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadad nastgpujacym warunkom:
a) pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawal probie na szczelnos¢ przez
zalanie ich woda na calej wysokosci,
b) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekow bytowo — gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,



¢) kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace scieki bytowo -
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napelnieniu woda powyzej kolana
aczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

S.1.6. Odbiory robét

1. Odbtory mi¢dzyoperacyjne
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelno$¢ polaczen kanalizacyjnych,
- sposéb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyborow sanitarnych.
2. Odbior czesciowy
a) Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja
w wyniku postgpu robét Jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbicru koficowego.
b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien byé sporzadzony
protokdt 1 dokonany zapis w dzienniku budowy.
3. Odbidr koncowy
a) Przy odbiorze koficowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy
przedtozyé protokoly odbiordéw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzié
zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstgpstw), z warunkami niniejszego rozdzialu oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.
b) Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przediozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych i prob szczelnosci.
¢) W szczegolnosci nalezy skontrolowaé:
- uzycie wlasciwych materialéw i elementéw urzadzenia,
- prawidlowos¢ wykonania potaczen,
- jakoé¢ zastosowania materialow uszczelniajacych,
- wielkos¢ spadkow przewodéw,
odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,
prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,
- prawidlowo$é wykonania podpér przewodéw oraz odleglosei miedzy podporami.
prawidlowos¢ ustawienia armatury,
- prawidlowosd¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
- Jjakos¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej, -zgodno$é wykonania
instalacji z dokumentacjg techniczna.

S22 IZOLACJE CIEPLNE

S.2.1. Materialy
Roboty izolacji cieplnych obejmuja:

- izolacje cieplne rurociaggdw, armatury i urzadzen o temperaturze czynnika do +
200°C,

Materialy stosowane na izolacje cieplne powinny byc¢:

- odporne na dzialanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich
wlhasciwos¢ uzytkowych w czasie nie krétszym od zatoZzonej zywotnosci elementu
izolowanego,

- wytrzymale na wystepujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obciazenia

statyezne dynamiczne,
chemicznie obojgtne w stosunku do materiaty, z ktdérego wykonany jest element
izolowany,

- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,
nietoksyczne.
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Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggow, armatury i urzadzen usytuowanych
wewnatrz budynkéw powinny spelnia¢ wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ latwo
zapalne i szybko rozprzestrzeniajace ogier.

Zawartosé siarki ogolnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociggdw i urzadzen
stalowych nie powinna by¢ wieksza niz 4 g/kg (0,4% wagowo).

Materiaty powinny mieé swiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajace zakres 1 warunki
stosowania danego materiatu.

Materiaty powinny mie¢ swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Piyty, otuliny i ksztaltki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnej
stosowaé mozna do izolacji rurociagéw, kanaléw i urzadzen, dobierajac typ izolacji i jej
gruboséé odpowiednio do temperatury transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.
Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobéw z porowatych tworzyw
sztucznych powinny byé zgodne z podanymi w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.
Materiaty do wykonywania izolacji ciepinych przechowywaé nalezy w pomieszczeniach
krytych i suchych.

Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzié
cechy zewnetrzne dostarczonych materiatow,

Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatéw polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin
wybranych losowo wyrobow z kaizdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny
mieé krawedzie oraz plaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku
do nominalnych wymiardéw produkcyjnych powinny zawiera¢ sig w granicach tolerancji
podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

5.2.2. Wymagania ogolne

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szezelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania po wyzszych, roboét protokotem
odbioru.

2. Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sig
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecalkowicie wyschnigtg lub uszkodzong powloka
antykorozyjna.

3. Materialy przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposdb skladowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4, Powierzchnia zewnetrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez pgknigc,
zataman i wgniecen oraz odpowiada¢ ksztaltem izolowanego rurociagu lub urzadzenia.

Grubo$é wykonanej izolacji cieplnej nie powinna rézni¢ si¢ od grubosci podanej w
dokumentacji techniczno-technologicznej wigeej niz o: 5 -10 %.

Zakonczenia izolacji cieplng] powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem za pomoca specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny by¢ zamocowane
za pomoca opasek.

S.2.3.0dbiory robot izolacyjnych

Odbidr koncowy:
a. Odbidr koricowy izolacji cieplnej powinien by¢ preeprowadzony przez wykonawcg i odbiorce
izolacji, po zakoniczeniu wykonywania izolacji na rurociagu lub na urzadzeniu.
b. Podczas odbioru koficowego izolacji nalezy sprawdzic:

grubos¢ wykonanej izolacji,

- jako$¢ potaczen klejonych.

zacisniecie montazowe izolacji.
¢. Pomiary grubosci wykonanej izolacji cieplnej powinny by¢, przeprowadzone w przypadkowo
wybranych miejscach, a ich liczba powinna wynosi¢ co najmniej:

3, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m2 ,

5, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50-100 m2,
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- 10, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m2,
d. Grubosc izolacji nalezy uznaé¢ za prawidtowa, jezeli wynik kazdego z przeprowadzonych
pomiaréw nie rozni si¢ od grubosci izolacji w projekcie technicznym,
e. Odbidr izolacji powinien by¢ potwierdzony protokotem.

S.3. INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

S.3.1. Montaz instalacji klimatyzacyjnej

Wytyczne projektowe przewiduja wykonanie rurociggdw instalacji chlodniczej z rur
miedzianych ciggnionych gatunku Cu99,9R z cecha MIR lu CU99,7 z cechg M2R z miedzi
odtlenionej wg. Normy PN-88/H-82120. Zaleca si¢ stosowanie norm Unii Europejskiej PN-EN
737. Powierzchnia wewngtrzna rur musi by¢ lsnigca, rury musza byé zabezpieczone na koncach
zatyczkami z tworzywa sztucznego aby zapobiec zabrudzeniom w czasie transportu i
sktadowania.
Odleglosé rurociggéow od instalacji elektryczne] w przypadku rownoleglego prowadzenia nie
moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewodéw z instalacja
elekiryczng. W tych miejscach nalezy zachowaé minimalny przeswit 10 mm lub zastosowaé
tuleje ochronng z PCV,
Odlegltos¢ rurociggdéw instalacji chlodniczych od rurociagdw gazéw palnych lub mediow
goracych ni moze by¢ mnigjsza niz 25 cm.
Rurociagi musza by¢ podparte w odstepach wystarczajacych dla uniemozliwienia ich ugigcia
lub odksztatcenia. Podpory rurociagdw musza by¢ odizolowane praz wykonane z materialow
odporanych na korozje.
Rurociagi powinny by¢ zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowany mozliwie jak najblizej
miejsca, w ktérym rurociagg wchodzi w do budynku. Nie powinno si¢ wykorzystywad
rurociggow do uziemienia wyposazenia elektrycznego.
Polgczenia nieroztgczne rurociggdw powinny byé wykonane lutem twardym 1S-45 przy uzyciu
odpowiednich ztaczek lub ksztattek. Dopuszeza sig laczenie rurociggdw przez zastosowanie
typowych zlaczek(prostych, trojnikéw i kolanek) — $rednica rurociggu rowna lub wicksza od
15x1mm.
Przewody izolowa¢ otuling zimnochronng ze spienionego kauczuku typu EPDM Aeroflex gr. 15
mm lub ré6wnowainy.
Dla powstajacego podczas procesu chiodzenia powietrza kondensatu nalezy wykonaé instalacje
odprowadzajaca grawitacyjnie powstajacy kondensat z rur polietylenowych PE o $rednicy 25-
50 mm.
W miejscu przej$¢ przewoddw, a takze w miejscach osadzania lub przeprowadzania urzadzen
klimatyzacyjnych przez przegrody budowlane, nalezy wykué¢ otwory, kiére powinny byé
wigksze o 50 mm od wymiarow danego kanalu lub urzadzenia. Wewnetrzne powierzchnie
otwordéw powinny by¢ gladkie i otynkowane. Otwory powinny byé tak wykonane, aby
obciazenia §cian ni byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.
Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy wyposazy¢ w system pracy catoroczne;j.

Materialy:

- jednostke zewngtrzng systemu VRF
- jednostki wewngtrzne systemu VRF
- rurarz

- izolacje

- instalacja elektryczna

Urzadzenia Jednostki wewngtrzne i zewnetrzne dostarczane sa  w calo$ci. Montaz
klimatyzatordw wykona¢ zgodnie z DTR-ka urzadzenia.

Parametry jednostki zewnetrznej:
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Wrydajnosé¢ chlodnicza /grzewcza min. 67,2/75,6 kW
Pobér mocy max 26,15 kW
EER min [W/W] 2,57
SEER min. {Wh/Wh] 6,91
COP min [W/W] 3,61
SCOP min. [Wh/Wh] 431
Wymiary (szer. x wys. x gl.) [mm] £10 1640x1745x760
Waga [kg] +10 362
R410A
. ilo§¢ fabryczna 16 kg
Czynnik
ekw. t-CO; 33,400
typ kontroli EEV
Przeptyw powietrza m*min x liczba 430x1
wentylator $miglowy .
spirala hermetyczna
sprezarka
| max poziom ciénienia akustycznego chlodzenie / grzanie | 65dB/66dB
max poziom mocy akustycznej chiodzenie / grzanie | 85dB/88dB
max liczba podtaczonych jednostek wew. [szt] 39
Parametry jednostek wewngtrznych:
moc mir.
chiodnicza 1,6 2,2 2.8 3,6 4.5 5,6 7.1
(kW]
pobor mocy
nie wigeej 1 12 13 15 23 32 39
[W]
przeptyw
powietrza | 6.8/6,5/5.9 | 7.2/6.8/59 | 7872159 | 8.577.8%6.8 | 10505068 | 12 | 12127
[m*/min | ’ 4
rodzaj silnika Tak
BLDC Tak Tak Tak Tak Tak Tak
filtr wstepny Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
czynnik
R410A Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
max poziom
cignienia 30dB 32dB 34dB 37dB 42dB 43dB 46 dB
akustycznego
max poziom
mocy 45dB 46dB 48dB 51dB 55dB 59dB 63dB
akustycznej
aslante | o | 1.220- | 1220- | 12200 | 12200 | 122020, | 00T LA
240, 50 240, 50 240, 50 240, 50 50 50/60 50/60
Parametry detektora wycieku czynnika chlodniczego:
Czujnik napiecie znamionowe [V] DC 5.0+-5%
wykrywalny czynnik | R410A

13




chlodniczy

wykryte stezenie [ppm] 0/6000A larm wyl./ wi.

zakres temp. pracy -10 +50°C

$redni pobér mocy [mA] 35

Przewod potaczeniowy dlugosc kabla [m] 10

Pokrywa ochronna czujnika

Parametry pilota:

-4,3 calowy kolorowy wyswietlacz LCDY intuicyjny interfejs uzytkownika,
- wbudowany czujnik wilgotnosci,

- jednolity wyglad/ przyciski dotykowe,

8.3.2. Przygotowanie do rozruchu

Rozruch urzadzen przed oddaniem do eksploatacji instalacji klimatyzacyjnej oraz przeszkolenie
uzytkownika musi by¢ przeprowadzone wylgcznie przez odpowiednio wykwalifikowany
personel.

S.3.3. Odbiér robot

Odbidr robét instalacji klimatyzacyjnej nastepuje po zakoficzeniu montazu i rozruchu, w celu
stwierdzenia czy instalacja nadaje si¢ do eksploatacji i osiaga zaktadane parametry.

Wszystkle roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:
Projektem technicznym.
2. Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.
3. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7
COBRTI Instal.
4. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6
COBRIT1 Instal.
Polskimi Normami,
Przedmiarem robot.
7. Przepisami prawa budowlanego i zasadami wiedzy technicznej.

el

S.4. REALIZACJA ZADANIA

S.4.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE

Materiaty oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do Robdt powinny odpowiadaé Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je
do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez odpowiednie
ministerstwo.

Urzadzenia i materialy dostarczone na budowg powinny posiada¢ charakterystyki techniczne
zgodne z wydanymi w Dokumentacji Projektowej Instalacji.

Przed przystapieniem do zamawiania urzgdzen i innych elementéw instalacji nalezy
przedstawic¢ do akceptacji Zamawiajacego list¢ proponowanych dostawcow i typow.
Zastosowanie urzadzen oraz pozostatych elementéw innych niz podane w projekcie jest
mozliwe tylko za zgoda Zamawiajacego. Lista zamiennikow musi zawieraé réwniez analize
kosztéw wynikajaca z zamiany urzadzef.

S.4.2 KONTROLA MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ lacznie ze $wiadectwami jakosdci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
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Dostarczone na miejsce budowy materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnoscei i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy

przed ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

$.4.3 SKLADOWANIE MATERIALOW

Skladowanie materialéw powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych.

Wszystkie urzadzenia musza by¢ rozladowane przez Wykonawce a nastepnie sktadowane do
czasu ich montazu. Urzadzenia, armatura oraz przewody winny by¢ skladowane w
opakowaniach fabrycznych, w zamknigtym magazynie zabezpieczonym przed dostepem obcych
0s0b.

S.4.4 SPRZET

Do wykonania robdét nalezy zastosowal sprzgt whasciwy dla danego rodzaju robot z
uwzglednieniem zasad wiedzy technicznej oraz zalecen technologii producentéw. Naklady
pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw nakladow rzeczowych a w przypadku braku
odpowiednich katalogowych nakladéw rzeczowych wg kalkulacji wlasnej. Stosowany sprzgt
powinien spetnia¢ wszelkie wymogi bezpieczenstwa. W przypadkach wymaganych przepisami
sprzet powinien posiada¢ dopuszczenie do uzytkowania. Uzywanie sprz¢tu przez Wykonawcg
powinno by¢ zgodny z zaleceniami producenta oraz zasadami BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynic takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w migjscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych, w czasie transportu, zaladunku i1 wytadunku
materialow, sprzetu itp.

Wszelkie prace zwigzane z obsluga sprzetu i maszyn musza by¢ wykonane przez osoby
przeszkolone, jak tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia ktérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim
ostrzezeniu osdb znajdujacych si¢ w ich bezposrednim sasiedztwie.

S.4.5 TRANSPORT

Catosé transportowanych materialow powinna byé zabezpieczona przed ich przemieszczaniem,
zniszczeniem i uszkodzeniem.

Transport moze odbywaé si¢ dowolnymi Srodkami przy zabezpieczeniu przed opadami
atmosferycznymi, oraz przed przemieszczeniem.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywania Robot.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Przedstawiciela

Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przewozone materialy i urzadzenia powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez Wytwoérce dla poszezegdlnych urzadzen i elementdw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sig na Srodkach transportu.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

S.4.6 WYKONANIE ROBOT
W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegdlnosci:
—~ inwentaryzacja i komisyjne przejecie terenu budowy
~ dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materialéw i urzadzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym
dostawa wszelkich materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),
— zainstalowanie (montaz) wszelkich materialéw i urzadzen,
podtaczenie do wszelkich urzgdzen zasilania w energi¢ elektryczng, sterowania i
automatycznej regulacji,
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przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie
protokolow Inwestorowi

przeprowadzenie odbiordéw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednic wladze i
instytucje, dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnoscei i atestéw,
swiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych
materiatow i urzadzen. W wypadku, gdy materialy lub urzadzenia nie posiadaja
aktualnych certyfikatéw (atestéw, dopuszezen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badZ do wystgpienia o akceptacje innego
materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie,
etc. Proponowane materialy lub urzgdzenia muszg by¢ rownowazne z zastosowanymi w
projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.
odpowiednie zabezpieczenie migjsca robdt,

miejscowe wzmocnienie konstrukeji dachu,

wykonanie przej$¢ 1 przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukeyjne
niewymagajgce dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i
uszczelnienie (np. przejsé instalacyjnych przez Sciany i stropy, przej$é szczelnych przez
sciany pozarowe, przejs$c przez fundamenty, etc.),

wykonanie uszczelnien wszelkich przejsé instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztukg budowlana,

wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez sciany 1 stropy oddzielen
przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze certyfikatami
zgodnosci lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami
wykonywania tego typu przejsé,

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz
drgan spowodowanych praca instalacji,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwiazku z
prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia
pozarowe,

udzial w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyinych,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przeglad6w i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,
oznaczenie przewodow przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzalek wskazujgcych
kierunek przeptywu w przewodach,

przekazanie peinej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefondw) dostawcéw
(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci
zamiennych,

wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania
instalacji sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu,
uruchomienie instalacji, korekta parametréw programu na podstawie pomiardw
dziatajgcej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrow pracy,
gwarancja prawidlowego funkcjonowania poszczegélnych instalacji, jak i ich
elementéw w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji diugoterminowej
producentéw urzadzen,

okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjnej.
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S.4.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta.
Poszczegdlne etapy wykonania prac instalacyjnych oraz uzyte materialy powinny by¢ ocenione
i odebrane, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonaweca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét:
- usytuowania i posadowienia urzadzen;
— prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokoéciach i odlegloéciach
poziomych;
— biezgca koordynacja z pozostalymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oéwietlenia,
instalacja sanitarna);
— odpowiednic podlaczenia urzadzen i armatury z instalacjg przewedows;
— odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow w sposob trwaly i pewny);
— urzadzenia i materialy powinny posiada¢ charakierystyki techniczne zgodne =z
parametrami okreslonymi w dokumentacji technicznej.

Wszystkie Roboty, ktore nie spetniaja wymagan podanych w odpowiednich punktach
Specyfikacji Techniczne], zostana odrzucone.

Wszystkie Roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie
Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego moze uzna¢ wadeg za nie majaca zasadniczego
wplywu na dalsze Roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielkoéé
potracen za obnizona jakosc.

S.4.8 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktyeznego zakresu robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci
zuzytych materiatéw w celu okreslenia ceny ryczalttowej. Obmiar robot obejmuje roboty objete
umowa. Dodatkowe i nieprzewidziane roboty zostang uzgodnione pomiedzy Wykonawea a
Inspektorem Nadzoru i zostana zawarte w odrgbnej umowie.

S.4.9 ODBIOR ROBOT
W zaleznosei od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

S.4.9.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei i jakosei
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Qdbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowos¢ danej czgsci robot
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jako$¢ i
ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa i uprzednimi ustaleniami.

$.4.9.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inwestor.

$.4.9.3. ODBIOR KONCOWY

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
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bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbidr ostateczny robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakoficzenia robdt. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inwestara i Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowa i ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych
robodt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.,

Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.
Celem sprawdzenia kompletnoéei wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnoéci ich wykonania z
projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

S.4.9.4, Dokumenty do odbioru kencowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— Instrukcja obshugi

- Wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi urzadzen

— Harmonogram czynnosci konserwacyjnych

—  Wykonawca powinien dostarczy¢ wlasciciclowi informacje co do zalecanych czynnosci

konserwacyjnych i ich cz¢stosci oraz wykaz zalecanych cz¢éei zapasowych.

— Dokumentacj¢ powykonawcza,

—  Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,

—  Wyniki pomiarow i testdw.

5.4.9.5. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

e Rysunki powykonawcze
Podczas montazu nalezy sporzadzaé oddzielny komplet rysunkdow powykonawczych. Rysunki
te powinny przedstawiaé rzeczywista lokalizacje urzadzen i instalacii. Komplet ten powinien
by¢ aktualizowany w miar¢ wprowadzania zmian. Rysunki powinny zawiera¢ szczegoly, ktore
pozwola zlokalizowaé rurociagi ukryte.
Komplet rysunkow powykonawczych powinien zosta¢ przekazany uzytkownikowi jako
komplet oznaczony: ,,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA™ celem wlaczenia jej jako
czesci trwatej dokumentacji instalacji przewodowe;j.

e  Schematy elektryczne
Wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi schematy elektryczne kompletnej instalacji.

e« Dokumenty odbioru
Po calkowitym zakoniczeniu préb, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji komisja
odbierajaca musi potwierdzi¢ na odpowiednich formularzach wyniki przeprowadzonych prob,
oraz stwierdzié, ze wszystkie wymagania zostaly spelnione.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot,
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja.
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Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiagzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

S.4.10 PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa ustalona na podstawie dokumentacji projektowej oraz
przedmiarow robot z uwzglednieniem zapisow w niniejszej specyfikacji. Cena ryczattowa
powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;.

S$.4.11 PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADANIA

a.
b.

C.

d.

1
k.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych

Warunki techniczne Dozoru Technicznego

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych czesé 11
Rozporzadzenie Ministra Infrastrulktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 =z
pozZnigjszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz, 1).2002/75/690 z péZniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z péznigjszymi
Zmianami

PN-B-01411:1999 Wentylacja 1 klimatyzacja

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkdéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszezeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-N-01307:1994 Hatas. Dopuszczalne wartosci halasu w srodowisku pracy.

m. Wymagania dotyczace wykonywania pomiaréw.

Opracowatl:

19



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-04.00 PRZEGRODY Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
NA RUSZCIE STALOWYM,
CPV 45421146-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem przegréd wewnetrznych z plyt
gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych, systemowych scianck we, sufitéw
podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie przegréd wewnetrznych z ptyt gipsowo-kartonowych na
rusztach stalowych .

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Profile stalowe .
Profile poziome UW mocuje sig¢ do sufitu i podtogi, pionowe CW ustawia sie co 60 ¢m i
przykreca do nich plyty.
Zaleznie od szerokosci uzytego profilu (50, 75,100 mm) i oplyvtowania catkowita
grubo$¢ scianki jest rézna.
Do wykanczania kruchych narozy stuzg narozniki aluminiowe.

2.1.1. Profil stupowy CW 75.
Profil stlupowy scienny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. blachy min. 0,5 mm

2.1.2. Profil poziomy UW 75.
Profil poziomy $cienny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. blachy min. 0,5 mm
Przycina¢ profile na wysokos¢ o 1 - 2 em krdtszg niz wysokosé pomieszezenia.
Mocowanie profili odcieznicy powinno odbywaé sie przy pomocy katownikéw.
Nalezy uzywa¢ wiasciwych wkretow do mocowania profili oscieznicowych

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe.,
- stosowane plyty zwykle, wodoodporne,
- rozmiary 2600 x 1200 mm, lub 1300 x 1200 mm,
- grubosé 12,5 mm.
Materiat przechowywac zapakowany w foli¢ lub nakryty.
Zawsze zabezpieczad plyty przed warunkami atmosferyeznymi.
Ptyty utozy¢ na plaskiej, poziomej powierzchni, na podktadkach w rozstawie co 350mm

2.3. Masa szpachlowa gipsowa.
Do wypeliania spoin migdzy plytami stosuje si¢ masy szpachlowe specjalnie
przeznaczone do plyt gipsowo-kartonowych:
— wzmocnione wioknem szklanym - do plyt o krawedziach pdélokraglych;
— zwykle (stosowane z tasmg zbrojaca) — do ptyt o krawedziach sptaszczonych.
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2.4, Wkrety i kolki rozporowe.

Specjalne hartowane blachowkrety o dlugosci 25 mm i 35 mm stuzg do mocowania
ptyt. Najwygodniejsze w uzyciu sg wkrety samogwintujace.

2.5. Tasmy uszczelniajace,

Ta$ma akustyczna - piankowa tasma naklejana na profile chroni przed przenoszeniem
dzwiekow.

2.6. Ptyty z welny mineralnej do izolacji scianek dziatowych.,

2 8. Scianki dzialowe gipsowo-kartonowe,

2.8.1. Scianki grubosci 12,5 em, na typowej konstrukcji z lekkich profili 1x CW75 i UW7S (np.
Rigips ULTRASTIL lub réwnowaZzny), z podwojnym poszyciem plyta gipsowo-
kartonowa GKFI i/lub GKF gr. 12,5 mm (np. Rigips RIGIMETR lub rownowainy), z
wygluszeniem [izolacyjnosé akustyczna: ~Ra 1= 45 dB / Rw=49 dB], przez wypetnienie
skalng welng mineralng gr. min. 50 mm [niepalna; hydrofobizowana, gesto$é co
najmniej: 30 kg/m*] — np. wg systemu RIGIPS Nr 3.40.05 [Aprobata Techniczna ITB
AT-15-4679/2010] lub réwnowainy.

2.9. Migjscowe zabudowy gipsowo-kartonowe.

Zabudowy (przewodow wentylacyinych, badZ lezakow instalacji sanitarnych) zabudowaé
oktadzing z wodoodpornej ptyty gipsowo-kartonowej: GKFI, o gr. 12,5 mm, mocowana
na profilach i uchwytach bezposrednich (wg systemu producenta) i/lub do wolnostojacej
konstrukcji z profilt sciennych CW/UW 50 mm, badZz podwieszane z mocowaniem na
konstrukeji krzyzowej jednopoziomowej z profili systemowych.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robot.

Sprz¢t powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych
stosowanych materiatow.,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i powinien
spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonanie konstrukeji wverodzenia.

5.1.1. Wyznaczenie przebiegu obudowy.
Na podtodze wyznaczamy orientacyjng lini¢ przebiegu scianki:
» Z pomocy pionu na $cianie rysujemy linig¢ pionowa, do ktorej pdzniej przystawimy
jedna z krawedzi sufitowego profilu CW.
» Na suficie, przedtuzajac linie pionowa, rysujemy lini¢ wyznaczajacg potozenie
krawedzi profilu UW,
» Scianek gipsowo-kartonowych nie stawia sie bezposrednio na ptywajacym jastrychu
ani na panelach podtogowych. W podtozu takim nalezy wycia¢ pas o grubosci przysziej
scianki (+ po 1 cm luzu z kazdej strony). Poziomy profil podlogowy mocuje sig do
szlichty betonowej.

5.1.2. Oklejenie tasmag akustyczng
Aby budowana $cianka dziatlowa nie przenosila dzwigkéw miedzy pomieszczeniami,
stropem i podloga, jej metalowe profile izoluje sie tzw. tasma akustyczng. Ta$ma
wykonang z samoprzylepnej pianki okleja si¢ wszystkie metalowe profile od strony
styku z elementami budowlanymi, tzn. podlozem, scianami i sufitem.,
Zastosowanie tasmy jest niezbedne i ma na celu odizolowanie konstrukcji $cianki od
podtoza, $cian i sufitu, zapobiega przenoszeniu dzwigkow.

5.1.3. Mocowanie poziomych profili UW.
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» Wzdhuz wyrysowangj na suficie linii mocujemy profil UW.
» Metalowe profile skracamy do wymaganej dfugosci nozycami do blachy.
* W kilku miejscach z krawgdzi przymocowanego do sufitu profilu opuszczamy pion.
Wyznaczy on doktadne potozenie krawedzi mocowanego do podtogi profilu UW.
* Profile przykrecamy do podiogi i sufitu za pomoca wkretéw i kotkdéw rozporowych,
Przydatna do tego celu jest wkretarka udarowa.
+ Odleglosé pomiedzy wkretami nie moze przekroczy¢ 100 cm.

5.1.4.Mocowanie pionowych profili CW.
Po zamocowaniu profili sufitowych i podlogowych przystepujemy do przyvkrecania
pionowych profili CW
* Pierwszy profil przycigty na odpowiednia dlugos¢ umieszczamy wewngirz profilu
podiogowego i sufitowego otwarta strong w kierunku stawianej scianki.
+ Profil mocujemy do $ciany za pomocg 3-4 wkretow i kotkow rozporowych.
» Pamigtamy o oklejeniu profilu samoprzylepna tasma akustyczng (od strony $ciany).

5.2. Montaz plyt.

5.2.1. Przykrecenie phyt.
Przykrecanie plyt gipsowo - kartonowych rozpoczynamy przy $cianie pomieszczenia.
* Profile CW wsuwa si¢ (nie przykreca) w profil podtogowy i sufitowy w odstepach ok.
60 cm od siebie.
* Po dostawieniu calej piyty (szerokos¢ 120 cm) profile rozmieszczamy tak, aby jeden
znalazt si¢ dokladnie posrodku plyty, a drugi potowa szerokosci wystawal poza nia.
Wystajaca potowa postuzy do przykrecenia kolejnej phyty.
*» 7a pomoca pionu sprawdzamy ustawienie profilu i ptyty.
Aby stawiana $cianka nie przenosita diwickdéw od sasiadéw oraz z jednego
pomieszczenia do drugiego, plyty gipsowo - kartonowe nie mogg si¢ bezposrednio
stykac z trwatymi elementami budowlanymi.
* W tym celu migdzy plytami a podlozem, sufitem oraz scianami pozostawiamy odstepy
0,5-1 ecm. Zachowanie odstgpow przy podlozu ulatwi wsunigcie pod plyte na czas
montazu drewnianych klindw,
* Plytg przykrecamy do wszystkich profili blachowkretami w odstepach nie wickszych
niz 25 em i 1 em od krawedzi phyty
* Do wkrecania blachowkretow stosujemy akumulatorowa wkretarke z krzyzowg
koncowka. Wkret wprowadza si¢ w plyt¢ i mocno dociska zachowujac wolne obroty
wkretarki., Wprowadzamy go tak gleboko, aby jego teb znalaz! si¢ ponizej plaszczyzny
phyty.
» Plyty po przeciwnej stronie scianki mocuje si¢ po ulozeniu welny mineralngj,
przewodow oraz zainstalowaniu puszek pod gniazdka i przetgezniki.
Pionowe polaczenia phyt po obu stronach scianki powinny byé wzgledem siebie
przesunigte o polowg szerokosei plyty. Z tego powodu pierwsza mocowana po drugiej
stronie $cianki plyta powinna by¢ przycieta do szerokosci ok. 60 cm.

5.2.2, Przycinanie plyt.
Plyty zbyt dlugic wymagaja przycigcia, a nie siggajace sufitu nadsztukowania. Plyte
przeznaczong do cigeia uktadamy plasko na podiodze i odznaczamy potrzebny wymiar.
* Nozem tapicerskim przecinamy jedynie karton wzdhuz stalowego katownika.
Nastgpnie pod plyte wsuwamy drewniang listwe ustawiajac jg tuz przy nacigciu.
Odcinang czgs¢ plyty uciskamy energicznym ruchem, aby pekla warstwa gipsu.
» Nast¢pnie ptyte, zalamang pod katem prostym, ustawiamy na boku i rozcinamy karton
Z przeciwnej strony.

5.2.3. Wzmocnienie poziome spein.
Poziome spoiny migdzy sztukowanymi plytami wymagaja wzmocniema stalowym
profilem,
» Krawedzie stykajacych si¢ plyt nalezy przykrecié blachowkretami do przycigtego
profilu.
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» Poziome wzmocnienia mocujemy takze w tych miejscach, w ktorych zamierzamy
zawiesi¢ ciezsze przedmioty, np. pdtke na ksiazki. W takim wypadku warto doktadnie
ustali¢ potozenie wkretéw mocujacych potke, aby trafity w profil.

5.3. Wykonczenie powierzchni.

5.3.1. Szpachlowanie spoin.
= Phyty z krawedziami sptaszczonymi szpachlujemy jak opisano nizej — zwyklg masa
szpachlowg z uzyciem tasmy zbrojacej.
» Piyty z krawedzia pétokragta szpachlujemy wzmocniona widknami szklanymi masa
bez uzycia tasmy zbrojacej
» Mase szpachlowa przygotowujemy wg instrukcji na opakowaniu w ilosci, ktora
wykorzystamy w ciggu 1-2 godzin.
» Wypelnianie spoin w plytach gipsowo-kartonowych rozpoczynamy od nakladania
masy metalowsg szpachelka poprzecznie do linii styku piyt. Mas¢ weciskamy jak
najglebiej w szczeling.

5.3.2. Wyrownanie
Po natozeniu w szczeliny masy szpachlowej, nalezy ja wyrdwnac,
» Zanim zwigZe, jednym pociagnigciem w dot rozprowadzamy 1 wygtadzamy ja wzdtuz
calej spoiny
» Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki zapobiegnie uszkodzeniu
kartonu phyty.
» Nie zapominamy o starannym pokryciu masg tbow wkretow.

5.3.3. Naklejenie tasmy zbrojacej
« Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdtuz spoiny naklejamy siatkowa tasme zbrojgca.
» Naklejong tasme powlekamy cienka warstwa masy szpachlowej. Tasma wzmacnia
potgczenia i zapobiega pekaniu masy szpachlowej.
+ Tasme stosuje si¢ takze do oklejania poziomych polaczen miedzy sztukowanymi
plytami oraz szczelin przy $cianach i sufitach
» Nawet w wypadku phyt o krawgdzi potokraglej, uzycie tasmy zbrojacej jest konieczne,
jezeli scianka podlegaé bgdzie obeigzeniom.

5.3.4. Wygladzenie spoin.
Do koncowego szpachlowania, ktore ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej uzy¢ tzw.
gladzi szpachlowych. Sa one bardzo plastyczne i latwo sig rozprowadzajg.
Na szeroka metalowg pac¢ nabieramy przygotowana mase i jednym pociagnigciem
rozprowadzamy wzdhuz spoiny. Podczas tej czynnosci pacg nalezy mocno dociskac. Po
wyschnigciu, drobne nieréwnosci mozna zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem
§ciernym,
Powierzchnia phyt gipsowo - kartonowych jest niezwykle chlonna. Przed malowaniem,
tapetowaniem  oraz  okladaniem glazurg, plyty gipsowo-kartonowe nalezy
zaimpregnowac specjalnym srodkiem.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Plvty gipsowo-kartonowe.

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwodw, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub

splaszczone.

6.2. Profile stalowe rusztu.
Zgodnie z p. 2 i 5 ninigjszej SST.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzehni wykonanych $cianek i okladzin z
uwzglednieniem warstwy welny mineralnej. Ilosé¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbidr robot.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad robot zanikowych .

Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszezyzny i

odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz | mm/i m.
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Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci.
Platnosé.
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? powierzchni wykonanych scianek i oktadzin z
uwzglgdnieniem warstwy welny mineralnej, wg ceny jednostkowej wraz z :
- dostarczeniem materiatow na budowe i miejsce whudowania,
- wykonaniem scianek i okladzin wraz z welna mineralna, sufitéw podwieszanych,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich,
- uporzadkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-79405:1997 Phyty gipsowo-kartonowe.,

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

B-06.00 TYNKI I GLADZIE
CPV 45410000-4

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.,
Przedmiotem niniejsze) szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw i gladzi wewnetrznych oraz tynkow zewnetrznych,
1.2. Zakres stosowania SST,
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosdei umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu .
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujgecymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami InZyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wodeg z
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $cickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wad
zawierajacych thuszeze organiczne, oleje 1 mul.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasck powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - §rednioziarnisty

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.3.1. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami norimy panstwowej.

2.3.2. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane
mechanicznie.

2.3.3. Zaprawe¢ nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu fj. ok. 3 godzin.

2.3.4. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowad cement portlandzki z
dodatkiem 2uzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszezen obeych, Skiad objctosciowy zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane] marki zaprawy oraz rodzaju
cementu 1 wapna.

2.4. Kanaly i ksztaltki wentylacyine z blachy ocynkowanej.
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm.
Ksztalki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.5 mm.

2.5. Gotowe zaprawy szpachlowe.
Raoboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport.
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosei.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia 1 bruzdy, osadzone osecieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich  $rodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch
dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie
wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wiazania i
twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy

zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szezotkami oraz

usungé plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé

przez zmycie 10% roztworem szarego mydta fub przez wypalenie lampg benzynowa.
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Nadmiernie sucha powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych.

5.3.1. Tynk trdwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut

tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

532, Gladz nalezy nanosi¢c po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonanie tynkdw 1 gladzi gipsowych.

5.4.1. Warunki przystapienia do robét

-~ Przed przystapieniem do wykonania robdt tynkarskich powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podklady przewidziane w dokumentacji projektowej i
szczegdlowe] specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,
jesli nie naleza do tzw. stolarki konfekcjonowanej.

— Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
murdéw tj. po uplywie 4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

— Bez specjalnych $rodkéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach
zimowych moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatdw oraz podloza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych przypadkach,
okres$lonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze
sta¢ sig zachowanie wyzZszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewngtrznych powierzchni, ktdre nie posiadaja jeszcze zewnetrznej

izolacji cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ gwaltownego obnizenia

temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

— Bez specjalnych oslon ograniczajacych wplyw czynnikéw atmosferycznych tynki
pocienione zewngtrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrzne] i
bezdeszezowej pogodzie,

— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych
barwionych nie moze przekraczaé 80%.

— Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkladowego nalezy
zachowaé¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkéw
pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazowki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowia inaczej.

5.4.2. Wymagania dotyczgce podiozy pod tynki gipsowe

Podtozem moze byé powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub

podktad, na ktory naktada si¢ wyprawe.

Tynki gipsowe mozna wykonywaé na podfozach:

— z betondw zwyklych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

— z autoklawizowanych betonéw komorkowych,

-z Zaprawy cementowej marki M4-M7,

— z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M?7,

— z gipsu i plyt kartonowo-gipsowych.

Podloza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rdwnomiernie chiongce wode,

szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i peknigé. Powierzchnia

ewentualnego tynku podktadowego nie powinna byé wygladzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajace nierownosci podloza nalezy skué lub zeszlifowaé.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podloza nalezy naprawi¢ zaprawsg cementows lub

specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydane sa aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunaé,

zmywajgc odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi albo  stosujac  srodki

mechaniczne (np. piaskowanie).
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Z podlozy nalezy usunaé warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane
styki plyt i wkrety mocujgce.

Podklady z tynkéw zwyktych powinny spelniaé wymagania PN-70/B-10100.
odpowiednie do zatozonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej —
odmiany i kategorii tynku podktadowego.

Uwzgledniajac stan podloza, wskazoéwki pochodzace od producenta mieszanki
tynkarskicj oraz warunki atmosferyczne, w ktérych nakiadana bedzie wyprawa,
konieczne moze byé wsigpne przygotowanie podloza do tynkowania, poprzez jego
zwilzenie  woda, zagruntowanic badZ zastosowanie $rodkow zwigkszajacych
przyczepnosé tynku do podloza. Jako srodki zwickszajace przyczepnos$¢ tynku do
podioza stosowane sa:

— abrzutka wstgpna,

— zaprawy i szlamy zwigkszajace przyczepnosc,

— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobér ewentualnych dziatati wstepnego przygotowania podloza musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdlowe] specyfikacji techniczne;j.

5.4.3 Wykonanie tynkéw gipsowych(gtadz gipsowa)

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w

dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

Tynki gipsowe mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposéb obrobienia powierzehni rozroznia sig

nastepujace typy tynkow gipsowych:

— zaciagane i gladzone — wykonywane przez zatarcia i zaciggnigcia pacg wyprawy do
uzyskania gladkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragle ziarna,
zaglebien w ksztatcie rowkow,

— natryskowe — wykonywane metodg natrysku miotetka, pedzlem, agregatem
tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,

— wytlaczane — wykonywane przez modelowanie nalozonej warstwy za pomoca rolki.

Grubo$é tynkow gipsowych (gladzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta

mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podfoza i masy tynkarskiej, a takze

warunkow nakltadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad ogélnych:

— mieszanke tynkarskg dobieraé tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zalozonej w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej grubodci tynku i jego
poszczegdlnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybrane;
mieszanki tynkarskiej,

~ obowigzkowo stosowaé technike wykonywania i rezimy technologiczne (np.
minimalne przerwy technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z
procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki
tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobieraé odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile
naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglgdnieniem
zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem
tynku,

— nie dopuszczaé do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np.

listwami naroznikowymi,

elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na catym
obwodzie,

— w miejscach narazonych na pgknigeia zakfadac siatke,
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— w naroznikach wypuklych i na krawedziach zakladaé¢ katowniki aluminiowe

perforowane.

nacigeia tynku (.kontrolowane peknigcia™) wykonywaé przed przystapieniem do

ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygladzania; na $cianach

wewngtrznych nacigcia tynku sg niedozwolone.

ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukeji

producenta mieszanki tynkarskiej,

swieze tynki wewngtrzne w okresie letnim powinny byé chronione przed zbyt

intensywnym dzialaniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie

zimowym przed mrozem,
— tynki wewngtrzne, po ich nalozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobra wentylacje.

5.5. Wymagania dotyczace tynkéw gipsowych

5.5.1. Przyczepno$¢ tynku do podioza polegajaca na mechanicznym
polaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna zapewnié takie przyleganie i zespolenie
tynku z podiozem,
aby po stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaly odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie
przyczepnosci tynku do podioza nalezy wykonywaé wg PN-85/B-04500. Wzajemna
przyczepnos¢ poszezegdlnych warstw w tynkach wiclowarstwowych badana metodg
kwadracikowania powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna byé mniejsza niz
przyczepnosé catego tynku do podioza.

5.5.2. Odpornos¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest
brak wypadania kwadracikéw przy badaniu miotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1.
ninigjszej SST.

5.5.3. Grubos¢ gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podioza i mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosié 0,2+1,5 cm — z tym, ze dla
tynkéw jednowarstwowych grubos¢ ta powinna wynosié 02+ 0,4 cm, a dla
wielowarstwowych 0,3+0,8 cm. W tynkach wielowarstwowych grubos¢ kazdej warstwy
powinna zawierac si¢ w granicach 0,1-0,5 cm.

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny byé gladkie lub mieé
fakture wynikajacg z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczaé sie jednolits
barwg — bez smug i plam oraz przeswitéw podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzehni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, a takze zacieki majace postaé trwatych $ladéw oraz wykwity
plesni itp. sa niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sig wystgpowania pecherzy, rys i spckan na powierzehni tynku.
Powierzchnie tynkéw pokrytych powloka malarska z farb wodnych lub
wodorozcieficzalnych powinny pozwalaé na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia)
tynku.

5.5.5. Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkéw powinny byé tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie
powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone
przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchylki — jak dla tynkow
wewnetrznych kat. 111 wg PN-70/B-10100.
Widoczne migjscowe nierdwnosci fub wglebienia na gladko otynkowanej powierzchni,
nie wynikajace z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku
tynkdw na clementach prefabrykowanych dopuszcza sig widoczne skosy wyréwnujace
uskoki w plaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow
odchylek wymiarowych lub z tolerancji montazu,

5.5.6. Wykoficzenie narozy i obrzezy tynkéw oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa.

|
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Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez
odciecie. W migjscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przecigty i
wykoriczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
techniczne;j.

6. Kontrola jakosci.

Kryteria oceny jakosci i odbioru.
* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wykfadzin
* sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podloza i materiatow,
* sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatléw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbiér

(miedzyoperacyjny) podiozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisoéw w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materialtdw na budowe oraz  dokumentdéw
towarzyszacych wysylce materiatow przez dostawce, potwierdzajacych zgodnosé
uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej robdt tynkowych, opracowane] dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia,
oraz normami powolanymi
w pkt. 2.2. ninigjszej specyfikacji techniczne;.

6.2.2. Badania przygotowania podlozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w
razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

¢) przywierzjgcych cial obeych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i prébe
scierania,

d) obecnosci luznych i zwictrzatych czesci podioza — poprzez probe drapania
(skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez oceng
wygladu i prébe zwilzania,

f) chtonnosci podioza - poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnosé wykwitow — poprzez oceng wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.

Swieze podklady z tynku zwyklego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 53., a
nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot.
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Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i
instrukeji producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robdt

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w c¢zasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegblnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjas projektowa i specyfikacja techniczng wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobdw,

— prawidlowosci przygotowania podloza,

— prawidlowosci wykonania tynkdw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan

dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w

dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot,

Do badan odbiorowych nalezy przystapié¢ nie pézniej niz przed uplywem 1 roku od daty

ukoniczenia robét tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystagpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie

dokumentéw:

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpicniem do robdt
potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte
materialy spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciagu doby
nie spadta ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1.

6.4.2.2.

6423,

6.4.2.4,

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza nalezy przeprowadza¢ metody podang w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszceza si¢ stosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym miotkiem (brak gluchego odglosu $wiadczy o dobrej
przyczepnosci).

W przypadku tynkow gipsowych sprawdzenie nalezy wykonaé na tynkach suchych i po
ich zwilzeniu woda.

Przyczepno$¢ migdzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za
pomoca przyrzgdu zwanego mtotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba
krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250
gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkow, a co najmniej 500 graméw —
po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostateczne;
przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé
mlotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow nalezy przeprowadzal na podstawie $wiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardnialej

zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzehni
otynkowanej wynoszacej nie wigeej niz 5000 m2 nalezy wyciaé probki kontrolne o
wymiarach 2x2 ¢m lub o drednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podloze zostalo
odstonigte lecz nie naruszone. Odslonig¢te podloze nalezy oczyscié z ewentualnych
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pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosei tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z
dokfadnosciag do 1 mm. Za przecietng grubosé tynku badanej powierzchni otynkowane;j
nalezy przyjmowaé wartos$é $rednia pomiaru w pigeiu otworach,

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m? wyciac jeden dodatkowy otwér.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych.

Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy

sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych. Gladkosé powierzchni oraz brak pylenia

nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dlonia.

Odpornosé powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow atmosferycznych lub

rozmywanie podczas renowacyjnych robodt malarskich nalezy sprawdzaé w sposdb

nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzyé woda za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metods kwadracikowania, stosujac
uderzenie stempla o cigzarze 250 gramdw; préba ta powinna da¢ wynik dodatni
(brak wypadania kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach 1 obrzezach, stykach i przy szezelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar
rownoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5.
ninigjszej ST.
Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5, ninigjszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora {zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar rebot.

7.1. Tynki.
Jednostka obmiarowa robdt jest m2. llos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robdt.
8.1. Odbidr podtoza.

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podloza odbywa sig po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysei¢ 1 zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
diugosei taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigcksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigeej niz 4dmm w po

mieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na | m i ogdélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podfoza, pilsni itp.,
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- trwale $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostateczne] przyczepnosci tynku do podioza.

9. Podstawa platnosci.

Tvnki wewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszezenic miejsca pracy z resztek materiatow.

Kanaly Z-owe.

Placi si¢ za m* bruzdy wykutej i zamurowanej i m* wykonanego kanalu blaszanego

osadzonego w murze.
10, Przepisy zwigzane,

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
PN-B-11205:1997
PN-B-79406;97,
PN-B-79405;99
PN-72/B-06190
PN-69/B-10280
PN-EN 1015-3:2000
PN-EN 1015-4:2000

PN-EN 1015-12:2002

PN-B-10106:1997

PN-B-10109:1998
PN-70/B-10100

PN-65/B-10101
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002

Zaprawy  budowlane. Badania cech  fizycznych i
wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy
murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne,

Plyty kartonowo-gipsowe

Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Roboty  malarskic  budowlane farbami  wodnymi i
wodnorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Metody badai zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji
$wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji
$wiezej zaprawy (za pomoca penetrometru).

Metody badan zapraw do murdw. Czgsé¢ 12, Okreélenie
przyczepnosci do podloza stwardnialych zapraw na obrzutke i
do tynkowania.

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Cement. Czgs¢ 1: sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

Cement. Czes¢ [: sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku. Cement. Czesé 2:
Ocena zgodnosci.
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PN-EN 45%-1:2003 Wapno budowlane. Cz¢$é 1: Definicje, wymagania i kryteria

zgodnoscei.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czeéé 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnoscei 1 ocena zgodnosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw. Pobieranie i przygotowanie
prébek zapraw do muréw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.,

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania.

PN-EN 1503:2001 Wentylacja  budynkéw. Przewody proste i ksztattki

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym.

B-07.00 OKLADZINY MALARSKIE
CPV 45442100-8

1. Wstep.,

1.1. Przedmiot SST,

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich wewnetrznych i tapet.

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie robdt malarskich obiektu wg ponizszego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz z ponizszymi znaczeniami.

Podtoze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, piyt pilsniowych itp.) surowa,
zagruntowana lub wygladzona (np. warstwa szpachléwki), na ktorej ma
by¢ wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowane;.

Farba - plynna lub pdlptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych
cial statych (np. pigmentu-barwnika i rdznych wypehiaczy) w
roztworze spoiwa.

Lakier - nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. Zywic, olejow, poliestrow),
ktéry po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu tworzy powloka
transparentna.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiaca, kt6ra nadaje

kolor okreslonym farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkow pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obciaznikow
w spoiwie zywicznym rozcieficzonym rozpuszczalnikami organicznymi
{np. benzyng takowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcieficzalne wodg - zawiesina pigmentow i
obcigznikéw w spoiwie Zywicznym, rozcieniczalne wodg.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapia, cementu, szkla
wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i
modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej mieszanki
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przeznaczonej do zarobienia woda fub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania kompozycji.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.),
pigmentow, wypelniaczy oraz §rodkdéw pomocniczych; produkowana w
potaci suchych mieszanck lub past do zarobienia woda.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2.1. Materialy do malowania wnetrz budynkow

Do malowania wnetrz budynkéw moga by¢ stosowane:
» farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktdre
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-81901:2002,
« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
s farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszezalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskfadnikowe do rozcienczania woda, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
« lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998.
» lakiery, ktére powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002
+ lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i fialowe,
« $rodki gruntujgce, ktore powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

2.1.1. Powloki malarskie kohcowe wykonaé¢ farbami niezagrazajacymi zdrowiu uzytkownikéw.
Farby i tynki do wnetrz nie powinny zawieraé péHotnych i lotnych zwiazkéw
organicznych, plastyfikatoréw oraz rozpuszczalnikéw. Nalezy unikaé materiatow
okreslanych jako "LF" (od niem. loesemittelfrei — bezrozpuszczalnikowe), poniewaz
moga one nadal zawieraé inne niepozadane substancje, tj. plastyfikatory. Malowanie
wnetrz wykona¢  farbami zakwalifikowanymi jako catkowicie bezemisyjne,
dyspersyjnymi i/lub akrylowymi, nalezacymi do farb wodorozcieficzalnych, tworzgcymi
powloki odporne na zmywanie, a w przypadku farb akrylowych — wyjatkowo
wytrzymatymi réwniez na $cieranie. Farbami, ktére sg catkowicie bezemisyjne, nie
zawieraja substancji odpowiedzialnych za powstawanie zaobserwowanego ,.zjawiska
foggingu”, a takze nic wydzielaja nieprzyjemnego zapachu (nawet podczas malowania).

2.1.2.Zalecane malowanie wodorozcienczalnymi farbami do wnetrz [niepalne klasa palnosci:
A2 /ew. B1] - farbami 100% akrylowymi [klasy 1, odpornosé na szorowanie i zdolnos¢
krycia (wg PN-EN 13 300); gestosé 1,49 g/em’, odczyn pH 7,8+8.5; jasnosé: 96% (wg
DIN 53778); stopien bieli: 77% CIE],

Oczekiwany rezultat: Matowa, mocna powierzchnia. Jednolita, réwna struktura o stonowanym
potysku. Odporna na czyszczenie, w tym czyszcezenie punktowe fagodnymi detergentami
bez dodatku $rodkdw Sciernych, miekka szczotka, woda i Scierka.

2.2, Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyn¢ i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb
powinny odpowiadaé normom pafstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z
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zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.
2.3. Srodki gruntujace.
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwykiych nie zaleca sie gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna
rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powloki malarskiej,

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnic nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.3.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.4. Systemowa powtoka dekoracyjna.

1) W celu uzyskania trwaltego efektu estetycznego, we wnetrzach pomieszezen
higienicznosanitamych, zaprojektowano dekoracyjne okladziny i aplikacje z plytek
ceramicznych, w 1 gatunku, na catej wysokodci pomieszczen [min. do wysokosci ca 2,40
m].

2)  Sciany korytarzy: w ,,Wiatrotapie” (1/1) i w ,Komunikacji” (1/2), na calej wysokosci do
sufitow, po przetarciu i zarobieniu (potgczefi elementéw instalacyjnych, tak by byly
niewidoczne), wykoficzy¢ dekoracyjna, jedwabiécie matowa powloka systemowg
[gotowg do uzycia; nanoszong natryskowo; z drobnych ,.ptatkéw” (do 1,5+2 mm); o
wysokiej odpornosci mechanicznej (klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro):
zuzycie: 0,9+1,1 kg/m’]. Tynki uprzednio zagruntowaé farba.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport,

Farby pakowane i tapety nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie roboét.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura niec powinna byé nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakoficzeniu malowania moina dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieplym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonaé po:
- calkowitym ukoficzeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukornczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym ulozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga:

* nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia,

* beton,

« tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
* tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

* drewno,

* materialy drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilsniowa itp.),
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» plyta gipsowo-kartonowa,

« ptyta widknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),

» glementy metalowe.

5.1.1. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie.

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10020.-1968.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawg réwno z licem muru.
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupeinione.
Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnigtych grudek
zaprawy wystajacych poza jej obrys oraz z kurzu, thuszczu i ewentualnych resztek starej
powtoki malarskiej.

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego
betonu oraz thistych ptam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe
powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia lub migjsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg
cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

5.1.3. Tynki zwykle:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie
odpowiednia zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thiszezy, wykwitdw
solnych). Wystajace lub widoczne nicusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie;

b} tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszezone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia
tynkéw nie powinna wykazywaé $ladéw starej farby ani pyln po starej powloce
malarskie;j.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawié¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe

zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5.1.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.1.5. Podioza z drewna, materialdw drewnopochodnych powinny byé niezmurszale, mie¢
wilgotno$é nie wieksza niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow 1 zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna byé odkurzona i oczyszczona z plam tluszezu,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny byc¢
naprawione szpachléwka posiadajaca aprobatg techniczna.

5.1.6. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam tluszezu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt powinny by¢ naprawione masa
szpachlowa, na kt6ra wydano aprobate techniczna.

5.1.7. Podtoza z plyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnosé nie wigksza niz 4% oraz
powierzchnie dokladnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico plyty, a ich glowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.8. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam
thuszczu.

5.2. Kontrola podiozy pod malowanie
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3.3,

Kontrole podtozy pod malowanic w zaleinosci od ich rodzaju nalezy wykonywadé w
nast¢pujacych terminach:
* po otrzymaniu protokoétu z ich przyjecia - tynkéw,

* nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.

Kontrolg podiozy nalezy przeprowadzié po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowaé w przypadku:
* muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
dokiadnos¢ wykonania zgodnie z norma PN-B-10020:1968, wypehienie spoin, naprawy i
uzupelnienia, czystosé powierzchni, wilgotnosé muru,

* podiozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosé
powierzchni, naprawy i uzupeinienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

* tynkow zwykiych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni
z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosci,

* podlozy z drewna - wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupelnienia,

* plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czysto$é
powierzchni, naprawy i uzupehienia, wykoriczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretdw,

* elementow metalowych - czystod¢ powierzchni.

Kontrole dokfadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w
normie PN-B-10020.-1968,

Rownosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-
10100.-1970.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy oceni¢ wizualnie z odleglosci okoto 1 m w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.,

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy ocenié¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysty reka.

W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw.

W przypadkach watpliwych nalezy pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotnosé metoda
suszarkowo-wagowa.

Wyniki kontroli podiozy nalezy odnotowaé w formie protokohu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy.

Przygotowanie podtozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podlozy z wymaganiami przedstawionymi w p.
5.1 nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialéw oraz sposoby majace na celu usuni¢eie
tych niezgodnosci.

Po usunigciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki
kontroli nalezy odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,

5.4. Wykonanie robdt malarskich

54.

1. Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone:

- podezas opadow atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),
- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastgpowat spadek temperatury ponizej O °C,
- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura
podtoza nie byla wyzsza niz 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonié.
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Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnoé¢ podlozy mineralnych (tynki, beton,
mur, ptyty wioknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz

podano w tablicy 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz podana w p. 3.1.

Tablica 1. Najwicksza dopuszczalna wilgotno§é podiozy mineralnych przeznaczonych do

malowania ]
Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnoé
podloza, w % masy
1 Farby dyspersyijne, na spoiwach zywicznych rozcienczainych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi|6
w postaci suchych mieszanek rozcieniczalnych woda lub w postaci
ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podiozach stalowych prowadzic

nalezy przy wilgotnosci wzgl¢dnej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewnié

odpowiednia wentylacjg.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych

zrédel ognia.

5.4.2. Kontrola materiatdw

Farby i érodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom

wymienionym w p. 2.1, 2.2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei wyrobow z

odpowiednia normg lub aprobatg techniczna,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna

stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:

= skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem nicktorych farb strukturalnych),

* kozuch,

« $lady pleéni,

» trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,

« nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

» obce wiracenia,

» zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

s zbrylenie,

* ohce wtrgcenie,

s zapach gnilny,

= §lady plesni.

5.4. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

5.4.1. Roboty malarskic wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniaja

wymagania podane w p. 5.1.

Podloza powinny byé oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i

zadanej jakosci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
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« calkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zaloZenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wyltaczniki itp.),
» wykonaniu podtozy pod wykladziny podlogowe,
» utozeniu podtog drewnianych, tzw. bialych,
« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
» wykonaniu tzw. biatego montazu,
» utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcia producenta farb.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,
nalezy zabezpieczy¢ 1 ostonic.
5.4.2. Kolorystyka pozostatych $cian we wngtrzach — w neutralngj ,.bieli”.
Szczegdly  doboru: kolorystyki, oryginalnych  faktur, deseni i formatow wraz
z uktadem wzoréw wvykladzin, okladzin i oznaczen — wg dyspozycji na rysunkach projektu
wykonawezego wnetrz, lub w nadzorze inwestorskim.
5.5. Wymagania w stosunku do powlok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niczmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny polysk,
¢) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, sladéw pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza si¢ chropowatosé powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Nie powinny wystepowaé ulegajace rozcieraniu grudki pigmentow i
wypelniaczy.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych
Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:
a) odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i
na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i §ladéw pedzla; nie dopuszcza si¢ spekan,
luszczenia sie powloki i odstawania od podioza; dopuszeza si¢ natomiast chropowato$¢
powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury podloza,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i polysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sig nieznaczne migjscowe przeswity
podloza.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych woda
Powloki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda powinny
spelnia¢ wymagania podane w p. 5.5.2.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych
Powloki z farb mineralnych powinny:
a) réwnomiernie pokrywac podioze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw - nie powinny
za$ Sciera si¢ ani obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniang,
b) nie mie¢ §ladéw pedzla,
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c) w zakresic barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem
technicznym,

d) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkdéw modyfikujacych),

¢) nie mie¢ przykrego zapachu,

Dopuszcza sie w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wigkszy niz 20 cm?,

b) chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na calej dlugosci na liniach styku
odmtiennych barw,

d) slady pgdzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.5. Wymagania w stosunku do powlok z lakierbw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powloka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i
projektem technicznym,

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszezen,

c) dobrze przylegac do podtoza,

d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

e) by¢ odporna na zmywanie woda ze §rodkiem myjgcym.

6. Kontrola jakosci i badania przy odbiorze robét malarskich
6.1. Zakres kontroli i badan

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzié po zakonczeniu ich

wykonania, nie wezesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5

°C i przy wilgotnosci wzgledne]j powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbiér roboét malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,

» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powloki,

» sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badan

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a) sprawdzenic wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegltoéci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez pordwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne weieranie
jej powierzchni weiniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do
powtoki. Powlok¢ nalezy uzna¢ za odporna na wycicranie, jezeli na szmatce nie
wystapily slady farby.

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

« na podlozach minerainych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem

siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie

przetarciu pgdzlem nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powloki nalezy uznaé za dobra,
jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podiozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-ISO

2409.

e) sprawdzenie odpornodci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne splukanie jej
wodg za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy uznaé za odporna na zmywanie,
Jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu

40



cala badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang prze$wity
podioza.
Wyniki kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokohu =z
kontroli i badan.

6.3. Ocena jakosci powtok malarskich
Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadza wynik pozytywny. to powloki malarskie
nalezy uznac za wykonane prawidiowo.
W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spemione,
nalezy uznaé, ze powloki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatania
korygujace, majace na celu usunigeie niezgodnoseil. W tym celu w protokole kontroli 1
badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do
zgodnosci powloki z wymaganiami.
Po usunigeiu niezgodnoscei nalezy ponownie skontrolowaé¢ wykonane powloki, a wynik
odnotowaé w formie protokotu kontroli i badan.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarows robét jest m? powierzehni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [los¢ robot okresdla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszezenia do stosowania w
budownictwie.

Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinne by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbidr podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wyvkonania, nalezy
podioze przed gruntowaniem oczyscié,

8.2. Odbiér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypehniaczy, braku plam, smug, zacieckdw, pecherzy odstajageych platow
powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchnig malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, welniana lub bawelniang szmatka kontrastowego
koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpomosci powloki na zarysowanie.

8.2.4, Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza,

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotka lub szmatka.
Wyniki odbiordéw materialéw i robdt powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci.

Platnos¢.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podiloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
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[loé¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy

odbiorze

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkdéw. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409.-1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powlok do
podloza oraz przyczepnosci migdzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alikidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow
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