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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje:

-montaz jednostki zewnetrznej

- montaz i rozprowadzenie istalacji miedzianej, instalacji odprowadzania skroplin,

- wcinka do istniejgcego zeliwnego lezaka kanalizacji sanitarnej, i wykonanie pionéw kanalizacyjnych z PVC o $rednicy 50, piony zakon-
czy¢ zaworem napowietrzajacym, czesé piondw nalezy wyprowadzi¢ do poziomu poddasza

- montaz tréjnikéw i jednostek wewnetrznych,

- montaz detektora wycieku czynnika chtodniczego,

- wszystkie piony nalezy obudowac ptytg g-k, instalacje prowadzi¢ jako czesciowo wkute, a czesciowo w listwach instalacyjnych,

- wykonanie proby szczelnosci instalaciji,
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45331200-8 |System VRF nr3
1.1|45331200-8 |Roboty montazowe CPV 45331200-8, CPV 45331220-4
1|analiza wias- | Zakup urzadzen klimatyzacyjnych VRF systemu nr 4: JEDNOSTKA ZEW. O  |kpl.
d.1.1|na MOCY 67,2kW/74,3kW x 1kpl. jedn. wew. $cienna ze ste-
rownikiem $ciennym o mocy 1,6/1,8kW x 1 kp
jedn. wew. $cienna ze sterownikiem $ciennym o mocy 2,2/2,5kW x 2 kpl
jedn. wew. Scienna ze sterownikiem sciennym o mocy 2,8/3,2kW x 3 kpl
jedn. wew. $cienna ze sterownikiem $ciennym o mocy 3,6/4,0kW x 8 kpl
jedn. wew. scienna ze sterownikiem $ciennym o mocy 4,5/5kW x 3 kpl
jedn. wew. $cienna ze sterownikiem $ciennym o mocy 7,1/7,5kW x 3 kpl.
Montaz detektora wycieku czynnika chtodniczego x17
Rozdzielacze x 19szt
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 7-24 Montaz elementéw klimatyzatora - jednostka zewnetrzna szt.
d.1.1/0104-01
poz. zast.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 7-24 Montaz elementow klimatyzatora - jednostki wewnetrzne szt.
d.1.1/0104-01 - klimatyzator $cienny - 20szt.
poz. zast.
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
4/KNR INSTAL|Montaz rozdzielaczy szt.
d.1.1]0203-06
poz. zast.
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
5|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane w izolacji o $r.zew. 6,35 mm na $cianach w budynkach m
d.1.1/0202-01 niemieszkalnych
poz. zast.
85 m 85,000
RAZEM 85,000
6|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane w izolacji o $r.zew.9,52 mm na $cianach w budynkach m
d.1.1{0202-01 niemieszkalnych
poz. zast.
85 m 85,000
RAZEM 85,000
7|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane lutowane o $r.zew. 12,70 mm na $cianach w budynkach |m
d.1.1/0202-02 niemieszkalnych
67+75 m 142,000
RAZEM 142,000
8|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane w izolacji o $r.zew. 15,88 mm na scianach w budynkach |m
d.1.1/0202-03 niemieszkalnych
poz. zast.
25+70 m 95,000
RAZEM 95,000
9|KNR INSTAL |Rurociggi gazowe miedzianew izolacji o srednicy 19,05mm m
d.1.1]0202-04
poz. zast.
45 m 45,000
RAZEM 45,000
10|KNR INSTAL [Rurociggi miedziane lutowane o $r.zew. 22,2 mm na $cianach w budynkach m
d.1.1/0202-05 niemieszkalnych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
11|KNR INSTAL [Rurociggi miedziane lutowane o sr.zew. 25,4 mm na Scianach w budynkach m
d.1.1/0202-05 niemieszkalnych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
12|KNR INSTAL [Rurociggi gazowe miedziane lutowane o sr. zew. 28,58 mm m
d.1.1]0202-06
18 m 18,000
RAZEM 18,000
13|KNR INSTAL [Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r. zew. 31,8 mm na $cianach w bu- |m
d.1.1/0202-07 dynkach niemieszkalnych
11 m 11,000
RAZEM 11,000
14|KNR INSTAL [Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r. zew. 34,9 mm na $cianach w bu- |m
d.1.1/0202-07 dynkach niemieszkalnych
poz. zast.
17 m 17,000
RAZEM 17,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji klimatyzacji o wydajnosci 0.5 tys. |kpl.
d.1.1/0513-01 kcal/h
poz. zast.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji klimatyzac;i itp. o wydajnosci 0.5 tys. kpl.
d.1.1]0514-01 kcal/h
poz. zast.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji klimatyzacji czynnikiem chtodniczym - wydaj- |kpl.
d.1.1/0515-01 nos¢ 0.5 tys.kcal/h
poz. zast.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h kpl.
d.1.1/0516-01
poz. zast.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19|analiza wias- |Przeglady okresowe urzadzen systemu VRF w okresie gwarancji 5 lat, wraz z |szt
d.1.1|na ustugg serwisowg
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty budowlane
20|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.2|0335-11 towo-wapiennej
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
21|/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.2|0208-0 go o grubosci do 40 cm
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
22|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.2|0336-07 wo-wapiennej
(p0z.5+p0z.6+p0z.7+p0z.8)/2 m 203,500
RAZEM 203,500
23|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i Scianach przy |szt.
d.1.2|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
(p0z.5+p0z.6+p0z.7+p0oz.8)/2 szt. 203,500
RAZEM 203,500
24|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.2|1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
2,8 m3 2,800
RAZEM 2,800
25|KNR AT-12 |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstruk- |m?2
d.1.2|0102-01 cji nos$nej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA
Tynk 62A50 wypetnienie z wetny mineralnej - obudowa piondw sanitarnych
0,517*3+0,5*14*3*4 m?2 109,500
RAZEM 109,500
26|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.1.2{0802-06
poz.25 m2 109,500
RAZEM 109,500
27|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach m
d.1.2{2057-01
3,2*442,49%4+4,5*2+14*2+3,0*2 m 65,760
RAZEM 65,760
28|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1.2|2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.26 m2 109,500
RAZEM 109,500
29|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.2{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.28 m2 109,500
RAZEM 109,500
30 Prace porzagdkowe m2
d.1.2|kalk. wlasna |- Zabezpieczenie pomieszczen przed zapyleniem
- sprzatanie pobudowlane wraz z wyczyszczeniem istniejgcej stolarki okiennej.
211 m?2 211,000
RAZEM 211,000
1.3 Instalacja odprowadzania skroplin
31|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCV-U klejonych o $r. 20 mm m
d.1.3]0205-01
32 m 32,000
RAZEM 32,000
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32|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.3|0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
40+17,5+4+17,5+14+14+47,5 m 114,500
RAZEM 114,500
33|KNNR 4 Zamontowanie obejmy na rure kanalizacyjng zeliwng 150/70, montaz traperta |szt.
d.1.3|0209-0 70/75 na istniejacym lezaku kanalizacyjnym w kanale
poz. zast.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNNR 4 Montaz tréjnika z PVC o $r. 110 mm/75 o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.3{0211-03
poz. zast.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCV-U klejonych o $r. 32 mm m
d.1.3/0205-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
36|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 75 mm taczonych me-|szt.
d.1.3{0217-01 todg wciskowg
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
37|KNR 2-15 Montaz zaworéw napowietrzajacych o $r. 75 mm szt.
d.1.3]/0209-01
poz. zast.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
38 Syfon butelkowy z tworzywa sztucznego do odprowadzania skroplin szt.
d.1.3|kalk. wiasna
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
39|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 32 mm o potgcze- podej.
d.1.3/0211-04 niach klejonych
podej. 20,000
RAZEM 20,000
40(KNR-W 2-15 |Przejscia p.poz. na kanalizacji sanitarnej 75, przejsice z kotnierzem ogniooch- |pode;j.
d.1.3/0211-02 ronnym iopaski ognioochronne na przewodach miedzianych
13 podej. 13,000
RAZEM 13,000
41|KNR-W 2-15 |Pompki skroplin producenta urzadzen szt.
d.1.3/0145-01
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
42|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.1.3|0110-05 krecane do betonu
100 m 100,000
RAZEM 100,000
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