OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-01.03.04
KANAL TECHNOLOGICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowy kanatu technologicznego kanalizacji kablowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
jak w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dgtycpwadzenia robot przy budowie kanatu
technologicznego - kanalizacji teletechnicznej zaprojektowanej dla budowy kabli telekomunikacyjryzdnyeh
z obstug drogi jak te Operatorow komercyjnych. Roboty przy budowie kanalizacji obgjmuyytyczenie trasy; -
utozenie rur kanalizacji w rowach z wszelkimi robotami ziemnymi; - mostadni kablowych; - montapokryw
studni kablowych; - mongazabezpieczaeprzed ingerengjoséb niepowotanych w studniach kablowych

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z zamieszczonymi w normach przedmiotowych oraz
ST D-.00.00.00. "Wymagania ogoélne".
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zesp6t podziemnych rur i studni kablowyzdtystio uktadania kabli
telekomunikacyjnych.
Ciag kablowy - cag wszelkich konstrukcji ostonowych i wsporczych do uktadania kabli telekomunikacyjnych
(kanalizacja kablowa, tunele, kanaty, pomosty i szyby kablowe, podziemne i nadziemne)
Cigg kanalizacji kablowej - zesp6t ulonych jedna za dragi pofgczonych ze sab pojedynczych rur
kanalizacyjnych tworgcych kanat do utzenia w nim kabli telekomunikacyjnych.
Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérejagaise kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji
wtornej.
Rurocigg kablowy - cig rur polietylenowych lub PCV lub innych o nie gorszychseil@osciach oraz zasobnikéw
ztaczowych uktadanych bezgrednio w ziemi i stanowtych ostog ochronn dla kabliswiattowodowych
Zblizenie do obiektow uzbrojenia terenowego - bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w stosunku do
urzadzer uzbrojenia terenowego, przy ktorym #iwy jest jednak szkodliwy wplyw tych ugdzeir na lini lub
odwrotnie.
Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktérym trasa linii
przecina s z trag lub miejscem posadowienia innych gnlzeh uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wptyw tych
urzadzei na linie telekomunikacyjg lub odwrotnie mee by w tym wypadku wikszy, niz przy zblieniu
Odlegla¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odiéghinii telekomunikacyjnej od innych ugdzen
uzbrojenia terenowego, zabezpiegza,j linie przed szkodliwym oddziatywaniem tych gdzen bez dodatkowych
zabiegéw.
Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej
umazliwiajace zmniejszenie odlegioi migdzy linia a innymi uradzeniami uzbrojenia terenowego do potowy
odlegtaici podstawoweyj.
Zabezpieczenie szczegOlne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej
umazliwiajace zmniejszenie odlegioi miedzy linig a innymi uradzeniami uzbrojenia terenowego piagji potowy,
lecz nie mniej ni do 25 % odlegiéci podstawowe;.
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowanegv ldnalizacji kablowej, umdiwiajace wcihganie,
monta i konserwagj kabli lub przynajmniej jedno z tych zada



Ztgczka rurowa - element ospta stwacy do pohczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych budowana jest
kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurggikablowy.

Uszczelki kaicow rur - zespoét elementow gheych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz zaomymi w
nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtdrnej i ruggéiw kablowych wraz z ufmnymi w nich
kablami, a take do uszczelnienia wszystkich rodzajow rur pustych.

Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtérnej parwaftg ich
identyfikacg na podstawie ogtizin.

Pozostate oki&genia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz normazaviych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Ogodlne wymagania dotysee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywagnezez Wykonawg u wytwércow. Kady
materiat musi mié atest wytwaorcy, stwierdzagy zgodndé¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektowvy i aprobag technicza

Materiaty do wykonania robét powinny byggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z
aprobag techniczg IBDIM.

2.2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu s

— Studnie kablowe betonowe typ SK-1 (2) z nadstawltry polietylenowe PE lub PCV oraz elemeniyzice rury,

jak zlczki, paski zaciskowe lugruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowcy fundament pod rury i do zasypki kanatu technologicznego, zgodny z dokurgentacj
projektowa, np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospotka) odpowizadajymaganiom PN-EN 13242:2004
[7], o uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31,5 mm , w poboczuwlwmgy grunt rodzimy,

— ew. fawa betonowa pod studnie kablowe, zgodna z dokumegmtaggktows, np. z betonu C 20/25 (B25) wg
PN-EN 206-1:2003 [8],

2.2.3.Skfadowanie materiatéw

Studnie kablowe betonowe, rury polietylenowe (PCV) orgazzki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby
nie ulegly mechanicznemu uszkodzeniu.
Podiaze, na ktérym sktadujegrury, musi by rowne, umaliwiajagce spoczywanie rury na karbach na catej
diugcici rury. Rury mana skladowéa warstwowo do wysokiei max 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zalega si
uktada warstwami prostopadiymi wzglem siebie. Ukladanie mpoa wykonywa z podp6rkami drewnianymi lub



metalowymi zapobiegagymi przemieszczaniu rur. Ksztait podpérek musi taki, aby nie wystpowat zbyt day
nacisk na gsiednie warstwy rur, magy spowodowa ich uszkodzenie. Okres skltadowania na wolnym ptraie
nie powinien przekracza? lat.

Sktadowanie innych materiatdw powinno odpowiadgymaganiom norm i ST wymienionych w punkcie
2.2.2.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBEmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-C7862].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprz et stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robét, jak np.:
— koparlg chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemriei tyzki 0,4 n?,
— ubijakiem spalinowym, pigtwibracyjr, walcem lub innym spezem zagszczagcym,
— sprztem transportowym,
— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek me tez by¢

wykonywany gcznie).
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach

producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctgaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materialy sypkie i drobne przedmioty urma przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagpych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem mnmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Studnie kablowe oraz rury nale utozy¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej olsi&bie i
zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania sipodczas transportu. Nie nayedopusci¢, aby wecej niz 1 m rury
wystawalo poza obrygodka transportowego.

Mieszanlk betonovs maozna przewoz mieszalnikami samochodowymi, z czasem transpaetuiozszym
niz 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 miay p-20°C i 30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M}Q@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Budow kanalizacji teletechnicznej nalewykonywa: przed przysipieniem do rob6t drogowych.
W miejscach zblien i skrzyzowan projektowanej kanalizacji do istnigjych i projektowanych sieci podziemnego
uzbrojenia terenu natg zachowa normatywne odlegkei okreslone norma ZN-96/TP S.A. — 004 Zbienia i
skrzyzowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Odlegtaici podstawowe dla zkien wynosa:
- od wodocigu magistralnego 1,0 m
- od wodocagu rozdzielczego 0,5 m
- od cieptocigu parowego 2,0 m
- od cieptocigu wodnego 1,0 m
W miejscach zblenia kanalizacji kablowej do gazagbw o naddinieniu do 400 kPa powinny byzachowane
nastpujace odlegtéci podstawowe poradzy nimi:



-1,5 m dla kanalizacji kablowej mggiej pohczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwigrz

-1,0 m dla kanalizacji kablowej nie magj pohczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwigrz

- 0,5 m dla kanalizacji kablowej szczelnej nie guaj pohczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwigriub
uszczelnionej w sposéb unientiviaj gcy wnikanie przez nigazu do pomieszcae

W razie skrzyowania kanalizacji kablowej z ruragami i urzdzeniami do przesylania ptynéw lub gazéw
najmniejsze dopuszczalne odlegliomiedzy nimi powinny wynosi :

- od wodocigu magistralnego 0,25 m

- od wodocigu rozdzielczego 0,15 m

- od obudowy cieptoggu 0,50 m

- skrzyzowania kanalizacji kablowej mgjej pokczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwigrnalezry wykonywet,
stosujc na gazoaigach rury ochronne. Odlegib pionowa zewstrznej scianki rury ochronnej od kanalizacji
kablowej powinna wynoséico najmniej 0,15 m.

5.2. Roboty ziemne
5.2.1.Trasa kanalizacji.

Trasa projektowanych odcinkow kanalizacji powinryé tvytyczona przez shibe geodezyjn na podstawie planszy
zbiorczej kolizji uzgodnionej na naradzie kordyrjaey korzystajc z domiarow zamieszczonych w Dokumentacji
Projektowej.

5.2.2.Glebokasci wykopow.

Glebokas¢ wykopu dla kanalizacji przy jednej warstwie uktagleh rur powinna wynoéi0,80 m

5.2.3.Szeroké¢ wykopdw.

Szerokd¢ wykopow dla ut@enia rur kanalizacji teletechnicznej powinna wyddsB0 m.

5.2.4.Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu.

Przed utageniem rur dno wykopu powinno byyréwnane a w gruntach mato spoistych jak: tosfychy piasek lub
w gruntach przesyconych wgda dno wykopu naly utozy¢ tawe o grubdci, co najmniej 10 cm z warstwy

kamieni, ttucznia i piasku z zalaniem zapgasementow. Dno wykopu w gruntach od Il do IV kategorii, pmwo
by¢ wysypane warstygpiasku lub przesianej ziemi o grilsowarstwy nie mniejszej #i5 cm.

5.3 Budowa ci ggow kanalizacji

5.3.1.Glebokas¢ utozenia kanalizacii.

Glebokas¢ utozenia kanalizacji powinna Bytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od pozidemenu do gérnej
powierzchni kanalizacji wynosita 0,70 m. Przy péezech pod drogami odlegié kanalizacji od nawierzchni
drogowej powinna bynie mniejsza i 1,20 m.

5.3.2.Prostolinijng¢ przebiegu.

Kanalizacja na odcinkach miedzysgéednimi studniami kablowymi powinna przebiégpo linii prostej. W
przypadkach omigcia przeszkdd goi kanalizacji z rur PE magby¢ wygigte tak, aby promie wygigcia nie byt
mniejszy nk 25 m.

5.3.3.Spadek kanalizacji.

W terenie poziomym kanalizacja powinnathlyudowana ze spadkiem od 1 do 3%. w kierunku jeghejni. W

terenie pochytym kanalizagjnalezy usytuow# zgodnie z naturalnym uksztalttowaniem terenu, zh@aaniem
zasady spadku na poszczegélnych odcinkach w kierjgtoej studni.



5.3.4.Ukladanie i §czenie rur.

Rury naley taczy¢ kielichowo na zimno za pomgdkleju agresywnego. Kae wszystkich rur przed iclgdzeniem
powinny by oczyszczone, a pgdzone rury powinny zachowavspétosiowdé. Odlegtaci miedzy poszczegdlnymi
rurami w warstwie nie powinny Bymniejsze od 2 cm, a gdzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno
wykopu, naley uktada& rury warstwami na przektadkach dystansowych, zajggpje piaskiem lub przesian
ziemi. Ziemia powinna by wyrownywana i lekko ubijana dla wypetnienia szazehicdzy rurami. Wszystkie rury
PE powinny by skierowane kielichami wetsamy strorg, przy czym otwor kielicha powinien bByskierowany w
przeciwnym kierunku do spadku dna rowu. Ostatmarstwe rur naleyy zasypd piaskiem do grulimi przykrycia
nie mniejszej ni 25 cm. Nasfpnie naley zasypywa wykop ziemj ubijajac ja warstwami, co 20 cm do uzyskania
wspotczynnika zagszczenia gruntu min 0,97.

5.3.5.Wprowadzanie kanalizacji do studni.

taczenie rur PE na pgdzeniu z studnikablowy HDPE wykonywé w sposéb zapewnigy szczelné¢ polczenia.

5.4 Skrzy zowania kanalizacji z drogami

Na skrzyowaniach z drogami kanalizacja powinna¢byktadana prostopadle do osi jezdni z dopuszgzaln
tolerancy 15°. Przy wykonywaniu skrzgwania metog odkrywkows nalezy pocatkowo wykonad wykop i utazy¢
rury na potowie jezdni, tak, aby ruch kotowy moég sdbywa& bez przeszkdd. Prace na drugiej potowie jezdni
mozna rozpocgé po zasypaniu wykopu i doprowadzeniu jej do stamrwotnego. Wykop powinien ldyze
wszystkich stron zabezpieczony zastawami i tarczarsirzegawczymi, a w nocy migaymi lampami
ostrzegawczymi. Projekt techniczny zwany z niniejsg specyfikacy techniczm przewiduje wykonanie
przepustéw telekomunikacyjnych pod wszystkimi drogatwardzonymi metaglprzewiertu.

5.5 Monta z studni kablowych

Studnie kablowe powinny ldywykonane z elementéw prefabrykowanych i montowagednie z wymaganiami
producenta. Pokrygvwtazu naley ustawé w taki sposob, aby jej gorna ptaszczyznele w ptaszczinie terenu,
chodnika lub pobocza drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

Ogllne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogblr@éelem kontroli jest
stwierdzenie osgniccia zataonej jakdci wykonywanych rob6t Wykonawca ma obgmék wykonania petnego
zakresu badana budowie w celu wykazaniazynierowi zgodnéci dostarczonych materiatow i realizowanych
robét z Dokumentagj Projektovs i ST. Przed przyspieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi
Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaraddnia, Wykonawca przedstawia nénge wyniki bada do
akceptacji Inyniera. Wykonawca powiadamia pisemnigyniera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktog
moze kontynuowd dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przezymiera. Przed przygpieniem do robét
Wykonawca powinien uzyskad producentow Zaviadczenie o jakéi lub atesty stosowanych materiatow.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegzs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodrici, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.



6.3. Sprawdzanie materiatow

Sprawdzanie materiatow zytych do budowy kanalizacji polega na stwierdzenmith zgodndci z
wymaganiami norm lub innych dokumentéw stwierdeg¢h zgodné¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
Dokumentaciji Projektowej lub uzgodnionych warunk@&shnicznych.

6.4. Sprawdzanie tras kanalizacji

Sprawdzenie tras kanalizacji nafjewykona tasmag miernicz przez wykonanie domiaréw do statych punktéw
terenowych i poréwnanie wynikéw z Dokumenta@eodezyjn. Nalezy rowniez sprawdzé stan uporgdkowania
terenu wzdha ciggdéw kanalizacyjnych i w miejscach studzien kablolwyoraz wyniki pomiaréw zagzczenia
gruntu, wykonane przez wyspecjalizowane laboratoriikontrola jakéci wykonania kanalizacji teletechnicznej
polega na sprawdzeniu: — prawidloégo wykonania cigéw kanalizacji i studni kablowych. — prawidtoyed
przebudowy ram witazéw studni kablowych polegaj na sprawdzeniu wymagaormy ZN-96/TPSA-023

6.5. Sprawdzanie prawidtowo $ci wykonania ci ggow kanalizaciji

W czasie wykonania gjéw kanalizacji sprawdzeniu podlegaj wykopy pod rury — ich wymiary, - gbokas¢
utozenia rur, - prostolinijn& przebiegu, - sposéb zestawieniadzenia rur, - wykonanie skrzgwania z drogami, -
wykonanie skrzyowania z urgdzeniami podziemnymi. - sprawdzenie #hasci kanalizacji wykonane za pompc
przyrzadu kalibrupcego o dtugéci 2m. Pomiary naley wykonywa za pomog taSmy mierniczej i przez ogtiziny.

6.5 Sprawdzanie prawidtowo $ci wykonania studni kablowych

Studnie prefabrykowane powinny posiadatest stwierdzagy wykonanie zgodne z PN-88/B-06250. Po
wbudowaniu ich w eigi kanalizacyjne sprawdzeniu podlega: - lokalizaejprawidtowd¢ montau i ustawienia, -
wysokai¢ osadzenia ram. Pomiar najevykona za pomog tasmy mierniczej i przez ogtiziny.

6.6 Ocena wynikow bada n

Przedstawios do odbioru kanalizacje kablawkable naley uzna za wykonan zgodnie z wymaganiami normy,
jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 S&fy dodatni wynik. Elementy ktére w wyniku
przeprowadzonych bafla@trzymaty oceg ujemry, powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone
do odbioru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
Obmiaru rob6t dokordanalezy w oparciu o DokumentagProjektova i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikle w
czasie budowy, akceptowane przezylmera.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- dla kanalizacji kablowej - m,

- dla studni kablowej — szt.,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogblne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovg, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.



8.2 Sposob odbioru robot

Przy przekazywaniu kanalizacji teletechnicznej Whykaca zobowizany jest dostarcZy Zamawiajcemu
nastpujace dokumenty: — aktuadndokumentagj powykonawcz, — geodezyja dokumentagj powykonawcg, —
protokoty odbioru robét zanikggych,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m budowy kanalizacji technologicznej obegmuj

- wytyczenie i prace pomiarowe, - roboty przygotowae,

- oznakowanie robét,

- zakup i transport materiatow,

- przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elederidanalizacji,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przebiegndtaacji kablowe;j.
Cena 1 szt. budowy studni kablowej obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe, - roboty przygotowae,

- oznakowanie robot,

- zakup i transport materiatow,

- przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie stkdbiowej,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przebiegnataacji kablowej.



