Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia- zat. nr 9 do SWZ

Wymiana kottow bezklasowych niespetniajacych wymogéw Uchwaty Antysmogowej

Kotty stalowe wodne 21kW
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1. Zrédto ciepta — kotly stalowe wodne 21kW

W budynku zostanie zmodernizowana kottownia na paliwo state. Zrédtem ciepta bedzie kociot
stalowy opalany pelletem o mocy 21 kW, ktdry uzyskat parametry okreslone normg PN-EN 303-
5:2012 odpowiadajace najwyzszej 5. KLASIE, posiadajgcym certyfikat ECODESIGN. Kotty musza
posiadac oznaczenie znakiem CE.
Kotty stanowi¢ bedgq zrddto ciepta dla instalacji grzewczych oraz dla czesci obiektéw - instalacji
cieptej wody uzytkowej.
Wymaga sie aby kociot spetniat ponizsze warunki:
- automatyczna praca kotta w tym:
- automatyczne rozpalanie i wygaszanie,
- automatyczne czyszczenie palnika,
- programowanie godzinne, tygodniowe,
- wspotpraca z czujnikiem pogodowym,
- wspotpraca z regulatorem pokojowym,
- obstuga cieptej wody uzytkowej,
- obstuga zaworéw mieszajacych,
- tryb pracy ZIMA/LATO,
- niski pobdr energii elektrycznej,
- ekonomiczna eksploatacja,
- fatwe i szybkie rozpalanie (grzatka ceramiczna),
- mechaniczne doprowadzenie paliwa,
- prosta i szybka obstuga,
- niski poziom substancji szkodliwych w spalinach,
- wysoki poziom zabezpieczen (podwdjny slimak, czujniki temperatury).

2. Wymagana klasa efektywnosci energetycznej i emisyjnosci kottéow i ich oznakowanie

Kotty centralnego ogrzewania w klasie 5 efektywnosci energetycznej i emisyjnosci oraz
zgodnie z rozporzadzeniem UE, posiadajgcym certyfikat ECODESIGN. Kazdy kociot powinien
posiadac etykiete efektywnosci energetycznej. Spetnienie wymogdw powinno by¢ poparte
certyfikatem wydanym na podstawie przeprowadzonych badan przez akredytowang
jednostke badawczg. Wymagane jest, aby kociot posiadat oznaczenie znakiem CE.

3. Wymagane warunki pracy kottow

Nalezy zamontowac kociot przeznaczony do pracy w instalacjach wodnych centralnego
ogrzewania grawitacyjnego, w zamknietym uktadzie grzewczym, z zastosowaniem
zabezpieczenia w postaci zaworu schtadzajgcego podtgczonego do sieci wodociggowej
poprzez zawor termostatyczny. Instalacja grzewcza kotta zamontowanego w uktadzie
zamknietym musi posiadac zabezpieczenia.



Istniejgce uktady otwarte instalacji centralnego ogrzewania nalezy dostosowaé do uktadu
zamknietego.

W wycenie nalezy ujaé¢ wszelkie prace zwigzane z podtaczeniem instalacji przykottowej do
istn. instalacji w pomieszczeniu kottowni — w przypadku bardzo ztego stanu podejsé do
piondw c.o. — nalezy wymienic¢ te fragmenty instalacji c.o. i c.w.

4. Parametry kotta na pellet

Kociot musi by¢ wyposazony w nastepujace elementy:
- stalowy korpus wodny

- drzwiczki (gérne, srodkowe i dolne)

- czopuch

- pfaszcz zewnetrzny.

Stalowy korpus wodny: wykonany z blachy stalowej, wzmocniony zespérkami. Na tylnej
Scianie kotta krééce zasilajace instalacje c.o. kréciec powrotu oraz krdéciec spustu wody.
Drzwiczki (gérne, srodkowe i dolne) z blachy stalowej zaopatrzone w ptyty termoizolacyjne i
ostony stalowe, uszczelnione sznurem glinokrzemianowym, wyposazone w uchwyty
zaciskowe. Czopuch do odprowadzania spalin z kotta do komina, z rury stalowej. Ptaszcz
zewnetrzny: ptaszcz izolacyjny mocowany na krawedziach korpusu wodnego ogranicza straty
ciepta do otoczenia. Wykonany z kaset blaszanych malowanych farbg proszkowa o wysokiej
odpornosci antykorozyjnej, wyposazony w kruéce umozliwiajgce podtgczenie zabezpieczenia
termicznego, zawordéw bezpieczenstwa i naczynie przeponowe dla montazu w uktadzie
zamknietym, palnik wykonany ze stali zaroodpornej, wyposazony w otwory doprowadzajgce
powietrze w strefe spalania. Ruszt otwierany w zaleznosci od fazy pracy palnika za pomoca
sitownika, palnik z pokrywa ceramiczng, sterownik pracy palnika i zespotu napedowego
Slimaka.

Minimalne parametry techniczno — eksploatacyjne

L.p. | Nazwa parametru Dane kotfa Jednostka
1 Znamionowa moc cieplna 21 kW

2 Paliwo podstawowe Pellet drzewny -

3 Klasa kotta wg PN-EN 303-5:2012 5 -

5. Wymagane parametry podstawowego paliwa do kottow
Projektowane urzadzenia powinny by¢ dostosowane do spalania paliwa o parametrach:
- wartos¢ opatowa > 17 [MJ/kg].

6. Wymagania budowlane dla pomieszczenia kotta

Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kottdw na paliwo state i pomieszczenia sktadu
paliwa powinny odpowiadaé przepisom rozporzadzenia - Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09) w tym
okre$lonym w § 220 ust. 1.



Kotty na paliwo state o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW bedg instalowane w wydzielonych
pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie
ogrzewanych pomieszczen lub w innych pomieszczeniach, w ktérych aktualnie znajduja sie
kotty weglowe — do likwidacji. Kotty nalezy zdemontowa¢ wraz z instalacja towarzyszaca
w ztym stanie i zutylizowa¢. Dokument potwierdzajacy ztomowanie nalezy zataczy¢ do
dokumentacji odbiorowe;j.

W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowane sg kotty na paliwo state, powinien by¢ zapewniony
nawiew niezbednego strumienia powietrza dla prawidtowej pracy kottéw z mocga cieplng
nominalng, a takze nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kottowni.

Elementy wodnych instalacji ogrzewczych, narazone na intensywny doptyw powietrza
zewnetrznego w zimie, powinny by¢ chronione przed zamarzaniem i mieé¢, w miejscach tego

wymagajacych, izolacje cieplng, zabezpieczajaca przed nadmiernymi stratami ciepfa.

Remont budowlany pomieszczen kottowni

Wykona¢ tylko w zakresie:

- luzne tynki w obrysie +0,5 m wokét kotta i podajnika nalezy zbi¢,

- wykona¢ nowy / naprawic istniejgcy fundament o wysokosci 5 cm pod nowy kociot c.o.

- w przypadku trudnosci z transportem nowego kotta do pomieszczenia kottowni nalezy ujgc
w wycenie demontaz / montaz futryny drzwiowe;.

7. Komin dymowy

Czopuch nalezy podtaczy¢ do komina za pomoca przytgcza kotta wykonanego z blachy, ktére
nalezy nasadzi¢ na wylot czopucha, osadzi¢ w kominie i uszczelnic.

Przytgcze powinno wznosi¢ sie lekko ku gdérze. Przed podtgczeniem kotta do komina nalezy
sprawdzi¢, czy przekrdj komina jest dostateczny, a komin jest wolny od innych podtaczen
obiektéw grzewczych.

Stan techniczny komina, do ktérego podtgczony ma by¢ kociot powinien ocenié kominiarz. Dla
zabezpieczenia przed podmuchami wiatru komin powinien by¢ wyprowadzony powyzej dachu
nie mniej niz 1,0 m.

Wymagany odbior szczelnosci wktadu dymowego przez uprawnioneqgo Kominiarza

Komin powinien by¢ zbudowany tak, aby zapewnié¢ cigg kominowy wymagany przez
producenta w catym zakresie pracy kotta. Wewnetrzna powierzchnia przewodow
odprowadzajacych spaliny powinna by¢ odporna na ich destrukcyjne oddziatywanie. Kominy z
rur stalowych powinny by¢ wyzsze o 15-20% od kominéw murowanych. System kominowy w
budynku powinien by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09).



8. Przewody kominowe

Przewody (kanaty) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone
w Scianach budynku, w obudowach, trwale potgczonych z konstrukcjg lub stanowigce
konstrukcje samodzielne, powinny mie¢ wymiary przekroju, sposdéb prowadzenia i wysokos¢,
stwarzajgce potrzebny cigg, zapewniajagcy wymagang przepustowosé, oraz spetniajgce
wymagania okreslone w Polskich Normach dotyczacych wymagan technicznych dla
przewoddw kominowych oraz projektowania komindw.

Przewody kominowe powinny by¢ szczelne i spetnia¢ warunki okreslone w § 266
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.
z dnia 2022.06.09). Wewnetrzna powierzchnia przewodéw odprowadzajgcych spaliny mokre
powinna by¢ odporna na ich destrukcyjne oddziatywanie.

Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mie¢ powierzchnie przekroju co
najmniej 0,016 m? oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.

Zabrania sie stosowania:

- grawitacyjnych zbiorczych przewoddw spalinowych i dymowych, z zastrzezeniem § 174 (w/w
Rozporzadzenia),

- zbiorczych przewoddéw wentylacji grawitacyjnej,

- indywidualnych wentylatoréw wyciggowych w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie
wloty do przewodéw spalinowych.

Przewody kominowe powinny byé wyprowadzone ponad dach na wysokos¢ zabezpieczajgca
przed niedopuszczalnym zaktéceniem ciggu. Wymaganie uznaje sie za spetnione, jezeli wyloty
przewodéw kominowych zostang wyprowadzone ponad dach w sposdb okreslony Polska
Norma dla kominéw murowanych.

Nasady kominowe

W budynkach usytuowanych w Il i Il strefie obcigzenia wiatrem, okreslonych Polskimi
Normami, nalezy stosowac¢ na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe
zabezpieczajgce przed odwrdceniem ciggu, przy zachowaniu wymagan § 146 ust. 1 w/w
Rozporzadzenia. Nasady kominowe, o ktérych mowa nalezy réwniez stosowaé na innych
obszarach, jezeli wymagajg tego potozenie budynkow i lokalne warunki topograficzne.

9. Przewody kominowe dymowe

Kotty grzewcze na paliwo state mogg by¢ przytagczone wytgcznie do wtasnego, samodzielnego
przewodu kominowego dymowego, posiadajgcego co najmniej wymiary 0,14 x 0,14 m lub
srednice 0,15 m. Piece na paliwo state, posiadajgce szczelne zamkniecie, mogg by¢ przytagczone
do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0,14 x 0,14 m lub
srednicy 0,15 m, pod warunkiem zachowania réznicy poziomu witgczenia co najmniej 1,5 m
oraz nieprzytaczania wiecej niz 3 piecéw do tego przewodu.

Dostepnosé wylotow przewoddw kominowych do czyszczenia i okresowej kontroli



Wyloty przewoddéw kominowych powinny byé dostepne do czyszczenia i okresowej kontroli,
z uwzglednieniem przepiséw § 308 w/w Rozporzgdzenia. Przewody spalinowe i dymowe
powinny by¢ wyposazone, odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane
szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku wystepowania spalin mokrych - takze w uktad
odprowadzania skroplin.

Przewody (kanaty) kominowe w budynku

Przewody (kanaty) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone
w Scianach budynku, w obudowach, trwale potgczonych z konstrukcjg lub stanowigce
konstrukcje samodzielne, powinny mie¢ wymiary przekroju, sposdéb prowadzenia i wysokos¢,
stwarzajgce potrzebny cigg, zapewniajagcy wymagang przepustowosé, oraz spetniajgce
wymagania okreslone w Polskich Normach dotyczacych wymagan technicznych dla
przewoddw kominowych oraz projektowania komindw.

Przewody kominowe powinny by¢ szczelne i spetnia¢ warunki okreslone w § 266 w/w
Rozporzadzenia. Wewnetrzna powierzchnia przewodéw odprowadzajgcych spaliny mokre
powinna by¢ odporna na ich destrukcyjne oddziatywanie.

Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieé¢ powierzchnie przekroju co
najmniej 0,016 m? oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.

10. Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem ciénienia

e Wewnetrzna Srednica rury bezpieczenstwa.

e Wewnetrzna srednica rury wzbiorcze;j.

* Rura bezpieczenstwa i rury wzbiorcze na catej swej dtugosci (z wyjgtkiem odcinkéw
pionowych) powinny by¢ prowadzone bez zasyfonowan, ze spadkiem réwnym co najmniej 1%
w kierunku kotta; zmiany kierunku prowadzenia rur powinny byé wykonane tukami o
promieniach osi min. 2d, gdzie d - Srednica zewnetrzna rury.

e Wewnetrzna srednica rury przelewowej nie powinna by¢ mniejsza niz wewnetrzna $rednica
rury wzbiorczej i bezpieczenstwa.

e Wewnetrzna Srednica rury odpowietrzajgcej i sygnalizacyjnej

11. Wytyczne montazu kotta z uktadzie zamknietym

Podczas montazu kottéw na paliwa state w uktadzie zamknietym obowigzkowo nalezy
zastosowac elementy zabezpieczajgce instalacje przed przegrzaniem. Zaleznie od rodzaju
kotta np. odpowiedni sterownik oraz zawdr schtadzajacy.

Nalezy zastosowac¢ podstawowe elementy zabezpieczajace kociot przed nadmiernym
wzrostem temperatury i ciSnienia:

1. Sterownik

2. Zawor schtadzajacy

3. Ogranicznik temperatury z recznym kasowaniem blokady.



4. Przeponowe naczynie wzbiorcze.
5. Zawor bezpieczenstwa.

12. Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacja ogrzewcza wodna powinna by¢ zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem
ci$nienia i temperatury, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczgcych zabezpieczen
instalacji ogrzewan wodnych.

Wyroby zastosowane w instalacji ogrzewczej wodnej powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
wymagan Polskiej Normy dotyczacej jakos$ci wody w instalacjach ogrzewania oraz
z uwzglednieniem korozyjnosci wody i mozliwosci zastosowania ochrony przed korozj3.
Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamknietego Ilub wyposazona w armature
automatycznej regulacji powinna mie¢ urzadzenia do odpowietrzania miejscowego, zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych.

Straty ciepta na przewodach zasilajgcych i powrotnych instalacji wodnej centralnego
ogrzewania powinny by¢ na racjonalnie niskim poziomie. Izolacja cieplna tych przewoddéw
powinna spetnia¢ wymagania okreslone w zatgczniku nr 2 do w/w Rozporzadzenia.

Izolacja cieplna instalacji ogrzewczej wodnej powinna odpowiada¢ wymaganiom Polskiej
Normy dotyczacej izolacji cieplnej rurociggéw, armatury i urzadzen oraz przepisom § 267
ust. 8 w/w Rozporzadzenia.

13. Podgrzewanie c.w.u.

Nalezy zamontowaé zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci minimum 80 dm3,
zasilany zaréwno z kotta jak i poprzez grzatke / wezownice elektryczng. Nalezy podtgczy¢
zasobnik do istniejgcej instalacji cieptej i zimnej wody.

14. Instalacje sanitarne z obrebie kottowni

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy zaopatrzenie w wode
budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz spetnia¢ wymagania okreslone w Polskiej
Normie dotyczacej projektowania instalacji wodociggowych.

Instalacja wodociggowa zimnej wody powinna spetnia¢c wymagania okreslone w przepisach
odrebnych dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;.

Wyroby zastosowane w instalacji wodociggowej powinny byé dobrane z uwzglednieniem
korozyjnosci wody, tak aby nie nastepowato pogarszanie jej jakosci oraz trwatosci instalacji,
a takze aby takich skutkéw nie wywotywato wzajemne oddziatywanie materiatéw, z ktérych
wykonano te wyroby.

Instalacja wodociggowa powinna mieé zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtdrne
zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przeptywow zwrotnych, okreslonymi
w Polskiej Normie dotyczgcej zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym — jezeli nie
wystepuje takie zabezpieczenie w pomieszczeniu kottowni.



Instalacja cieptej wody

Instalacja cieptej wody powinna byé wykonana w taki sposdb, aby ilo$¢ energii cieplnej
potrzebna do przygotowania tej wody byta utrzymywana na racjonalnie niskim poziomie.
Urzadzenia do przygotowania cieptej wody instalowane w budynkach powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w przepisie odrebnym dotyczgcym efektywnosci energetyczne;.
Straty ciepta na przesyle cieptej wody uzytkowe] i w przewodach cyrkulacyjnych powinny byé
na racjonalnie niskim poziomie. Izolacja cieplna tych przewoddéw powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia.

Staty obieg wody - przewody

W instalacji cieptej wody powinien by¢ zapewniony staty obieg wody, takze na odcinkach
przewoddw o objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3 dm?3 prowadzacych do punktéw
czerpalnych. Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C.

Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwiaé przeprowadzanie ciggtej lub
okresowe] dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody
dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobéw. Do
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C. Izolacja cieplna
przewoddw instalacji cieptej wody, w ktdrych wystepuje staty obieg wody, powinna zapewni¢
spetnienie wymagan okreslonych w ust. 2 i § 267 ust. 8.

Instalacja cieptej wody powinna miec¢ zabezpieczenie przed przekroczeniem, dopuszczalnych
dla danych instalacji, cisnienia i temperatury, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej zabezpieczen instalacji cieptej wody.

Rurociagi centralnego ogrzewania

- Instalacje w obrebie kotta centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych czarnych
spawanych / gwintowanych lub z rur miedzianych twardych lutowanych/ zaciskanych.

- Dla rur cieptej wody uzytkowej — stal ocynkowana, miedz twarda.

- Poza uktadem hydraulicznym kotfa podtgczenia do obiegdw nalezy wykonac z rur z tworzyw
sztucznych (np. PE, PP, PEX, rury warstwowe).

- Srednice rur zgodnie ze stanem istniejacym i wymaganiami producenta kotta.
Izolacja rurociggéw

Rurociagi instalacji grzewczej co. i c.w.u. nalezy zaizolowac otulinami.



Pompa obiegowa dla instalacji grzewczej

Pompy (c.0., c.w.u., powrotu) nalezy dobra¢ i zamontowac¢ zgodnie ze schematem
technologicznym producenta kotfa. Nalezy uja¢ wszystkie obiegi grzewcze znajdujace sie
w obiekcie.

Zawor trzydrogowy

Zawor trzydrogowy wydtuzy znaczgco zywotnosc kotta stalowego. Zasada dziatania polega na
obnizeniu temperatury czynnika grzewczego, zasilajgcego instalacje przy jednoczesnym
podwyzszaniu temperatury powrotu do kotta. Zapobiega to wykraplaniu sie spalin na
powierzchni wymiany ciepta kotta i zapobiega korozji. Regulacja temperatury zasilania
odbywac sie bedzie na zaworze trzydrogowym, kociot za$ pracowat bedzie na wyziszych
parametrach, co wptynie korzystnie na poprawe jakosci spalania (wyzsza sprawnosc).

Zawor nalezy dobrac¢ i zamontowac zgodnie ze schematem technologicznym producenta kotta.

Armatura odcinajaca i zwrotna

W projektowanej instalacji zostanie zastosowana nastepujgca armatura:
- zawory odcinajgce mosiezne kulowe,

- zawor zwrotny mosiezny na przewodzie ttocznym pompy obiegowe;j,
- zawory odcinajgce kulowe mosiezne ze ztgczka do weza.

Napetnianie instalacji grzewczej woda

Wykonaé napetnianie i uzupetnianie instalacji c.o. wodg przy uzyciu weza elastycznego,
podtgczanego na czas napetfniania. Po zakoniczonej operacji przewdd elastyczny zostanie
odfaczony.

Odpowietrzenie instalacji grzewczej

Wykonaé odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki zamontowane w najwyzszych
punktach instalacji.

15. Instalacja elektryczna
Nalezy poprowadzi¢ nowy odrebny obwdd instalacji elektrycznej tylko dla kotta c.o.

e zasilania napieciem sieciowym 230 V/50 Hz.

* pomieszczenie kottowni, w ktérej zainstalowany jest kociot winno by¢é wyposazone

w instalacje elektryczng 230 V/50 Hz wykonang w uktadzie TN — C lub TN — S (z przewodem
ochronnym lub ochronno-neutralnym) zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
e instalacja elektryczna (bez wzgledu na rodzaj wykonanej instalacji) winna by¢ zakoriczona
gniazdem wtykowym wyposazonym w styk ochronny

* Gniazdo wtykowe winno by¢ zlokalizowane w bezpiecznej odlegtosci od zrédet emisji ciepfta.
® Poniewaz kociot c.o. jest urzagdzeniem zamontowanym na state wymagane jest aby do jego
zasilania poprowadzony byt odrebny obwdd instalacji elektrycznej.

Prace powinien wykona¢ instalator posiadajgcy stosowne uprawnienia SEP.



Wymiana kottéw bezklasowych niespetniajacych wymogéw Uchwaty Antysmogowej

Kotty stalowe wodne 40 kW

pow. aktualne roj. moc grzewcza
l.p. powiat jednostka ogrzewana z'r.édfo Ifotflc; na pgllet (kW]
[m2] ciepta
PP Potegowo koks, kociot
1 | KMP Stupsk | (budynek biurowy, 264,4 ponizej 5 40,0
1952r.) klasy
wegiel,
KPP PP Skarszewy kociot
2 | Starogard |(budynek biurowy, 283 ponizej 5 40,0
Gd. 1970r.) klasy o mocy
16 kW
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1. Zrédto ciepta — kotly stalowe wodne 40kW

W budynku zostanie zmodernizowana kottownia na paliwo state. Zrédtem ciepta bedzie kociot
stalowy opalany pelletem o mocy 40 kW, spetniajgcy wymagania normy w zakresie emisji
spalin i sprawnosci, ktéry uzyskat parametry okreslone normg odpowiadajgce najwyzszej 5.
KLASIE oraz ECODESIGN. Kotty muszg posiadaé oznaczenie znakiem CE.
Kotty stanowi¢ bedgq zrddto ciepta dla instalacji grzewczych oraz dla czesci obiektéw - instalacji
cieptej wody uzytkowe;j.
Wymaga sie aby kociot spetniat ponizsze warunki:
- automatyczna praca kotta w tym:
- automatyczne rozpalanie i wygaszanie,
- automatyczne czyszczenie palnika,
- programowanie godzinne, tygodniowe,
- wspoétpraca z czujnikiem pogodowym,
- wspotpraca z regulatorem pokojowym,
- obstuga cieptej wody uzytkowej,
- obstuga zawordw mieszajgcych,
- tryb pracy ZIMA/LATO,
- modulacja mocy palnika,
- komora ceramiczna kotta
- wysoka sprawnos$¢ cieplna
- niski pobér energii elektrycznej,
- ekonomiczna eksploatacja,
- fatwe i szybkie rozpalanie (grzatka ceramiczna),
- mechaniczne doprowadzenie paliwa,
- prosta i szybka obstuga,
- niski poziom substancji szkodliwych w spalinach,
- wysoki poziom zabezpieczen (podwdjny slimak, czujniki temperatury).

2. Wymagana klasa efektywnosci energetycznej i emisyjnosci kottéow i ich oznakowanie

Kotty centralnego ogrzewania w klasie 5 efektywnosci energetycznej i emisyjnosci wg. normy
PN-EN 303-5:2012 lub rownowazinej oraz zgodnie z rozporzgdzeniem UE dotyczgcym
certyfikatu ECODESIGN lub réwnowaznego. Kazdy kociot powinien posiada¢ etykiete
efektywnosci energetycznej. Spetnienie wymogdéw powinno byé poparte certyfikatem
wydanym na podstawie przeprowadzonych badan przez akredytowang jednostke badawcza.
Wymagane jest, aby kociot posiadat oznaczenie znakiem CE.

3. Wymagane warunki pracy kottow

Nalezy zamontowac kociot przeznaczony do pracy w instalacjach wodnych centralnego
ogrzewania grawitacyjnego, w zamknietym uktadzie grzewczym, z zastosowaniem
zabezpieczenia w postaci zaworu schtadzajgcego podtgczonego do sieci wodociggowej
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poprzez zawor termostatyczny. Instalacja grzewcza kotta zamontowanego w uktadzie
zamknietym musi posiadad zabezpieczenia.

Istniejgce uktady otwarte instalacji centralnego ogrzewania nalezy dostosowac do uktadu
zamknietego.

W wycenie nalezy ujaé¢ wszelkie prace zwigzane z podtaczeniem instalacji przykottowej do
istn. instalacji w pomieszczeniu kottowni — w przypadku bardzo ztego stanu podejsé do
piondw c.o. — nalezy wymienic¢ te fragmenty instalacji c.o. i c.w.

4. Parametry kotta na pellet

Kociot musi by¢ wyposazony w nastepujgce elementy:
- stalowy korpus wodny

- drzwiczki (gorne, srodkowe i dolne)

- czopuch

- ptaszcz zewnetrzny.

Stalowy korpus wodny: wykonany z blachy stalowej, wzmocniony zespérkami. Na tylnej
Scianie kotta krdéce zasilajace instalacje c.o. (gwintowane), kréciec powrotu o oraz kréciec
spustu wody. Drzwiczki (gérne, srodkowe i dolne): z blachy stalowej zaopatrzone w ptyty
termoizolacyjne i ostony stalowe. Czopuch do odprowadzania spalin z kotta do komina, z rury
stalowej. Ptaszcz zewnetrzny: ptaszcz izolacyjny mocowany na krawedziach korpusu
wodnego ogranicza straty ciepta do otoczenia. Wykonany z kaset blaszanych malowanych
farba proszkowg o wysokiej odpornosci antykorozyjnej, wyposazony w kruéce umozliwiajgce
podtgczenie zabezpieczenia termicznego, zaworu bezpieczenstwa i naczynie przeponowe dla
montazu w uktadzie zamknietym, palnik wykonany ze stali Zzaroodpornej, wyposazony w
otwory doprowadzajgce powietrze w strefe spalania. Ruszt otwierany w zaleznosci od fazy
pracy palnika za pomocg sitownika, palnik z pokrywg ceramiczng, sterownik pracy palnika i
zespotu napedowego slimaka.

Minimalne parametry techniczno — eksploatacyjne

L.p. | Nazwa parametru Dane kotfa Jednostka
1 Znamionowa moc cieplna 40 kW

2 Paliwo podstawowe Pellet drzewny

3 Klasa kotta wg PN-EN 303-5:2012 5

5. Wymagane parametry podstawowego paliwa do kottow
Projektowane urzadzenia powinny by¢ dostosowane do spalania paliwa o parametrach:
- wartos¢ opatowa > 17 [MJ/kg].

6. Wymagania budowlane dla pomieszczenia kotta

Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kottdw na paliwo state i pomieszczenia sktadu
paliwa powinny odpowiadaé przepisom rozporzadzenia - Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09) w tym
okre$lonym w § 220 ust. 1.
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Kotty na paliwo state o tgcznej mocy cieplnej nominalnej powyzej 25 kW powinny by¢
instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji
podziemnej lub na poziomie terenu. Skfad paliwa i zuzlownia powinny by¢ umieszczone w
oddzielnych pomieszczeniach technicznych  znajdujgcych sie  bezposrednio obok
pomieszczenia kottéw, a takze mie¢ zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz usuwania
zuzla i popiotu. Pomieszczenia, w ktérych instalowane sg kotty, oraz pomieszczenia sktadu
paliwa powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Polskiej Normie dotyczgcej kottowni
wbudowanych na paliwo state. Istniejgce kotty weglowe — do likwidacji. Kotty nalezy
zdemontowa¢ wraz z instalacjg towarzyszagcg w ztym stanie i zutylizowaé. Dokument
potwierdzajacy ztomowanie nalezy zataczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

Remont budowlany pomieszczen kottowni

Wykonac¢ tylko w zakresie:

- luzne tynki w obrysie +0,5 m wokot kotta i podajnika nalezy zbi¢,

- wykonac¢ nowy / naprawic istniejgcy fundament o wysokosci 5 cm pod nowy kociot c.o.

- w przypadku trudnosci z transportem nowego kotta do pomieszczenia kottowni nalezy ujgc
w wycenie demontaz / montaz futryny drzwiowej.

W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowane sg kotty na paliwo state, powinien by¢ zapewniony
nawiew niezbednego strumienia powietrza dla prawidtowej pracy kottdw z moca cieplng
nominalng, a takze nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kottfowni.

Elementy wodnych instalacji ogrzewczych, narazone na intensywny doptyw powietrza
zewnetrznego w zimie, powinny by¢ chronione przed zamarzaniem i mieé¢, w miejscach tego
wymagajacych, izolacje cieplng, zabezpieczajaca przed nadmiernymi stratami ciepfa.

7. Komin dymowy

Czopuch nalezy podfaczy¢ do komina za pomocg przyfacza kotta wykonanego z blachy
o grubosci 3 mm, ktére nalezy nasadzi¢ na wylot czopucha, osadzi¢ w kominie i uszczelnié.
Przytacze powinno wznosic¢ sie lekko ku gorze. Przed podtaczeniem kotta do komina nalezy
sprawdzi¢, czy przekrdj komina jest dostateczny, a komin jest wolny od innych podtaczen
obiektéw grzewczych.

Stan techniczny komina, do ktérego podtgczony ma by¢ kociot powinien ocenié kominiarz. Dla
zabezpieczenia przed podmuchami wiatru komin powinien by¢ wyprowadzony powyzej dachu
nie mniej niz 1,0 m.

Wymagany odbior szczelnosci wktadu dymowego przez uprawnioneqo Kominiarza

Komin powinien by¢ zbudowany tak, aby zapewni¢ cigg kominowy wymagany przez
producenta w catym zakresie pracy kotta. Wewnetrzna powierzchnia przewodow
odprowadzajacych spaliny powinna by¢ odporna na ich destrukcyjne oddziatywanie. Kominy z
rur stalowych powinny by¢ wyzsze 0 15-20% od komindw murowanych. System kominowy w
budynku powinien byé zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
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2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09).

8. Przewody kominowe

Przewody (kanaty) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone
w S$cianach budynku, w obudowach, trwale potgczonych z konstrukcjg lub stanowigce
konstrukcje samodzielne, powinny mie¢ wymiary przekroju, sposéb prowadzenia i wysokos¢,
stwarzajgce potrzebny cigg, zapewniajgcy wymagang przepustowos¢, oraz spetniajgce
wymagania okreslone w Polskich Normach dotyczacych wymagan technicznych dla
przewoddw kominowych oraz projektowania komindw.

Przewody kominowe powinny by¢ szczelne i spetnia¢ warunki okresSlone w § 266
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.
z dnia 2022.06.09). Wewnetrzna powierzchnia przewoddéw odprowadzajgcych spaliny mokre
powinna byé odporna na ich destrukcyjne oddziatywanie.

Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mie¢ powierzchnie przekroju co
najmniej 0,016 m? oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.

Zabrania sie stosowania:

- grawitacyjnych zbiorczych przewoddw spalinowych i dymowych, z zastrzezeniem § 174 (w/w
Rozporzadzenia),

- zbiorczych przewoddéw wentylacji grawitacyjne;j,

- indywidualnych wentylatoréw wyciggowych w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie
wloty do przewodéw spalinowych.

Przewody kominowe powinny byé wyprowadzone ponad dach na wysokos¢ zabezpieczajgca
przed niedopuszczalnym zaktéceniem ciggu. Wymaganie uznaje sie za spetnione, jezeli wyloty
przewodéw kominowych zostang wyprowadzone ponad dach w sposdb okreslony Polska
Normga dla kominéw murowanych.

Nasady kominowe

W budynkach usytuowanych w Il i Ill strefie obcigzenia wiatrem, okreslonych Polskimi
Normami, nalezy stosowaé na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe
zabezpieczajace przed odwrdceniem ciggu, przy zachowaniu wymagan § 146 ust. 1 w/w
Rozporzadzenia. Nasady kominowe, o ktérych mowa nalezy réwniez stosowaé na innych
obszarach, jezeli wymagajg tego potozenie budynkéw i lokalne warunki topograficzne.

9. Przewody kominowe dymowe
Kotty grzewcze na paliwo state mogg by¢ przytgczone wytgcznie do wtasnego, samodzielnego
przewodu kominowego dymowego, posiadajgcego co najmniej wymiary 0,14 x 0,14 m lub

$rednice 0,15 m. Piece na paliwo state, posiadajgce szczelne zamkniecie, mogg by¢ przytgczone
do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0,14 x 0,14 m lub
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srednicy 0,15 m, pod warunkiem zachowania réznicy poziomu wtgczenia co najmniej 1,5 m
oraz nieprzytgczania wiecej niz 3 piecéw do tego przewodu.

Dostepnosé wylotow przewoddw kominowych do czyszczenia i okresowej kontroli

Wyloty przewoddw kominowych powinny by¢ dostepne do czyszczenia i okresowej kontroli,
z uwzglednieniem przepisow § 308 w/w Rozporzadzenia. Przewody spalinowe i dymowe
powinny by¢ wyposazone, odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane
szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku wystepowania spalin mokrych - takze w uktad
odprowadzania skroplin.

Przewody (kanaty) kominowe w budynku

Przewody (kanaty) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone
w $cianach budynku, w obudowach, trwale potgczonych z konstrukcjg lub stanowigce
konstrukcje samodzielne, powinny mie¢ wymiary przekroju, sposéb prowadzenia i wysokos¢,
stwarzajgce potrzebny cigg, zapewniajgcy wymagang przepustowos¢, oraz spetniajgce
wymagania okreslone w Polskich Normach dotyczacych wymagan technicznych dla
przewoddw kominowych oraz projektowania kominéw.

Przewody kominowe powinny by¢ szczelne i spetnia¢ warunki okresSlone w § 266 w/w
Rozporzadzenia. Wewnetrzna powierzchnia przewoddw odprowadzajacych spaliny mokre
powinna by¢ odporna na ich destrukcyjne oddziatywanie.

Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieé¢ powierzchnie przekroju co
najmniej 0,016 m? oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.

10. Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem cisnienia

e Wewnetrzna $rednica rury bezpieczeristwa powinna wynosi¢ min. 25 mm.

e Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej powinna wynosi¢ min. 25 mm.

® Rura bezpieczenstwa i rury wzbiorcze na catej swej dtugosci (z wyjatkiem odcinkéw
pionowych) powinny by¢ prowadzone bez zasyfonowan, ze spadkiem réwnym co najmniej 1%
w kierunku kotta; zmiany kierunku prowadzenia rur powinny by¢ wykonane tukami o
promieniach osi min. 2d, gdzie d - Srednica zewnetrzna rury.

e Wewnetrzna srednica rury przelewowej nie powinna by¢ mniejsza niz wewnetrzna $rednica
rury wzbiorczej i bezpieczenstwa.

* Wewnetrzna srednica rury odpowietrzajacej i sygnalizacyjnej powinna wynosi¢ min. 15 mm.

11. Wytyczne montazu kotta z uktadzie zamknietym
Podczas montazu kottdw na paliwa state w ukfadzie zamknietym obowigzkowo nalezy

zastosowac elementy zabezpieczajgce instalacje przed przegrzaniem. Zaleznie od rodzaju
kotta np. odpowiedni sterownik oraz zawdr schtadzajacy.
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Nalezy zastosowac¢ podstawowe elementy zabezpieczajace kociot przed nadmiernym
wzrostem temperatury i ci$nienia:

1. Sterownik

2. Zawor schtadzajacy

3. Ogranicznik temperatury z recznym kasowaniem blokady.

4. Przeponowe naczynie wzbiorcze.

5. Zawdr bezpieczenstwa.

12. Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacja ogrzewcza wodna powinna by¢ zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem
ci$nienia i temperatury, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczgcych zabezpieczen
instalacji ogrzewan wodnych.

Wyroby zastosowane w instalacji ogrzewczej wodnej powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
wymagan Polskiej Normy dotyczacej jakos$ci wody w instalacjach ogrzewania oraz
z uwzglednieniem korozyjnosci wody i mozliwosci zastosowania ochrony przed korozjg.
Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamknietego Ilub wyposazona w armature
automatycznej regulacji powinna mie¢ urzadzenia do odpowietrzania miejscowego, zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych.

Straty ciepta na przewodach zasilajgcych i powrotnych instalacji wodnej centralnego
ogrzewania powinny by¢ na racjonalnie niskim poziomie. Izolacja cieplna tych przewoddéw
powinna spetnia¢ wymagania okreslone w zatgczniku nr 2 do w/w Rozporzadzenia.

Izolacja cieplna instalacji ogrzewczej wodnej powinna odpowiada¢ wymaganiom Polskiej
Normy dotyczacej izolacji cieplnej rurociggéw, armatury i urzadzen oraz przepisom § 267
ust. 8 w/w Rozporzadzenia.

13. Podgrzewanie c.w.u.

Instalacja wodociggowa cieptej wody jest przygotowywana:

1) centralnie - rozpoczyna sie bezposrednio za armaturg odcinajgca te instalacje od zrédfa
ciepta, takiego jak kottownia, wezet cieptowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory
stoneczne, pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny lub pompa ciepta, a koriczy punktami
czerpalnymi;

lub

2) miejscowo - rozpoczyna sie bezposrednio za armaturg odcinajagcg na przewodzie
zasilajgcym zimng wodg urzadzenia do przygotowywania cieptej wody, a konczy punktami
czerpalnymi.

Dla jednostek Policji w ktorych ciepta woda uzytkowa podgrzewana jest centralnie nalezy
zamontowad zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci minimum 80 dm3, zasilany
zarowno z kotta jak i poprzez grzatke / wezownice elektryczng. Nalezy podtaczy¢ zasobnik do
istniejgcej instalacji cieptej i zimnej wody.
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14. Instalacje sanitarne z obrebie kottowni

Instalacja wodociggowa powinna byé wykonana w sposdb zapewniajgcy zaopatrzenie w wode
budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz spetnia¢ wymagania okreslone w Polskiej
Normie dotyczacej projektowania instalacji wodociggowych.

Instalacja wodociggowa zimnej wody powinna spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
odrebnych dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;.

Wyroby zastosowane w instalacji wodociggowej powinny byé dobrane z uwzglednieniem
korozyjnosci wody, tak aby nie nastepowato pogarszanie jej jakosci oraz trwatosci instalacji,
a takze aby takich skutkéw nie wywotywato wzajemne oddziatywanie materiatéw, z ktérych
wykonano te wyroby.

Instalacja wodociggowa powinna mieé zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtdrne
zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przeptywdéw zwrotnych, okreslonymi
w Polskiej Normie dotyczacej zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym — jezeli nie
wystepuje takie zabezpieczenie w pomieszczeniu kottowni.

Instalacja cieptej wody

Instalacja cieptej wody powinna by¢ wykonana w taki sposdb, aby ilo$¢ energii cieplnej
potrzebna do przygotowania tej wody byta utrzymywana na racjonalnie niskim poziomie.
Urzadzenia do przygotowania cieptej wody instalowane w budynkach powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w przepisie odrebnym dotyczagcym efektywnosci energetycznej.
Straty ciepta na przesyle cieptej wody uzytkowej i w przewodach cyrkulacyjnych powinny by¢
na racjonalnie niskim poziomie. Izolacja cieplna tych przewoddéw powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia.

Staty obieg wody - przewody

W instalacji cieptej wody powinien by¢ zapewniony staty obieg wody, takze na odcinkach
przewoddw o objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3 dm?3 prowadzacych do punktéw
czerpalnych. Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C.

Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwiaé przeprowadzanie ciggtej lub
okresowe] dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody
dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobdéw. Do
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C. lzolacja cieplna
przewoddéw instalacji cieptej wody, w ktorych wystepuje staty obieg wody, powinna zapewnié
spetnienie wymagan okreslonych w ust. 2 i § 267 ust. 8.

Instalacja cieptej wody powinna mieé zabezpieczenie przed przekroczeniem, dopuszczalnych

dla danych instalacji, cisnienia i temperatury, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej zabezpieczen instalacji cieptej wody.
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Rurociagi centralnego ogrzewania

- Instalacje w obrebie kotta centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych czarnych
spawanych / gwintowanych lub z rur miedzianych twardych lutowanych/ zaciskanych.

- Dla rur cieptej wody uzytkowej — stal ocynkowana, miedz twarda.

- Poza uktadem hydraulicznym kotfa podtgczenia do obiegdw nalezy wykonac z rur z tworzyw
sztucznych (np. PE, PP, PEX, rury warstwowe).

- Srednice rur zgodnie ze stanem istniejagcym i wymaganiami producenta kotta.
Izolacja rurociggéw
Rurociagi instalacji grzewczej co. i c.w.u. nalezy zaizolowac otulinami.

Pompa obiegowa dla instalacji grzewczej

Pompy (c.0., c.w.u., powrotu) nalezy dobra¢ i zamontowaé¢ zgodnie ze schematem
technologicznym producenta kotta. Nalezy ujg¢ wszystkie obiegi grzewcze znajdujace sie w
obiekcie.

Zawor trzydrogowy

Zawor trzydrogowy wydtuzy znaczgco zywotnos¢ kotta stalowego. Zasada dziatania polega na
obnizeniu temperatury czynnika grzewczego, zasilajgcego instalacje przy jednoczesnym
podwyzszaniu temperatury powrotu do kotta. Zapobiega to wykraplaniu sie spalin na
powierzchni wymiany ciepta kotta i zapobiega korozji. Regulacja temperatury zasilania
odbywa¢ sie bedzie na zaworze trzydrogowym, kociot za$ pracowat bedzie na wyzszych
parametrach, co wptynie korzystnie na poprawe jakosci spalania (wyzsza sprawnosé).

Zawor nalezy dobrac i zamontowac zgodnie ze schematem technologicznym producenta kotta.

Armatura odcinajaca i zwrotna

W projektowanej instalacji zostanie zastosowana nastepujgca armatura:
- zawory odcinajgce mosiezne kulowe,

- zawor zwrotny mosiezny na przewodzie ttocznym pompy obiegowej,
- zawory odcinajgce kulowe mosiezne ze ztgczka do weza.

Napetnianie instalacji grzewczej wodga

Wykonaé napetnianie i uzupetnianie instalacji c.o. wodg przy uzyciu weza elastycznego,
podtgczanego na czas napetniania. Po zakoniczonej operacji przewdd elastyczny zostanie
odfaczony.

Odpowietrzenie instalacji grzewczej

Wykonaé odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki zamontowane w najwyzszych
punktach instalacji.
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15. Instalacja elektryczna
Nalezy poprowadzi¢ nowy odrebny obwdd instalacji elektrycznej tylko dla kotta c.o.

e zasilania napieciem sieciowym 230 V/50 Hz.

e pomieszczenie kottowni, w ktdrej zainstalowany jest kociot winno byé wyposazone

w instalacje elektryczng 230 V/50 Hz wykonang w uktadzie TN — C lub TN — S (z przewodem
ochronnym lub ochronno-neutralnym) zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
e instalacja elektryczna (bez wzgledu na rodzaj wykonanej instalacji) winna by¢ zakoriczona
gniazdem wtykowym wyposazonym w styk ochronny

* Gniazdo wtykowe winno by¢ zlokalizowane w bezpiecznej odlegtosci od zrédet emisji ciepta.
® Poniewaz kociot c.0. jest urzagdzeniem zamontowanym na state wymagane jest aby do jego
zasilania poprowadzony byt odrebny obwdd instalacji elektrycznej.

Prace powinien wykona¢ instalator posiadajgcy stosowne uprawnienia SEP.
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