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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa wiaty przystankowej oraz
obudowa studni kopanej na dziatce nr 699 i 698 w Tyliczu, gmina Krynica-Zdroj.

2. Dane ogolne.

W ramach projektowanego zamierzenia inwestycyjnego planuje sie budowe wiaty
przystankowej oraz obudowe istniejgcej studni kopane;.
Zakres prac obejmuje wykonanie:
Wiata przystankowa:
- prac ziemnych zwigzanych z fundamentowaniem pod projektowang wiate
przystankowg
- montaz wiaty przystankowej
- zagospodarowanie terenu wokdt wiaty poprzez uzupetnienie nawierzchni
utwardzonej i zielonej

Obudowa studni:
- prac ziemnych zwigzanych z fundamentowaniem pod projektowang obudowe

- montaz obudowy
- zagospodarowanie terenu poprzez uzupetnienie nawierzchni utwardzonej i
zielonej

3. Stan istniejacy.

Teren dziatki na ktorej realizowane bedg roboty budowlane jest
zagospodarowany. Dziatka nr 699 stanowi teren zielony na ptycie rynku.
Znajduje sie tam niska i wysoka zielen, alejki spacerowe oraz obiekty matej
architektury. Cato$¢ dostepna jest dla mieszkancow i turystow w celach
rekreacyjnych.

Dziatka nr 698 to droga w nawierzchni brukowej wraz z obustronnymi
chodnikami

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zamierzenie inwestycyjne polegac bedzie na budowie wiaty przystankowe;j
oraz obudowie istniejgcej studni kopanej na dziatce nr 699. Wiata
Zlokalizowana bedzie w potudniowej czesci dziatki, wzdtuz drogi gminne;.
Zlokalizowana bedzie w miejscu istniejgcej wiaty w ramach istniejgcego
utwardzenia terenu. Istniejgca wiata zostanie zdemontowana. W sgsiedztwie
przedmiotowej wiaty przystankowej znajdujg sie obiekty matej architektury
takie jak tawki parkowe i kosze na Smieci oraz przedmiotowa studnia kopana.
Obecnie studnia jest nieuzytkowana i zakonczona jest obrzezem betonowym



wystajgcym na okoto 30 cm ponad teren. Projektuje sie wykonanie obudowy
przedmiotowej studni, ktéra ma stanowi¢ element dekoracyjny ptyty rynku.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

Budowa wiaty przystankowej:
Projektowana wiata to obiekt zatozony na rzucie prostokata o wymiarach
2,43mx4,70m. Wykonana zostanie w konstrukcji drewnianej. Przekryta bedzie
dachem w konstrukcji drewnianej o spadku potaci dachowych rownym 45°.
Dach pokryty bedzie prostokgtnym gontem bitumicznym, wszystkie drewniane
elementy, zaréwno konstrukcyjne jak i dekoracyjne pomalowane zostang w
kolorze bragzu.

Obudowa studni:
Obudowa studni polega¢ bedzie na wykonaniu sciany betonowej na rzucie kota
o érednicy 1,2m. Sciana wykonczona bedzie kamieniem naturalnym do
wysokosci 90cm. Gora studni wykonczona bedzie czesciowo ptytg z piaskowca,
Srodek studni zabezpieczony pokrywg z desek na ruszcie stalowym. Studnia
zadaszona bedzie dachem w konstrukcji drewnianej, catos¢ kryta blacha.

5. Bilans terenu.
Bilans terenu pozostaje bez zmian.

6. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Teren jest dostepny dla osob niepetnosprawnych.

7. Odprowadzenie wbéd opadowych.
Przewiduje sie powierzchniowe odprowadzenie woéd opadowych z dachu
projektowanej wiaty przystankowej oraz dachu obudowy studni.

8. Warunki ochrony srodowiska
Inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktére mogto by znaczgco oddziatywaé
na srodowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pdzn. Zm.). Inwestycja nie narusza
zasobow przyrody, nie pogarsza stanu srodowiska i nie wptywa na
zanieczyszczenie wod, powietrza i gleby.
Tereny na ktorych planowane jest przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne to
tereny przeznaczone dla mieszkancoéw wsi w celach rekreacyjno
wypoczynkowych. Cato$¢ w wiekszosci pokryta jest niskg zielenig trawiasta,
regularnie wykaszang i pielegnowans.

9. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem osdb posiadajgcych
odpowiednie, okreslone ,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je
wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz w/g tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan
i Scisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi
systemami.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢é odpowiednio oznaczone i posiadac
wszelkie dokumenty okreslone szczegotowymi przepisami dotyczgcymi trybu
dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat znak bezpieczenstwa,



aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, atest
higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp..

Wszelkie materiaty i urzgdzenia nalezy traktowac¢ jako wzorce z mozliwoscig
ich zastgpienia na materiaty i urzgdzenia rownowazne.

INSTRUKCJE !

1. Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do
poszczegodlnych obiektow.

2. Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym,
ewentualne niescistosci nalezy konsultowac¢ z Zamawiajgcym.

4. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz; podane w projekcie, lecz
0 nie gorszych parametrach technicznych.

6. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgadkowac i
wyplantowaé, a powierzchnie niezagospodarowane obsia¢ trawa.
Powierzchnia uporzgdkowania i wyplantowania zalezy od organizacji pracy i
sposobu prowadzenia robot Wykonawcy.
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