Gmina Krynica-Zdrdj z siedzibg w Urzedzie Miejskim ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj
w Krynicy-Zdroju

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz robo-
ty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jm. ‘ Poszcz. Razem
Budowa wiaty wolnostojacej na dziatce nr 699 i 698 w Tyliczu, gm. Krynica-Zdréj
1 Budowa wolnostojacej wiaty
1.1 Przygotowanie terenu
1|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- renie réwninnym i nizinnym m3
d.1.1/0115-01
14.946 m3 14.946
RAZEM 14.946
1.2 Roboty ziemne i fundamentowe
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- siebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.2/0202-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samo- wytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km- zdjecie humusu
8.280 m3 8.280
RAZEM 8.280
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- sigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun-|m3
d.1.2/0206-02 cie kat. lll z transportem urobku samochodami samo- wytadowczymi na odlegtos¢ do
1km
8.280 m3 8.280
RAZEM 8.280
4|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpo- czete 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.1.2/10214-04 mocho- dami samowytadowczymi po drogach utwar- dzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ =9
8.280 m3 8.280
RAZEM 8.280
5/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.1.2|0103-02 w gruncie kat. llI-IV
6.900 m?2 6.900
RAZEM 6.900
6|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu grun- towym z zastosowaniem pompy do betonu na |m3
d.1.2|1101-01 z.sz. |samo- chodzie, beton C8/10
5.4.9913
0.48 m3 0.48
RAZEM 0.48
7|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zel- betowe, szerokosci do 0,6 m - z za- stosowa- |m3
d.1.2/0202-01 niem pom- py do betonu, be- ton C16/20
1.45 m3 1.45
RAZEM 1.45
8|/KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 30 cm wyso- kosci do 3 m - z zastosowa- niem pom-|m?
d.1.2/0206-01206- |py do betonu, beton C16/ 20
05
15.02 m?2 15.02
RAZEM 15.02
9|/KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach zewnetrz- nych o szerokosci do 30 cm m3
d.1.2|0212-12
1.534 m3 1.534
RAZEM 1.534
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane|t
d.1.2/0290-02 o $r. 8-14 mm
0.419 t 0.419
RAZEM 0.419
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtoko- we bitu- miczne poziome - wykonywa- ne na m?2
d.1.2|0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
30.05 m?2 30.05
RAZEM 30.05
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtoko- we bitu- miczne poziome - wykonywa- ne na m?2
d.1.2|0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
30.05 m?2 30.05
RAZEM 30.05
13|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzu- tem na odl.do m3
d.1.2/0501-01 3 m - 50% zasyp recz- ny
2.32 m3 2.32
RAZEM 2.32
14/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- nymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1.2|/0236-02
5.22 m3 5.22
RAZEM 5.22
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20  |m?
d.1.2|0114-01 cm
17.408 m?2 17.408
RAZEM 17.408
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16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?2
d.1.2|0114-06 za- geszczeniu
Krotnos¢ = 10
17.408 m?2 17.408
RAZEM 17.408
17|KNR 2-31 Utozenie kraweznikdw na fawie betonowe;j m
d.1.2|/0404-03
10.000 m 10.000
RAZEM 10.000
18|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej m2
d.1.2|/0303-01
17.408 m?2 17.408
RAZEM 17.408
1.3 Zadaszenie
19/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprze- czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3drew
d.1.3/0407-06 nasyco- nej .
0.276 m3drew 0.276
RAZEM 0.276
20|KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie, dtugos¢ do 3 m - prze- kréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3drew
d.1.3/0406-03 tarcicy nasyconej .
0.302 m3drew 0.302
RAZEM 0.302
21|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.1.3/0408-05 cicy nasy- conej
0.273 m3 0.273
RAZEM 0.273
22|KNR 2-02 Jetki przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.3/0408-01
0.130 m3 0.130
RAZEM 0.130
23|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasy- conej m?2
d.1.3/0410-01
25.786 m?2 25.786
RAZEM 25.786
24|KNR 4-01 Montaz desek czotowych z tarcicy nasyconej malowane lakierobejca w kolorze brgzo-|m
d.1.3/0414-11 wym od wewnatrz wiaty
15.62 m 15.62
RAZEM 15.62
25/NNRNKB 2-02 |(z.IV) Pokrycie dachdw blacha. m?2
d.1.3/0528-01
25.786 m?2 25.786
RAZEM 25.786
26|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinie- ciu ponad 25 cm m?2
d.1.3/0507-02
15.58 m?2 15.58
RAZEM 15.58
27|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z bla- chy powlekanej m
d.1.3/0508-04
10.84 m 10.84
RAZEM 10.84
28| KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy powlekanej m
d.1.3/0510-03
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
29 Dostawa i montaz drewnianych detali wykon- czenia wiaty kpl
d.1.3|analiza indy-
widualna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-02 Deskowanie scian szczytowych m?2
d.1.3/0410-01
analogia
4.550 m?2 4.550
RAZEM 4.550
31 Dostawa i montaz siedziska drewnianego kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
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1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Elewacja
32|KNR 2-02 Deskowanie $cian wiaty m?2
d.1.4/0410-01
analogia
7.425 m?2 7.425
RAZEM 7.425
33|NNRNKB 2-02 |(z.IV) Oktadziny kamienne m?2
d.1.4|2145-01
4.482 m?2 4.482
RAZEM 4.482
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