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PRZEKROJE ELEMENTOW DACHU :

Krokiew

Jetki

Platew

Stup drewniany
Drewno klasy C-24

6x12
6x12
14x14
14x14

Elemety wiezby dachowej wykonac z drewna klasy C24 o

wilgotnosci nie przekraczajacej 15 %

Wszystkie elementy wiezby dachowej zaimpregnowac
preparatami ognioochronnymi i grzybobéjczymi
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, 40
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
branza: architektura + konstrukcja

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa wolnostojgcej wiaty
na dziatce nr 699 i 698 w Tyliczu,
gmina Krynica-Zdroj

inwestor:

Gmina Krynica-Zdréj
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdroj

przedmiot rysunku:

RZUT WIEZBY DACHOWEJ

skala rysunku:

1:50

projektowat / nr upr. budowlanych specjalnos$c podpis

mgr inz. arch. Stanistaw Franczak| architektoniczna

MPOIA/133/2011

mgr inz. Piotr Kubacki
SLK/6627/PWBKb/16

konstrukcyjna

data / nr rysunku

05
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