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Poziom posadowienia fundamentéw,
120cm ponizej gruntu istniejacego. BETON C20/25 /B25/
11.5 22 120 , 22 11.5 STAL ZBROJENIOWA
S 4y 97 T GLOWNA AllIN RB500W
UWAGI: POMOCNICZA Al

Ze wzgledu na warunki posadowienia zaleca sie odbior wykopdw przez kierownika budowy w celu okreslenia wtasciwego poziomu

posadowienia i ewentualnej korektu w stosunku do projektu nalezy zwrécié szczegdlng uwage na posadowienie obieku w tej samej warstwie

geologicznej tj. GLINA PIASZCZYSTA. .

e Poziom posadowienia przyjeto w warstwie geotechnicznej, o gmax=0.15 MPa. Oraz minimum 120cm ponizej poziomu gruntu rodzimego.

¢ \Wszystkie tawy wykonac na podktadzie z betonu chudego wylanego bezposrednio po usunieciu ostatniej w warstwy gruntu.

e Minimalna grubos$¢ otulenia zbrojenia 5cm.

¢ Nie dopusci¢ do przekopania wykopu.

¢ \W razie wystepowania stabego gruntu pod tawa, naleze zdjgé warstwe stabg i zastosowaé grubszy podktad z chudeg betonu.

e Skarpy wykopow zabezpieczy¢ szalunkami, lub wykonaé ze spadkiem.

e Zasyp fundmantéw wykonac bardzo starannie. Grunt rodzimy uzyty do zasypu nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Podbudowe pod chudy
beton réwniez nalezy w ten sam sposoéb stabilizowaé.

e przed zimg zasypac fundament do poziomu 120cm
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
branza: architektura + konstrukcja

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa wolnostojacej wiaty
na dziatce nr 699 i 698 w Tyliczu,
gmina Krynica-Zdroj

inwestor:

Gmina Krynica-Zdréj
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrgj

przedmiot rysunku:

Wiata - rzut fundamentow

skala rysunku:

1:20

projektowat / nr upr. budowlanych specjalnosc podpis

mgr inz. arch. Stanistaw Franczak| architektoniczna

MPOIA/133/2011

mgr inz. Piotr Kubacki
SLK/6627/PWBKb/16

konstrukeyjna

data / nr rysunku

czerwiec 2022 05

BIURO PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna, tel: 604 821 427




