Przekroj G-G

Sciezka pieszo-rowerowa o szer. 3.00m

W miejscu zjazdu z kruszywa tamanego na pole uprawne

6.59

3.00 1.00

istn. jezdnia DP5335P

istniejgca krawedz jezdni

2%~ .

Zjazd na pole

7 . . N i . i
Sciezka pieszo-rowerowa Zjazd na pole

5
©
7]
3
©
3
C
o
[e)]
3
o

5%

2%~ max 15%
/ e —— — — _ _ _ N B -
AN R I —

1. Kruszywo famane €90/3 stab. mechanicznie o gr. 20cm

2. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa 0 gr. 10 cm

3. Zasypka piaskowa 0+32 mm zageszczana co 20cm

4. Rura karbowana dwuptaszczowa PEHD SN 8 DN 400

5. Podsypka piaskowa 032 mm o gr. 10 cm

Przekroj H-H

Sciezka pieszo-rowerowa o szer. 2.50m

1. Warstwa Scieralna z AC 8S - gr. 4 cm

2. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8kg/m?

3. Podbudowa z kruszywa tamengo C-90/3 - gr. 15¢cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm

W miejscu rowu przydroznego ulegajgcego relokacji
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1. Warstwa cieralna z AC 8S - gr. 4 cm

2. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8kg/m?

3. Podbudowa z kruszywa famengo C-90/3 - gr. 15 cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm

5. Zasypka piaskowa 0+32 mm zageszczana co 20cm
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Humusowanie skarp i dna rowow
Z obsianiem przy rPub. 1.00

warstwy humusu 15 cm

dno rowu

Przekroj |-
Sciezka pieszo-rowerowa o szer. 2.50m
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Przekrdj K-K
Sciezka pieszo-rowerowa o szer. 2.50m
W miejscu rowu przydroznego ulegajgcego relokacji
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Humusowanie skarp i dna rowow
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1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm 9 7 / , ) . b s I i _
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 5 cm / _ N / /) 7 DR 5 N / A
3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm -  — — Lo B ) \\/ _

1. Warstwa scieralna z AC 8S - gr. 4 cm

2. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m?

1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm

3. Podbudowa z kruszywa famengo C-90/3 - gr. 15 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 5 cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm

3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

5. Zasypka piaskowa 0+32 mm zageszczana co 20cm

4. Zasypka piaskowa 0+32 mm zageszczana co 20cm

Przekrdj J-J

Sciezka pieszo-rowerowa o szer. 2.50m

W miejscu rowu przydroznego przebudowanego na drenaz
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1. Warstwa Scieralna z AC 8S - gr. 4 cm
2. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m?2
3. Podbudowa z kruszywa famengo C-90/3 - gr. 15 cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm
5. Zasypka piaskowa 0+32 mm zageszczana co 20cm

drenaz w otulinie z geowtdkniny
z rura drenarska DN160 w otulinie
uzbrojony w studnie PP DN600

1.00 2.00 1 2.50 . 0.80 2.90

$ciezka pieszo-rowerowa

Zielen " istn. jezdnia DP5335P pobocze

bariera drogowa U-14a
typ WIN{, dt. 58mb

istniejaca krawedz jezdni

1 . /
pobocze zielen

Balustrada U-11a,
szara, dt. 20.0m

1. Warstwa Scieralna z AC 8S - gr. 4 cm

1.0 2. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m?2

dno rowu
3. Podbudowa z kruszywa famengo C-90/3 - gr. 15cm
4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm
5. Istniejacy przepust drogowy, rura bet. DN600

Przekroj L-L
Sciezka pieszo-rowerowa o szer. 2.50m
W miejscu zjazdu publicznego
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1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 4 cm

25.00

. / 5
©
9 g
g 5
s kS
— c
” 030/ 0.30 5
S} S o -
- — — —~ T 1 ] ]
o
7
\Jg
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Remont $cianki czotowej polegajacy
na odtworzeniu $cianki z betonu
C25/30 o wymiarach 2.0x4.0x0.3m

Przekroj H-H
Sciezka pieszo-rowerowa o szer. 2.50m
W miejscu rowu przydroznego ulegajgcego relokacji
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Mieszanka granitowa C50/10 o gr. 15 cm
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2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
3. Podbudowa zasadnicza z AC 22P - gr. 8 cm

1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 4 cm

1. Warstwa scieralna z AC 8S - gr. 4 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m? 4. Kationowa emulsja sredniorozpadowa - 0,8 kg/m?

3. Podbudowa zasadnicza z AC 22P - gr. 8 cm

3. Podbudowa zasadnicza z AC 22P - gr. 8 cm 5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3- gr. 20 cm

4, Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8 kg/m?

4, Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8 kg/m? 6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15¢cm

5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3- gr. 20 cm

5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3- gr. 20 cm 1. Kruszywo famane C90/3 stab. mechanicznie o gr. 20cm

6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15¢cm

1. Warstwa Scieralna z AC 8S - gr. 4 cm

2. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8kg/m?

3. Podbudowa z kruszywa famengo C-90/3 - gr. 15 cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm

6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm

2. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa 0 gr. 10 cm

5. Zasypka piaskowa 0+32 mm zageszczana co 20cm

proj. granica pasa dr.
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