Przekroj A-A

Sciezka pieszo-rowerowa o szer. 3.00m
W miejscu zjazdu publicznego (do szkoty)

Przekroj C-C
Sciezka pieszo-rowerowa o szer. 3.00m
w miejscu zjazdu indywidualnego z odwodnieniem liniowym
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istniejaca jezdnia DP 5335P

kraweznik betonowy 15x22x100 cm
na fawie betonowej z oporem [+4cm
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opornik betonowy 12x25x100 cm -
na fawie betonowej z oporem
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1. Warstwa Scieralna z AC 85 - gr. 4 cm

Przekroj E-E
Sciezka pieszo-rowerowa o szer. 3.00m
poprowadzona za rowem przydroznym

0.75 0.45 3.90 1.00 3.00 0.50

istn. jezdnia DP5335P ‘istn. pobocze1

2. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8kg/m?2

3. Podbudowa z kruszywa famengo C-90/3 - gr. 15cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm

Przekroj C-C

Sciezka pieszo-rowerowa
w miejscu lokalnego zwezenia do 2.00m
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1. Warstwa Scieralna z AC11S o gr. 5 ¢m :
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m? Humusowanie skarp i dna rowow
. — z obsianiem przy %rub.
3. Warstwa wyréwnawcza z AC11W o gr. zmiennej warstwy humusu 15 cm 1.00
4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m? dno rowu 1. Warstwa Scieralna z AC 8S - gr. 4 cm
5. Frezowanie nawierzchni na zimno o gr. 5 cm 2. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m?
6. Konstrukcja istniejacej jezdni 3. Podbudowa z kruszywa famengo C-90/3 - gr. 15 cm
4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm

0.08 0.62

. . . N .. 7 . K 7 . . . K 1
reprofilacja skarp i dna istniejacego rowu przydroznego pobocze sciezka pieszo-rowerowa pobocze

Przekroj F-F
Sciezka pieszo-rowerowa
z chodnikem oddzielonym pasem bruku z kamieni naturalnych
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istniejaca jezdnia DP 5335P 'kr opaskakr

7 . . . 11 . /
Sciezka pieszo-rowerowa ob zielen

kraweznik betonowy 15x30x100 cm obrzeze betonowe 8x30x100 cm
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na fawie betonowej z oporem [+15cm]

na fawie betonowej z oporem [+2cm]

kraweznik betonowy 15x30x100 cm
na fawie betonowej z oporem [+12cm]
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na fawie betonowej z oporem
1. Warstwa scieralna z AC8S o gr. 4 cm
2. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m?
. 3. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3
1. Istniejaca betonowa kostka brukowa o gr. 8 cm stabilizowanego mechanicznie 0 gr. 15 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. zmienna 4. Kruszywo stabilizowane cementem Rn=1,5MPa o gr. 10 cm
Przekroj B-B
Sciezka pieszo-rowerowa o szer. 3.00m
w miejscu przejscia dla pieszych
1.42 0.08 2.00 008 1.00 0.15 .15 0.08 2.00 0.08 0.50
b cietka pieszo-rowerowa ob chodnk Kk istniejaca jezdnia DP 5336P ! chodnik b cietka pieszo-rowerowa
é o obrzeze betonowe 8x30x100 cm
§ g proj. bariera U-12a na tawie betonowej z oporem kraweznik betonowy 15x22x100 cm
S g na fawie betonowej z oporem [+2cm]
< S kraweznik betonowy 15x22x100 cm| obrzeze betonowe 8x30x100 cm
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1. Istniejaca betonowa kostka brukowa o gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. zmienna
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1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm

istn. granica pasa dr.

istniejaca jezdnia DP 5335P kr chodnik ob ob  Sciezka pieszo-rowerowa

proj. granica pasa dr.
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kraweznik betonowy 15x30x100 cm obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem [+12cm]  na fawie betonowej z oporem

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem [+2cm]

istn. granica pasa dr.
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1. Warstwa Scieralna zAC8S 0 gr. 4 cm

2. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m?2

3. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie 0 gr. 15 cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 5cm

3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 5 cm

3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm
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1. Warstwa Scieralna z AC 8S - gr. 4 cm

2. Kationowa emulsja sredniorozpadowa - 0,8kg/m?

3. Podbudowa z kruszywa famengo C-90/3 - gr. 15 cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm

=0) N7

1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm
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1. Kamien naturalny z wypelnieniem
spoin zaprawa cementowg 1:2

2. Beton C8/10 ogr. 10 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 5 cm

3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa 0 gr. 10 cm

1. Warstwa Scieralna z AC 8S - gr. 4 cm

2. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m?

3. Podbudowa z kruszywa tamengo C-90/3 - gr. 15¢cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm
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