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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80- 560 Gdarisk

Dot. Inwestycji Strategicznych - edycja pigta - Rozwéj stref przemystowych - ,Budowa ukiadu
drogowego w obszarze Portu Pétnocnego w Gdarisku.”

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje nastepujgce wytyczne i
zalecenia:
1. Dokumentacja winna by¢ zgodna m. in. z:

e ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z p6zn. zm.),

e wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
1518),

s rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

Z uwagi iz projekt bedzie aktualizacjg zadania z roku 2015, nalezy zatgczy¢ osSwiadczenie projektanta o
dostosowania projektu do aktualnie obowiazujgcych przepiséw.
2. wytyczne ogdlne:
» Projekt nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem opracowan:
- ,Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdanska”
- .Gdanski Standard Ulicy Miejskiej”
- ,Poradnik projektowania uniwersalnego - szczegétowe standardy dostepnoéci dla ksztattowania
przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku".

e Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celow projektowych w
skali 1:500 z pieczagtka poswiadczajacg, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
| geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
| materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.
s Przed przystgpieniem do projektowania nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni, gospodarke
drzewostanem wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzew i krzewow, ktore bezposrednio kolidujg z
planowana inwestycja.
+ Nalezy uregulowac sprawy terenowo-prawne zwigzane z wydzieleniem dziatek drogowych.
+ Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum ingerencje w istniejgcy drzewostan oraz wprowadzic
nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej.
« Nie dopuszcza sie stosowania kostki betonowej jako nawierzchni ciggoéw pieszych.
« W przypadku projektowania elementéw architektury na etapie projektowania nalezy wystapi¢ po

wiasciwe wzory drogg elektroniczng na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl
« Nalezy opracowac ewentualne projekty usuniecia kolizji.
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Projekt docelowej organizacji ruchu powinien stanowi¢ odrebne opracowanie oraz uzyskac niezbedne
uzgodnienie organu zarzadzajgcego ruchem w Gdansku (po uzyskaniu uzgodnienia projektu
budowlanego branzy drogowej).

Nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Nalezy opracowac projekt wielobranzowy z podziatem na poszczeg6lne projekty branzowe Do
uzgodnienia ztozy¢ min. 2 egz. projektow branz, architektonicznej, drogowej, mostowej, inwentaryzacji
zieleni itd., 3 egz. branz energetycznych i teletechnicznych wraz z wersjg elektroniczng w formacie pdf na
cD

Zatgczyt aktualne uzgodnienie zarzadcy infrastruktury kanalizacji deszczowe;.

3. Uwagi do projektowania:

W przypadku wiaczenia projektowanej infrastruktury w obszar istniejacych skrzyzowan - nalezy objac
zakresem rowniez ich przebudowe.

Parametry projektowanych poszczegolnych elementéw uktadu drogowego (chodniki, zjazdy, jezdnia, itd.)
przyjac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Z uwagi na zta widoczno$¢ przy istniejacym zjezdzie na droge technologiczng z ul. Sucharskiego, nalezy
zapewni¢ widoczno$¢ na wiaczeniu na projektowanych zjazdach na Starg i Nowa Sucharskiego. Analizy
wymaga ograniczenie widocznosci przez drzewa.

Nalezy opracowac stosowne przekroje poprzeczne i podtuzne (na PZT naniesc linie przekrojowe) oraz
rysunki ze szczegétami konstrukcyjnymi.

W zaleznosci od trybu postepowania inwestycyjnego nalezy dostosowac parametry geometryczne drogi,
jak i samego obiektu inzynierskiego do struktury rodzajowej ruchu oraz klasy drogi.

Konstrukcje drogi dostosowac do przyjetej na podstawie analizy ruchu kategorii ruchu.

Przewidzie¢ wyposazenie techniczne drogi, tj.:

a) kanalizacje deszczowa - projekt nalezy opracowac na podstawie warunkow wydanych przez
Gdanskie Wody; przy sktadaniu wniosku do uzgodnienia w tut. Zarzadzie, nalezy uzyskac
uzgodnienie Gdanskich Wod wraz z ostemplowanym zatgcznikiem graficznym;

b) oswietlenie drogi - zgodnie z pkt. 4 niniejszych warunkéw,

c) kanat technologiczny - projekt opracowac na podstawie warunkéw wydanych przez GZDiZ nr
103/T/2022 z dnia 01.12.2022 (w zatgczeniu).

Wiazy studni projektowa¢ w nawierzchni jednorodnej (poza kraweznikami), niedopuszczalne jest
lokalizowanie wtazu studni cze$ciowo np. w chodniku i czesciowo w pasie zieleni.

Lokalizacje wiazéw studni infrastruktury technicznej sytuowal poza przejsciami dla pieszych,
w szczegblnosci w obszarze nawierzchni fakturowej dla oséb niewidomych i niedowidzacych oraz
ciggami pieszymi. Preferuje sie w miare mozliwosci lokalizowanie studni w opaskach zewnetrznych
i wewnetrznych lub pasach technicznych.

Wszystkie projektowane elementy infrastruktury nadziemnej (np. stupy o$wietleniowe, hydranty) winny
zachowywac stosowng skrajnig drogowa.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanych sieci od innych urzadzen podziemnych.

Infrastrukture techniczng nalezy lokalizowa¢ poza konstrukcjg istniejgcych i projektowanych jezdni (z
uwzglednieniem ich docelowego przebiegu i szerokosci).

4, wytyczne do oswietlenia:

Ze wzgledu na zmiany zaréwno w obecnie stosowanych przez GZDiZ standardach technicznych jak i w
przepisach i normach dotyczacych budowy drég na terenie miasta, GZDiZ przekazuje w zatgczeniu
warunki techniczne nr 1E/164/2022/|R projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie budowy
oéwietlenia ul. Andruszkiewicza, ul. Grabarczyka (Nowa Portowa) wraz z wigczeniem z ul. Sucharskiego
w Gdarisku z dnia 05.12.2022r.

Oswietlenie jezdni nalezy projektowa¢ na oprawach drogowych zawieszonych na stupach prostych,
okraghych, bez wysiegnika lub z wysiegnikiem prostym.

W przypadku projektowania oéwietlenia ciggow pieszych i rowerowych na oddzielnych stupach, nalezy
projektowac je na oprawach parkowych, montowanych bez wysiggnikow.

Wszystkie elementy nadziemne os$wietlenia nalezy malowac proszkowo na kolor RAL 9007, w
wykonczeniu mat drobna struktura, lub zastosowac elementy aluminiowe, anodowane na kolor zblizony.
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. Lokalizacje stupéw i trase kabla projektowa¢ w taki sposéb aby nie kolidowaty z istniejacym
drzewostanem i przysztymi nasadzeniami drzew w pasach zieleni.

Sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego prowadz"
- W zakresm oswietlenia: Jacek Ralkowskl tel. 58 55 89 748, mail: | i

Zataczniki:
- Warunki techniczne nr IE/164/2022/)R projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie budowy oswietlenia ul.
Andruszkiewicza, ul. Grabarczyka (Nowa Portowa) wraz z wiaczeniem z ul. Sucharskiego w Gdansku z dnia 05.12.2022r.

- Warunki techniczne nr 103/T/2022 projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie kanatu technologicznego w
ul. Andruszkiewicza (tzw. ul. Nowe Kaczence) i ul. Nowej Portowej w Gdansku z dnia 01.12.2022r.
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Gdarnisk, dnia 5 grudnia 2022 roku

Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

Warunki techniczne nr 1E/164/2022/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie budowy oswietlenia
ul. Andruszkiewicza, ul. Grabarczyka (Nowa Portowa) wraz z wigczeniem z ul. Sucharskiego w Gdarsku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA
1. Wymagania ogdlne

1.1. Projekt o$wietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oséwietlenie drog, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.

1.2. W przypadku koniecznosci wyjscia projektowanych kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody
wiascicieli dziatek na prowadzenie prac w zakresie utrzymania, eksploatacji i remontéw sieci
oswietleniowej. Wyrazenie przedmiotowej zgody powinno zosta¢ potwierdzone o$wiadczeniem
o Ustanowieniu Stuzebnosci Przesytu sporzadzonym w formie aktu notarialnego (ustanowienie na
przedmiotowych nieruchomosciach nieodptatnej i nieograniczonej w czasie stuzebnosci gruntowej na
rzecz Gminy Gdansk - Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni)

1.3. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie oswietlenia ul. Andruszkiewicza i ul. Grabarczyka przewidzie¢ z szafy oswietleniowej SOU 484
»~Nowa Kaczerice”. Szafa zlokalizowana w rejonie istniejgcej nawrotki przed zakoriczeniem obecnego
przebiegu ul. Andruszkiewicza. Moc przytaczeniowa szafki os$wietleniowej wynosi 33kW a tgczna moc
urzgdzen przytgczonych 2,5kW.

2.2. Zasilanie oswietlenia tacznika Trasy Sucharskiego z ul. Sucharskiego (droga serwisowa) z latarni nr 23/12
(daw. 23/1) zasilanej z szafy oswietleniowej SOU 088 ,Sucharskiego, Kontenerowa Zachodnia”. Moc
przytaczeniowa szafki oswietleniowej jest wystarczajgca dla planowanego oéwietlenia.

2.3. Zasilanie o$wietlenia tacznicy WDZ3 z latarni nr 15/10 zasilanej z szafy o$wietleniowej SOU 303 , Wosia
Budzysza, Sucharskiego”. Moc przylgczeniowa szafki oswietleniowej jest wystarczajgca dla planowanego
oswietlenia.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Do obliczen fotometrycznych przyja¢ klase oswietlenia M3 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggéw
rowerowych zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég. Uwzgledni¢ redukcjg mocy (o jedna klase
oswietleniowg) w godzinach od 23% do 5%.

3.2. Zaprojektowac oswietlenie wszystkich wyznaczonych przejs¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych oraz
miejsc sugerowanego przekroczenia jezdni wskazanych przez Dziat Inzynierii Ruchu (ZI) do dodatkowego
doswietlenia oprawami dedykowanymi bezposrednio przylegtych do lub objetych zakresem
opracowania. Wykonac obliczenia fotometryczne tak, aby s$rednie natezenie na catej powierzchni
przejscia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 50 Ix (skfadowa pionowa
i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie proporcjonalnym z redukcja zaprojektowanych
opraw oswietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5%.

3.3. Wykonac obliczenia fotometryczne oswietlenia dla: charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji
mocy i z redukcja mocy (przyjmujac nizsza klase o$wietlenia). Przyja¢ wspétczynnik utrzymania MF=0,8.

3.4. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi punktami o$wietleniowymi.

4. Siec o$wietleniowa

4.1. Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podac¢ odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robgét
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budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy famane z linka.

4.4. Poszczegdlne obwody obcigzyé oprawami o$wietleniowymi w sposdb zapewniajgcy rownomierny pobor
energii poszczegdlnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci oswietleniowej.

4.5. Uwagi odno$nie ochrony zieleni:

4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

4.5.2.Projektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy
prowadzi¢ zachowujgc odlegtos¢ minimum 2m od lica pni drzew.

4.6. Przewidzie¢ w zakresie opracowania wykorzystanie istniejgcej sieci oswietleniowej poprzez jej przebu-
dowe i wigczenie w wsp6ing sie¢. Zbedne elementy oswietlenia zdemontowac i zutylizowac.

4.7. Przewidzie¢ potaczenie kablowe na podziat sieci oswietlenia zasilanego wg. punktu nr 2.2 z latarnig nr
15/16 (daw. 15/10) oswietlenia Trasy Sucharskiego zasilanej z SOU 308.

4.8. Przewidzie¢ potaczenie kablowe na podziat sieci o$wietlenia zasilanego wg. punktu nr 2.3 z latarnig nr
20.3/10 oswietlenia wjazdu w ul. Andruszkiewicza zasilanej z SOU 303.

5. Szafy oswietleniowe

5.1. Szafe oéwietleniowg SOU 484 doposazy¢ w trojfazowy kompensator mocy biernej pojemnosciowe;
dobrany parametrami do rzeczywistego obcigzenia (uzyskujac wspotczynnik mocy tg ¢ w zakresie od 0
do 0,4). Kompensator zabezpieczony przed przetezeniem i przegrzaniem.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor mozliwie zblizony do koloru malowania proszkowego; spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie
stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci scianki minimum
4mm, spetniajace wytrzymatosé na Il strefe wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do
wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

6.2. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggdw komunikacyjnych.

6.3. Przewidzie¢ wysokoé¢ montazu opraw oswietlenia ulicy na poziomie 7-10m a opraw parkowych i
o$wietlenia dedykowanego przejs¢ dla pieszych na poziomie 5-7m.

6.4. Jeéli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztaft stupow i wysiegnikéw uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkéw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie tozsame
z zastosowanymi na istniejgcych oswietlonych odcinkach ulic.

6.5. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy
wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi , wpuszczanymi” w pokrywg wneki stupa.

6.6. Stupy o$wietleniowe, w miare mozliwoéci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglgdnieniem skrajni drogowej.

6.7. Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupow z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

6.8. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegolnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.9. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow os$wietleniowych przy skarpie grunt wokot stupow
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Plyty nalezy zakry¢ zyzng
ziemia i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje stupéw musza by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzgdzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrodta Swiatta.

7.1. Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspétczynniku oddawania barw
Ra = 70, o temperaturze barwowej 3800-4300K, o skutecznosci n 2 105Im/W, prad sterowania oprawy
nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwatos¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnoéci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

7.2. Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowag
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00. ﬁ '&Bﬁ
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7.3. Jeéli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztalt opraw uzgodni¢ z wtasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.
8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat os$wietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.
Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/164/2022/JR z dnia 05.12.2022r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Sie¢ oswietleniowa

9.1. Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ”, ,,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.

9.3. Zastosowac rdwnomierne obcigzenie faz obwoddw.

9.4. W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo—zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym ukfadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zytg PEN lub zfgcz 1ZK w sposob umotiliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe;j.

9.6. W stupach podziatowych i odejsciowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo—zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym ukfadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

9.7. Dopuszcza sie ponowne wykorzystanie elementow istniejgcej sieci oswietleniowej pod warunkiem ich
objecia gwarancjg tozsama jak dla elementéw nowych.

10. Szafka oswietleniowa
10.1. W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.
11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci scianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatosé na Il strefe
wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi , wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokoéci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowac podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na z6ttym tle wysokos$ci 10cm, na stupach ciemnych wykonac¢ z6ttg numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zalgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykona¢ zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajgca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztacza 1ZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;j.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zylty podtaczac na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koﬁcé\(gki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi. m (|

F—
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11.11. Fundamenty stupow oswietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach os$wietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszczac grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac wspotczynnik zageszczenia |5 2 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawic komisji odbiorowej.

11.13. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.13.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, Sciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni uktadajgc maty lub torf,
czas trwania robot w obrebie drzew skrécié do minimum.

11.13.2. Wygrodzi¢ lub odeskowac drzewa, ktdre znajdujg sie w obrebie planowanych prac.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktfada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow, pomiary
natezenia o$wietlenia przejé¢ dla pieszych oraz przejazdow rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwoddéw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokoty przekazania materiatow
demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajgce ich utylizacje, potwierdzone przez ich
wiascicieli, protokét zakoriczenia robét na rzecz Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. wynikajgcych z zakresu
realizowanego projektu przebudowy oswietlenia.

12.2. Poszczegblne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢c przektadkami umozliwiajagcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogodlne

e  Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane o$wietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosic¢ koszty energii.

e W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdansk.

D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.

Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zataczniki z plikami  pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;j.

Rozpoznano w terenie 02.12.2022r. Naniesiono na mapg
teda (4 ZAl GDANSKI ZARZAD DROG I ZIELENI
) AN\ o . . y 1 Klerownika Dzial
_ _ 19 f 4 . Uswigtlenia ulicznego i iluminadji zabytkow
BALL,
ustaw Nadoln)

Gdarnisk, dnia 05.12.2022r.
(podpis i pieczatka)

Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ /.) bj ;

(
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
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Zatacznik nr 1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego
nr stupa

5cm
gr. 5Smm

L 12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

:

__gr. 5mm

N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
£ £ T |
o I
o |
| I
Podziat sieci Ostatni stup

g

Guarniski
Ziwzad (rig

2 letani,

ania:
Opracowat: Bogutaw Nadolny




zatgcznik nr 3

SOU

lokaliz.

Szafka

12 nazwa|Wilkow Morskich

za budynkiem Oliwska 43 (w podworku) przy T-1105

F

Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=]3037 L2=|32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port” red. centr.|nie
— Obwody
ilo$¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH]|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwal|ul. Wilkow Morskich
L1= 042 L2= 048 L3= 052
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 352 L3=311
3 zab|35 { nr obwodul3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35/ nr obwodu|4
Nazwal|ul Oliwska kierunek Brzezno
L1=478 L2= 2,51 L3=09
5 zab| 0 nr obwodu|9
. ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potgczenie z
T0-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3=0
6 zab| | nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
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Gdansk, dnia 01.12.2022 r.

WARUNKI TECHNICZNE nr 103/T/2022

projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie kanatu technologicznego
w ul. Andruszkiewicza (tzw. Ul. Nowe Kaczerice) i ul. Nowej Portowej w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNY

Projekt budowlany w tym techniczny branzy telekomunikacyjnej wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcym prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, normami i wiedzg
techniczna.

Projekt kanatu technologicznego realizowac na aktualnych mapach do celéw projektowych
uzgodnionych w RKSPUT, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej na etapie projektu
technicznego z zagospodarowaniem dziatek, w tym z zaznaczonym pasem drogowym
projektowanego skrzyzowania ulic. Projekt kanatu musi by¢ opracowany zgodnie z
warunkami zawartymi Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 .
W przypadku wyjscia elementéw kanatu technologicznego poza pas drogowy nalezy uzyskac
uzgodnienie wiascicieli dziatek oraz zgode na nieodptatne i bezterminowe uzyczenie terenu
(np. na wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych).

W przypadku wykonywania przewiertéw/przeciskéw pod drogami w trakcie budowy
kanalizacji kablowej nalezy stosowal poglebiane studnie kablowe umozliwiajgce
wprowadzenie rur do studni oraz prowadzenie przepustéw o przekroju wzdtuznym
prostoliniowym i na normatywnej gtebokosci nie mniejszej niz 1,0 m.

Przy przejsciach pod drogami i na korcach kanatu technologicznego stosowac studnie typu
SKR-2.

Zamieécic w projekcie przekroje przejs¢ pod drogami, projektowanego kanatu
technologicznego.

W studniach kablowych montowaé wsporniki z uchwytami kablowymi na dtuzszych bokach
studni.

Odcinki kanalizacji teletechnicznej budowac prostoliniowo zgodnie z normg ZN-96/TPSA-12,
odlegtosci miedzy studniami kablowymi nie powinny by¢ wieksze niz 80 m.

Brak zgody na umieszczanie rur ostonowych i studni kablowych w zieleni retencyjnej
i budowlach hydrotechnicznych, np. ogrodach deszczowych.

Potaczenia wigzek mikrorurek lokalizowac wytgcznie w studniach kablowych.

. W studniach kablowych wigzki mikrorurek wyktada¢ na dtuzszym boku studni i mocowac za

pomoca uchwytéw kablowych do Sciany studni.

Do budowy kanalizacji teletechnicznej stosowac rury jednowarstwowe.

Otwory kanalizacji teletechnicznej (po wybudowaniu) nalezy uszczelni¢ obustronnie w kazdej
studni w spos6b zapobiegajgcy ich zamuleniu.

Nanies¢ oznaczenia na pokrywy wewnetrzne studni kablowych zgodng z projektem.

g(;daﬁski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdarisk
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Studnie kablowe zabezpiecza¢ zamykanymi pokrywami montowanymi wewnatrz studni
(GZDiZ standard 2019).

Istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowa¢ do nowych rzednych i w razie potrzeby ramy
i pokrywy wymieni¢ na nowe o odpowiedniej klasie obcigzenia.

Na skrzyzowaniach kanalizacji z kablami energetycznymi, rury kanalizacji teletechnicznej
nalezy utozy¢ zgodnie z normg ZN-96/TPSA-004, kable energetyczne zabezpieczyc
dodatkowo rurami dwudzielnymi.

Dla studni kablowych stosowac ramy i wtazy o odpowiedniej klasie obcigzenia w zaleznosci
od lokalizacji studni.

Studnie kablowe lokowac¢ poza obrebem jezdni drég samochodowych i rowerowych.
Dodatkowo pokrywy powinny by¢ zaopatrzone w logo - Herb Miasta Gdariska

Studnie kanatu projektowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury nr 1864 z
dnia 26 paZdziernika 2005 co do odlegtosci od pasa jezdni i krawedzi skarpy, w przypadku
spetnienia wymagan minimalnych przedstawi¢ sposéb zabezpieczenia skarp (m.in. przed
osuwaniem ziemi na pokrywe studni lub odkrycia pokrywy czy sciany studni).

Projekt budowalny techniczny ma zawieraé: Opis inwestycji i podstawe opracowania,
przytoczenie norm i przepisow, zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i
demontowanych, mapke obszaru z zaznaczong lokalizacjg inwestycji, plan PZT przebiegu
kanalizacji kablowej, schemat przebiegu trasowego z profilem kanatu (wyszarzona mapa z
wytgczonym min. uzbrojeniem terenu) i przedstawionymi dowigzaniami do istniejgcej lub
projektowanej kanalizacji w ramach odrebnych opracowan, przekroje studni z gardiem i
wprowadzeniem rur ostonowych dla kazdego typu KT, uzgodnienia: GZDiZ, RKSPUT i
gestoréw sieci, kserokopie uprawnien, oswiadczenie Biura Projektowego o kompletnosci
opracowania.

Projekt wykonac i przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc, *.pdf i
*.dwg).

Dostarczy¢ dane (pliki) z parametrami i umiejscowieniem projektowanego kanatu
technologicznego i studni kablowych wykonane zgodnie z rozporzgdzenieam Ministra
Cyfryzacji z dnia 31.07.2019 w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanatach
technologicznych oraz o stawkach optat za zajecie pasa drogowego.

magania dla kanatu technologicznego

W ciggach gtownych kanatu projektowac kanalizacje o profilu KTu1 - cigg ztozony z modutu
jednej rury RO 125/108 (Srednica zewn. / srednica wewn.), dwéch rur RS40/3,7 mm i dwoch
prefabrykowanych wigzek mikrorur o srednicy zewnetrznej 40 £5 mm.
Materiaty do budowy ulicznych ciggéw rur:
a) Rury ostonowe RO Wymiary (Srednica zewnetrzna / grubosc Scianki):

~ rury gtadkoscienne jednowarstwowe: 125/7,1,mm,

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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— rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).
b) Rury swiattowodowe RS
- wymiary (Srednica zewnetrzna / grubos¢ Scianki): 40/3,7.
— rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewnetrzng powierzchnig
rowkowana, z warstwg poslizgowa.
¢) Mikrorury
— mikrorury gruboscienne o $rednicy zewnetrznej 10,0 mm 12,0 mm 14 mm oraz
grubosci Scianki od 1,5 do 2,5 mm do uktadania w wigzkach prefabrykowanych o
$rednicy 405 mm.
- materiat: niskoci$nieniowy polietylen o duzej gestosci (HDPE), o podwyzszonej
wytrzymatosci mechanicznej oraz odpornosci na oddziatywanie srodowiska.
- wewnetrzna warstwa - gtadka lub rowkowana z dodatkiem $rodka obnizajacego
wspotczynnik tarcia.
—  kolor mikrorur lub wyréznika w postaci paska - wg tablicy koloréw w systemie RAL.
d) Prefabrykowane wigzki mikrorur WMR
- ostona prefabrykowanej wigzki rur o srednicy 40 mm+5 mm w zaleznosci od ilosci i
Srednicy mikrorur MR1.
— rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).

RO

3. Przepusty w ciggach gtownych kanatu projektowac jako profil KTp1 - cigg ztozony z modutu
jednej rury RO 125/7,1 ($rednica zewn./grubos¢ Scianki.) oraz dwéch rur RS40/3,7 mm i
dwoch prefabrykowanych wigzek mikrorur o S$rednicy zewnetrznej 40 5 mm,
zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej o srednicy 125/7,1 mm lub 125/11,4 m.

RO

pd
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4. Materiaty do budowy przepustowych ciggow rur
a) Rury ostonowe RO
- wymiary (Srednica zewnetrzna / grubos¢ Scianki) - rury gladkoscierine: 125/7,1,
125/11,4 mm.
— rurawykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).
— ruraw odcinkach 6 m.
b) Rury Swiattowodowe RS
- wymiary (srednica zewnetrzna / grubos¢ scianki): 40/3,7.
- rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewnetrzng powierzchnig
rowkowana, z warstwg poslizgowa.
¢) Mikrorury
— mikrorury gruboscienne o $rednicy zewnetrznej 10,0 mm 12,0 mm 14 mm oraz
grubosci scianki od 1,5 do 2,5 mm do uktadania w wigzkach prefabrykowanych o
srednicy 405 mm.
- w profilu zastosowa¢ WMR gruboscienne 1x(7x10/8) i 1x(5x14/10)

5. Do budowy kanatu stosowal studnie typu SK-2/SKR-1 na trasie oraz SKR-2 na
skrzyzowaniach, rozgatezieniach i przej$ciach pod drogami, wtasciwe dla profilu KTu1i KTp1.

6. Przy przejsciach pod drogami i na koricach kanatu technologicznego stosowacé studnie typu
SKR-2.

7. Przy przejsciach kanalizacji pod jezdniami projektowac studnie pogtebione umozliwiajgce
prowadzenie przepustow o przekroju prostoliniowym i na gtebokosci min. 1m.

8. Rurociaggi HDPE @ 40 mm oraz wigzki mirorur nalezy budowac w ciagtosci bez przerw w
studniach.

9. Ponadto nalezy stosowa¢ sie do wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r.

Lokalizacja i zakre kanatu technologicznego

1. Kanat technologiczny projektowa¢ do granicy opracowania wynikajgcego z wytycznych
GZDiZ, w pasie drogowym ul. Andruszkiewicza (tzw. ul. Nowej Kaczence) i ul. Nowej
Portowej w Gdansku.

2. Wykonac przejscia pod drogami dla wszystkich skrzyzowan.

3. Kanat technologiczny zakonczy¢ studniami kablowymi SKR-2.

4, Kanat technologiczny dowigza¢ do istniejgcej kanalizacji kablowej magistralnej w ul.
Andruszkiewicza (zjazd do GARG).

5. Studnie do ktérej zostanie wykonane dowiazanie rozbudowac do SKR-2.

6. W przypadku przekroczenia zakresu opracowania przytacze do kanatu technologicznego
zaprojektowac na aktualnej mapie zasadniczej w ramach art. 29A Prawa Budowlanego.

pa
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa oraz poleceniami Kierownika Projektu,

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi w oparciu o przywotane Polskie Normy
i obowigzujgce Prawo Budowlane,

Rodzaje (typy) urzadzer, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do instalacji innych rodzajow (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w
projekcie jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji
inwestora,

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy wykonywac
recznie.

Wykonawca i jego przedstawiciele zobowigzani sa do korzystania z ubran roboczych
posiadajacych logo firmy wykonawczej w celu tatwego ich identyfikowania.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA/ODBIORU W UZYTKOWANIE

Odbiér robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg
Techniczng uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z
uwagami inspektora nadzoru przekazanymi podczas prowadzenia robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
wymogami zarzadzajacego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

Do przekazania/odbioru w uzytkowanie kanatu technologicznego Wykonawca przedktada
opieczetowang, podpisang dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej i elektronicznej,

spetniajgcg wymagania i zawierajaca:

1.
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Egzemplarz projektu budowlanego z naniesionymi zmianami na czerwono. Zmiany muszg byc
zatwierdzone przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika Robot/Budowy,
Oswiadczenie Kierownika Robot/Budowy o nalezytym wykonaniu prac budowlanych.

Kopie uprawnien kierownika - potwierdzona za zgodnosc z oryginatem,

Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

Protokoty z odbioréw czesciowych,

Protokoty pomiaréw zageszczenia gruntu,

Protokoty pomiaréw parametréw linii (np. kalibracja),

Swiadectwa, jakoéci wydane przez dostawcow materiatéw tj. Karty katalogowe, aktualne
atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla materiatow wbudowanych z
sygnaturg okreslajgcg miejsce zabudowania

Inwentaryzacje geodezyjng na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona jednostke
geodezyjna - w przypadku jej braku, wymagane sg szkice i oswiadczenie geodety, ze wszystkie
elementy kanatu technologicznego zostaty namierzone i wybudowane zgodnie z projektem
uzgodnionym w RKSPUT. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ mapy niezwtocznie po ich
otrzymaniu. Przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx, *.pdf*.dxf i
*.dwg).

)
Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



10. Dokumentacje powykonawczg - dokumentacja ta bedzie bazowata na projektach budowlanym
i technicznym, gdzie w opisach i na rysunkach przedstawiony zostanie faktyczny stan
zrealizowanego zakresu prac. W opisach jak réwniez na rysunkach tych projektéw nie powinno
by¢ widocznych elementéw czy opisow wykreslonych, przesunietych, usunietych czy
zmienionych w stosunku do projektéw budowlanego i technicznego, a jedynie opis realnie
wykonanych prac jak réwniez rysunki przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen,
trasy sygnalizacji jak i okablowania.

Dokumentacja powinna zawiera¢ ponadto:

Strone tytutowa,

Opis techniczny,

Wykaz ilosciowy zakresu wykonanych prac,

Zestawienie materiatéw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu, aprobaty,

certyfikatu, deklaracji.

e. Dokumentacje przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx, *.pdf i
*.dwg),

11. Dane (w formie plikéw) z parametrami i umiejscowieniem kanatu technologicznego i
wybudowanymi studniami kablowymi wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Cyfryzacji z dnia 31.07.2019 w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i
kanatach technologicznych oraz o stawkach optat za zajecie pasa drogowego.

o n T o

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadzg:
Rafat Janowski tel. 58 55 89 746, mail: rafal.janowski@gdansk.gda.pl
Zbigniew Gosz tel. 58 55 89 740, mail: zbigniew.gosz@gdansk.gda.pl

Gdansk, dnia 01.12.2022 r. T SO =it JE -
Podpis Kierownika
Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ
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