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Gdanskie Wody sp. z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie zagospodarowania wod
deszczowych w ramach budowy uktadu drogowego faczacego ul. Andruszkiewicza
z ul. Sucharskiego: tzw. Wezet Dzielnicowy” - tgcznica ,WDZ3" i droga taczaca Trase Sucharskiego
z ul. Sucharskiego ,ulica 13" informuje, ze w przedmiotowych ulicach zlokalizowane sg zamknieta
i otwarta sieC kanalizacji deszczowej, ktora moze by¢ odbiornikiem wod opadowych.

Przy realizacji planowanej inwestycji, w zwigzku z wdrazang przez miasto politykg adaptacji
do zmian klimatu, wymagamy, aby nie ograniczac sie do technicznego, sieciowego podejscia, ale
zapewniaé rozszczelnienie nawierzchni wszedzie, gdzie to mozliwe oraz opéznienie sptywu z
grawitacyjnym przeprowadzeniem wéd deszczowych przez teren zieleni.

Realizacja powierzchniowe] retencji przyczynia sie do zréwnowazonego gospodarowania
wodami opadowymi wptywajac korzystnie na bilans ekologiczny miasta, poprawiajac lokalny
mikroklimat, zwiekszajgc bior6znorodnos¢ i poprawiajac jakos¢ wody. Wkomponowanie systemu
zieleni retencyjnej w tkanke miejskg korzystnie wptywa na odbidr terenu przez osoby z niego
korzystajgce, nadajgc infrastrukturze technicznej walorow estetycznych.

W zwigzku z powyzszym nalezy zaprojektowac uktad retencyjno-odwodnieniowy dgzac do
zagospodarowania opadu obliczeniowego z terendw uszczelnionych w wysokosci 30mm w
systemach retencji powierzchniowej (zagtebienia retencyjno - chtonne, niecki z roslinnoscia
hydrofitowa, nawierzchnie przepuszczalne, muldy terenowe, obnizenia trawnikéw w stosunku do
nawierzchni uszczelnianych itp.) z wykorzystaniem nadmiarowego przelewu do sieci
odwadniajacej. -

Jednoczesnie informujemy, ze realizacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowe] wymaga
spetnienia n/w warunkow: ‘

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 15 lipca 2019.
(Dz. U. 2019 Poz. 1311).

2. Projekt branzowy uzgodnic ze spotkg Gdanskie Wody.

Uzbrojenie wykonac z materiatéw posiadajacych atesty dopuszczenia.

4. Ze wzgledu na wzrost czestotliwosci i intensywnosci opadéw wnioskujemy, aby do
wymiarowania sieci przyjg¢ metody obliczeniowe zgodne z najnowszg dostepng wiedzg
techniczng zaktadajgc deszcz jednostkowy min 174 I/(s*ha).

5. Odwodnienie publicznych paséw drogowych, powinno przebiega¢ w wydzielonych
planistycznie drogach, ciggach pieszych.
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6. Wszedzie tam gdzie projektowany jest teren zieleni i jest to mozliwe (bez szkody dla
odwodnienia pasa drogowego) nalezy szukac rozwigzan projektowych otwartych
systeméw kanalizacji deszczowej, tak aby sptyw wody prowadzi¢ grawitacyjnie przez
zielen (najlepiej poprzez miejscowo obnizone, a gdzie nie jest to technicznie mozliwe
przeciete obrzeza), a jedynie jej nadmiar z zieleni wprowadzac w system podziemny.

7. Na studniach i wpustach w ulicy bedgcej w zarzgdzie QZDiZ stosowac zabezpieczenia przed
kradziezg, wpusty i wkazy nastudzienne wykonac z zeliwa szarego wyposazone w logo Miasta
Gdarniska. Na sieci kanalizacji deszczowe] lokalizowanej w pasie jezdnym nalezy zastosowac:

- wpusty kraweznikowo-jezdniowe klasy €250 lub D400 z zeliwa szarego lub
sferoidalnego o powierzchni czynnej wiekszej niz 6 dm2 lub cofnigte klasyczne ( nie
najazdowe) ' _

W przypadku braku mozliwosci zastosowania wpustéw kraweznikowo-jezdniowych nalezy
zastosowac:

—  Wpusty D400 z zeliwa szarego z kotnierzem 3%, krata uchylna ryglowana (trzpien,
zamkniecie ze stali nierdzewnej) bez przystosowania pod kosz, norma PN-EN:2000,
klasa D400 rozmiar min 600x400 mm, wysoko$¢ 150 mm. Osadza¢ na ptytach
odcigzajgcych. Krata montowana na state bez mozliwosci fizycznego wyjecia, waga
powyzej 65 kg.

- Wiazy w pasie drogowym klasy D400 z zeliwa szarego, wentylowane, gtebokosé
osadzenia pokrywy min 50mm, bez uszczelek, 2 rygle (trzpieri zamkniecia ze stali
nierdzewnej), norma PN-EN: 2000, klasa D400 rozmiar 600mm i wysoko$¢ 150mm, w
pasie jezdnym stosowac ptyty odcigzajace,

- Witazy poza pasem drogowym z zeliwa szarego, klasy C250, niewentylowany, gtebokos¢
osadzenia 50mm, 2 rygle (trzpiert zamkniecia ze stali nierdzewnej), rozmiar 600mm,
wysokos¢ 150mm.

8. Kazde projektowane wigczenie do sieci miejskiej wykonac poprzez studnie rewizyjng o min
$rednicy 1200mm.

9. Wiazy lokalizowane poza obszarem utwardzonym nalezy obudowal opaskg brukowg o
szerokosci minimum 0.5 m.

10. Dla sieci odwadniajgcej wraz z wylotem nalezy zapewni¢ dostep eksploatacyjny (nosnosc
30Mg). Dla zespotéw podczyszczajgcych nalezy zaprojektowac kanat obiegowy.

11. W projekcie prosimy wynie$¢ linie planistyczne strefy drogowej oraz granice dziatek
drogowych.

12. W dokumentacji prosze zamiesci¢ obliczeniowo i graficznie zlewnie jaka bedzie obejmowat
projektowany kolektor.

13. W dokumentacji prosze zatgczy¢ projekt zagospodarowania dziatki drogowej z okresleniem
rodzaju nawierzchni ze wspétczynnikami sptywu spéjnymi z bilansem odptywu wod
deszczowych z zagospodarowywanego obszaru z uwzglednieniem mikrozlewni i spadkow
terenu (przekréj przez niecki, skarpy), z okresleniem konstrukcji uszczelnianych nawierzchni
(chodniki, jezdnie) z charakterystycznymi przekrojami.

14. Przejeciu na majatek gminy Gdansk, a co za tym idzie nam w eksploatacje podlega zbiorczy
system odwadniajgcy zlokalizowany w pasach drogowych drég publicznych.
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15. Do odbioru branzowych robét zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szkic
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspétrzednych XYZ ( dxf, dwg) w
uktadzie mapy zasadniczej miasta Gdanska.

16. Warunki sg wazne 2 lata, tj. do dnia 22.12.2024 .

Zatozeniem nowoczesnego podejscia do zarzadzania wodami opadowymi w Gdarnsku jest
zagospodarowanie wody 10-letniej w miejscu jej powstawania, a sie¢ kanalizacji deszczowe]
wykorzysta¢ tylko dla opadéw intensywniejszych niz obliczeniowe. W ramach opracowanej
dokumentacji nalezy skorzystac wytycznych do projektowania i wykonawstwa oraz zaznajomic sie
z procedurg odbiorowg miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zamieszczonych na stronie
internetowej naszej firmy www.gdanskiewody.pl.
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